
Produktdatenblatt

Artikel-Nr. 0120

EAN-Code 4251744501209

Bezeichnung Buche ged. kgz Kern/C foliert 19x4200x800

Stärke in mm 19

Länge in mm 4200

Breite in mm 800

Holzart Kernbuche l. ged.

Qualität Kern / C

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart kgz

Lamellenbreite Lamelle ca. 40-45mm fix

Verpackung /
Folierung

einzeln foliert

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Kernbuche l. ged., kgz , Qualität Kern / C,
Lamelle ca. 40-45mm fix, einzeln foliert, D3-DIN/EN 204 verleimt, SWP/1
gem. EN 13353 (Trockenbereich), geschliffen Korn 100, Abmessung 19mm x
4200 x 800mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.



Produktdatenblatt

Artikel-Nr. 0121

EAN-Code 4251744501216

Bezeichnung Buche ged. kgz Kern/C foliert 26x2500x1250

Stärke in mm 26

Länge in mm 2500

Breite in mm 1250

Holzart Kernbuche l. ged.

Qualität Kern / C

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart kgz

Lamellenbreite Lamelle ca. 40-45mm fix

Verpackung /
Folierung

einzeln foliert

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Kernbuche l. ged., kgz , Qualität Kern / C,
Lamelle ca. 40-45mm fix, einzeln foliert, D3-DIN/EN 204 verleimt, SWP/1
gem. EN 13353 (Trockenbereich), geschliffen Korn 100, Abmessung 26mm x
2500 x 1250mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.



Produktdatenblatt

Artikel-Nr. 0122

EAN-Code 4251744501223

Bezeichnung Buche ged. kgz Kern/C foliert 26x4200x600

Stärke in mm 26

Länge in mm 4200

Breite in mm 600

Holzart Kernbuche l. ged.

Qualität Kern / C

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart kgz

Lamellenbreite Lamelle ca. 40-45mm fix

Verpackung /
Folierung

einzeln foliert

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Kernbuche l. ged., kgz, Qualität Kern / C, Lamelle
ca. 40-45mm fix, einzeln foliert, D3-DIN/EN 204 verleimt, SWP/1 gem. EN
13353 (Trockenbereich), geschliffen Korn 100, Abmessung 26mm x 4200 x
600mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.



Produktdatenblatt

Artikel-Nr. 0123

EAN-Code 4251744501230

Bezeichnung Buche ged. kgz Kern/C foliert 26x4200x800

Stärke in mm 26

Länge in mm 4200

Breite in mm 800

Holzart Kernbuche l. ged.

Qualität Kern / C

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart kgz

Lamellenbreite Lamelle ca. 40-45mm fix

Verpackung /
Folierung

einzeln foliert

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Kernbuche l. ged., kgz, Qualität Kern / C, Lamelle
ca. 40-45mm fix, einzeln foliert, D3-DIN/EN 204 verleimt, SWP/1 gem. EN
13353 (Trockenbereich), geschliffen Korn 100, Abmessung 26mm x 4200 x
800mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.



Produktdatenblatt

Artikel-Nr. 0124

EAN-Code 4251744501247

Bezeichnung Buche ged. kgz Kern/C foliert 26x5000x1250

Stärke in mm 26

Länge in mm 5000

Breite in mm 1250

Holzart Kernbuche l. ged.

Qualität Kern / C

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart kgz

Lamellenbreite Lamelle ca. 40-45mm fix

Verpackung /
Folierung

einzeln foliert

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Kernbuche l. ged., kgz, Qualität Kern / C, Lamelle
ca. 40-45mm fix, einzeln foliert, D3-DIN/EN 204 verleimt, SWP/1 gem. EN
13353 (Trockenbereich), geschliffen Korn 100, Abmessung 26mm x 5000 x
1250mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.



Produktdatenblatt

Artikel-Nr. 0153

EAN-Code 4251744501537

Bezeichnung Buche ged. kgz Kern/C foliert 40x3050x650

Stärke in mm 40

Länge in mm 3050

Breite in mm 650

Holzart Kernbuche l. ged. Küpla

Qualität Kern / C

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart kgz

Lamellenbreite Lamelle ca. 40-45mm fix

Verpackung /
Folierung

einzeln foliert

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Kernbuche leicht ged., kgz, Qualität Kern/C,
Lamelle ca. 40-45mm fix,EINZELN FOLIERT, D3-DIN/EN 204 verleimt, SWP/1
gem. EN 13353 (Trockenbereich), geschliffen Korn 100, Abmessung 40mm x
3050 x 650mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.



Produktdatenblatt

Artikel-Nr. 0154

EAN-Code 4251744501544

Bezeichnung Buche ged. kgz Kern/C foliert 40x3050x900

Stärke in mm 40

Länge in mm 3050

Breite in mm 900

Holzart Kernbuche l. ged. Küpla

Qualität Kern / C

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart kgz

Lamellenbreite Lamelle ca. 40-45mm fix

Verpackung /
Folierung

einzeln foliert

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Kernbuche leicht ged., kgz, Qualität Kern/C,
Lamelle ca. 40-45mm fix, EINZELN FOLIERT, D3-DIN/EN 204 verleimt,
SWP/1 gem. EN 13353 (Trockenbereich), geschliffen Korn 100, Abmessung
40mm x 3050 x 900mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.



Produktdatenblatt

Artikel-Nr. 0155

EAN-Code 4251744501551

Bezeichnung Buche ged. kgz Kern/C foliert 40x4100x650

Stärke in mm 40

Länge in mm 4100

Breite in mm 650

Holzart Kernbuche l. ged. Küpla

Qualität Kern / C

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart kgz

Lamellenbreite Lamelle ca. 40-45mm fix

Verpackung /
Folierung

einzeln foliert

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Kernbuche leicht ged., kgz, Qualität Kern/C,
Lamelle ca. 40-45mm fix, EINZELN FOLIERT, D3-DIN/EN 204 verleimt,
SWP/1 gem. EN 13353 (Trockenbereich), geschliffen Korn 100, Abmessung
40mm x 4100 x 650mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.



Produktdatenblatt

Artikel-Nr. 0187

EAN-Code 4251744501872

Bezeichnung Buche Möbelbauplatte DL A/B foliert 19x1200x1210

Stärke in mm 19

Länge in mm 1200

Breite in mm 1210

Holzart Buche l.ged

Qualität A/B

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart DL

Lamellenbreite fallende Lamelle

Verpackung /
Folierung

einzeln foliert

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Buche l.ged, DL, Qualität A/B, fallende Lamelle,
einzeln foliert, D3-DIN/EN 204 verleimt, SWP/1 gem. EN 13353
(Trockenbereich), SWP/1 gem. EN 13353 (Trockenbereich), geschliffen Korn
100, Abmessung 19mm x 1200 x 1210mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.



Produktdatenblatt

Artikel-Nr. 0189

EAN-Code 4251744501896

Bezeichnung Buche Möbelbauplatte DL A/B foliert 19x1300x1210

Stärke in mm 19

Länge in mm 1300

Breite in mm 1210

Holzart Buche l.ged

Qualität A/B

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart DL

Lamellenbreite fallende Lamelle

Verpackung /
Folierung

einzeln foliert

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Buche l.ged, DL, Qualität A/B, fallende Lamelle,
einzeln foliert, D3-DIN/EN 204 verleimt, SWP/1 gem. EN 13353
(Trockenbereich), geschliffen Korn 100, Abmessung 19mm x 1300 x 1210mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.



Produktdatenblatt

Artikel-Nr. 0191

EAN-Code 4251744501919

Bezeichnung Buche Möbelbauplatte DL A/B foliert 19x1500x1210

Stärke in mm 19

Länge in mm 1500

Breite in mm 1210

Holzart Buche l.ged

Qualität A/B

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart DL

Lamellenbreite fallende Lamelle

Verpackung /
Folierung

einzeln foliert

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Buche l.ged, DL, Qualität A/B, fallende Lamelle,
einzeln foliert, D3-DIN/EN 204 verleimt, SWP/1 gem. EN 13353
(Trockenbereich), geschliffen Korn 100, Abmessung 19mm x 1500 x 1210mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.



Produktdatenblatt

Artikel-Nr. 0192

EAN-Code 4251744501926

Bezeichnung Buche Möbelbauplatte DL A/B foliert 19x1600x1210

Stärke in mm 19

Länge in mm 1600

Breite in mm 1210

Holzart Buche l.ged

Qualität A/B

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart DL

Lamellenbreite fallende Lamelle

Verpackung /
Folierung

einzeln foliert

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Buche l.ged, DL, Qualität A/B, fallende Lamelle,
einzeln foliert, D3-DIN/EN 204 verleimt, SWP/1 gem. EN 13353
(Trockenbereich), geschliffen Korn 100, Abmessung 19mm x 1600 x 1210mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.



Produktdatenblatt

Artikel-Nr. 0197

EAN-Code 4251744501971

Bezeichnung Buche Möbelbauplatte DL A/B foliert 19x2000x1210

Stärke in mm 19

Länge in mm 2000

Breite in mm 1210

Holzart Buche l.ged

Qualität A/B

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart DL

Lamellenbreite fallende Lamelle

Verpackung /
Folierung

einzeln foliert

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Buche l.ged, DL, Qualität A/B, fallende Lamelle,
einzeln foliert, D3-DIN/EN 204 verleimt, SWP/1 gem. EN 13353
(Trockenbereich), geschliffen Korn 100, Abmessung 19mm x 2000 x 1210mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.



Produktdatenblatt

Artikel-Nr. 0198

EAN-Code 4251744501988

Bezeichnung Buche Möbelbauplatte DL A/B foliert 19x2100x1210

Stärke in mm 19

Länge in mm 2100

Breite in mm 1210

Holzart Buche l.ged

Qualität A/B

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart DL

Lamellenbreite fallende Lamelle

Verpackung /
Folierung

einzeln foliert

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Buche l.ged, DL, Qualität A/B, fallende Lamelle,
einzeln foliert, D3-DIN/EN 204 verleimt, SWP/1 gem. EN 13353
(Trockenbereich), geschliffen Korn 100, Abmessung 19mm x 2100 x 1210mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.



Produktdatenblatt

Artikel-Nr. 0199

EAN-Code 4251744501995

Bezeichnung Buche Möbelbauplatte DL A/B foliert 19x2200x1210

Stärke in mm 19

Länge in mm 2200

Breite in mm 1210

Holzart Buche l.ged

Qualität A/B

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart DL

Lamellenbreite fallende Lamelle

Verpackung /
Folierung

einzeln foliert

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Buche l.ged, DL, Qualität A/B, fallende Lamelle,
einzeln foliert, D3-DIN/EN 204 verleimt, SWP/1 gem. EN 13353
(Trockenbereich), geschliffen Korn 100, Abmessung 19mm x 2200 x 1210mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.



Produktdatenblatt

Artikel-Nr. 0200

EAN-Code 4251744502008

Bezeichnung Buche Möbelbauplatte DL A/B foliert 19x2300x1210

Stärke in mm 19

Länge in mm 2300

Breite in mm 1210

Holzart Buche l.ged

Qualität A/B

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart DL

Lamellenbreite fallende Lamelle

Verpackung /
Folierung

einzeln foliert

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Buche l.ged, DL, Qualität A/B, fallende Lamelle,
einzeln foliert, D3-DIN/EN 204 verleimt, SWP/1 gem. EN 13353
(Trockenbereich), geschliffen Korn 100, Abmessung 19mm x 2300 x 1210mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.



Produktdatenblatt

Artikel-Nr. 0201

EAN-Code 4251744502015

Bezeichnung Buche Möbelbauplatte DL A/B foliert 19x2400x1210

Stärke in mm 19

Länge in mm 2400

Breite in mm 1210

Holzart Buche l.ged

Qualität A/B

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart DL

Lamellenbreite fallende Lamelle

Verpackung /
Folierung

einzeln foliert

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Buche l.ged, DL, Qualität A/B, fallende Lamelle,
einzeln foliert, D3-DIN/EN 204 verleimt, SWP/1 gem. EN 13353
(Trockenbereich), geschliffen Korn 100, Abmessung 19mm x 2400 x 1210mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.



Produktdatenblatt

Artikel-Nr. 0202

EAN-Code 4251744502022

Bezeichnung Buche Möbelbauplatte DL A/B foliert 19x2500x1210

Stärke in mm 19

Länge in mm 2500

Breite in mm 1210

Holzart Buche l.ged

Qualität A/B

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart DL

Lamellenbreite fallende Lamelle

Verpackung /
Folierung

einzeln foliert

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Buche l.ged, DL, Qualität A/B, fallende Lamelle,
einzeln foliert, D3-DIN/EN 204 verleimt, SWP/1 gem. EN 13353
(Trockenbereich), geschliffen Korn 100, Abmessung 19mm x 2500 x 1210mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.



Produktdatenblatt

Artikel-Nr. 0207

EAN-Code 4251744502077

Bezeichnung Buche Möbelbauplatte DL A/B foliert 19x3000x1210

Stärke in mm 19

Länge in mm 3000

Breite in mm 1210

Holzart Buche l.ged

Qualität A/B

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart DL

Lamellenbreite fallende Lamelle

Verpackung /
Folierung

einzeln foliert

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Buche l.ged, DL, Qualität A/B, fallende Lamelle,
einzeln foliert, D3-DIN/EN 204 verleimt, SWP/1 gem. EN 13353
(Trockenbereich), geschliffen Korn 100, Abmessung 19mm x 3000 x 1210mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.



Produktdatenblatt

Artikel-Nr. 0208

EAN-Code 4251744502084

Bezeichnung Buche Möbelbauplatte DL A/B foliert 26x1000x1210

Stärke in mm 26

Länge in mm 1000

Breite in mm 1210

Holzart Buche l.ged

Qualität A/B

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart DL

Lamellenbreite fallende Lamelle

Verpackung /
Folierung

einzeln foliert

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Buche l.ged, DL, Qualität A/B, fallende Lamelle,
einzeln foliert, D3-DIN/EN 204 verleimt, SWP/1 gem. EN 13353
(Trockenbereich), geschliffen Korn 100, Abmessung 26mm x 1000 x 1210mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.



Produktdatenblatt

Artikel-Nr. 0209

EAN-Code 4251744502091

Bezeichnung Buche Möbelbauplatte DL A/B foliert 26x1100x1210

Stärke in mm 26

Länge in mm 1100

Breite in mm 1210

Holzart Buche l.ged

Qualität A/B

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart DL

Lamellenbreite fallende Lamelle

Verpackung /
Folierung

einzeln foliert

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Buche l.ged, DL, Qualität A/B, fallende Lamelle,
einzeln foliert, D3-DIN/EN 204 verleimt, SWP/1 gem. EN 13353
(Trockenbereich), geschliffen Korn 100, Abmessung 26mm x 1100 x 1210mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.



Produktdatenblatt

Artikel-Nr. 0210

EAN-Code 4251744502107

Bezeichnung Buche Möbelbauplatte DL A/B foliert 26x1200x1210

Stärke in mm 26

Länge in mm 1200

Breite in mm 1210

Holzart Buche l.ged

Qualität A/B

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart DL

Lamellenbreite fallende Lamelle

Verpackung /
Folierung

einzeln foliert

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Buche l.ged, DL, Qualität A/B, fallende Lamelle,
einzeln foliert, D3-DIN/EN 204 verleimt, SWP/1 gem. EN 13353
(Trockenbereich), geschliffen Korn 100, Abmessung 26mm x 1200 x 1210mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.



Produktdatenblatt

Artikel-Nr. 0211

EAN-Code 4251744502114

Bezeichnung Buche Möbelbauplatte DL A/B foliert 26x1300x1210

Stärke in mm 26

Länge in mm 1300

Breite in mm 1210

Holzart Buche l.ged

Qualität A/B

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart DL

Lamellenbreite fallende Lamelle

Verpackung /
Folierung

einzeln foliert

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Buche l.ged, DL, Qualität A/B, fallende Lamelle,
einzeln foliert, D3-DIN/EN 204 verleimt, SWP/1 gem. EN 13353
(Trockenbereich), geschliffen Korn 100, Abmessung 26mm x 1300 x 1210mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.



Produktdatenblatt

Artikel-Nr. 0212

EAN-Code 4251744502121

Bezeichnung Buche Möbelbauplatte DL A/B foliert 26x1400x1210

Stärke in mm 26

Länge in mm 1400

Breite in mm 1210

Holzart Buche l.ged

Qualität A/B

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart DL

Lamellenbreite fallende Lamelle

Verpackung /
Folierung

einzeln foliert

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Buche l.ged, DL, Qualität A/B, fallende Lamelle,
einzeln foliert, D3-DIN/EN 204 verleimt, SWP/1 gem. EN 13353
(Trockenbereich), geschliffen Korn 100, Abmessung 26mm x 1400 x 1210mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.



Produktdatenblatt

Artikel-Nr. 0217

EAN-Code 4251744502176

Bezeichnung Buche Möbelbauplatte DL A/B foliert 26x1900x1210

Stärke in mm 26

Länge in mm 1900

Breite in mm 1210

Holzart Buche l.ged

Qualität A/B

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart DL

Lamellenbreite fallende Lamelle

Verpackung /
Folierung

einzeln foliert

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Buche l.ged, DL, Qualität A/B, fallende Lamelle,
einzeln foliert, D3-DIN/EN 204 verleimt, SWP/1 gem. EN 13353
(Trockenbereich), geschliffen Korn 100, Abmessung 26mm x 1900 x 1210mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.



Produktdatenblatt

Artikel-Nr. 0218

EAN-Code 4251744502183

Bezeichnung Buche Möbelbauplatte DL A/B foliert 26x2000x1210

Stärke in mm 26

Länge in mm 2000

Breite in mm 1210

Holzart Buche l.ged

Qualität A/B

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart DL

Lamellenbreite fallende Lamelle

Verpackung /
Folierung

einzeln foliert

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Buche l.ged, DL, Qualität A/B, fallende Lamelle,
einzeln foliert, D3-DIN/EN 204 verleimt, SWP/1 gem. EN 13353
(Trockenbereich), geschliffen Korn 100, Abmessung 26mm x 2000 x 1210mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.



Produktdatenblatt

Artikel-Nr. 0219

EAN-Code 4251744502190

Bezeichnung Buche Möbelbauplatte DL A/B foliert 26x2100x1210

Stärke in mm 26

Länge in mm 2100

Breite in mm 1210

Holzart Buche l.ged

Qualität A/B

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart DL

Lamellenbreite fallende Lamelle

Verpackung /
Folierung

einzeln foliert

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Buche l.ged, DL, Qualität A/B, fallende Lamelle,
einzeln foliert, D3-DIN/EN 204 verleimt, SWP/1 gem. EN 13353
(Trockenbereich), geschliffen Korn 100, Abmessung 26mm x 2100 x 1210mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.



Produktdatenblatt

Artikel-Nr. 0220

EAN-Code 4251744502206

Bezeichnung Buche Möbelbauplatte DL A/B foliert 26x2200x1210

Stärke in mm 26

Länge in mm 2200

Breite in mm 1210

Holzart Buche l.ged

Qualität A/B

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart DL

Lamellenbreite fallende Lamelle

Verpackung /
Folierung

einzeln foliert

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Buche l.ged, DL, Qualität A/B, fallende Lamelle,
einzeln foliert, D3-DIN/EN 204 verleimt, SWP/1 gem. EN 13353
(Trockenbereich), geschliffen Korn 100, Abmessung 26mm x 2200 x 1210mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.



Produktdatenblatt

Artikel-Nr. 0221

EAN-Code 4251744502213

Bezeichnung Buche Möbelbauplatte DL A/B foliert 26x2300x1210

Stärke in mm 26

Länge in mm 2300

Breite in mm 1210

Holzart Buche l.ged

Qualität A/B

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart DL

Lamellenbreite fallende Lamelle

Verpackung /
Folierung

einzeln foliert

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Buche l.ged, DL, Qualität A/B, fallende Lamelle,
einzeln foliert, D3-DIN/EN 204 verleimt, SWP/1 gem. EN 13353
(Trockenbereich), geschliffen Korn 100, Abmessung 26mm x 2300 x 1210mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.



Produktdatenblatt

Artikel-Nr. 0222

EAN-Code 4251744502220

Bezeichnung Buche Möbelbauplatte DL A/B foliert 26x2400x1210

Stärke in mm 26

Länge in mm 2400

Breite in mm 1210

Holzart Buche l.ged

Qualität A/B

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart DL

Lamellenbreite fallende Lamelle

Verpackung /
Folierung

einzeln foliert

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Buche l.ged, DL, Qualität A/B, fallende Lamelle,
einzeln foliert, D3-DIN/EN 204 verleimt, SWP/1 gem. EN 13353
(Trockenbereich), geschliffen Korn 100, Abmessung 26mm x 2400 x 1210mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.



Produktdatenblatt

Artikel-Nr. 0227

EAN-Code 4251744502275

Bezeichnung Buche Möbelbauplatte DL A/B foliert 26x2900x1210

Stärke in mm 26

Länge in mm 2900

Breite in mm 1210

Holzart Buche l.ged

Qualität A/B

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart DL

Lamellenbreite fallende Lamelle

Verpackung /
Folierung

einzeln foliert

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Buche l.ged, DL, Qualität A/B, fallende Lamelle,
einzeln foliert, D3-DIN/EN 204 verleimt, SWP/1 gem. EN 13353
(Trockenbereich), geschliffen Korn 100, Abmessung 26mm x 2900 x 1210mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.



Produktdatenblatt

Artikel-Nr. 0228

EAN-Code 4251744502282

Bezeichnung Buche Möbelbauplatte DL A/B foliert 26x3000x1210

Stärke in mm 26

Länge in mm 3000

Breite in mm 1210

Holzart Buche l.ged

Qualität A/B

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart DL

Lamellenbreite fallende Lamelle

Verpackung /
Folierung

einzeln foliert

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Buche l.ged, DL, Qualität A/B, fallende Lamelle,
einzeln foliert, D3-DIN/EN 204 verleimt, SWP/1 gem. EN 13353
(Trockenbereich), geschliffen Korn 100, Abmessung 26mm x 3000 x 1210mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.



Produktdatenblatt

Artikel-Nr. 0229

EAN-Code 4251744502299

Bezeichnung Kernbuche Möbelbauplatte DL foliert 19x1000x1210

Stärke in mm 19

Länge in mm 1000

Breite in mm 1210

Holzart Kernbuche ged.

Qualität Kernbuche

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart DL

Lamellenbreite fallende Lamelle

Verpackung /
Folierung

einzeln foliert

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Kernbuche ged., DL, Qualität Kernbuche, fallende
Lamelle, einzeln foliert, D3-DIN/EN 204 verleimt, SWP/1 gem. EN 13353
(Trockenbereich), geschliffen Korn 100, Abmessung 19mm x 1000 x 1210mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.



Produktdatenblatt

Artikel-Nr. 0230

EAN-Code 4251744502305

Bezeichnung Kernbuche Möbelbauplatte DL foliert 19x1100x1210

Stärke in mm 19

Länge in mm 1100

Breite in mm 1210

Holzart Kernbuche ged.

Qualität Kernbuche

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart DL

Lamellenbreite fallende Lamelle

Verpackung /
Folierung

einzeln foliert

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Kernbuche ged., DL, Qualität Kernbuche, fallende
Lamelle, einzeln foliert, D3-DIN/EN 204 verleimt, SWP/1 gem. EN 13353
(Trockenbereich), geschliffen Korn 100, Abmessung 19mm x 1100 x 1210mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.



Produktdatenblatt

Artikel-Nr. 0231

EAN-Code 4251744502312

Bezeichnung Kernbuche Möbelbauplatte DL foliert 19x1200x1210

Stärke in mm 19

Länge in mm 1200

Breite in mm 1210

Holzart Kernbuche ged.

Qualität Kernbuche

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart DL

Lamellenbreite fallende Lamelle

Verpackung /
Folierung

einzeln foliert

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Kernbuche ged., DL, Qualität Kernbuche, fallende
Lamelle, einzeln foliert, D3-DIN/EN 204 verleimt, SWP/1 gem. EN 13353
(Trockenbereich), geschliffen Korn 100, Abmessung 19mm x 1200 x 1210mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.



Produktdatenblatt

Artikel-Nr. 0232

EAN-Code 4251744502329

Bezeichnung Kernbuche Möbelbauplatte DL foliert 19x1300x1210

Stärke in mm 19

Länge in mm 1300

Breite in mm 1210

Holzart Kernbuche ged.

Qualität Kernbuche

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart DL

Lamellenbreite fallende Lamelle

Verpackung /
Folierung

einzeln foliert

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Kernbuche ged., DL, Qualität Kernbuche, fallende
Lamelle, einzeln foliert, D3-DIN/EN 204 verleimt, SWP/1 gem. EN 13353
(Trockenbereich), geschliffen Korn 100, Abmessung 19mm x 1300 x 1210mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.



Produktdatenblatt

Artikel-Nr. 0273

EAN-Code 4251744502732

Bezeichnung Kernbuche Möbelbauplatte DL foliert 40x2200x1210

Stärke in mm 40

Länge in mm 2200

Breite in mm 1210

Holzart Kernbuche ged.

Qualität Kernbuche

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart DL

Lamellenbreite fallende Lamelle

Verpackung /
Folierung

einzeln foliert

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Kernbuche ged., DL, Qualität Kernbuche, fallende
Lamelle, einzeln foliert, D3-DIN/EN 204 verleimt, SWP/1 gem. EN 13353
(Trockenbereich), geschliffen Korn 100, Abmessung 40mm x 2200 x 1210mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.



Produktdatenblatt

Artikel-Nr. 0274

EAN-Code 4251744502749

Bezeichnung Kernbuche Möbelbauplatte DL foliert 40x2400x1210

Stärke in mm 40

Länge in mm 2400

Breite in mm 1210

Holzart Kernbuche ged.

Qualität Kernbuche

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart DL

Lamellenbreite fallende Lamelle

Verpackung /
Folierung

einzeln foliert

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Kernbuche ged., DL, Qualität Kernbuche, fallende
Lamelle, einzeln foliert, D3-DIN/EN 204 verleimt, SWP/1 gem. EN 13353
(Trockenbereich), geschliffen Korn 100, Abmessung 40mm x 2400 x 1210mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.



Produktdatenblatt

Artikel-Nr. 0275

EAN-Code 4251744502756

Bezeichnung Buche Treppenstufenplatte DL A/B 40x1000x650

Stärke in mm 40

Länge in mm 1000

Breite in mm 650

Holzart Buche l.ged Stufenplatte

Qualität A/B

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart DL

Lamellenbreite fallende Lamelle

Verpackung /
Folierung

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Buche l.ged Stufenplatte, DL, Qualität A/B,
fallende Lamelle, D3-DIN/EN 204 verleimt, SWP/1 gem. EN 13353
(Trockenbereich), geschliffen Korn 100, Abmessung 40mm x 1000 x 650mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.



Produktdatenblatt

Artikel-Nr. 0277

EAN-Code 4251744502770

Bezeichnung Buche Treppenstufenplatte DL A/B 40x1100x650

Stärke in mm 40

Länge in mm 1100

Breite in mm 650

Holzart Buche l.ged Stufenplatte

Qualität A/B

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart DL

Lamellenbreite fallende Lamelle

Verpackung /
Folierung

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Buche l.ged Stufenplatte, DL, Qualität A/B,
fallende Lamelle, D3-DIN/EN 204 verleimt, SWP/1 gem. EN 13353
(Trockenbereich), geschliffen Korn 100, Abmessung 40mm x 1100 x 650mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.



Produktdatenblatt

Artikel-Nr. 0314

EAN-Code 4251744503142

Bezeichnung Buche Treppenstufenpl. DL A/B foliert 40x2500x1210

Stärke in mm 40

Länge in mm 2500

Breite in mm 1210

Holzart Buche l.ged

Qualität A/B

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart DL

Lamellenbreite fallende Lamelle

Verpackung /
Folierung

einzeln foliert

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Buche l.ged Podestplatte, DL, Qualität A/B,
fallende Lamelle, einzeln foliert, D3-DIN/EN 204 verleimt, SWP/1 gem. EN
13353 (Trockenbereich), geschliffen Korn 100, Abmessung 40mm x 2500 x
1210mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.



Produktdatenblatt

Artikel-Nr. 0326

EAN-Code 4251744503265

Bezeichnung Buche Treppenstufenplatte DL A/B 45x1000x650

Stärke in mm 45

Länge in mm 1000

Breite in mm 650

Holzart Buche l.ged Stufenplatte

Qualität A/B

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart DL

Lamellenbreite fallende Lamelle

Verpackung /
Folierung

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Buche l.ged Stufenplatte, DL, Qualität A/B FSC,
fallende Lamelle, D3-DIN/EN 204 verleimt, SWP/1 gem. EN 13353
(Trockenbereich), geschliffen Korn 100, Abmessung 45mm x 1000 x 650mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.



Produktdatenblatt

Artikel-Nr. 0327

EAN-Code 4251744503272

Bezeichnung Buche Treppenstufenplatte DL A/B 45x1000x700

Stärke in mm 45

Länge in mm 1000

Breite in mm 700

Holzart Buche l.ged Stufenplatte

Qualität A/B

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart DL

Lamellenbreite fallende Lamelle

Verpackung /
Folierung

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Buche l.ged Stufenplatte, DL, Qualität A/B FSC,
fallende Lamelle, D3-DIN/EN 204 verleimt, SWP/1 gem. EN 13353
(Trockenbereich), geschliffen Korn 100, Abmessung 45mm x 1000 x 700mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.



Produktdatenblatt

Artikel-Nr. 0328

EAN-Code 4251744503289

Bezeichnung Buche Treppenstufenplatte DL A/B 45x1100x650

Stärke in mm 45

Länge in mm 1100

Breite in mm 650

Holzart Buche l.ged Stufenplatte

Qualität A/B

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart DL

Lamellenbreite fallende Lamelle

Verpackung /
Folierung

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Buche l.ged Stufenplatte, DL, Qualität A/B FSC,
fallende Lamelle, D3-DIN/EN 204 verleimt, SWP/1 gem. EN 13353
(Trockenbereich), geschliffen Korn 100, Abmessung 45mm x 1100 x 650mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.



Produktdatenblatt

Artikel-Nr. 0422

EAN-Code 4251744504224

Bezeichnung Wildeiche Küchenplatte kgz foliert 40x3050x900

Stärke in mm 40

Länge in mm 3050

Breite in mm 900

Holzart Wildeiche

Qualität Wildeiche/Asteiche

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart kgz

Lamellenbreite Lamelle ca. 40-45mm fix

Verpackung /
Folierung

einzeln foliert

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Wildeiche Küchenplatte, kgz, Qualität
Wildeiche/Asteiche, Lamelle ca. 40-45mm fix, einzeln foliert, D4-DIN/EN 204
verleimt, geschliffen Korn 100, Abmessung 40mm x 3050 x 900mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.



Produktdatenblatt

Artikel-Nr. 0423

EAN-Code 4251744504231

Bezeichnung Wildeiche Küchenplatte kgz foliert 40x4100x650

Stärke in mm 40

Länge in mm 4100

Breite in mm 650

Holzart Wildeiche

Qualität Wildeiche/Asteiche

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart kgz

Lamellenbreite Lamelle ca. 40-45mm fix

Verpackung /
Folierung

einzeln foliert

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Wildeiche Küchenplatte, kgz, Qualität
Wildeiche/Asteiche, Lamelle ca. 40-45mm fix, einzeln foliert, D4-DIN/EN 204
verleimt, geschliffen Korn 100, Abmessung 40mm x 4100 x 650mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.



Produktdatenblatt

Artikel-Nr. 0426

EAN-Code 4251744504262

Bezeichnung Rot/Weißeiche kgz A/B foliert 26x2500x1250 Auslauf

Stärke in mm 26

Länge in mm 2500

Breite in mm 1250

Holzart Rot+Weißeiche Mix

Qualität A/B

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart kgz

Lamellenbreite Lamelle 40 mm fix

Verpackung /
Folierung

einzeln foliert

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Rot+Weißeiche Mix, kgz, Qualität A/B, Lamelle 40
mm fix, einzeln foliert, D3-DIN/EN 204 verleimt, SWP/1 gem. EN 13353
(Trockenbereich), geschliffen Korn 100, Abmessung 26mm x 2500 x 1250mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.



Produktdatenblatt

Artikel-Nr. 0453

EAN-Code 4251744504538

Bezeichnung Eiche Möbelbauplatte DL A/B foliert 19x1900x1210

Stärke in mm 19

Länge in mm 1900

Breite in mm 1210

Holzart Eiche Möbelbauplatte

Qualität A/B

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart DL

Lamellenbreite Lamelle ca. 45mm fix

Verpackung /
Folierung

einzeln foliert

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Eiche Möbelbauplatte, DL, Qualität A/B, Lamelle
ca. 45mm fix, einzeln foliert, D4-DIN/EN 204 verleimt, geschliffen Korn 100,
Abmessung 19mm x 1900 x 1210mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.



Produktdatenblatt

Artikel-Nr. 0454

EAN-Code 4251744504545

Bezeichnung Eiche Möbelbauplatte DL A/B foliert 19x2000x1210

Stärke in mm 19

Länge in mm 2000

Breite in mm 1210

Holzart Eiche Möbelbauplatte

Qualität A/B

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart DL

Lamellenbreite Lamelle ca. 45mm fix

Verpackung /
Folierung

einzeln foliert

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Eiche Möbelbauplatte, DL, Qualität A/B, Lamelle
ca. 45mm fix, einzeln foliert, D4-DIN/EN 204 verleimt, geschliffen Korn 100,
Abmessung 19mm x 2000 x 1210mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.



Produktdatenblatt

Artikel-Nr. 0455

EAN-Code 4251744504552

Bezeichnung Eiche Möbelbauplatte DL A/B foliert 19x2100x1210

Stärke in mm 19

Länge in mm 2100

Breite in mm 1210

Holzart Eiche Möbelbauplatte

Qualität A/B

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart DL

Lamellenbreite Lamelle ca. 45mm fix

Verpackung /
Folierung

einzeln foliert

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Eiche Möbelbauplatte, DL, Qualität A/B, Lamelle
ca. 45mm fix, einzeln foliert, D4-DIN/EN 204 verleimt, geschliffen Korn 100,
Abmessung 19mm x 2100 x 1210mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.



Produktdatenblatt

Artikel-Nr. 0456

EAN-Code 4251744504569

Bezeichnung Eiche Möbelbauplatte DL A/B foliert 19x2200x1210

Stärke in mm 19

Länge in mm 2200

Breite in mm 1210

Holzart Eiche Möbelbauplatte

Qualität A/B

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart DL

Lamellenbreite Lamelle ca. 45mm fix

Verpackung /
Folierung

einzeln foliert

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Eiche Möbelbauplatte, DL, Qualität A/B, Lamelle
ca. 45mm fix, einzeln foliert, D4-DIN/EN 204 verleimt, geschliffen Korn 100,
Abmessung 19mm x 2200 x 1210mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.



Produktdatenblatt

Artikel-Nr. 0457

EAN-Code 4251744504576

Bezeichnung Eiche Möbelbauplatte DL A/B foliert 19x2300x1210

Stärke in mm 19

Länge in mm 2300

Breite in mm 1210

Holzart Eiche Möbelbauplatte

Qualität A/B

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart DL

Lamellenbreite Lamelle ca. 45mm fix

Verpackung /
Folierung

einzeln foliert

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Eiche Möbelbauplatte, DL, Qualität A/B, Lamelle
ca. 45mm fix, einzeln foliert, D4-DIN/EN 204 verleimt, geschliffen Korn 100,
Abmessung 19mm x 2300 x 1210mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.



Produktdatenblatt

Artikel-Nr. 0458

EAN-Code 4251744504583

Bezeichnung Eiche Möbelbauplatte DL A/B foliert 19x2400x1210

Stärke in mm 19

Länge in mm 2400

Breite in mm 1210

Holzart Eiche Möbelbauplatte

Qualität A/B

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart DL

Lamellenbreite Lamelle ca. 45mm fix

Verpackung /
Folierung

einzeln foliert

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Eiche Möbelbauplatte, DL, Qualität A/B, Lamelle
ca. 45mm fix, einzeln foliert, D4-DIN/EN 204 verleimt, geschliffen Korn 100,
Abmessung 19mm x 2400 x 1210mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.



Produktdatenblatt

Artikel-Nr. 0463

EAN-Code 4251744504637

Bezeichnung Eiche Möbelbauplatte DL A/B foliert 19x2900x1210

Stärke in mm 19

Länge in mm 2900

Breite in mm 1210

Holzart Eiche Möbelbauplatte

Qualität A/B

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart DL

Lamellenbreite Lamelle ca. 45mm fix

Verpackung /
Folierung

einzeln foliert

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Eiche Möbelbauplatte, DL, Qualität A/B, Lamelle
ca. 45mm fix, einzeln foliert, D4-DIN/EN 204 verleimt, geschliffen Korn 100,
Abmessung 19mm x 2900 x 1210mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.



Produktdatenblatt

Artikel-Nr. 0464

EAN-Code 4251744504644

Bezeichnung Eiche Möbelbauplatte DL A/B foliert 19x3000x1210

Stärke in mm 19

Länge in mm 3000

Breite in mm 1210

Holzart Eiche Möbelbauplatte

Qualität A/B

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart DL

Lamellenbreite Lamelle ca. 45mm fix

Verpackung /
Folierung

einzeln foliert

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Eiche Möbelbauplatte, DL, Qualität A/B, Lamelle
ca. 45mm fix, einzeln foliert, D4-DIN/EN 204 verleimt, geschliffen Korn 100,
Abmessung 19mm x 3000 x 1210mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.



Produktdatenblatt

Artikel-Nr. 0465

EAN-Code 4251744504651

Bezeichnung Eiche Möbelbauplatte DL A/B foliert 19x0900x1210

Stärke in mm 19

Länge in mm 900

Breite in mm 1210

Holzart Eiche Möbelbauplatte

Qualität A/B

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart DL

Lamellenbreite Lamelle ca. 45mm fix

Verpackung /
Folierung

einzeln foliert

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Eiche Möbelbauplatte, DL, Qualität A/B, Lamelle
ca. 45mm fix, einzeln foliert, D4-DIN/EN 204 verleimt, geschliffen Korn 100,
Abmessung 19mm x 900 x 1210mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.



Produktdatenblatt

Artikel-Nr. 0466

EAN-Code 4251744504668

Bezeichnung Eiche Möbelbauplatte DL A/B foliert 26x1000x1210

Stärke in mm 26

Länge in mm 1000

Breite in mm 1210

Holzart Eiche Möbelbauplatte

Qualität A/B

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart DL

Lamellenbreite Lamelle ca. 45mm fix

Verpackung /
Folierung

einzeln foliert

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Eiche Möbelbauplatte, DL, Qualität A/B, Lamelle
ca. 45mm fix, einzeln foliert, D4-DIN/EN 204 verleimt, geschliffen Korn 100,
Abmessung 26mm x 1000 x 1210mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.



Produktdatenblatt

Artikel-Nr. 0467

EAN-Code 4251744504675

Bezeichnung Eiche Möbelbauplatte DL A/B foliert 26x1100x1210

Stärke in mm 26

Länge in mm 1100

Breite in mm 1210

Holzart Eiche Möbelbauplatte

Qualität A/B

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart DL

Lamellenbreite Lamelle ca. 45mm fix

Verpackung /
Folierung

einzeln foliert

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Eiche Möbelbauplatte, DL, Qualität A/B, Lamelle
ca. 45mm fix, einzeln foliert, D4-DIN/EN 204 verleimt, geschliffen Korn 100,
Abmessung 26mm x 1100 x 1210mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.



Produktdatenblatt

Artikel-Nr. 0468

EAN-Code 4251744504682

Bezeichnung Eiche Möbelbauplatte DL A/B foliert 26x1200x1210

Stärke in mm 26

Länge in mm 1200

Breite in mm 1210

Holzart Eiche Möbelbauplatte

Qualität A/B

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart DL

Lamellenbreite Lamelle ca. 45mm fix

Verpackung /
Folierung

einzeln foliert

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Eiche Möbelbauplatte, DL, Qualität A/B, Lamelle
ca. 45mm fix, einzeln foliert, D4-DIN/EN 204 verleimt, geschliffen Korn 100,
Abmessung 26mm x 1200 x 1210mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.



Produktdatenblatt

Artikel-Nr. 0473

EAN-Code 4251744504736

Bezeichnung Eiche Möbelbauplatte DL A/B foliert 26x1700x1210

Stärke in mm 26

Länge in mm 1700

Breite in mm 1210

Holzart Eiche Möbelbauplatte

Qualität A/B

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart DL

Lamellenbreite Lamelle ca. 45mm fix

Verpackung /
Folierung

einzeln foliert

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Eiche Möbelbauplatte, DL, Qualität A/B, Lamelle
ca. 45mm fix, einzeln foliert, D4-DIN/EN 204 verleimt, geschliffen Korn 100,
Abmessung 26mm x 1700 x 1210mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.



Produktdatenblatt

Artikel-Nr. 0474

EAN-Code 4251744504743

Bezeichnung Eiche Möbelbauplatte DL A/B foliert 26x1800x1210

Stärke in mm 26

Länge in mm 1800

Breite in mm 1210

Holzart Eiche Möbelbauplatte

Qualität A/B

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart DL

Lamellenbreite Lamelle ca. 45mm fix

Verpackung /
Folierung

einzeln foliert

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Eiche Möbelbauplatte, DL, Qualität A/B, Lamelle
ca. 45mm fix, einzeln foliert, D4-DIN/EN 204 verleimt, geschliffen Korn 100,
Abmessung 26mm x 1800 x 1210mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.



Produktdatenblatt

Artikel-Nr. 0475

EAN-Code 4251744504750

Bezeichnung Eiche Möbelbauplatte DL A/B foliert 26x1900x1210

Stärke in mm 26

Länge in mm 1900

Breite in mm 1210

Holzart Eiche Möbelbauplatte

Qualität A/B

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart DL

Lamellenbreite Lamelle ca. 45mm fix

Verpackung /
Folierung

einzeln foliert

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Eiche Möbelbauplatte, DL, Qualität A/B, Lamelle
ca. 45mm fix, einzeln foliert, D4-DIN/EN 204 verleimt, geschliffen Korn 100,
Abmessung 26mm x 1900 x 1210mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.



Produktdatenblatt

Artikel-Nr. 0476

EAN-Code 4251744504767

Bezeichnung Eiche Möbelbauplatte DL A/B foliert 26x2000x1210

Stärke in mm 26

Länge in mm 2000

Breite in mm 1210

Holzart Eiche Möbelbauplatte

Qualität A/B

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart DL

Lamellenbreite Lamelle ca. 45mm fix

Verpackung /
Folierung

einzeln foliert

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Eiche Möbelbauplatte, DL, Qualität A/B, Lamelle
ca. 45mm fix, einzeln foliert, D4-DIN/EN 204 verleimt, geschliffen Korn 100,
Abmessung 26mm x 2000 x 1210mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.



Produktdatenblatt

Artikel-Nr. 0477

EAN-Code 4251744504774

Bezeichnung Eiche Möbelbauplatte DL A/B foliert 26x2100x1210

Stärke in mm 26

Länge in mm 2100

Breite in mm 1210

Holzart Eiche Möbelbauplatte

Qualität A/B

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart DL

Lamellenbreite Lamelle ca. 45mm fix

Verpackung /
Folierung

einzeln foliert

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Eiche Möbelbauplatte, DL, Qualität A/B, Lamelle
ca. 45mm fix, einzeln foliert, D4-DIN/EN 204 verleimt, geschliffen Korn 100,
Abmessung 26mm x 2100 x 1210mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.



Produktdatenblatt

Artikel-Nr. 0478

EAN-Code 4251744504781

Bezeichnung Eiche Möbelbauplatte DL A/B foliert 26x2200x1210

Stärke in mm 26

Länge in mm 2200

Breite in mm 1210

Holzart Eiche Möbelbauplatte

Qualität A/B

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart DL

Lamellenbreite Lamelle ca. 45mm fix

Verpackung /
Folierung

einzeln foliert

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Eiche Möbelbauplatte, DL, Qualität A/B, Lamelle
ca. 45mm fix, einzeln foliert, D4-DIN/EN 204 verleimt, geschliffen Korn 100,
Abmessung 26mm x 2200 x 1210mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.



Produktdatenblatt

Artikel-Nr. 0483

EAN-Code 4251744504835

Bezeichnung Eiche Möbelbauplatte DL A/B foliert 26x2700x1210

Stärke in mm 26

Länge in mm 2700

Breite in mm 1210

Holzart Eiche Möbelbauplatte

Qualität A/B

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart DL

Lamellenbreite Lamelle ca. 45mm fix

Verpackung /
Folierung

einzeln foliert

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Eiche Möbelbauplatte, DL, Qualität A/B, Lamelle
ca. 45mm fix, einzeln foliert, D4-DIN/EN 204 verleimt, geschliffen Korn 100,
Abmessung 26mm x 2700 x 1210mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.



Produktdatenblatt

Artikel-Nr. 0484

EAN-Code 4251744504842

Bezeichnung Eiche Möbelbauplatte DL A/B foliert 26x2800x1210

Stärke in mm 26

Länge in mm 2800

Breite in mm 1210

Holzart Eiche Möbelbauplatte

Qualität A/B

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart DL

Lamellenbreite Lamelle ca. 45mm fix

Verpackung /
Folierung

einzeln foliert

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Eiche Möbelbauplatte, DL, Qualität A/B, Lamelle
ca. 45mm fix, einzeln foliert, D4-DIN/EN 204 verleimt, geschliffen Korn 100,
Abmessung 26mm x 2800 x 1210mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.



Produktdatenblatt

Artikel-Nr. 0485

EAN-Code 4251744504859

Bezeichnung Eiche Möbelbauplatte DL A/B foliert 26x2900x1210

Stärke in mm 26

Länge in mm 2900

Breite in mm 1210

Holzart Eiche Möbelbauplatte

Qualität A/B

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart DL

Lamellenbreite Lamelle ca. 45mm fix

Verpackung /
Folierung

einzeln foliert

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Eiche Möbelbauplatte, DL, Qualität A/B, Lamelle
ca. 45mm fix, einzeln foliert, D4-DIN/EN 204 verleimt, geschliffen Korn 100,
Abmessung 26mm x 2900 x 1210mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.



Produktdatenblatt

Artikel-Nr. 0486

EAN-Code 4251744504866

Bezeichnung Eiche Möbelbauplatte DL A/B foliert 26x3000x1210

Stärke in mm 26

Länge in mm 3000

Breite in mm 1210

Holzart Eiche Möbelbauplatte

Qualität A/B

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart DL

Lamellenbreite Lamelle ca. 45mm fix

Verpackung /
Folierung

einzeln foliert

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Eiche Möbelbauplatte, DL, Qualität A/B, Lamelle
ca. 45mm fix, einzeln foliert, D4-DIN/EN 204 verleimt, geschliffen Korn 100,
Abmessung 26mm x 3000 x 1210mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.



Produktdatenblatt

Artikel-Nr. 0487

EAN-Code 4251744504873

Bezeichnung Eiche Möbelbauplatte DL A/B foliert 26x0900x1210

Stärke in mm 26

Länge in mm 900

Breite in mm 1210

Holzart Eiche Möbelbauplatte

Qualität A/B

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart DL

Lamellenbreite Lamelle ca. 45mm fix

Verpackung /
Folierung

einzeln foliert

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Eiche Möbelbauplatte, DL, Qualität A/B, Lamelle
ca. 45mm fix, einzeln foliert, D4-DIN/EN 204 verleimt, geschliffen Korn 100,
Abmessung 26mm x 900 x 1210mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.



Produktdatenblatt

Artikel-Nr. 0585

EAN-Code 4251744505856

Bezeichnung Eiche Möbelbauplatte DL A/BC foliert 40x2400x1210

Stärke in mm 40

Länge in mm 2400

Breite in mm 1210

Holzart Eiche Möbelbauplatte

Qualität A/BC

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart DL

Lamellenbreite Lamelle ca. 45mm fix

Verpackung /
Folierung

einzeln foliert

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Eiche Möbelbauplatte, DL, Qualität A/BC (=nur
Unterseite max. 20% Splint erlaubt), Lamelle ca. 45mm fix, einzeln foliert, D4-
DIN/EN 204 verleimt, geschliffen Korn 100, Abmessung 40mm x 2400 x
1210mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.



Produktdatenblatt

Artikel-Nr. 0586

EAN-Code 4251744505863

Bezeichnung Eiche Möbelbauplatte DL A/BC foliert 40x2500x1210

Stärke in mm 40

Länge in mm 2500

Breite in mm 1210

Holzart Eiche Möbelbauplatte

Qualität A/BC

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart DL

Lamellenbreite Lamelle ca. 45mm fix

Verpackung /
Folierung

einzeln foliert

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Eiche Möbelbauplatte, DL, Qualität A/BC (=nur
Unterseite max. 20% Splint erlaubt), Lamelle ca. 45mm fix, einzeln foliert, D4-
DIN/EN 204 verleimt, geschliffen Korn 100, Abmessung 40mm x 2500 x
1210mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.



Produktdatenblatt

Artikel-Nr. 0587

EAN-Code 4251744505870

Bezeichnung Eiche Möbelbauplatte DL A/BC foliert 40x2600x1210

Stärke in mm 40

Länge in mm 2600

Breite in mm 1210

Holzart Eiche Möbelbauplatte

Qualität A/BC

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart DL

Lamellenbreite Lamelle ca. 45mm fix

Verpackung /
Folierung

einzeln foliert

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Eiche Möbelbauplatte, DL, Qualität A/BC (=nur
Unterseite max. 20% Splint erlaubt), Lamelle ca. 45mm fix, einzeln foliert, D4-
DIN/EN 204 verleimt, geschliffen Korn 100, Abmessung 40mm x 2600 x
1210mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.



Produktdatenblatt

Artikel-Nr. 0588

EAN-Code 4251744505887

Bezeichnung Eiche Möbelbauplatte DL A/BC foliert 40x2700x1210

Stärke in mm 40

Länge in mm 2700

Breite in mm 1210

Holzart Eiche Möbelbauplatte

Qualität A/BC

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart DL

Lamellenbreite Lamelle ca. 45mm fix

Verpackung /
Folierung

einzeln foliert

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Eiche Möbelbauplatte, DL, Qualität A/BC (=nur
Unterseite max. 20% Splint erlaubt), Lamelle ca. 45mm fix, einzeln foliert, D4-
DIN/EN 204 verleimt, geschliffen Korn 100, Abmessung 40mm x 2700 x
1210mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.



Produktdatenblatt

Artikel-Nr. 0589

EAN-Code 4251744505894

Bezeichnung Eiche Möbelbauplatte DL A/BC foliert 40x2800x1210

Stärke in mm 40

Länge in mm 2800

Breite in mm 1210

Holzart Eiche Möbelbauplatte

Qualität A/BC

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart DL

Lamellenbreite Lamelle ca. 45mm fix

Verpackung /
Folierung

einzeln foliert

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Eiche Möbelbauplatte, DL, Qualität A/BC (=nur
Unterseite max. 20% Splint erlaubt), Lamelle ca. 45mm fix, einzeln foliert, D4-
DIN/EN 204 verleimt, geschliffen Korn 100, Abmessung 40mm x 2800 x
1210mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.



Produktdatenblatt

Artikel-Nr. 0590

EAN-Code 4251744505900

Bezeichnung Eiche Möbelbauplatte DL A/BC foliert 40x2900x1210

Stärke in mm 40

Länge in mm 2900

Breite in mm 1210

Holzart Eiche Möbelbauplatte

Qualität A/BC

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart DL

Lamellenbreite Lamelle ca. 45mm fix

Verpackung /
Folierung

einzeln foliert

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Eiche Möbelbauplatte, DL, Qualität A/BC (=nur
Unterseite max. 20% Splint erlaubt), Lamelle ca. 45mm fix, einzeln foliert, D4-
DIN/EN 204 verleimt, geschliffen Korn 100, Abmessung 40mm x 2900 x
1210mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.



Produktdatenblatt

Artikel-Nr. 0606

EAN-Code 4251744506068

Bezeichnung Eiche Treppenstufenpl DL A/B foliert 45x2800x1210

Stärke in mm 45

Länge in mm 2800

Breite in mm 1210

Holzart Eiche Treppenplatte Podest

Qualität A/B

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart DL

Lamellenbreite Lamelle ca. 45mm fix

Verpackung /
Folierung

einzeln foliert

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Eiche Podestplatte, DL, Qualität A/B, Lamelle ca.
45mm fix, einzeln foliert, D4-DIN/EN 204 verleimt, geschliffen Korn 100,
Abmessung ca. 45mm x 2800 x 1210mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.



Produktdatenblatt

Artikel-Nr. 0607

EAN-Code 4251744506075

Bezeichnung Eiche Treppenstufenpl DL A/B foliert 45x2900x1210

Stärke in mm 45

Länge in mm 2900

Breite in mm 1210

Holzart Eiche Treppenplatte Podest

Qualität A/B

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart DL

Lamellenbreite Lamelle ca. 45mm fix

Verpackung /
Folierung

einzeln foliert

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Eiche Podestplatte, DL, Qualität A/B, Lamelle ca.
45mm fix, einzeln foliert, D4-DIN/EN 204 verleimt, geschliffen Korn 100,
Abmessung ca. 45mm x 2900 x 1210mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.



Produktdatenblatt

Artikel-Nr. 0669

EAN-Code 4251744506693

Bezeichnung Eiche natur Treppenstufenplatte DL 40x1300x650

Stärke in mm 40

Länge in mm 1300

Breite in mm 650

Holzart Eiche Treppenstufenplatten

Qualität Natur/Wildeiche B/B

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart DL

Lamellenbreite Lamelle ca. 45mm fix

Verpackung /
Folierung

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Eur. Eiche Treppenstufenplatte, DL, Qualität
"Natur/Wildeiche", Lamelle ca. 45mm fix, D4-DIN/EN 204 verleimt, geschliffen
Korn 100, Abmessung 40mm x 1300 x 650mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.



Produktdatenblatt

Artikel-Nr. 0670

EAN-Code 4251744506709

Bezeichnung Eiche natur Treppenstufenplatte DL 40x900x650

Stärke in mm 40

Länge in mm 900

Breite in mm 650

Holzart Eiche Treppenstufenplatten

Qualität Natur/Wildeiche B/B

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart DL

Lamellenbreite Lamelle ca. 45mm fix

Verpackung /
Folierung

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Eur. Eiche Treppenstufenplatte, DL, Qualität
"Natur/Wildeiche", Lamelle ca. 45mm fix, D4-DIN/EN 204 verleimt, geschliffen
Korn 100, Abmessung 40mm x 900 x 650mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.



Produktdatenblatt

Artikel-Nr. 0671

EAN-Code 4251744506716

Bezeichnung Eiche natur Treppenstufenplatte DL 40x1400x650

Stärke in mm 40

Länge in mm 1400

Breite in mm 650

Holzart Eiche Treppenstufenplatten

Qualität Natur/Wildeiche B/B

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart DL

Lamellenbreite Lamelle ca. 45mm fix

Verpackung /
Folierung

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Eur. Eiche Treppenstufenplatte, DL, Qualität
"Natur/Wildeiche", Lamelle ca. 45mm fix, D4-DIN/EN 204 verleimt, geschliffen
Korn 100, Abmessung 40mm x 1400 x 650mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.



Produktdatenblatt

Artikel-Nr. 0672

EAN-Code 4251744506723

Bezeichnung Eiche natur Treppenstufenplatte DL 40x1500x650

Stärke in mm 40

Länge in mm 1500

Breite in mm 650

Holzart Eiche Treppenstufenplatten

Qualität Natur/Wildeiche B/B

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart DL

Lamellenbreite Lamelle ca. 45mm fix

Verpackung /
Folierung

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Eur. Eiche Treppenstufenplatte, DL, Qualität
"Natur/Wildeiche", Lamelle ca. 45mm fix, D4-DIN/EN 204 verleimt, geschliffen
Korn 100, Abmessung 40mm x 1500 x 650mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.



Produktdatenblatt

Artikel-Nr. 0673

EAN-Code 4251744506730

Bezeichnung Eiche natur Treppenstufenplatte DL 40x1600x650

Stärke in mm 40

Länge in mm 1600

Breite in mm 650

Holzart Eiche Treppenstufenplatten

Qualität Natur/Wildeiche B/B

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart DL

Lamellenbreite Lamelle ca. 45mm fix

Verpackung /
Folierung

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Eur. Eiche Treppenstufenplatte, DL, Qualität
"Natur/Wildeiche", Lamelle ca. 45mm fix, D4-DIN/EN 204 verleimt, geschliffen
Korn 100, Abmessung 40mm x 1600 x 650mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.



Produktdatenblatt

Artikel-Nr. 0822

EAN-Code 4251744508222

Bezeichnung Esche Treppenstufenplatte DL A/B 45x1400x650

Stärke in mm 45

Länge in mm 1400

Breite in mm 650

Holzart Esche  Treppenstufenplatte

Qualität A/B ohne Kern

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart DL

Lamellenbreite fallende Lamelle

Verpackung /
Folierung

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Esche Treppenstufenplatte, DL, Qualität A/B ohne
Kern, fallende Lamelle, D3-DIN/EN 204 verleimt, SWP/1 gem. EN 13353
(Trockenbereich), geschliffen Korn 100, Abmessung 45mm x 1400 x 650mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.



Produktdatenblatt

Artikel-Nr. 0823

EAN-Code 4251744508239

Bezeichnung Esche Treppenstufenplatte DL A/B 45x1600x650

Stärke in mm 45

Länge in mm 1600

Breite in mm 650

Holzart Esche  Treppenstufenplatte

Qualität A/B ohne Kern

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart DL

Lamellenbreite fallende Lamelle

Verpackung /
Folierung

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Esche Treppenstufenplatte, DL, Qualität A/B ohne
Kern, fallende Lamelle, D3-DIN/EN 204 verleimt, SWP/1 gem. EN 13353
(Trockenbereich), geschliffen Korn 100, Abmessung 45mm x 1600 x 650mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.



Produktdatenblatt

Artikel-Nr. 0824

EAN-Code 4251744508246

Bezeichnung Esche Treppenstufenplatte DL A/B 45x1700x650

Stärke in mm 45

Länge in mm 1700

Breite in mm 650

Holzart Esche  Treppenstufenplatte

Qualität A/B ohne Kern

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart DL

Lamellenbreite fallende Lamelle

Verpackung /
Folierung

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Esche Treppenstufenplatte, DL, Qualität A/B ohne
Kern, fallende Lamelle, D3-DIN/EN 204 verleimt, SWP/1 gem. EN 13353
(Trockenbereich), geschliffen Korn 100, Abmessung 45mm x 1700 x 650mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.



Produktdatenblatt

Artikel-Nr. 0825

EAN-Code 4251744508253

Bezeichnung Esche Treppenstufenplatte DL A/B 45x1800x650

Stärke in mm 45

Länge in mm 1800

Breite in mm 650

Holzart Esche  Treppenstufenplatte

Qualität A/B ohne Kern

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart DL

Lamellenbreite fallende Lamelle

Verpackung /
Folierung

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Esche Treppenstufenplatte, DL, Qualität A/B ohne
Kern, fallende Lamelle, D3-DIN/EN 204 verleimt, SWP/1 gem. EN 13353
(Trockenbereich), geschliffen Korn 100, Abmessung 45mm x 1800 x 650mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.



Produktdatenblatt

Artikel-Nr. 0826

EAN-Code 4251744508260

Bezeichnung Esche Treppenstufenplatte DL A/B 45x900x650

Stärke in mm 45

Länge in mm 900

Breite in mm 650

Holzart Esche  Treppenstufenplatte

Qualität A/B ohne Kern

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart DL

Lamellenbreite fallende Lamelle

Verpackung /
Folierung

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Esche Treppenstufenplatte, DL, Qualität A/B ohne
Kern, fallende Lamelle, D3-DIN/EN 204 verleimt, SWP/1 gem. EN 13353
(Trockenbereich), geschliffen Korn 100, Abmessung 45mm x 900 x 650mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.



Produktdatenblatt

Artikel-Nr. 0938

EAN-Code 4251744509380

Bezeichnung Robinie gedämpft kgz A/B foliert 40x4100x650

Stärke in mm 40

Länge in mm 4100

Breite in mm 650

Holzart Robinie ged./ Akazie

Qualität A/B

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart kgz

Lamellenbreite Lamelle 40mm fix

Verpackung /
Folierung

einzeln foliert

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Robinie ged., kgz, Qualität A/B, Lamelle 40mm
fix, einzeln foliert, D3-DIN/EN 204 verleimt, SWP/1 gem. EN 13353
(Trockenbereich), geschliffen Korn 100, Abmessung 40mm x 4100 x 650mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.



Produktdatenblatt

Artikel-Nr. 0959

EAN-Code 4251744509595

Bezeichnung Birke Möbelbauplatte DL A/B foliert 20x1200x1210

Stärke in mm 20

Länge in mm 1200

Breite in mm 1210

Holzart Birke Möbelbauplatte

Qualität A/B

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart DL

Lamellenbreite Lamelle ca.50-60mm fix

Verpackung /
Folierung

einzeln foliert

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Birke Möbelbauplatte, DL, Qualität A/B,
Lamellenbreite ca.50-60mm fix, einzeln foliert, D3-DIN/EN 204 verleimt,
SWP/1 gem. EN 13353 (Trockenbereich), geschliffen Korn 100, Abmessung
20x1200x1210mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.



Produktdatenblatt

Artikel-Nr. 0960

EAN-Code 4251744509601

Bezeichnung Birke Möbelbauplatte DL A/B foliert  20x1600x1210

Stärke in mm 20

Länge in mm 1600

Breite in mm 1210

Holzart Birke Möbelbauplatte

Qualität A/B

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart DL

Lamellenbreite Lamelle ca.50-60mm fix

Verpackung /
Folierung

einzeln foliert

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Birke Möbelbauplatte, DL, Qualität A/B,
Lamellenbreite ca.50-60mm fix, einzeln foliert, D3-DIN/EN 204 verleimt,
SWP/1 gem. EN 13353 (Trockenbereich), geschliffen Korn 100, Abmessung
20x1600x1210mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.



Produktdatenblatt

Artikel-Nr. 0961

EAN-Code 4251744509618

Bezeichnung Birke Möbelbauplatte DL A/B foliert 20x1800x1210

Stärke in mm 20

Länge in mm 1800

Breite in mm 1210

Holzart Birke Möbelbauplatte

Qualität A/B

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart DL

Lamellenbreite Lamelle ca.50-60mm fix

Verpackung /
Folierung

einzeln foliert

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Birke Möbelbauplatte, DL, Qualität A/B,
Lamellenbreite ca.50-60mm fix, einzeln foliert, D3-DIN/EN 204 verleimt,
SWP/1 gem. EN 13353 (Trockenbereich), geschliffen Korn 100, Abmessung
20x1800x1210mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.



Produktdatenblatt

Artikel-Nr. 0962

EAN-Code 4251744509625

Bezeichnung Birke Möbelbauplatte DL A/B foliert 20x1900x1210

Stärke in mm 20

Länge in mm 1900

Breite in mm 1210

Holzart Birke Möbelbauplatte

Qualität A/B

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart DL

Lamellenbreite Lamelle ca.50-60mm fix

Verpackung /
Folierung

einzeln foliert

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Birke Möbelbauplatte, DL, Qualität A/B,
Lamellenbreite ca.50-60mm fix, einzeln foliert, D3-DIN/EN 204 verleimt,
SWP/1 gem. EN 13353 (Trockenbereich), geschliffen Korn 100, Abmessung
20x1900x1210mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.



Produktdatenblatt

Artikel-Nr. 0963

EAN-Code 4251744509632

Bezeichnung Birke Möbelbauplatte DL A/B foliert 20x2000x1210

Stärke in mm 20

Länge in mm 2000

Breite in mm 1210

Holzart Birke Möbelbauplatte

Qualität A/B

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart DL

Lamellenbreite Lamelle ca.50-60mm fix

Verpackung /
Folierung

einzeln foliert

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Birke Möbelbauplatte, DL, Qualität A/B,
Lamellenbreite ca.50-60mm fix, einzeln foliert, D3-DIN/EN 204 verleimt,
SWP/1 gem. EN 13353 (Trockenbereich), geschliffen Korn 100, Abmessung
20x2000x1210mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.



Produktdatenblatt

Artikel-Nr. 0968

EAN-Code 4251744509687

Bezeichnung Birke Möbelbauplatte DL A/B foliert 26x1400x1210

Stärke in mm 26

Länge in mm 1400

Breite in mm 1210

Holzart Birke Möbelbauplatte

Qualität A/B

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart DL

Lamellenbreite Lamelle ca.50-60mm fix

Verpackung /
Folierung

einzeln foliert

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Birke Möbelbauplatte, DL, Qualität A/B,
Lamellenbreite ca.50-60mm fix, einzeln foliert, D3-DIN/EN 204 verleimt,
SWP/1 gem. EN 13353 (Trockenbereich), geschliffen Korn 100, Abmessung
26x1400x1210mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.



Produktdatenblatt

Artikel-Nr. 0969

EAN-Code 4251744509694

Bezeichnung Birke Möbelbauplatte DL A/B foliert 26x1600x1210

Stärke in mm 26

Länge in mm 1600

Breite in mm 1210

Holzart Birke Möbelbauplatte

Qualität A/B

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart DL

Lamellenbreite Lamelle ca.50-60mm fix

Verpackung /
Folierung

einzeln foliert

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Birke Möbelbauplatte, DL, Qualität A/B,
Lamellenbreite ca.50-60mm fix, einzeln foliert, D3-DIN/EN 204 verleimt,
SWP/1 gem. EN 13353 (Trockenbereich), geschliffen Korn 100, Abmessung
26x1600x1210mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.



Produktdatenblatt

Artikel-Nr. 0970

EAN-Code 4251744509700

Bezeichnung Birke Möbelbauplatte DL A/B foliert 26x1800x1210

Stärke in mm 26

Länge in mm 1800

Breite in mm 1210

Holzart Birke Möbelbauplatte

Qualität A/B

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart DL

Lamellenbreite Lamelle ca.50-60mm fix

Verpackung /
Folierung

einzeln foliert

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Birke Möbelbauplatte, DL, Qualität A/B,
Lamellenbreite ca.50-60mm fix, einzeln foliert, D3-DIN/EN 204 verleimt,
SWP/1 gem. EN 13353 (Trockenbereich), geschliffen Korn 100, Abmessung
26x1800x1210mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.



Produktdatenblatt

Artikel-Nr. 0971

EAN-Code 4251744509717

Bezeichnung Birke Möbelbauplatte DL A/B foliert 26x2000x1210

Stärke in mm 26

Länge in mm 2000

Breite in mm 1210

Holzart Birke Möbelbauplatte

Qualität A/B

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart DL

Lamellenbreite Lamelle ca.50-60mm fix

Verpackung /
Folierung

einzeln foliert

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Birke Möbelbauplatte, DL, Qualität A/B,
Lamellenbreite ca.50-60mm fix, einzeln foliert, D3-DIN/EN 204 verleimt,
SWP/1 gem. EN 13353 (Trockenbereich), geschliffen Korn 100, Abmessung
26x2000x210mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.



Produktdatenblatt

Artikel-Nr. 0972

EAN-Code 4251744509724

Bezeichnung Birke Möbelbauplatte DL A/B foliert 26x2200x1210

Stärke in mm 26

Länge in mm 2200

Breite in mm 1210

Holzart Birke Möbelbauplatte

Qualität A/B

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart DL

Lamellenbreite Lamelle ca.50-60mm fix

Verpackung /
Folierung

einzeln foliert

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Birke Möbelbauplatte, DL, Qualität A/B,
Lamellenbreite ca.50-60mm fix, einzeln foliert, D3-DIN/EN 204 verleimt,
SWP/1 gem. EN 13353 (Trockenbereich), geschliffen Korn 100, Abmessung
26x2200x1210mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.



Produktdatenblatt

Artikel-Nr. 0973

EAN-Code 4251744509731

Bezeichnung Birke Möbelbauplatte DL A/B foliert 26x2400x1210

Stärke in mm 26

Länge in mm 2400

Breite in mm 1210

Holzart Birke Möbelbauplatte

Qualität A/B

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart DL

Lamellenbreite Lamelle ca.50-60mm fix

Verpackung /
Folierung

einzeln foliert

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Birke Möbelbauplatte, DL, Qualität A/B,
Lamellenbreite ca.50-60mm fix, einzeln foliert, D3-DIN/EN 204 verleimt,
SWP/1 gem. EN 13353 (Trockenbereich), geschliffen Korn 100, Abmessung
26x2400x1210mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.



Produktdatenblatt

Artikel-Nr. 0992

EAN-Code 4251744509922

Bezeichnung Eur. Nuss kgz A/B foliert 19x2500x1250

Stärke in mm 19

Länge in mm 2500

Breite in mm 1250

Holzart Nussbaum eur. ged.

Qualität A/B

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart kgz

Lamellenbreite Lamelle 40mm fix

Verpackung /
Folierung

einzeln foliert

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Eur. Nussbaum ged., kgz, Qualität A/B, Lamelle
40mm fix, einzeln foliert, D3-DIN/EN 204 verleimt, SWP/1 gem. EN 13353
(Trockenbereich), geschliffen Korn 100, Abmessung 19mm x 2500 x 1250mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.



Produktdatenblatt

Artikel-Nr. 0994

EAN-Code 4251744509946

Bezeichnung Eur. Nuss kgz A/B foliert 26x2500x1250

Stärke in mm 26

Länge in mm 2500

Breite in mm 1250

Holzart Nussbaum eur. ged.

Qualität A/B

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart kgz

Lamellenbreite Lamelle 40mm fix

Verpackung /
Folierung

einzeln foliert

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Eur. Nussbaum ged., kgz, Qualität A/B, Lamelle
40mm fix, einzeln foliert, D3-DIN/EN 204 verleimt, SWP/1 gem. EN 13353
(Trockenbereich), geschliffen Korn 100, Abmessung 26mm x 2500 x 1250mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.



Produktdatenblatt

Artikel-Nr. 1054

EAN-Code 4251744510546

Bezeichnung Schwarznuss Treppenplatte kgz A/B 45x5000x700

Stärke in mm 45

Länge in mm 5000

Breite in mm 700

Holzart Nuss Eur. Schwarznuss ged.

Qualität A/B

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart kgz

Lamellenbreite Lamelle 40mm fix

Verpackung /
Folierung

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Eur. Schwarznuss ged., kgz, Qualität A/B (oben
ohne Splint, beids. ohne Äste), Lamelle ca. 40mm fix, D3-DIN/EN 204
verleimt, SWP/1 gem. EN 13353 (Trockenbereich), geschliffen Korn 100,
Abmessung 45mm x 5000 x 700mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.



Produktdatenblatt

Artikel-Nr. 1056

EAN-Code 4251744510560

Bezeichnung Schwarznuss Möbelbauplatte kgz A/B 19x2250 x630

Stärke in mm 19

Länge in mm 2250

Breite in mm 630

Holzart Nuss Eur. Schwarznuss ged.

Qualität A/B

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart kgz

Lamellenbreite Lamelle 40mm fix

Verpackung /
Folierung

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Eur. Schwarznuss ged., kgz, Qualität A/B,
Lamelle 40mm fix, D3-DIN/EN 204 verleimt, SWP/1 gem. EN 13353
(Trockenbereich), geschliffen Korn 100, Auslauf, Abmessung 19mm x 2250 x
630mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.



Produktdatenblatt

Artikel-Nr. 1141

EAN-Code 4251744511413

Bezeichnung Kufenuntergestell Stahl roh H720 B780

Stärke in mm 720

Länge in mm

Breite in mm 700

Holzart Tischbein Kufe Stahl

Qualität Stahl

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart

Lamellenbreite 2x40x100 Profil

Verpackung /
Folierung

Stück

Beschreibung 1 Kufenuntergestell aus Stahl, Qualität Schwarzsstahl ohne Lackierung,
"Made in Germany", Höhe 720mm x Breite 700mm, Material Rohr: 100 x
40mm, Wandstärke 2mm, Abmessung Aufnahmeplatte 780 x 170 x 4mm mit 8
Bohrungen in der Aufnahmeplatte, Preis pro Stück

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.



Produktdatenblatt

Artikel-Nr. 1142

EAN-Code 4251744511420

Bezeichnung Kufenuntergestell Edelstahl gebürst T220 H720 B800

Stärke in mm 720

Länge in mm

Breite in mm 800

Holzart Tischbein Kufe Edelstahl

Qualität Edelstahl gebürstet

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart

Lamellenbreite 2x20x100 Profil

Verpackung /
Folierung

Stück

Beschreibung 1 Kufenuntergestell aus Edelstahl mit 4 Befestigungslaschen, Qualität
Edelstahl gebürstet, Höhe 720mm x Breite 800mm, Profil 100mm x 20mm x
2mm, Abmessung Befestigungslasche 5mm x 90mm x 60mm, pro Stück

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.



Produktdatenblatt

Artikel-Nr. 1344

EAN-Code 4251744513448

Bezeichnung Eiche Ts DL A/B 40x1500x650 fallend

Stärke in mm 40

Länge in mm 1500

Breite in mm 650

Holzart Eiche Treppenplatte fallend

Qualität A/B

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart DL

Lamellenbreite fallende Lamelle

Verpackung /
Folierung

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Eiche Treppenstufenplatte, DL, Qualität A/B,
fallende = unterschiedliche Lamellenbreiten,  D4-DIN/EN 204 verleimt,
geschliffen Korn 100, Abmessung 40x1500x650mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.



Produktdatenblatt

Artikel-Nr. 1345

EAN-Code 4251744513455

Bezeichnung Eiche Trs DL A/B 40x1300x650 fallend

Stärke in mm 40

Länge in mm 1300

Breite in mm 650

Holzart Eiche Treppenplatte fallend

Qualität A/B

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart DL

Lamellenbreite fallende Lamelle

Verpackung /
Folierung

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Eiche Treppenstufenplatte, DL, Qualität A/B,
fallende = unterschiedliche Lamellenbreiten, D4-DIN/EN 204 verleimt,
geschliffen Korn 100, Abmessung 40x1300x650mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.



Produktdatenblatt

Artikel-Nr. 1346

EAN-Code 4251744513462

Bezeichnung Eiche Trs DL A/B 40x1600x650 fallend

Stärke in mm 40

Länge in mm 1600

Breite in mm 650

Holzart Eiche Treppenplatte fallend

Qualität A/B

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart DL

Lamellenbreite fallende Lamelle

Verpackung /
Folierung

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Eiche Treppenstufenplatte, DL, Qualität A/B,
fallende = unterschiedliche Lamellenbreiten,  D4-DIN/EN 204 verleimt,
geschliffen Korn 100, Abmessung 40x1600x650mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.



Produktdatenblatt

Artikel-Nr. 1347

EAN-Code 4251744513479

Bezeichnung Eiche Trs DL A/B 40x1700x650 fallend

Stärke in mm 40

Länge in mm 1700

Breite in mm 650

Holzart Eiche Treppenplatte fallend

Qualität A/B

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart DL

Lamellenbreite fallende Lamelle

Verpackung /
Folierung

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Eiche Treppenstufenplatte, DL, Qualität A/B,
fallende = unterschiedliche Lamellenbreiten, D4-DIN/EN 204 verleimt,
geschliffen Korn 100, Abmessung 40x1700x650mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.



Produktdatenblatt

Artikel-Nr. 1348

EAN-Code 4251744513486

Bezeichnung Eiche Trs DL A/B 40x1800x650 fallend

Stärke in mm 40

Länge in mm 1800

Breite in mm 650

Holzart Eiche Treppenplatte fallend

Qualität A/B

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart DL

Lamellenbreite fallende Lamelle

Verpackung /
Folierung

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Eiche Treppenstufenplatte, DL, Qualität A/B,
fallende = unterschiedliche Lamellenbreiten, D4-DIN/EN 204 verleimt,
geschliffen Korn 100, Abmessung 40x1800x650mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.



Produktdatenblatt

Artikel-Nr. 1386

EAN-Code 4251744513868

Bezeichnung Hevea / Rubberwood kgz A/B 45x5000x700 foliert

Stärke in mm 45

Länge in mm 5000

Breite in mm 700

Holzart Hevea / Rubberwood

Qualität A/B

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart kgz

Lamellenbreite Lamelle ca. 45-55mm fix

Verpackung /
Folierung

einzeln foliert

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Rubberwood "Hevea brasiliensis", kgz, Qualität
A/B (Oberseite nur vereinzelt pin knots, farblich sortiert), Lamelle ca. 45-
55mm fix, einzeln foliert, D4-DIN/EN 204 verleimt, SWP/1, geschliffen Korn
240, Abmessung 45 x 5000 x 700mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.



Produktdatenblatt

Artikel-Nr. 1387

EAN-Code 4251744513875

Bezeichnung Hevea / Rubberwood kgz A/B 50x5000x650 foliert

Stärke in mm 50

Länge in mm 5000

Breite in mm 650

Holzart Hevea / Rubberwood

Qualität A/B

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart kgz

Lamellenbreite Lamelle 40mm fix

Verpackung /
Folierung

einzeln foliert

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Rubberwood "Hevea brasiliensis", kgz, Qualität
A/B (Oberseite nur vereinzelt pin knots, farblich sortiert), Lamelle 40mm fix,
einzeln foliert, D4-DIN/EN 204 verleimt, geschliffen Korn 150, Abmessung
50mm x 5000 x 650mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.



Produktdatenblatt

Artikel-Nr. 1388

EAN-Code 4251744513882

Bezeichnung Hevea / Rubberwood kgz A/B 55x5000x650 foliert

Stärke in mm 55

Länge in mm 5000

Breite in mm 650

Holzart Hevea / Rubberwood

Qualität A/B

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart kgz

Lamellenbreite Lamelle 40mm fix

Verpackung /
Folierung

einzeln foliert

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Rubberwood "Hevea brasiliensis", kgz, Qualität
A/B (Oberseite nur vereinzelt pin knots, farblich sortiert), Lamelle 40mm fix,
einzeln foliert, D4-DIN/EN 204 verleimt, geschliffen Korn 150, Abmessung
55mm x 5000 x 650mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.



Produktdatenblatt

Artikel-Nr. 1415

EAN-Code 4251744514155

Bezeichnung Birke Küchenplatte kgz A/B foliert 40x3050x900

Stärke in mm 40

Länge in mm 3050

Breite in mm 900

Holzart Birke Küchenplatte

Qualität A/B

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart kgz

Lamellenbreite Lamelle ca. 40mm fix

Verpackung /
Folierung

einzeln foliert

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Birke Küchenplatte, kgz, Qualität A/B, Lamelle ca.
40mm fix, einzeln foliert, D3-DIN/EN 204 verleimt, SWP/1 gem. EN 13353
(Trockenbereich), geschliffen Korn 100, Abmessung 40mm x 3050 x 900mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.



Produktdatenblatt

Artikel-Nr. 1416

EAN-Code 4251744514162

Bezeichnung Räuchereiche kgz A/B foliert 19x4200x600

Stärke in mm 19

Länge in mm 4200

Breite in mm 600

Holzart Räuchereiche / fumed oak

Qualität A/B

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart kgz

Lamellenbreite Lamelle ca. 45-50mm fix

Verpackung /
Folierung

einzeln foliert

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Räuchereiche, kgz, Qualität A/B, Lamellenbreite
ca.50mm fix, einzeln foliert, PU verleimt, geschliffen Korn 100, Abmessung
19mm x 4200 x 600mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.



Produktdatenblatt

Artikel-Nr. 1423

EAN-Code 4251744514230

Bezeichnung Amer. Nuss KüPla kgz A/B 30x5000x1005

Stärke in mm 30

Länge in mm 5000

Breite in mm 1005

Holzart KÜPLA Nuss amerik. ged. (Black Walnut)

Qualität A/C Küpla

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart kgz

Lamellenbreite Lamelle ca. 39-43mm fix

Verpackung /
Folierung

paketw. 10 Stk/Paket

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Ami Nuss ged. (=Black Walnut, "Juglans Nigra" ),
kgz, Qualität A/B, Lamelle ca. 39-43mm fix, packetweise foliert, Ursprungsland
Holz USA/Apalachen, D4-DIN/EN 204 verleimt, geschliffen Korn 100,
Abmessung 30 x 5000 x 1005mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.



Produktdatenblatt

Artikel-Nr. 1536

EAN-Code 4251744515367

Bezeichnung Eiche Möbelbaupl. DL A/C foliert 32x1800x1000

Stärke in mm 32

Länge in mm 1800

Breite in mm 1000

Holzart Eiche Tischplatte

Qualität A/C

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart DL

Lamellenbreite Lamelle 50-70mm

Verpackung /
Folierung

einzeln foliert

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Eiche ("Quercus alba"), Möbelbauplatte, DL,
Qualität A/C, Lamelle 50-70mm, einzeln foliert, D4-DIN/EN 204 verleimt,
geschliffen Korn 100, Abmessung 32mm x 1800 x 1000mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.



Produktdatenblatt

Artikel-Nr. 1537

EAN-Code 4251744515374

Bezeichnung Eiche Möbelbaupl. DL A/C foliert 32x2000x1000

Stärke in mm 32

Länge in mm 2000

Breite in mm 1000

Holzart Eiche Tischplatte

Qualität A/C

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart DL

Lamellenbreite Lamelle 50-70mm

Verpackung /
Folierung

einzeln foliert

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Eiche ("Quercus alba"), Möbelbauplatte, DL,
Qualität A/C, Lamelle 50-70mm, einzeln foliert, D4-DIN/EN 204 verleimt,
geschliffen Korn 100, Abmessung 32mm x 2000 x 1000mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.



Produktdatenblatt

Artikel-Nr. 1538

EAN-Code 4251744515381

Bezeichnung Eiche Möbelbaupl. DL A/C foliert 32x2200x1000

Stärke in mm 32

Länge in mm 2200

Breite in mm 1000

Holzart Eiche Tischplatte

Qualität A/C

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart DL

Lamellenbreite Lamelle 50-70mm

Verpackung /
Folierung

einzeln foliert

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Eiche ("Quercus alba"), Möbelbauplatte, DL,
Qualität A/C, Lamelle 50-70mm, einzeln foliert, D4-DIN/EN 204 verleimt,
geschliffen Korn 100, Abmessung 32mm x 2200 x 1000mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.



Produktdatenblatt

Artikel-Nr. 5569

EAN-Code 4251744555691

Bezeichnung Wildeiche Möbelbauplatte DL foliert 30x2600x1210

Stärke in mm 30

Länge in mm 2600

Breite in mm 1210

Holzart Wildeiche Möbelbauplatte

Qualität Wildeiche/Asteiche

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart DL

Lamellenbreite Lamelle ca. 45mm fix

Verpackung /
Folierung

einzeln foliert

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Wildeiche Möbelbauplatte, DL, Qualität
Wildeiche/Asteiche, Lamelle ca. 45mm fix, einzeln foliert, D4-DIN/EN 204
verleimt, geschliffen Korn 100, Abmessung 30mm x 2600 x 1210mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.



Produktdatenblatt

Artikel-Nr. 5572

EAN-Code 4251744555721

Bezeichnung Eiche Möbelbauplatte DL A/B foliert 30x1900x1210

Stärke in mm 30

Länge in mm 1900

Breite in mm 1210

Holzart Eiche Möbelbauplatte

Qualität A/B

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart DL

Lamellenbreite Lamelle ca. 45mm fix

Verpackung /
Folierung

einzeln foliert

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Eiche Möbelbauplatte, DL, Qualität A/B, Lamelle
ca. 45mm fix, einzeln foliert, D4-DIN/EN 204 verleimt, geschliffen Korn 100,
Abmessung 30mm x 1900 x 1210mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.



Produktdatenblatt

Artikel-Nr. 5573

EAN-Code 4251744555738

Bezeichnung Eiche Möbelbauplatte DL A/B foliert 30x2000x1210

Stärke in mm 30

Länge in mm 2000

Breite in mm 1210

Holzart Eiche Möbelbauplatte

Qualität A/B

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart DL

Lamellenbreite Lamelle ca. 45mm fix

Verpackung /
Folierung

einzeln foliert

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Eiche Möbelbauplatte, DL, Qualität A/B, Lamelle
ca. 45mm fix, einzeln foliert, D4-DIN/EN 204 verleimt, geschliffen Korn 100,
Abmessung 30mm x 2000 x 1210mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.



Produktdatenblatt

Artikel-Nr. 5574

EAN-Code 4251744555745

Bezeichnung Eiche Möbelbauplatte DL A/B foliert 30x2100x1210

Stärke in mm 30

Länge in mm 2100

Breite in mm 1210

Holzart Eiche Möbelbauplatte

Qualität A/B

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart DL

Lamellenbreite Lamelle ca. 45mm fix

Verpackung /
Folierung

einzeln foliert

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Eiche Möbelbauplatte, DL, Qualität A/B, Lamelle
ca. 45mm fix, einzeln foliert, D4-DIN/EN 204 verleimt, geschliffen Korn 100,
Abmessung 30mm x 2100 x 1210mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.



Produktdatenblatt

Artikel-Nr. 5575

EAN-Code 4251744555752

Bezeichnung Eiche Möbelbauplatte DL A/B foliert 30x2200x1210

Stärke in mm 30

Länge in mm 2200

Breite in mm 1210

Holzart Eiche Möbelbauplatte

Qualität A/B

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart DL

Lamellenbreite Lamelle ca. 45mm fix

Verpackung /
Folierung

einzeln foliert

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Eiche Möbelbauplatte, DL, Qualität A/B, Lamelle
ca. 45mm fix, einzeln foliert, D4-DIN/EN 204 verleimt, geschliffen Korn 100,
Abmessung 30mm x 2200 x 1210mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.



Produktdatenblatt

Artikel-Nr. 5601

EAN-Code 4251744556018

Bezeichnung Esche Möbelbauplatte DL A/B foliert 19x1500x1210

Stärke in mm 19

Länge in mm 1500

Breite in mm 1210

Holzart Esche

Qualität A/B ohne Kern

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart DL

Lamellenbreite fallende Lamelle

Verpackung /
Folierung

einzeln foliert

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Esche Möbelbauplatte, DL, Qualität A/B ohne
Kern, fallende Lamelle, einzeln foliert, D3-DIN/EN 204 verleimt, SWP/1 gem.
EN 13353 (Trockenbereich), geschliffen Korn 100, Abmessung 19mm x 1500
x 1210mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.



Produktdatenblatt

Artikel-Nr. 5602

EAN-Code 4251744556025

Bezeichnung Esche Möbelbauplatte DL A/B foliert 19x1600x1210

Stärke in mm 19

Länge in mm 1600

Breite in mm 1210

Holzart Esche

Qualität A/B ohne Kern

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart DL

Lamellenbreite fallende Lamelle

Verpackung /
Folierung

einzeln foliert

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Esche Möbelbauplatte, DL, Qualität A/B ohne
Kern, fallende Lamelle, einzeln foliert, D3-DIN/EN 204 verleimt, SWP/1 gem.
EN 13353 (Trockenbereich), geschliffen Korn 100, Abmessung 19mm x 1600
x 1210mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.



Produktdatenblatt

Artikel-Nr. 5603

EAN-Code 4251744556032

Bezeichnung Esche Möbelbauplatte DL A/B foliert 19x2100x1210

Stärke in mm 19

Länge in mm 2100

Breite in mm 1210

Holzart Esche

Qualität A/B ohne Kern

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart DL

Lamellenbreite fallende Lamelle

Verpackung /
Folierung

einzeln foliert

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Esche Möbelbauplatte, DL, Qualität A/B ohne
Kern, fallende Lamelle, einzeln foliert, D3-DIN/EN 204 verleimt, SWP/1 gem.
EN 13353 (Trockenbereich), geschliffen Korn 100, Abmessung 19mm x 2100
x 1210mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.
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Artikel-Nr. 5605

EAN-Code 4251744556056

Bezeichnung Kernesche Möbelbauplatte foliert  19x1500x1210

Stärke in mm 19

Länge in mm 1500

Breite in mm 1210

Holzart Esche Braunkern

Qualität Kernesche

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart DL

Lamellenbreite fallende Lamelle

Verpackung /
Folierung

einzeln foliert

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Esche Braunkern, DL, Qualität Kernesche ,
fallende Lamelle, einzeln foliert, D3-DIN/EN 204 verleimt, SWP/1 gem. EN
13353 (Trockenbereich), geschliffen Korn 100, Abmessung 19mm x 1500 x
1210mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.
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Artikel-Nr. 5664

EAN-Code 4251744556643

Bezeichnung Wildeiche Tipla Baumkante DL foliert 40x2100x1000

Stärke in mm 40

Länge in mm 2100

Breite in mm 1000

Holzart Wildeiche Tischplatte Baumkante

Qualität Asteiche

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart DL Baumkante

Lamellenbreite fallend mit Baumkante

Verpackung /
Folierung

einzeln foliert

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Wildeiche Tischplatte mit Baumkante, DL
durchgehende Lamelle, Lamellenbreite fallend, Qualität Wildeiche/Asteiche
(Rustikal, Äste erwünscht, Äste schwarz gespachtelt, farblich nicht sortiert,
vereinzelt Wurmlöcher erlaubt), einzeln foliert, D4-DIN/EN 204 verleimt,
SWP/1 gem. EN 13353 (Trockenbereich), geschliffen Korn 100,  FSC-100%
(SCS-COC-003282), Abmessung 40 x 2100 x 1000mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.



Produktdatenblatt

Artikel-Nr. 6892

EAN-Code 4251744568929

Bezeichnung Wildeiche Tipla Baumkante DL foliert 40x1600x1000

Stärke in mm 40

Länge in mm 1600

Breite in mm 1000

Holzart Wildeiche Tischplatte Baumkante

Qualität Asteiche

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart DL Baumkante

Lamellenbreite fallend mit Baumkante

Verpackung /
Folierung

einzeln foliert

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Wildeiche Tischplatte mit Baumkante, DL
durchgehende Lamelle, Lamellenbreite fallend, Qualität Wildeiche/Asteiche
(Rustikal, Äste erwünscht, Äste schwarz gespachtelt, farblich nicht sortiert,
vereinzelt Wurmlöcher erlaubt), einzeln foliert, D4-DIN/EN 204 verleimt,
SWP/1 gem. EN 13353 (Trockenbereich), geschliffen Korn 100,  FSC-100%
(SCS-COC-003282), Abmessung 40 x 1600 x 1000mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.



Produktdatenblatt
Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der

Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.

Artikel-Nr. 6893

EAN-Code 4251744568936

Bezeichnung Wildeiche Tipla Baumkante DL foliert 40x1800x1000

Stärke in mm 40

Länge in mm 1800

Breite in mm 1000

Holzart Wildeiche Tischplatte Baumkante

Qualität Asteiche

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart DL Baumkante

Lamellenbreite fallend mit Baumkante

Verpackung /
Folierung

einzeln foliert

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Wildeiche Tischplatte mit Baumkante, DL
durchgehende Lamelle, Lamellenbreite fallend, Qualität Wildeiche/Asteiche
(Rustikal, Äste erwünscht, Äste schwarz gespachtelt, farblich nicht sortiert,
vereinzelt Wurmlöcher erlaubt), einzeln foliert, D4-DIN/EN 204 verleimt,
SWP/1 gem. EN 13353 (Trockenbereich), geschliffen Korn 100,  FSC-100%
(SCS-COC-003282), Abmessung 40 x 1800 x 1000mm



Produktdatenblatt
Beschreibung LARBON Massivholzplatten Wildeiche Tischplatte mit Baumkante, DL

durchgehende Lamelle, Lamellenbreite fallend, Qualität Wildeiche/Asteiche
(Rustikal, Äste erwünscht, Äste schwarz gespachtelt, farblich nicht sortiert,
vereinzelt Wurmlöcher erlaubt), einzeln foliert, D4-DIN/EN 204 verleimt,
SWP/1 gem. EN 13353 (Trockenbereich), geschliffen Korn 100,  FSC-100%
(SCS-COC-003282), Abmessung 40 x 1800 x 1000mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.

Artikel-Nr. 6921

EAN-Code 4251744569216

Bezeichnung Wildeiche Tipla Baumkante DL foliert 40x3000x1200

Stärke in mm 40

Länge in mm 3000

Breite in mm 1200

Holzart Wildeiche Tischplatte Baumkante

Qualität Asteiche

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart DL Baumkante

Lamellenbreite fallend mit Baumkante

Verpackung /
Folierung

einzeln foliert
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Beschreibung LARBON Massivholzplatten Wildeiche Tischplatte mit Baumkante, DL
durchgehende Lamelle, Lamellenbreite fallend, Qualität Wildeiche/Asteiche
(Rustikal, Äste erwünscht, Äste schwarz gespachtelt, farblich nicht sortiert,
vereinzelt Wurmlöcher erlaubt), einzeln foliert, D4-DIN/EN 204 verleimt,
SWP/1 gem. EN 13353 (Trockenbereich), geschliffen Korn 100,  FSC-100%
(SCS-COC-003282), Abmessung 40 x 3000 x 1200mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.

Artikel-Nr. 6924

EAN-Code 4251744569247

Bezeichnung Asteiche Tischplatte DL 40x2200x1000 LB 85-95

Stärke in mm 40

Länge in mm 2200

Breite in mm 1000

Holzart Wildeiche Tischplatte breite LB

Qualität Asteiche

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart DL

Lamellenbreite Breitlamelle 85-95 mm
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Lamellenbreite Breitlamelle 85-95 mm

Verpackung /
Folierung

einzeln foliert

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Eur. Eiche für Tischplatte, DL durchgehende
Lamelle, Lamellenbreiten ca. 85-95 mm fix, Qualität "Asteiche" (Äste bis
35mm Durchmesser erwünscht, Äste schwarz gespachtelt), D4-DIN/EN 204
verleimt, SWP/1 gem. EN 13353 (Trockenbereich), geschliffen Korn 100,
Abmessung 40 x 2200 x 1000mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.

Artikel-Nr. 6925

EAN-Code 4251744569254

Bezeichnung Asteiche Tischplatte DL 40x1800x1000 LB 85-95

Stärke in mm 40

Länge in mm 1800

Breite in mm 1000

Holzart Wildeiche Tischplatte breite LB

Qualität Asteiche

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart DL
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Lamellenart DL

Lamellenbreite Breitlamelle 85-95 mm

Verpackung /
Folierung

einzeln foliert

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Eur. Eiche für Tischplatte, DL durchgehende
Lamelle, Lamellenbreiten ca. 85-95 mm fix, Qualität "Asteiche" (Äste bis
35mm Durchmesser erwünscht, Äste schwarz gespachtelt), D4-DIN/EN 204
verleimt, SWP/1 gem. EN 13353 (Trockenbereich), geschliffen Korn 100,
Abmessung 40 x 1800 x 1000mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.

Artikel-Nr. 6944

EAN-Code 4251744569445

Bezeichnung Esche Möbelbauplatte DL A/B foliert 19x2800x1210

Stärke in mm 19

Länge in mm 2800

Breite in mm 1210

Holzart Esche

Qualität A/B ohne Kern

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)
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Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart DL

Lamellenbreite fallende Lamelle

Verpackung /
Folierung

einzeln foliert

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Esche Möbelbauplatte, DL, Qualität A/B ohne
Kern, fallende Lamelle, einzeln foliert, D3-DIN/EN 204 verleimt, SWP/1 gem.
EN 13353 (Trockenbereich), geschliffen Korn 100, Abmessung 19mm x 2800
x 1210mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.

Artikel-Nr. 6945

EAN-Code 4251744569452

Bezeichnung Esche Möbelbauplatte DL A/B foliert 19x1900x1210

Stärke in mm 19

Länge in mm 1900

Breite in mm 1210

Holzart Esche

Qualität A/B ohne Kern

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)
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Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart DL

Lamellenbreite fallende Lamelle

Verpackung /
Folierung

einzeln foliert

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Esche Möbelbauplatte, DL, Qualität A/B ohne
Kern, fallende Lamelle, einzeln foliert, D3-DIN/EN 204 verleimt, SWP/1 gem.
EN 13353 (Trockenbereich), geschliffen Korn 100, Abmessung 19mm x 1900
x 1210mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.

Artikel-Nr. 6946

EAN-Code 4251744569469

Bezeichnung Kernesche Möbelbauplatte foliert 19x3000x1210

Stärke in mm 19

Länge in mm 3000

Breite in mm 1210

Holzart Esche Braunkern

Qualität Kernesche

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)
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Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart DL

Lamellenbreite fallende Lamelle

Verpackung /
Folierung

einzeln foliert

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Esche Braunkern, DL, Qualität Kernesche ,
fallende Lamelle, einzeln foliert, D3-DIN/EN 204 verleimt, SWP/1 gem. EN
13353 (Trockenbereich), geschliffen Korn 100, Abmessung 19mm x 3000 x
1210mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.

Artikel-Nr. 9186

EAN-Code 4251744591866

Bezeichnung Eiche Tischplatte DL A/C foliert 30x2000x1000

Stärke in mm 30

Länge in mm 2000

Breite in mm 1000

Holzart Eiche Tischplatte

Qualität A/C

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)



Produktdatenblatt

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart DL

Lamellenbreite Lamelle ca.45mm fix

Verpackung /
Folierung

einzeln foliert

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Eiche Tischplatte, DL, Qualität A/C, Lamelle
ca.45mm fix, einzeln foliert, D4-DIN/EN 204 verleimt, geschliffen Korn 100,
Abmessung 30mm x 2000 x 1000mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.

Artikel-Nr. 1701

EAN-Code 4251744517019

Bezeichnung Esche Möbelbauplatte DL A/B foliert 19x2700x1210

Stärke in mm 19

Länge in mm 2700

Breite in mm 1210

Holzart Esche

Qualität A/B ohne Kern

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)



Produktdatenblatt

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart DL

Lamellenbreite fallende Lamelle

Verpackung /
Folierung

einzeln foliert

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Esche Möbelbauplatte, DL, Qualität A/B ohne
Kern, fallende Lamelle, einzeln foliert, D3-DIN/EN 204 verleimt, SWP/1 gem.
EN 13353 (Trockenbereich), geschliffen Korn 100, Abmessung 19mm x 2700
x 1210mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.

Artikel-Nr. 2352

EAN-Code 4251744523522

Bezeichnung Buche ged. kgz A/B 40x5000x700 foliert

Stärke in mm 40

Länge in mm 5000

Breite in mm 700

Holzart Buche l.ged

Qualität A/B

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)



Produktdatenblatt

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart kgz

Lamellenbreite Lamelle ca. 40-45mm fix

Verpackung /
Folierung

einzeln foliert

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Buche l.ged., kgz, Qualität A/B,EINZELN
FOLIERT, Lamelle ca. 40-45mm fix, D3-DIN/EN 204 verleimt, SWP/1 gem. EN
13353 (Trockenbereich), geschliffen Korn 100, Abmessung 40mm x 5000 x
700mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.

Artikel-Nr. 2356

EAN-Code 4251744523560

Bezeichnung Eiche Möbelbauplatte DL B/B foliert 19x1400x1210

Stärke in mm 19

Länge in mm 1400

Breite in mm 1210

Holzart Eiche Möbelbauplatte

Qualität B/B ohne Äste

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)



Produktdatenblatt

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart DL

Lamellenbreite Lamelle ca. 45mm fix

Verpackung /
Folierung

einzeln foliert

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Eiche Möbelbauplatte, DL, Qualität B/B (oben
ohne Splint, unten max. 20% Splint erlaubt, keine Äste, farblich nicht sortiert),
Lamelle ca. 45mm fix, einzeln foliert, D4-DIN/EN 204 verleimt, geschliffen
Korn 100, Abmessung 19 x 1400 x 1210mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.

Artikel-Nr. 2357

EAN-Code 4251744523577

Bezeichnung Eiche Möbelbauplatte DL B/B foliert 19x1600x1210

Stärke in mm 19

Länge in mm 1600

Breite in mm 1210

Holzart Eiche Möbelbauplatte

Qualität B/B ohne Äste

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)



Produktdatenblatt

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart DL

Lamellenbreite Lamelle ca. 45mm fix

Verpackung /
Folierung

einzeln foliert

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Eiche Möbelbauplatte, DL, Qualität B/B (oben
ohne Splint, unten max. 20% Splint erlaubt, keine Äste, farblich nicht sortiert),
Lamelle ca. 45mm fix, einzeln foliert, D4-DIN/EN 204 verleimt, geschliffen
Korn 100, Abmessung 19 x 1600 x 1210mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.

Artikel-Nr. 2358

EAN-Code 4251744523584

Bezeichnung Eiche Möbelbauplatte DL B/B foliert 19x1800x1210

Stärke in mm 19

Länge in mm 1800

Breite in mm 1210

Holzart Eiche Möbelbauplatte

Qualität B/B ohne Äste

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)



Produktdatenblatt

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart DL

Lamellenbreite Lamelle ca. 45mm fix

Verpackung /
Folierung

einzeln foliert

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Eiche Möbelbauplatte, DL, Qualität B/B (oben
ohne Splint, unten max. 20% Splint erlaubt, keine Äste, farblich nicht sortiert),
Lamelle ca. 45mm fix, einzeln foliert, D4-DIN/EN 204 verleimt, geschliffen
Korn 100, Abmessung 19 x 1800 x 1210mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.

Artikel-Nr. 1640

EAN-Code 4251744516401

Bezeichnung Limba Schwarzkern kgz A/B foliert 40x2000x650

Stärke in mm 40

Länge in mm 2000

Breite in mm 650

Holzart Übersee Limba Schwarzkern/Black Ofram

Qualität A/B

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)



Produktdatenblatt

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart kgz

Lamellenbreite Lamelle 40mm fix

Verpackung /
Folierung

einzeln foliert

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Black Ofram/Limba Schwarzkern ("Terminalia
superba"), Herkunftsland Ghana, kgz, Qualität A/B, Lamelle ca. 40mm fix,
einzeln foliert, D4-DIN/EN 204 verleimt, geschliffen Korn 100, Abmessung 40
x 2000 x 650mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.

Artikel-Nr. 1641

EAN-Code 4251744516418

Bezeichnung Koto Küchenplatte kgz A/B foliert 40x2000x650

Stärke in mm 40

Länge in mm 2000

Breite in mm 650

Holzart Übersee Koto

Qualität A/B

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)



Produktdatenblatt

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart kgz

Lamellenbreite Lamelle 40mm fix

Verpackung /
Folierung

einzeln foliert

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Koto (Pterygota macrocarpa), Herkunftsland
Ghana, kgz, Qualität A/B, Lamelle 40mm fix, einzeln foliert, D4-DIN/EN 204
verleimt, geschliffen Korn 100, Abmessung 40mm x 2000 x 650mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.

Artikel-Nr. 1642

EAN-Code 4251744516425

Bezeichnung Koto Küchenplatte kgz A/B foliert 40x3000x650

Stärke in mm 40

Länge in mm 3000

Breite in mm 650

Holzart Übersee Koto

Qualität A/B

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)



Produktdatenblatt

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart kgz

Lamellenbreite Lamelle 40mm fix

Verpackung /
Folierung

einzeln foliert

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Koto (Pterygota macrocarpa), Herkunftsland
Ghana, kgz, Qualität A/B, Lamelle 40mm fix, einzeln foliert, D4-DIN/EN 204
verleimt, geschliffen Korn 100, Abmessung 40mm x 3000 x 650mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.

Artikel-Nr. 1643

EAN-Code 4251744516432

Bezeichnung Koto Küchenplatte kgz A/B foliert 40x4000x650

Stärke in mm 40

Länge in mm 4000

Breite in mm 650

Holzart Übersee Koto

Qualität A/B

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)



Produktdatenblatt

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart kgz

Lamellenbreite Lamelle 40mm fix

Verpackung /
Folierung

einzeln foliert

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Koto (Pterygota macrocarpa), Herkunftsland
Ghana kgz, Qualität A/B, Lamelle 40mm fix, einzeln foliert, D4-DIN/EN 204
verleimt, geschliffen Korn 100, Abmessung 40mm x 4000 x 650mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.

Artikel-Nr. 1644

EAN-Code 4251744516449

Bezeichnung Tiama/Edinam Mahagoni kgz A/B foliert 40x4000x650

Stärke in mm 40

Länge in mm 4000

Breite in mm 650

Holzart Übersee Tiama/Edinam Mahagoni

Qualität A/B

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)



Produktdatenblatt

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart kgz

Lamellenbreite Lamelle 40mm fix

Verpackung /
Folierung

einzeln foliert

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Tiama/Edinam Mahagoni ("Entandrophragma
angolense"), Herkunftsland Ghana, kgz, Qualität A/B, Lamelle ca. 40mm fix,
einzeln foliert, D4-DIN/EN 204 verleimt, geschliffen Korn 100, Abmessung 40
x 4000 x 650mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.

Artikel-Nr. 1820

EAN-Code 4251744518207

Bezeichnung Tischbein Buche DL 9-fach A/B Stück 120x710x120

Stärke in mm 120

Länge in mm 710

Breite in mm 120

Holzart Buche l.ged. Tischbeine

Qualität A/B

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)



Produktdatenblatt

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart DL 9-fach

Lamellenbreite Lamelle 40mm fix

Verpackung /
Folierung

Stück

Beschreibung Tischbein Buche leiche ged. 120x120, DL 9-fach, Qualität A/B, Lamelle 40mm
fix, D3-DIN/EN 204 verleimt, SWP/1 gem. EN 13353 (Trockenbereich),
geschliffen Korn 100, Abmessung 120mm x 710 x 120mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.

Artikel-Nr. 1823

EAN-Code 4251744518238

Bezeichnung Esche Möbelbauplatte DL A/B foliert 19x1100x1210

Stärke in mm 19

Länge in mm 1100

Breite in mm 1210

Holzart Esche

Qualität A/B ohne Kern

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)



Produktdatenblatt

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart DL

Lamellenbreite fallende Lamelle

Verpackung /
Folierung

einzeln foliert

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Esche Möbelbauplatte, DL, Qualität A/B ohne
Kern, fallende Lamelle, einzeln foliert, D3-DIN/EN 204 verleimt, SWP/1 gem.
EN 13353 (Trockenbereich), geschliffen Korn 100, Abmessung 19mm x 1100
x 1210mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.

Artikel-Nr. 1831

EAN-Code 4251744518313

Bezeichnung Eiche Treppenstufenplatte DL A/B 40x2900x650 falle

Stärke in mm 40

Länge in mm 2900

Breite in mm 650

Holzart Eiche Treppenplatte fallend

Qualität A/B

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)



Produktdatenblatt

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart DL

Lamellenbreite fallende Lamelle

Verpackung /
Folierung

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Eiche Treppenstufenplatte, DL, Qualität A/B,
fallende = unterschiedliche Lamellenbreiten, D4-DIN/EN 204 verleimt,
geschliffen Korn 100, Abmessung 40x2900x650mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.

Artikel-Nr. 1832

EAN-Code 4251744518320

Bezeichnung Eiche Treppenstufenplatte DL A/B 40x3000x650 falle

Stärke in mm 40

Länge in mm 3000

Breite in mm 650

Holzart Eiche Treppenplatte fallend

Qualität A/B

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)



Produktdatenblatt

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart DL

Lamellenbreite fallende Lamelle

Verpackung /
Folierung

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Eiche Treppenstufenplatte, DL, Qualität A/B,
fallende = unterschiedliche Lamellenbreiten, D4-DIN/EN 204 verleimt,
geschliffen Korn 100, Abmessung 40x3000x650mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.

Artikel-Nr. 1574

EAN-Code 4251744515749

Bezeichnung Eur. Kirschbaum kgz A/C 30x5000x1005 FSC 100%

Stärke in mm 30

Länge in mm 5000

Breite in mm 1005

Holzart KÜPLA Kirsche europ.

Qualität A/C

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)



Produktdatenblatt

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart kgz

Lamellenbreite Lamelle ca. 39-43mm fix

Verpackung /
Folierung

paketw. 5 Stk/Paket

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Eur. Kirsche ged. ("Prunus avium"), kgz, Qualität
A/B, Lamelle ca. 39 - 43mm fix, D4-DIN/EN 204 verleimt, geschliffen Korn
100, packetweise foliert, FSC 100% (SCS-COC-003282), Herkunft:
Nordkroatien, Region Grad Zagreb, Abmessung 30mm x 5000 x 1005mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.

Artikel-Nr. 1578

EAN-Code 4251744515787

Bezeichnung Eur. Nuss Rustik A/C kgz 30x5000x1005

Stärke in mm 30

Länge in mm 5000

Breite in mm 1005

Holzart KÜPLA Nussbaum eur. ged. Rustik

Qualität Rustik A/C

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)



Produktdatenblatt

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart kgz

Lamellenbreite Lamelle ca. 39-43mm fix

Verpackung /
Folierung

paketw. 5 Stk/Paket

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Eur. Nussbaum ged., kgz, Qualität Rustikal A/C
(Äste bis 35mm, Oberseite schwarz gespachtelt mit König IF-139 schwarz),
Lamelle ca. 39 - 43mm fix, FSC 100% (SCS-COC-003282)  "Juglans regia"
Herkunftsland Kroatien (Region Zagreb), D4-DIN/EN 204 verleimt, SWP/1
gem. EN 13353 (Trockenbereich), geschliffen Korn 100, Abmessung 30mm x
5000 x 1005mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.

Artikel-Nr. 9232

EAN-Code 4251744592320

Bezeichnung Kernesche Möbelbauplatte foliert  19x1600x1210

Stärke in mm 19

Länge in mm 1600

Breite in mm 1210

Holzart Esche Braunkern

Qualität Kernesche



Produktdatenblatt

Qualität Kernesche

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart DL

Lamellenbreite fallende Lamelle

Verpackung /
Folierung

einzeln foliert

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Esche Braunkern, DL, Qualität Kernesche ,
fallende Lamelle, einzeln foliert, D3-DIN/EN 204 verleimt, SWP/1 gem. EN
13353 (Trockenbereich), geschliffen Korn 100, Abmessung 19mm x 1600 x
1210mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.

Artikel-Nr. 9233

EAN-Code 4251744592337

Bezeichnung Kernesche Möbelbauplatte foliert 26x1100x1210

Stärke in mm 26

Länge in mm 1100

Breite in mm 1210

Holzart Esche Braunkern

Qualität Kernesche



Produktdatenblatt

Qualität Kernesche

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart DL

Lamellenbreite fallende Lamelle

Verpackung /
Folierung

einzeln foliert

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Esche Braunkern, DL, Qualität Kernesche ,
fallende Lamelle, einzeln foliert, D3-DIN/EN 204 verleimt, SWP/1 gem. EN
13353 (Trockenbereich), geschliffen Korn 100, Abmessung 26mm x 1100 x
1210mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.

Artikel-Nr. 9234

EAN-Code 4251744592344

Bezeichnung Kernesche Möbelbauplatte foliert 26x2100x1210

Stärke in mm 26

Länge in mm 2100

Breite in mm 1210

Holzart Esche Braunkern

Qualität Kernesche



Produktdatenblatt

Qualität Kernesche

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart DL

Lamellenbreite fallende Lamelle

Verpackung /
Folierung

einzeln foliert

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Esche Braunkern, DL, Qualität Kernesche ,
fallende Lamelle, einzeln foliert, D3-DIN/EN 204 verleimt, SWP/1 gem. EN
13353 (Trockenbereich), geschliffen Korn 100, Abmessung 26mm x 2100 x
1210mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.

Artikel-Nr. 0845

EAN-Code 4251744508451

Bezeichnung Ahorn Möbelbauplatte DL A/B foliert 19x1000x1220

Stärke in mm 19

Länge in mm 1000

Breite in mm 1220

Holzart Ahorn

Qualität A/B



Produktdatenblatt

Qualität A/B

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart DL

Lamellenbreite fallende Lamelle

Verpackung /
Folierung

einzeln foliert

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Europ. Ahorn, DL, Qualität A/B, fallende Lamelle,
einzeln foliert, D3-DIN/EN 204 verleimt, SWP/1 gem. EN 13353
(Trockenbereich), geschliffen Korn 100, Abmessung 19mm x 1000 x 1220mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.

Artikel-Nr. 0846

EAN-Code 4251744508468

Bezeichnung Ahorn Möbelbauplatte DL A/B foliert 19x1300x1220

Stärke in mm 19

Länge in mm 1300

Breite in mm 1220

Holzart Ahorn

Qualität A/B



Produktdatenblatt

Qualität A/B

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart DL

Lamellenbreite fallende Lamelle

Verpackung /
Folierung

einzeln foliert

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Europ. Ahorn, DL, Qualität A/B, fallende Lamelle,
einzeln foliert, D3-DIN/EN 204 verleimt, SWP/1 gem. EN 13353
(Trockenbereich), geschliffen Korn 100, Abmessung 19mm x 1300 x 1220mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.

Artikel-Nr. 0847

EAN-Code 4251744508475

Bezeichnung Ahorn Möbelbauplatte DL A/B foliert 19x1400x1220

Stärke in mm 19

Länge in mm 1400

Breite in mm 1220

Holzart Ahorn

Qualität A/B



Produktdatenblatt

Qualität A/B

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart DL

Lamellenbreite fallende Lamelle

Verpackung /
Folierung

einzeln foliert

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Europ. Ahorn, DL, Qualität A/B, fallende Lamelle,
einzeln foliert, D3-DIN/EN 204 verleimt, SWP/1 gem. EN 13353
(Trockenbereich), geschliffen Korn 100, Abmessung 19mm x 1400 x 1220mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.

Artikel-Nr. 0852

EAN-Code 4251744508529

Bezeichnung Ahorn Möbelbauplatte DL A/B foliert 19x2100x1220

Stärke in mm 19

Länge in mm 2100

Breite in mm 1220

Holzart Ahorn

Qualität A/B



Produktdatenblatt

Qualität A/B

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart DL

Lamellenbreite fallende Lamelle

Verpackung /
Folierung

einzeln foliert

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Europ. Ahorn, DL, Qualität A/B, fallende Lamelle,
einzeln foliert, D3-DIN/EN 204 verleimt, SWP/1 gem. EN 13353
(Trockenbereich), geschliffen Korn 100, Abmessung 19mm x 2100 x 1220mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.

Artikel-Nr. 0853

EAN-Code 4251744508536

Bezeichnung Ahorn Möbelbauplatte DL A/B foliert 19x2200x1220

Stärke in mm 19

Länge in mm 2200

Breite in mm 1220

Holzart Ahorn

Qualität A/B



Produktdatenblatt

Qualität A/B

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart DL

Lamellenbreite fallende Lamelle

Verpackung /
Folierung

einzeln foliert

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Europ. Ahorn, DL, Qualität A/B, fallende Lamelle,
einzeln foliert, D3-DIN/EN 204 verleimt, SWP/1 gem. EN 13353
(Trockenbereich), geschliffen Korn 100, Abmessung 19mm x 2200 x 1220mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.

Artikel-Nr. 0856

EAN-Code 4251744508567

Bezeichnung Ahorn Möbelbauplatte DL A/B foliert 19x2400x1220

Stärke in mm 19

Länge in mm 2400

Breite in mm 1220

Holzart Ahorn

Qualität A/B



Produktdatenblatt

Qualität A/B

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart DL

Lamellenbreite fallende Lamelle

Verpackung /
Folierung

einzeln foliert

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Europ. Ahorn, DL, Qualität A/B, fallende Lamelle,
einzeln foliert, D3-DIN/EN 204 verleimt, SWP/1 gem. EN 13353
(Trockenbereich), geschliffen Korn 100, Abmessung 19mm x 2400 x 1220mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.

Artikel-Nr. 0857

EAN-Code 4251744508574

Bezeichnung Ahorn Möbelbauplatte DL A/B foliert 19x2500x1220

Stärke in mm 19

Länge in mm 2500

Breite in mm 1220

Holzart Ahorn

Qualität A/B



Produktdatenblatt

Qualität A/B

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart DL

Lamellenbreite fallende Lamelle

Verpackung /
Folierung

einzeln foliert

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Europ. Ahorn, DL, Qualität A/B, fallende Lamelle,
einzeln foliert, D3-DIN/EN 204 verleimt, SWP/1 gem. EN 13353
(Trockenbereich), geschliffen Korn 100, Abmessung 19mm x 2500 x 1220mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.

Artikel-Nr. 0858

EAN-Code 4251744508581

Bezeichnung Ahorn Möbelbauplatte DL A/B foliert 26x1000x1220

Stärke in mm 26

Länge in mm 1000

Breite in mm 1220

Holzart Ahorn

Qualität A/B



Produktdatenblatt

Qualität A/B

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart DL

Lamellenbreite fallende Lamelle

Verpackung /
Folierung

einzeln foliert

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Europ. Ahorn, DL, Qualität A/B, fallende Lamelle,
einzeln foliert, D3-DIN/EN 204 verleimt, SWP/1 gem. EN 13353
(Trockenbereich), geschliffen Korn 100, Abmessung 26mm x 1000 x 1220mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.

Artikel-Nr. 0917

EAN-Code 4251744509175

Bezeichnung Erle Möbelbauplatte DL A/B foliert 19x2400x1220

Stärke in mm 19

Länge in mm 2400

Breite in mm 1220

Holzart Erle natur

Qualität A/B



Produktdatenblatt

Qualität A/B

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart DL

Lamellenbreite fallende Lamelle

Verpackung /
Folierung

einzeln foliert

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Europ. Erle natur, DL, Qualität A/B, fallende
Lamelle, einzeln foliert, D3-DIN/EN 204 verleimt, SWP/1 gem. EN 13353
(Trockenbereich), geschliffen Korn 100, Abmessung 19mm x 2400 x 1220mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.

Artikel-Nr. 0918

EAN-Code 4251744509182

Bezeichnung Erle Möbelbauplatte DL A/B foliert 19x2500x1220

Stärke in mm 19

Länge in mm 2500

Breite in mm 1220

Holzart Erle natur

Qualität A/B



Produktdatenblatt

Qualität A/B

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart DL

Lamellenbreite fallende Lamelle

Verpackung /
Folierung

einzeln foliert

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Europ. Erle natur, DL, Qualität A/B, fallende
Lamelle, einzeln foliert, D3-DIN/EN 204 verleimt, SWP/1 gem. EN 13353
(Trockenbereich), geschliffen Korn 100, Abmessung 19mm x 2500 x 1220mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.

Artikel-Nr. 0919

EAN-Code 4251744509199

Bezeichnung Erle Möbelbauplatte DL A/B foliert 26x1200x1220

Stärke in mm 26

Länge in mm 1200

Breite in mm 1220

Holzart Erle natur

Qualität A/B



Produktdatenblatt

Qualität A/B

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart DL

Lamellenbreite fallende Lamelle

Verpackung /
Folierung

einzeln foliert

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Europ. Erle natur, DL, Qualität A/B, fallende
Lamelle, einzeln foliert, D3-DIN/EN 204 verleimt, SWP/1 gem. EN 13353
(Trockenbereich), geschliffen Korn 100, Abmessung 26mm x 1200 x 1220mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.

Artikel-Nr. 0920

EAN-Code 4251744509205

Bezeichnung Erle Möbelbauplatte DL A/B foliert 26x1600x1220

Stärke in mm 26

Länge in mm 1600

Breite in mm 1220

Holzart Erle natur

Qualität A/B



Produktdatenblatt

Qualität A/B

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart DL

Lamellenbreite fallende Lamelle

Verpackung /
Folierung

einzeln foliert

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Europ. Erle natur, DL, Qualität A/B, fallende
Lamelle, einzeln foliert, D3-DIN/EN 204 verleimt, SWP/1 gem. EN 13353
(Trockenbereich), geschliffen Korn 100, Abmessung 26mm x 1600 x 1220mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.

Artikel-Nr. 0921

EAN-Code 4251744509212

Bezeichnung Erle Möbelbauplatte DL A/B foliert 26x1800x1220

Stärke in mm 26

Länge in mm 1800

Breite in mm 1220

Holzart Erle natur

Qualität A/B



Produktdatenblatt

Qualität A/B

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart DL

Lamellenbreite fallende Lamelle

Verpackung /
Folierung

einzeln foliert

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Europ. Erle natur, DL, Qualität A/B, fallende
Lamelle, einzeln foliert, D3-DIN/EN 204 verleimt, SWP/1 gem. EN 13353
(Trockenbereich), geschliffen Korn 100, Abmessung 26mm x 1800 x 1220mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.

Artikel-Nr. 0948

EAN-Code 4251744509489

Bezeichnung Kirsche gedämpft kgz A/B 45x5000x700

Stärke in mm 45

Länge in mm 5000

Breite in mm 700

Holzart Kirsche ged.

Qualität A/B



Produktdatenblatt

Qualität A/B

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart kgz

Lamellenbreite Lamelle 40mm fix

Verpackung /
Folierung

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Kirsche ged., kgz, Qualität A/B, Lamelle 40mm
fix, D3-DIN/EN 204 verleimt, SWP/1 gem. EN 13353 (Trockenbereich),
geschliffen Korn 100, Abmessung 45mm x 5000 x 700mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.

Artikel-Nr. 0950

EAN-Code 4251744509502

Bezeichnung Kirsche gedämpft kgz A/B foliert 26x2500x1250

Stärke in mm 26

Länge in mm 2500

Breite in mm 1250

Holzart Kirsche ged.

Qualität A/B



Produktdatenblatt

Qualität A/B

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart kgz

Lamellenbreite Lamelle 40mm fix

Verpackung /
Folierung

einzeln foliert

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Kirsche ged., kgz, Qualität A/B, Lamelle 40mm
fix, einzeln foliert, D3-DIN/EN 204 verleimt, SWP/1 gem. EN 13353
(Trockenbereich), geschliffen Korn 100, Abmessung 26mm x 2500 x 1250mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.

Artikel-Nr. 1650

EAN-Code 4251744516500

Bezeichnung Black Hyedua/Amazakoue kgz A/B foliert 40x4000x650

Stärke in mm 40

Länge in mm 4000

Breite in mm 650

Holzart Übersee Amazakoue/Black Hyedua

Qualität A/B



Produktdatenblatt

Qualität A/B

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart kgz

Lamellenbreite Lamelle 40mm fix

Verpackung /
Folierung

einzeln foliert

Beschreibung assivholzplatten Ovengkol, Black Hyedua / Amazakoue ("Guibourtia ehie"),
Herkunftsland Ghana, kgz, Qualität A/B, Lamelle ca. 40mm fix, einzeln foliert,
D4-DIN/EN 204 verleimt, geschliffen Korn 100, Abmessung 40 x 4000 x
650mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.

Artikel-Nr. 1651

EAN-Code 4251744516517

Bezeichnung Dibetou African Walnut kgz A/B foliert 40x2000x650

Stärke in mm 40

Länge in mm 2000

Breite in mm 650

Holzart Übersee Dibetou African Walnut

Qualität A/B



Produktdatenblatt

Qualität A/B

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart kgz

Lamellenbreite Lamelle 40mm fix

Verpackung /
Folierung

einzeln foliert

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Dibetou / African Walnut (Lovoa trichilioides),
Herkunftsland Ghana, kgz, Qualität A/B, Lamelle 40mm fix, einzeln foliert, D4-
DIN/EN 204 verleimt, geschliffen Korn 100, Abmessung 40mm x 2000 x
650mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.

Artikel-Nr. 1652

EAN-Code 4251744516524

Bezeichnung Dibetou African Walnut kgz A/B foliert 40x3000x650

Stärke in mm 40

Länge in mm 3000

Breite in mm 650

Holzart Übersee Dibetou African Walnut

Qualität A/B



Produktdatenblatt

Qualität A/B

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart kgz

Lamellenbreite Lamelle 40mm fix

Verpackung /
Folierung

einzeln foliert

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Dibetou / African Walnut (Lovoa trichilioides),
Herkunftsland Ghana, kgz, Qualität A/B, Lamelle 40mm fix, einzeln foliert, D4-
DIN/EN 204 verleimt, geschliffen Korn 100, Abmessung 40mm x 3000 x
650mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.

Artikel-Nr. 1653

EAN-Code 4251744516531

Bezeichnung Dibetou African Walnut kgz A/B foliert 40x4000x650

Stärke in mm 40

Länge in mm 4000

Breite in mm 650

Holzart Übersee Dibetou African Walnut

Qualität A/B



Produktdatenblatt

Qualität A/B

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart kgz

Lamellenbreite Lamelle 40mm fix

Verpackung /
Folierung

einzeln foliert

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Dibetou / African Walnut (Lovoa trichilioides),
Herkunftsland Ghana, kgz, Qualität A/B, Lamelle 40mm fix, einzeln foliert, D4-
DIN/EN 204 verleimt, geschliffen Korn 100, Abmessung 40mm x 4000 x
650mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.

Artikel-Nr. 0445

EAN-Code 4251744504453

Bezeichnung Eiche Möbelbauplatte DL A/B foliert 19x1000x1210

Stärke in mm 19

Länge in mm 1000

Breite in mm 1210

Holzart Eiche Möbelbauplatte

Qualität A/B



Produktdatenblatt

Qualität A/B

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart DL

Lamellenbreite Lamelle ca. 45mm fix

Verpackung /
Folierung

einzeln foliert

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Eiche Möbelbauplatte, DL, Qualität A/B, Lamelle
ca. 45mm fix, einzeln foliert, D4-DIN/EN 204 verleimt, geschliffen Korn 100,
Abmessung 19mm x 1000 x 1210mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.

Artikel-Nr. 0446

EAN-Code 4251744504460

Bezeichnung Eiche Möbelbauplatte DL A/B foliert 19x1200x1210

Stärke in mm 19

Länge in mm 1200

Breite in mm 1210

Holzart Eiche Möbelbauplatte

Qualität A/B



Produktdatenblatt

Qualität A/B

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart DL

Lamellenbreite Lamelle ca. 45mm fix

Verpackung /
Folierung

einzeln foliert

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Eiche Möbelbauplatte, DL, Qualität A/B, Lamelle
ca. 45mm fix, einzeln foliert, D4-DIN/EN 204 verleimt, geschliffen Korn 100,
Abmessung 19 x 1200 x 1210mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.

Artikel-Nr. 0447

EAN-Code 4251744504477

Bezeichnung Eiche Möbelbauplatte DL A/B foliert 19x1300x1210

Stärke in mm 19

Länge in mm 1300

Breite in mm 1210

Holzart Eiche Möbelbauplatte

Qualität A/B



Produktdatenblatt

Qualität A/B

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart DL

Lamellenbreite Lamelle ca. 45mm fix

Verpackung /
Folierung

einzeln foliert

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Eiche Möbelbauplatte, DL, Qualität A/B, Lamelle
ca. 45mm fix, einzeln foliert, D4-DIN/EN 204 verleimt, geschliffen Korn 100,
Abmessung 19mm x 1300 x 1210mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.

Artikel-Nr. 0448

EAN-Code 4251744504484

Bezeichnung Eiche Möbelbauplatte DL A/B foliert 19x1400x1210

Stärke in mm 19

Länge in mm 1400

Breite in mm 1210

Holzart Eiche Möbelbauplatte

Qualität A/B



Produktdatenblatt

Qualität A/B

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart DL

Lamellenbreite Lamelle ca. 45mm fix

Verpackung /
Folierung

einzeln foliert

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Eiche Möbelbauplatte, DL, Qualität A/B, Lamelle
ca. 45mm fix, einzeln foliert, D4-DIN/EN 204 verleimt, geschliffen Korn 100,
Abmessung 19mm x 1400 x 1210mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.

Artikel-Nr. 0110

EAN-Code 4251744501100

Bezeichnung Buche ged. kgz A/B foliert 26x2500x1250

Stärke in mm 26

Länge in mm 2500

Breite in mm 1250

Holzart Buche l.ged

Qualität A/B



Produktdatenblatt

Qualität A/B

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart kgz

Lamellenbreite Lamelle ca. 40-45mm fix

Verpackung /
Folierung

einzeln foliert

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Buche l.ged., kgz, Qualität A/B, Lamelle ca. 40-
45mm fix, einzeln foliert, D3-DIN/EN 204 verleimt, SWP/1 gem. EN 13353
(Trockenbereich), geschliffen Korn 100, Abmessung 26mm x 2500 x 1250mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.

Artikel-Nr. 0111

EAN-Code 4251744501117

Bezeichnung Buche ged. kgz A/B foliert 26x4200x600

Stärke in mm 26

Länge in mm 4200

Breite in mm 600

Holzart Buche l.ged

Qualität A/B



Produktdatenblatt

Qualität A/B

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart kgz

Lamellenbreite Lamelle ca. 40-45mm fix

Verpackung /
Folierung

einzeln foliert

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Buche l.ged., kgz, Qualität A/B, Lamelle ca. 40-
45mm fix, einzeln foliert, D3-DIN/EN 204 verleimt, SWP/1 gem. EN 13353
(Trockenbereich), geschliffen Korn 100, Abmessung 26mm x 4200 x 600mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.

Artikel-Nr. 0112

EAN-Code 4251744501124

Bezeichnung Buche ged. kgz A/B foliert 26x4200x800

Stärke in mm 26

Länge in mm 4200

Breite in mm 800

Holzart Buche l.ged

Qualität A/B



Produktdatenblatt

Qualität A/B

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart kgz

Lamellenbreite Lamelle ca. 40-45mm fix

Verpackung /
Folierung

einzeln foliert

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Buche l.ged., kgz, Qualität A/B, Lamelle ca. 40-
45mm fix, einzeln foliert, D3-DIN/EN 204 verleimt, SWP/1 gem. EN 13353
(Trockenbereich), geschliffen Korn 100, Abmessung 26mm x 4200 x 800mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.

Artikel-Nr. 0113

EAN-Code 4251744501131

Bezeichnung Buche ged. kgz A/B foliert 26x5000x1250

Stärke in mm 26

Länge in mm 5000

Breite in mm 1250

Holzart Buche l.ged

Qualität A/B



Produktdatenblatt

Qualität A/B

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart kgz

Lamellenbreite Lamelle ca. 40-45mm fix

Verpackung /
Folierung

einzeln foliert

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Buche l.ged., kgz, Qualität A/B, Lamelle ca. 40-
45mm fix, einzeln foliert, D3-DIN/EN 204 verleimt, SWP/1 gem. EN 13353
(Trockenbereich), geschliffen Korn 100, Abmessung 26mm x 5000 x 1250mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.

Artikel-Nr. 5580

EAN-Code 4251744555806

Bezeichnung Eiche Möbelbauplatte DL A/B foliert 30x2700x1210

Stärke in mm 30

Länge in mm 2700

Breite in mm 1210

Holzart Eiche Möbelbauplatte

Qualität A/B



Produktdatenblatt

Qualität A/B

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart DL

Lamellenbreite Lamelle ca. 45mm fix

Verpackung /
Folierung

einzeln foliert

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Eiche Möbelbauplatte, DL, Qualität A/B, Lamelle
ca. 45mm fix, einzeln foliert, D4-DIN/EN 204 verleimt, geschliffen Korn 100,
Abmessung 30mm x 2700 x 1210mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.

Artikel-Nr. 5913

EAN-Code 4251744559132

Bezeichnung Wildeiche kgz foliert 19x5000x650

Stärke in mm 19

Länge in mm 5000

Breite in mm 650

Holzart Wildeiche

Qualität Wildeiche/Asteiche



Produktdatenblatt

Qualität Wildeiche/Asteiche

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart kgz

Lamellenbreite Lamelle ca. 40-45mm fix

Verpackung /
Folierung

einzeln foliert

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Wildeiche, kgz, einzeln foliert, Qualität
Wildeiche/Asteiche, Lamelle ca. 40-45mm fix, D4-DIN/EN 204 verleimt,
geschliffen Korn 100, Abmessung 19mm x 5000 x 650mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.

Artikel-Nr. 5914

EAN-Code 4251744559149

Bezeichnung Eiche Treppenstufenplatte 2-S DL A/B 40x900x650

Stärke in mm 40

Länge in mm 900

Breite in mm 650

Holzart Eiche Treppenplatte 2-S

Qualität A/B



Produktdatenblatt

Qualität A/B

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart DL 2-schicht

Lamellenbreite Lamelle ca. 45mm fix

Verpackung /
Folierung

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Eiche Treppenstufenplatte, DL, 2-Schichtig
(2x20mm) mit 1-S Randlamellen, Qualität A/B, Lamelle ca. 45mm fix, D4-
DIN/EN 204 verleimt, geschliffen Korn 100, Abmessung 40mm x 900 x 650mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.

Artikel-Nr. 5915

EAN-Code 4251744559156

Bezeichnung Eiche Treppenstufenplatte 2-S DL A/B 40x1400x650

Stärke in mm 40

Länge in mm 1400

Breite in mm 650

Holzart Eiche Treppenplatte 2-S

Qualität A/B



Produktdatenblatt

Qualität A/B

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart DL 2-schicht

Lamellenbreite Lamelle ca. 45mm fix

Verpackung /
Folierung

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Eiche Treppenstufenplatte, DL, 2-Schichtig
(2x20mm) mit 1-S Randlamellen, Qualität A/B, Lamelle ca. 45mm fix, D4-
DIN/EN 204 verleimt, geschliffen Korn 100, Abmessung 40mm x 1400 x
650mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.

Artikel-Nr. 5916

EAN-Code 4251744559163

Bezeichnung Eiche Treppenstufenplatte 2-S DL A/B 40x1300x650

Stärke in mm 40

Länge in mm 1300

Breite in mm 650

Holzart Eiche Treppenplatte 2-S

Qualität A/B



Produktdatenblatt

Qualität A/B

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart DL 2-schicht

Lamellenbreite Lamelle ca. 45mm fix

Verpackung /
Folierung

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Eiche Treppenstufenplatte, DL, 2-Schichtig
(2x20mm) mit 1-S Randlamellen, Qualität A/B, Lamelle ca. 45mm fix, D4-
DIN/EN 204 verleimt, geschliffen Korn 100, Abmessung 40mm x 1300 x
650mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.

Artikel-Nr. 5917

EAN-Code 4251744559170

Bezeichnung Eiche Treppenstufenplatte 2-S DL A/B 40x1500x650

Stärke in mm 40

Länge in mm 1500

Breite in mm 650

Holzart Eiche Treppenplatte 2-S

Qualität A/B



Produktdatenblatt

Qualität A/B

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart DL 2-schicht

Lamellenbreite Lamelle ca. 45mm fix

Verpackung /
Folierung

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Eiche Treppenstufenplatte, DL, 2-Schichtig
(2x20mm) mit 1-S Randlamellen, Qualität A/B, Lamelle ca. 45mm fix, D4-
DIN/EN 204 verleimt, geschliffen Korn 100, Abmessung 40mm x 1500 x
650mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.

Artikel-Nr. 5918

EAN-Code 4251744559187

Bezeichnung Eiche Treppenstufenplatte 2-S DL A/B 40x1600x650

Stärke in mm 40

Länge in mm 1600

Breite in mm 650

Holzart Eiche Treppenplatte 2-S

Qualität A/B



Produktdatenblatt

Qualität A/B

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart DL 2-schicht

Lamellenbreite Lamelle ca. 45mm fix

Verpackung /
Folierung

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Eiche Treppenstufenplatte, DL, 2-Schichtig
(2x20mm) mit 1-S Randlamellen, Qualität A/B, Lamelle ca. 45mm fix, D4-
DIN/EN 204 verleimt, geschliffen Korn 100, Abmessung 40mm x 1600 x
650mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.

Artikel-Nr. 9573

EAN-Code 4251744595734

Bezeichnung Kiefer kgz A/A astfrei 45x5000x700mm

Stärke in mm 45

Länge in mm 5000

Breite in mm 700

Holzart Kiefer

Qualität Kiefer AA astfrei



Produktdatenblatt

Qualität Kiefer AA astfrei

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart kgz

Lamellenbreite Lamelle ca. 40-45mm fix

Verpackung /
Folierung

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Kiefer, kgz, Qualität A/A astfrei für Treppen und
Möbel, einheitliche Farbe und Struktur auf der Oberseite, Unterseite
Farbdifferenzen erlaubt, beidseitig keine Äste, Lamellenbreite einheitlich pro
Platte ca.40-45 mm, D3-DIN/EN 204 verleimt, HF 8+/-2%, SWP/1 gem. EN
13353 (Trockenbereich), geschliffen Korn 80 oder 100, paketweise foliert,
Abmessung:45x5000x700 mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.

Artikel-Nr. 9574

EAN-Code 4251744595741

Bezeichnung Kiefer kgz A/A 18x5000x700 mm

Stärke in mm 18

Länge in mm 5000

Breite in mm 700

Holzart Kiefer



Produktdatenblatt

Holzart Kiefer

Qualität Kiefer A/A astfrei

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart kgz

Lamellenbreite Lamelle ca. 40-45mm fix

Verpackung /
Folierung

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Kiefer, kgz, Qualität A/A astfrei für Treppen und
Möbel, einheitliche Farbe und Struktur auf der Oberseite, Unterseite
Farbdifferenzen erlaubt, beidseitig keine Äste, keine Spachtel,  Lamellenbreite
einheitlich pro Platte ca.40-45 mm, D4-DIN/EN 204 verleimt, HF 8+/-2%,
SWP/1 gem. EN 13353 (Trockenbereich), geschliffen Korn 120, paketweise
foliert, Abmessung:18x5000x700mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.

Artikel-Nr. 7952

EAN-Code 4251744579529

Bezeichnung Eiche kgz A/BC 45x5000x700mm

Stärke in mm 45

Länge in mm 5000

Breite in mm 700



Produktdatenblatt

Breite in mm 700

Holzart Eiche

Qualität A/BC

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart kgz

Lamellenbreite Lamelle ca.40-45mm fix

Verpackung /
Folierung

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Eur. Eiche, kgz, Qualität A/BC (Unterseite
vereinzelt bis  max. 20% Splint), Lamellenbreite ca. 40-45mm fix, paketweise
foliert, D4-DIN/EN 204 verleimt, geschliffen Korn 100, Abmessung 45 x 5000 x
700mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.

Artikel-Nr. 7955

EAN-Code 4251744579550

Bezeichnung Yellow Poplar / Tulipwood DL A/B 45x4800x700

Stärke in mm 45

Länge in mm 4800

Breite in mm 700



Produktdatenblatt

Breite in mm 700

Holzart Yellow Poplar

Qualität A/B

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart DL

Lamellenbreite Lamelle ca. 50-70mm

Verpackung /
Folierung

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Yellow Polar / Tulipwood / American Whitewood,
Treppenbauplatte, DL, Qualität A/B, Lamelle ca. 50-70mm, D3-DIN/EN 204
verleimt, geschliffen Korn 100, Abmessung 45 x 4800 x 700mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.

Artikel-Nr. 7956

EAN-Code 4251744579567

Bezeichnung Yellow Poplar / Tulipwood DL A/B 45x4500x700

Stärke in mm 45

Länge in mm 4500

Breite in mm 700



Produktdatenblatt

Breite in mm 700

Holzart Yellow Poplar

Qualität A/B

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart DL

Lamellenbreite Lamelle ca. 50-70mm

Verpackung /
Folierung

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Yellow Polar / Tulipwood / American Whitewood,
Treppenbauplatte, DL, Qualität A/B, Lamelle ca. 50-70mm, D3-DIN/EN 204
verleimt, geschliffen Korn 100, Abmessung 45 x 4500 x 700mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.

Artikel-Nr. 7957

EAN-Code 4251744579574

Bezeichnung Yellow Poplar / Tulipwood kgz A/B 45x5000x700

Stärke in mm 45

Länge in mm 5000

Breite in mm 700



Produktdatenblatt

Breite in mm 700

Holzart Yellow Poplar

Qualität A/B

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart kgz

Lamellenbreite Lamelle ca. 40mm fix

Verpackung /
Folierung

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Yellow Polar / Tulipwood / American Whitewood,
Treppenbauplatte, kgz, Qualität A/B, Lamelle ca. 40mm, D3-DIN/EN 204
verleimt, geschliffen Korn 100, Abmessung 45 x 5000 x 700mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.

Artikel-Nr. 7959

EAN-Code 4251744579598

Bezeichnung Erle Möbelbauplatte DL A/B foliert 19x2300x1220

Stärke in mm 19

Länge in mm 2300

Breite in mm 1220



Produktdatenblatt

Breite in mm 1220

Holzart Erle natur

Qualität A/B

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart DL

Lamellenbreite fallende Lamelle

Verpackung /
Folierung

einzeln foliert

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Europ. Erle natur, DL, Qualität A/B, fallende
Lamelle, einzeln foliert, D3-DIN/EN 204 verleimt, SWP/1 gem. EN 13353
(Trockenbereich), geschliffen Korn 100, Abmessung 19mm x 2300 x 1220mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.

Artikel-Nr. 1713

EAN-Code 4251744517132

Bezeichnung Amer. Nuss KüPLa kgz A/B fol. 30x5000x705

Stärke in mm 30

Länge in mm 5000

Breite in mm 705



Produktdatenblatt

Breite in mm 705

Holzart Nuss amerik. ged. (Black Walnut)

Qualität A/B

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart kgz

Lamellenbreite Lamelle ca.40-45mm fix

Verpackung /
Folierung

einzeln foliert

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Ami Nuss ged. (=Black Walnut, "Juglans Nigra" ),
kgz, Qualität A/B, Lamelle ca. 45mm fix, einzeln foliert,  Ursprungsland Holz
USA/Apalachen, D4-DIN/EN 204 verleimt, geschliffen Korn 100, Abmessung
30x5000x705mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.

Artikel-Nr. 1716

EAN-Code 4251744517163

Bezeichnung Amer. Nuss KüPLa kgz A/B fol. 30x5000x1005

Stärke in mm 30

Länge in mm 5000

Breite in mm 1005



Produktdatenblatt

Breite in mm 1005

Holzart Nuss amerik. ged. (Black Walnut)

Qualität A/B

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart kgz

Lamellenbreite Lamelle ca.40-45mm fix

Verpackung /
Folierung

einzeln foliert

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Ami Nuss ged. (=Black Walnut, "Juglans Nigra" ),
kgz, Qualität A/B, Lamelle ca.40-45mm fix, einzeln foliert,  Ursprungsland Holz
USA/Apalachen, D4-DIN/EN 204 verleimt, geschliffen Korn 100, Abmessung
30x5000x1005mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.

Artikel-Nr. 1718

EAN-Code 4251744517187

Bezeichnung Eiche kgz A/B foliert 26x4200x1210

Stärke in mm 26

Länge in mm 4200

Breite in mm 1210



Produktdatenblatt

Breite in mm 1210

Holzart Eiche

Qualität A/B

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart kgz

Lamellenbreite Lamelle ca.40-45mm fix

Verpackung /
Folierung

einzeln foliert

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Eiche, kgz, Qualität A/B, Lamelle ca.40-45 mm
fix, einzeln foliert, D4-DIN/EN 204 verleimt, geschliffen Korn 100, Abmessung
26x4200x1210mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.

Artikel-Nr. 7874

EAN-Code 4251744578744

Bezeichnung Esche Möbelbauplatte DL A/B foliert 19x2300x1210

Stärke in mm 19

Länge in mm 2300

Breite in mm 1210



Produktdatenblatt

Breite in mm 1210

Holzart Esche

Qualität A/B ohne Kern

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart DL

Lamellenbreite fallende Lamelle

Verpackung /
Folierung

einzeln foliert

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Esche Möbelbauplatte, DL, Qualität A/B ohne
Kern, fallende Lamelle, einzeln foliert, D3-DIN/EN 204 verleimt, SWP/1 gem.
EN 13353 (Trockenbereich), geschliffen Korn 100, Abmessung 19mm x 2300
x 1210mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.

Artikel-Nr. 7875

EAN-Code 4251744578751

Bezeichnung Esche Möbelbauplatte DL A/B foliert 26x2200x1210

Stärke in mm 26

Länge in mm 2200

Breite in mm 1210



Produktdatenblatt

Breite in mm 1210

Holzart Esche

Qualität A/B ohne Kern

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart DL

Lamellenbreite fallende Lamelle

Verpackung /
Folierung

einzeln foliert

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Esche Möbelbauplatte, DL, Qualität A/B ohne
Kern, fallende Lamelle, einzeln foliert, D3-DIN/EN 204 verleimt, SWP/1 gem.
EN 13353 (Trockenbereich), geschliffen Korn 100, Abmessung 26mm x 2200
x 1210mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.

Artikel-Nr. 0545

EAN-Code 4251744505450

Bezeichnung Eiche Treppenstufenplatte DL A/B 40x1200x650

Stärke in mm 40

Länge in mm 1200

Breite in mm 650



Produktdatenblatt

Breite in mm 650

Holzart Eiche Treppenplatte

Qualität A/B

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart DL

Lamellenbreite Lamelle ca. 45mm fix

Verpackung /
Folierung

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Eiche Treppenstufenplatte, DL, Qualität A/B,
Lamelle ca. 45mm fix, D4-DIN/EN 204 verleimt, geschliffen Korn 100,
Abmessung 40mm x 1200 x 650mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.

Artikel-Nr. 0546

EAN-Code 4251744505467

Bezeichnung Eiche Treppenstufenplatte DL A/B 40x1300x650

Stärke in mm 40

Länge in mm 1300

Breite in mm 650



Produktdatenblatt

Breite in mm 650

Holzart Eiche Treppenplatte

Qualität A/B

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart DL

Lamellenbreite Lamelle ca. 45mm fix

Verpackung /
Folierung

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Eiche Treppenstufenplatte, DL, Qualität A/B,
Lamelle ca. 45mm fix, D4-DIN/EN 204 verleimt, geschliffen Korn 100,
Abmessung 40mm x 1300 x 650mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.

Artikel-Nr. 0547

EAN-Code 4251744505474

Bezeichnung Eiche Treppenstufenplatte DL A/B 40x1400x650

Stärke in mm 40

Länge in mm 1400

Breite in mm 650



Produktdatenblatt

Breite in mm 650

Holzart Eiche Treppenplatte

Qualität A/B

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart DL

Lamellenbreite Lamelle ca. 45mm fix

Verpackung /
Folierung

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Eiche Treppenstufenplatte, DL, Qualität A/B,
Lamelle ca. 45mm fix, D4-DIN/EN 204 verleimt, geschliffen Korn 100,
Abmessung 40mm x 1400 x 650mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.

Artikel-Nr. 0548

EAN-Code 4251744505481

Bezeichnung Eiche Treppenstufenplatte DL A/B 40x1500x650

Stärke in mm 40

Länge in mm 1500

Breite in mm 650



Produktdatenblatt

Breite in mm 650

Holzart Eiche Treppenplatte

Qualität A/B

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart DL

Lamellenbreite Lamelle ca. 45mm fix

Verpackung /
Folierung

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Eiche Treppenstufenplatte, DL, Qualität A/B,
Lamelle ca. 45mm fix, D4-DIN/EN 204 verleimt, geschliffen Korn 100,
Abmessung 40mm x 1500 x 650mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.

Artikel-Nr. 0549

EAN-Code 4251744505498

Bezeichnung Eiche Treppenstufenplatte DL A/B 40x1600x650

Stärke in mm 40

Länge in mm 1600

Breite in mm 650



Produktdatenblatt

Breite in mm 650

Holzart Eiche Treppenplatte

Qualität A/B

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart DL

Lamellenbreite Lamelle ca. 45mm fix

Verpackung /
Folierung

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Eiche Treppenstufenplatte, DL, Qualität A/B,
Lamelle ca. 45mm fix, D4-DIN/EN 204 verleimt, geschliffen Korn 100,
Abmessung 40mm x 1600 x 650mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.

Artikel-Nr. 0550

EAN-Code 4251744505504

Bezeichnung Eiche Treppenstufenplatte DL A/B 40x1700x650

Stärke in mm 40

Länge in mm 1700

Breite in mm 650



Produktdatenblatt

Breite in mm 650

Holzart Eiche Treppenplatte

Qualität A/B

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart DL

Lamellenbreite Lamelle ca. 45mm fix

Verpackung /
Folierung

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Eiche Treppenstufenplatte, DL, Qualität A/B,
Lamelle ca. 45mm fix, D4-DIN/EN 204 verleimt, geschliffen Korn 100,
Abmessung 40mm x 1700 x 650mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.

Artikel-Nr. 0100

EAN-Code 4251744501001

Bezeichnung Buche ged. kgz A/B 18x5000x650

Stärke in mm 18

Länge in mm 5000

Breite in mm 650



Produktdatenblatt

Breite in mm 650

Holzart Buche l.ged

Qualität A/B

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart kgz

Lamellenbreite Lamelle ca. 40-45mm fix

Verpackung /
Folierung

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Buche l.ged., kgz, Qualität A/B, Lamelle ca. 40-
45mm fix, D3-DIN/EN 204 verleimt, SWP/1 gem. EN 13353 (Trockenbereich),
geschliffen Korn 100, Abmessung 18 mm x 5000 x 650 mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.

Artikel-Nr. 0101

EAN-Code 4251744501018

Bezeichnung Buche ged. kgz A/B 26x5000x650

Stärke in mm 26

Länge in mm 5000

Breite in mm 650



Produktdatenblatt

Breite in mm 650

Holzart Buche l.ged

Qualität A/B

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart kgz

Lamellenbreite Lamelle ca. 40-45mm fix

Verpackung /
Folierung

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Buche l.ged., kgz, Qualität A/B, Lamelle ca. 40-
45mm fix, D3-DIN/EN 204 verleimt, SWP/1 gem. EN 13353 (Trockenbereich),
geschliffen Korn 100, Abmessung 26mm x 5000 x 650mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.

Artikel-Nr. 0104

EAN-Code 4251744501049

Bezeichnung Buche ged. kgz A/B foliert 19x2500x1250

Stärke in mm 19

Länge in mm 2500

Breite in mm 1250



Produktdatenblatt

Breite in mm 1250

Holzart Buche l.ged

Qualität A/B

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart kgz

Lamellenbreite Lamelle ca. 40-45mm fix

Verpackung /
Folierung

einzeln foliert

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Buche l.ged., kgz, Qualität A/B, Lamelle ca. 40-
45mm fix, einzeln foliert, D3-DIN/EN 204 verleimt, SWP/1 gem. EN 13353
(Trockenbereich), geschliffen Korn 100, Abmessung 19mm x 2500 x 1250mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.

Artikel-Nr. 1900

EAN-Code 4251744519006

Bezeichnung Erle Möbelbauplatte DL A/B foliert 19x1900x1220

Stärke in mm 19

Länge in mm 1900

Breite in mm 1220



Produktdatenblatt

Breite in mm 1220

Holzart Erle natur

Qualität A/B

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart DL

Lamellenbreite fallende Lamelle

Verpackung /
Folierung

einzeln foliert

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Europ. Erle natur, DL, Qualität A/B, fallende
Lamelle, einzeln foliert, D3-DIN/EN 204 verleimt, SWP/1 gem. EN 13353
(Trockenbereich), geschliffen Korn 100, Abmessung 19mm x 1900 x 1220mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.

Artikel-Nr. 1901

EAN-Code 4251744519013

Bezeichnung Esche Möbelbauplatte DL A/B foliert 26x1700x1210

Stärke in mm 26

Länge in mm 1700

Breite in mm 1210



Produktdatenblatt

Breite in mm 1210

Holzart Esche

Qualität A/B ohne Kern

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart DL

Lamellenbreite fallende Lamelle

Verpackung /
Folierung

einzeln foliert

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Esche Möbelbauplatte, DL, Qualität A/B ohne
Kern, fallende Lamelle, einzeln foliert, D3-DIN/EN 204 verleimt, SWP/1 gem.
EN 13353 (Trockenbereich), geschliffen Korn 100, Abmessung 26mm x 1700
x 1210mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.

Artikel-Nr. 1074

EAN-Code 4251744510744

Bezeichnung Iroko Küchenplatte kgz A/B foliert 40x3050x650

Stärke in mm 40

Länge in mm 3050

Breite in mm 650



Produktdatenblatt

Breite in mm 650

Holzart Iroko / Kambala

Qualität A/B

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart kgz

Lamellenbreite Lamelle ca. 40mm fix

Verpackung /
Folierung

einzeln foliert

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Iroko / Kambala (Milicia Excelsa), kgz, Qualität
A/B, Lamelle ca. 40mm fix, einzeln foliert, D4-DIN/EN 204 verleimt, geschliffen
Korn 100, Ursprungsland des Holzes Kamerun, Abmessung 40mm x 3050 x
650mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.

Artikel-Nr. 1075

EAN-Code 4251744510751

Bezeichnung Iroko Küchenplatte kgz A/B foliert 40x4100x650

Stärke in mm 40

Länge in mm 4100

Breite in mm 650



Produktdatenblatt

Breite in mm 650

Holzart Iroko / Kambala

Qualität A/B

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart kgz

Lamellenbreite Lamelle ca. 40mm fix

Verpackung /
Folierung

einzeln foliert

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Iroko / Kambala (Milicia Excelsa), kgz, Qualität
A/B, Lamelle ca. 40mm fix, einzeln foliert, D4-DIN/EN 204 verleimt, geschliffen
Korn 100, Ursprungsland des Holzes Kamerun, Abmessung 40mm x 4100 x
650mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.

Artikel-Nr. 5802

EAN-Code 4251744558029

Bezeichnung Eiche kgz Asteiche 30x5000x905

Stärke in mm 30

Länge in mm 5000

Breite in mm 905



Produktdatenblatt

Breite in mm 905

Holzart Wildeiche

Qualität Wildeiche/Asteiche

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart kgz

Lamellenbreite Lamelle ca. 39-43mm fix

Verpackung /
Folierung

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Eur. Eiche ("Quercus robur"), kgz, Qualität
Asteiche "Rustik" (oben ohne Splint, Äste oben bis 35mm Durchmesser
beidseitig schwarz gespachtelt mit Thermelt), Lamellenbreite ca. 39 - 43mm
fix, D4-DIN/EN 204 verleimt, geschliffen Korn 100, FSC 100% (SCS-COC-
003282), Herkunft: Nordkroatien, Region Grad Zagreb, Abmessung 30 x 5000
x 905mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.

Artikel-Nr. 5905

EAN-Code 4251744559057

Bezeichnung Eiche Treppenstufenplatte DL A/B 45x900x650 fall

Stärke in mm 45

Länge in mm 900



Produktdatenblatt

Länge in mm 900

Breite in mm 650

Holzart Eiche Treppenplatte fallend

Qualität A/B

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart DL

Lamellenbreite fallende Lamelle

Verpackung /
Folierung

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Eiche Treppenstufenplatte, DL, Qualität A/B,
fallende = unterschiedliche Lamellenbreiten, D4-DIN/EN 204 verleimt,
geschliffen Korn 100, FSC-100%, Abmessung 45x900x650mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.

Artikel-Nr. 5906

EAN-Code 4251744559064

Bezeichnung Eiche Treppenstufenplatte DL A/B 45x1500x650

Stärke in mm 45

Länge in mm 1500



Produktdatenblatt

Länge in mm 1500

Breite in mm 650

Holzart Eiche Treppenplatte fallend

Qualität A/B

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart DL

Lamellenbreite fallende Lamelle

Verpackung /
Folierung

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Eiche Treppenstufenplatte, DL, Qualität A/B,
fallende Lamelle, D4-DIN/EN 204 verleimt, geschliffen Korn 100, FSC-100%,
Abmessung 45x1500x650mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.

Artikel-Nr. 5907

EAN-Code 4251744559071

Bezeichnung Eiche Treppenstufenplatte DL A/B 45x1600x650

Stärke in mm 45

Länge in mm 1600



Produktdatenblatt

Länge in mm 1600

Breite in mm 650

Holzart Eiche Treppenplatte fallend

Qualität A/B

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart DL

Lamellenbreite fallende Lamelle

Verpackung /
Folierung

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Eiche Treppenstufenplatte, DL, Qualität A/B,
fallende Lamelle, D4-DIN/EN 204 verleimt, geschliffen Korn 100, FSC-100%,
Abmessung 45x1600x650mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.

Artikel-Nr. 5908

EAN-Code 4251744559088

Bezeichnung Eiche Treppenstufenplatte DL A/B 45x1700x650

Stärke in mm 45

Länge in mm 1700



Produktdatenblatt

Länge in mm 1700

Breite in mm 650

Holzart Eiche Treppenplatte fallend

Qualität A/B

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart DL

Lamellenbreite fallende Lamelle

Verpackung /
Folierung

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Eiche Treppenstufenplatte, DL, Qualität A/B,
fallende Lamelle, D4-DIN/EN 204 verleimt, geschliffen Korn 100, FSC-100%,
Abmessung 45x1700x650mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.

Artikel-Nr. 6951

EAN-Code 4251744569513

Bezeichnung Esche Braunkern kgz A/C 40x5000x705

Stärke in mm 40

Länge in mm 5000



Produktdatenblatt

Länge in mm 5000

Breite in mm 705

Holzart KÜPLA Esche Braunkern

Qualität A/C

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart kgz

Lamellenbreite Lamelle ca. 39-43mm fix

Verpackung /
Folierung

paketw. 5 Stk/Paket

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Esche Braunkern ("Fraxinus excelsior"), kgz,
Qualität A/C, Lamelle ca. 39 - 43mm fix, D4-DIN/EN 204 verleimt, geschliffen
Korn 100, FSC 100% (SCS-COC-003282), Herkunft: Nordkroatien, Region
Grad Zagreb, Abmessung 40mm x 5000 x 705mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.

Artikel-Nr. 6952

EAN-Code 4251744569520

Bezeichnung Esche Braunkern kgz A/C 40x5000x1005

Stärke in mm 40

Länge in mm 5000



Produktdatenblatt

Länge in mm 5000

Breite in mm 1005

Holzart KÜPLA Esche Braunkern

Qualität A/C

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart kgz

Lamellenbreite Lamelle ca. 39-43mm fix

Verpackung /
Folierung

paketw. 5 Stk/Paket

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Esche Braunkern ("Fraxinus excelsior"), kgz,
Qualität A/C, Lamelle ca. 39 - 43mm fix, D4-DIN/EN 204 verleimt, geschliffen
Korn 100, FSC 100% (SCS-COC-003282), Herkunft: Nordkroatien, Region
Grad Zagreb, Abmessung 40mm x 5000 x 1005mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.

Artikel-Nr. 0381

EAN-Code 4251744503814

Bezeichnung Eiche kgz A/B foliert 19x4200x600

Stärke in mm 19

Länge in mm 4200



Produktdatenblatt

Länge in mm 4200

Breite in mm 600

Holzart Eiche

Qualität A/B

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart kgz

Lamellenbreite Lamelle ca.40-45 mm fix

Verpackung /
Folierung

einzeln foliert

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Eiche, kgz, Qualität A/B, Lamelle ca.40-45 mm
fix, einzeln foliert, D4-DIN/EN 204 verleimt, geschliffen Korn 100, Abmessung
19x4200x600mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.

Artikel-Nr. 0382

EAN-Code 4251744503821

Bezeichnung Eiche kgz A/B foliert 19x4200x800

Stärke in mm 19

Länge in mm 4200



Produktdatenblatt

Länge in mm 4200

Breite in mm 800

Holzart Eiche

Qualität A/B

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart kgz

Lamellenbreite Lamelle ca.40-45 mm fix

Verpackung /
Folierung

einzeln foliert

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Eiche, kgz, Qualität A/B, Lamelle ca. 40-45 mm
fix, einzeln foliert, D4-DIN/EN 204 verleimt, geschliffen Korn 100, Abmessung
19x4200x800mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.

Artikel-Nr. 0383

EAN-Code 4251744503838

Bezeichnung Eiche kgz A/B foliert 19x5000x1250

Stärke in mm 19

Länge in mm 5000



Produktdatenblatt

Länge in mm 5000

Breite in mm 1250

Holzart Eiche

Qualität A/B

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart kgz

Lamellenbreite Lamelle ca.40-45mm fix

Verpackung /
Folierung

einzeln foliert

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Eiche, kgz, Qualität A/B, Lamelle ca.40-45 mm
fix, einzeln foliert, D4-DIN/EN 204 verleimt, geschliffen Korn 100, Abmessung
19x5000x1250mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.

Artikel-Nr. 0384

EAN-Code 4251744503845

Bezeichnung Eiche kgz A/B foliert 26x2500x1250

Stärke in mm 26

Länge in mm 2500



Produktdatenblatt

Länge in mm 2500

Breite in mm 1250

Holzart Eiche

Qualität A/B

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart kgz

Lamellenbreite Lamelle ca.40-45mm fix

Verpackung /
Folierung

einzeln foliert

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Eiche, kgz, Qualität A/B, Lamelle ca.40-45mm fix,
einzeln foliert, D4-DIN/EN 204 verleimt, geschliffen Korn 100, Abmessung
26x2500x1250mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.

Artikel-Nr. 0386

EAN-Code 4251744503869

Bezeichnung Eiche kgz A/B foliert 26x4200x600

Stärke in mm 26

Länge in mm 4200



Produktdatenblatt

Länge in mm 4200

Breite in mm 600

Holzart Eiche

Qualität A/B

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart kgz

Lamellenbreite Lamelle ca.40-45mm fix

Verpackung /
Folierung

einzeln foliert

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Eiche, kgz, Qualität A/B, Lamelle ca. 40-45 mm
fix, einzeln foliert, D4-DIN/EN 204 verleimt, geschliffen Korn 100, Abmessung
26x4200x600mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.

Artikel-Nr. 0387

EAN-Code 4251744503876

Bezeichnung Eiche kgz A/B foliert 26x4200x800

Stärke in mm 26

Länge in mm 4200



Produktdatenblatt

Länge in mm 4200

Breite in mm 800

Holzart Eiche

Qualität A/B

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart kgz

Lamellenbreite Lamelle ca.40-45mm fix

Verpackung /
Folierung

einzeln foliert

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Eiche, kgz, Qualität A/B, Lamelle ca. 40-45 mm
fix, einzeln foliert, D4-DIN/EN 204 verleimt, geschliffen Korn 100, Abmessung
26x4200x800mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.

Artikel-Nr. 1662

EAN-Code 4251744516623

Bezeichnung Eiche kgz A/B 26x4200x800

Stärke in mm 26

Länge in mm 4200



Produktdatenblatt

Länge in mm 4200

Breite in mm 800

Holzart Eiche

Qualität A/B

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart kgz

Lamellenbreite Lamelle ca. 40-45mm fix

Verpackung /
Folierung

paketweise foliert

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Eiche, kgz, Qualität A/B, Lamelle ca.40-45 mm
fix, paketweise foliert, D4-DIN/EN 204 verleimt, geschliffen Korn 100,
Abmessung 26x4200x800mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.

Artikel-Nr. 1663

EAN-Code 4251744516630

Bezeichnung Wildeiche Tipla Baumkante DL foliert 40x2200x1000

Stärke in mm 40

Länge in mm 2200



Produktdatenblatt

Länge in mm 2200

Breite in mm 1000

Holzart Wildeiche Tischplatte Baumkante

Qualität Äste ungespachtelt

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart DL echte Baumkante

Lamellenbreite fallend ca. 50-150mm

Verpackung /
Folierung

einzeln foliert

Beschreibung Massivholzplatte ungespachtelte Asteiche, Tischplatte mit echter Baumkante
"Live-Edge", DL durchgehende Lamelle mit fallender breiter Lamellenbreite,
Qualität Wildeiche/Asteiche (Rustikal, Äste nicht gespachtelt, farblich nicht
sortiert, vereinzelt Wurmlöcher erlaubt), einzeln foliert, D4-DIN/EN 204
verleimt, SWP/1 gem. EN 13353 (Trockenbereich), geschliffen Korn 100,
Abmessung 40 x 2200 x 1000mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.

Artikel-Nr. 0433

EAN-Code 4251744504330

Bezeichnung Räuchereiche kgz A/B 40x5000x650 foliert

Stärke in mm 40



Produktdatenblatt

Stärke in mm 40

Länge in mm 5000

Breite in mm 650

Holzart Räuchereiche / fumed oak

Qualität A/B

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart kgz

Lamellenbreite Lamelle ca. 40mm fix

Verpackung /
Folierung

einzeln foliert

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Räuchereiche Küchenarbeitsplatte, kgz, Qualität
A/B, Lamelle ca. 40-42 mm fix, PU verleimt, einzeln foliert, geschliffen Korn
100, Abmessung 40mm x 5000 x 650mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.

Artikel-Nr. 0435

EAN-Code 4251744504354

Bezeichnung Räuchereiche kgz A/B foliert 19x2500x1250

Stärke in mm 19



Produktdatenblatt

Stärke in mm 19

Länge in mm 2500

Breite in mm 1250

Holzart Räuchereiche / fumed oak

Qualität A/B

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart kgz

Lamellenbreite Lamelle ca. 45-50mm fix

Verpackung /
Folierung

einzeln foliert

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Räuchereiche, kgz, Qualität A/B, Lamellebreite
ca.50mm fix, einzeln foliert, PU verleimt, geschliffen Korn 100, Abmessung
19mm x 2500 x 1250mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.

Artikel-Nr. 0436

EAN-Code 4251744504361

Bezeichnung Räuchereiche kgz A/B foliert 26x2500x1250

Stärke in mm 26



Produktdatenblatt

Stärke in mm 26

Länge in mm 2500

Breite in mm 1250

Holzart Räuchereiche / fumed oak

Qualität A/B

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart kgz

Lamellenbreite Lamelle ca. 45-50mm fix

Verpackung /
Folierung

einzeln foliert

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Räuchereiche, kgz, Qualität A/B, Lamellenbreite
ca.50mm fix, einzeln foliert, PU verleimt, geschliffen Korn 100, Abmessung 26
x 2500 x 1250mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.

Artikel-Nr. 0437

EAN-Code 4251744504378

Bezeichnung Räuchereiche kgz A/B foliert 40x3050x650

Stärke in mm 40



Produktdatenblatt

Stärke in mm 40

Länge in mm 3050

Breite in mm 650

Holzart Räuchereiche / fumed oak

Qualität A/B

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart kgz

Lamellenbreite Lamelle ca. 40mm fix

Verpackung /
Folierung

einzeln foliert

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Räuchereiche Küchenarbeitsplatte, kgz, Qualität
A/B, Lamelle ca. 40mm fix, einzeln foliert, PU verleimt, geschliffen Korn 100,
Abmessung 40mm x 3050 x 650mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.

Artikel-Nr. 1443

EAN-Code 4251744514438

Bezeichnung Eiche Möbelbaupl. DL A/B foliert 20x2200x1210

Stärke in mm 20



Produktdatenblatt

Stärke in mm 20

Länge in mm 2200

Breite in mm 1210

Holzart Eiche Möbelbauplatte

Qualität A/B

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart DL

Lamellenbreite Lamelle 50-70mm

Verpackung /
Folierung

einzeln foliert

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Eiche ("Quercus alba"), Möbelbauplatte, DL,
Qualität A/B, Lamelle 50-70mm, einzeln foliert, D4-DIN/EN 204 verleimt,
geschliffen Korn 100, Abmessung 20 x 2200 x 1210mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.

Artikel-Nr. 1444

EAN-Code 4251744514445

Bezeichnung Eiche Möbelbaupl. DL A/B foliert 20x2300x1210

Stärke in mm 20



Produktdatenblatt

Stärke in mm 20

Länge in mm 2300

Breite in mm 1210

Holzart Eiche Möbelbauplatte

Qualität A/B

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart DL

Lamellenbreite Lamelle 50-70mm

Verpackung /
Folierung

einzeln foliert

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Eiche ("Quercus alba"), Möbelbauplatte, DL,
Qualität A/B, Lamelle 50-70mm, einzeln foliert, D4-DIN/EN 204 verleimt,
geschliffen Korn 100, Abmessung 20 x 2300 x 1210mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.

Artikel-Nr. 1445

EAN-Code 4251744514452

Bezeichnung Eiche Möbelbaupl. DL A/B foliert 20x2400x1210

Stärke in mm 20



Produktdatenblatt

Stärke in mm 20

Länge in mm 2400

Breite in mm 1210

Holzart Eiche Möbelbauplatte

Qualität A/B

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart DL

Lamellenbreite Lamelle 50-70mm

Verpackung /
Folierung

einzeln foliert

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Eiche ("Quercus alba"), Möbelbauplatte, DL,
Qualität A/B, Lamelle 50-70mm, einzeln foliert, D4-DIN/EN 204 verleimt,
geschliffen Korn 100, Abmessung 20 x 2400 x 1210mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.

Artikel-Nr. 1446

EAN-Code 4251744514469

Bezeichnung Eiche Möbelbaupl. DL A/B foliert 20x2500x1210

Stärke in mm 20



Produktdatenblatt

Stärke in mm 20

Länge in mm 2500

Breite in mm 1210

Holzart Eiche Möbelbauplatte

Qualität A/B

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart DL

Lamellenbreite Lamelle 50-70mm

Verpackung /
Folierung

einzeln foliert

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Eiche ("Quercus alba"), Möbelbauplatte, DL,
Qualität A/B, Lamelle 50-70mm, einzeln foliert, D4-DIN/EN 204 verleimt,
geschliffen Korn 100, Abmessung 20 x 2500 x 1210mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.

Artikel-Nr. 1448

EAN-Code 4251744514483

Bezeichnung Eiche Möbelbaupl. DL A/B foliert 20x2700x1210

Stärke in mm 20



Produktdatenblatt

Stärke in mm 20

Länge in mm 2700

Breite in mm 1210

Holzart Eiche Möbelbauplatte

Qualität A/B

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart DL

Lamellenbreite Lamelle 50-70mm

Verpackung /
Folierung

einzeln foliert

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Eiche ("Quercus alba"), Möbelbauplatte, DL,
Qualität A/B, Lamelle 50-70mm, einzeln foliert, D4-DIN/EN 204 verleimt,
geschliffen Korn 100, Abmessung 20mm x 2700 x 1210mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.

Artikel-Nr. 1453

EAN-Code 4251744514537

Bezeichnung Eiche Möbelbaupl. DL A/B foliert 25x1300x1210

Stärke in mm 25



Produktdatenblatt

Stärke in mm 25

Länge in mm 1300

Breite in mm 1210

Holzart Eiche Möbelbauplatte

Qualität A/B

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart DL

Lamellenbreite Lamelle 50-70mm

Verpackung /
Folierung

einzeln foliert

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Eiche ("Quercus alba"), Möbelbauplatte, DL,
Qualität A/B, Lamelle 50-70mm, einzeln foliert, D4-DIN/EN 204 verleimt,
geschliffen Korn 100, Abmessung 25mm x 1300 x 1210mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.

Artikel-Nr. 1455

EAN-Code 4251744514551

Bezeichnung Eiche Möbelbaupl. DL A/B foliert 25x1500x1210

Stärke in mm 25



Produktdatenblatt

Stärke in mm 25

Länge in mm 1500

Breite in mm 1210

Holzart Eiche Möbelbauplatte

Qualität A/B

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart DL

Lamellenbreite Lamelle 50-70mm

Verpackung /
Folierung

einzeln foliert

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Eiche ("Quercus alba"), Möbelbauplatte, DL,
Qualität A/B, Lamelle 50-70mm, einzeln foliert, D4-DIN/EN 204 verleimt,
geschliffen Korn 100, Abmessung 25mm x 1500 x 1210mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.

Artikel-Nr. 1463

EAN-Code 4251744514636

Bezeichnung Eiche Möbelbaupl. DL A/B foliert 25x2300x1210

Stärke in mm 25



Produktdatenblatt

Stärke in mm 25

Länge in mm 2300

Breite in mm 1210

Holzart Eiche Möbelbauplatte

Qualität A/B

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart DL

Lamellenbreite Lamelle 50-70mm

Verpackung /
Folierung

einzeln foliert

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Eiche ("Quercus alba"), Möbelbauplatte, DL,
Qualität A/B, Lamelle 50-70mm, einzeln foliert, D4-DIN/EN 204 verleimt,
geschliffen Korn 100, Abmessung 25mm x 2300 x 1210mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.

Artikel-Nr. 1464

EAN-Code 4251744514643

Bezeichnung Eiche Möbelbaupl. DL A/B foliert 25x2400x1210

Stärke in mm 25



Produktdatenblatt

Stärke in mm 25

Länge in mm 2400

Breite in mm 1210

Holzart Eiche Möbelbauplatte

Qualität A/B

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart DL

Lamellenbreite Lamelle 50-70mm

Verpackung /
Folierung

einzeln foliert

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Eiche ("Quercus alba"), Möbelbauplatte, DL,
Qualität A/B, Lamelle 50-70mm, einzeln foliert, D4-DIN/EN 204 verleimt,
geschliffen Korn 100, Abmessung 25mm x 2400 x 1210mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.

Artikel-Nr. 1487

EAN-Code 4251744514872

Bezeichnung Eiche kgz A/C 40x5000x640

Stärke in mm 40



Produktdatenblatt

Stärke in mm 40

Länge in mm 5000

Breite in mm 640

Holzart Eiche Küchenplatte

Qualität A/C nur unten Splint

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart kgz

Lamellenbreite Lamelle ca.40-45mm fix

Verpackung /
Folierung

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Eiche, kgz, Qualität A/C (Unterseite C Splint
erlaubt), Lamellenbreite ca. 40-45mm fix, D4-DIN/EN 204 verleimt, geschliffen
Korn 100, Abmessung 40mm x 5000 x 640mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.

Artikel-Nr. 5964

EAN-Code 4251744559644

Bezeichnung Esche Braunkern kgz 40x3050x650 foliert

Stärke in mm 40



Produktdatenblatt

Stärke in mm 40

Länge in mm 3050

Breite in mm 650

Holzart Esche Braunkern

Qualität Kernesche

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart kgz

Lamellenbreite Lamelle 40mm fix

Verpackung /
Folierung

einzeln foliert

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Esche Braunkern, kgz, einzel foliert, Qualität A/B,
Lamelle 40mm fix, D3-DIN/EN 204 verleimt, SWP/1 gem. EN 13353
(Trockenbereich), geschliffen Korn 100, Abmessung 40mm x 3050 x 650mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.

Artikel-Nr. 5965

EAN-Code 4251744559651

Bezeichnung Esche Braunkern kgz 40x4100x650 foliert

Stärke in mm 40



Produktdatenblatt

Stärke in mm 40

Länge in mm 4100

Breite in mm 650

Holzart Esche Braunkern

Qualität Kernesche

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart kgz

Lamellenbreite Lamelle 40mm fix

Verpackung /
Folierung

einzeln foliert

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Esche Braunkern, kgz, einzeln foliert, Qualität
A/B, Lamelle 40mm fix, D3-DIN/EN 204 verleimt, SWP/1 gem. EN 13353
(Trockenbereich), geschliffen Korn 100, Abmessung 40mm x 4100 x 650mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.

Artikel-Nr. 5966

EAN-Code 4251744559668

Bezeichnung Esche Braunkern kgz 40x3050x900 foliert

Stärke in mm 40



Produktdatenblatt

Stärke in mm 40

Länge in mm 3050

Breite in mm 900

Holzart Esche Braunkern

Qualität Kernesche

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart kgz

Lamellenbreite Lamelle 40mm fix

Verpackung /
Folierung

einzeln foliert

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Esche Braunkern, kgz, einzeln foliert, Qualität
A/B, Lamelle 40mm fix, D3-DIN/EN 204 verleimt, SWP/1 gem. EN 13353
(Trockenbereich), geschliffen Korn 100, Abmessung 40mm x 3050 x900mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.

Artikel-Nr. 0980

EAN-Code 4251744509809

Bezeichnung Birke Möbel-Treppenbauplatte kgz A/B 45x5000x700

Stärke in mm 45



Produktdatenblatt

Stärke in mm 45

Länge in mm 5000

Breite in mm 700

Holzart Birke

Qualität A/B

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart kgz

Lamellenbreite Lamelle ca. 40mm fix

Verpackung /
Folierung

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Birke, kgz, Qualität A/B, Lamelle ca. 40mm fix, D3
-DIN/EN 204 verleimt, SWP/1 gem. EN 13353 (Trockenbereich), geschliffen
Korn 100, Abmessung 45x5000x700mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.

Artikel-Nr. 0981

EAN-Code 4251744509816

Bezeichnung Birke Möbelbauplatte kgz A/B foliert 19x2500x1250

Stärke in mm 19



Produktdatenblatt

Stärke in mm 19

Länge in mm 2500

Breite in mm 1250

Holzart Birke

Qualität A/B

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart kgz

Lamellenbreite Lamelle 40mm fix

Verpackung /
Folierung

einzeln foliert

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Birke, kgz, Qualität A/B, Lamelle 40mm fix,
einzeln foliert, D3-DIN/EN 204 verleimt, SWP/1 gem. EN 13353
(Trockenbereich), geschliffen Korn 100, Abmessung 19x2500x1250mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.

Artikel-Nr. 0982

EAN-Code 4251744509823

Bezeichnung Birke Möbelbauplatte kgz A/B foliert 26x2500x1250

Stärke in mm 26



Produktdatenblatt

Stärke in mm 26

Länge in mm 2500

Breite in mm 1250

Holzart Birke

Qualität A/B

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart kgz

Lamellenbreite Lamelle 40mm fix

Verpackung /
Folierung

einzeln foliert

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Birke, kgz, Qualität A/B, Lamelle 40mm fix,
einzeln foliert, D3-DIN/EN 204 verleimt, SWP/1 gem. EN 13353
(Trockenbereich), geschliffen Korn 100, Abmessung 26x2500x1250mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.

Artikel-Nr. 0984

EAN-Code 4251744509847

Bezeichnung Birke Küchenplatte kgz A/B foliert 40x3050x650

Stärke in mm 40



Produktdatenblatt

Stärke in mm 40

Länge in mm 3050

Breite in mm 650

Holzart Birke Küchenplatte

Qualität A/B

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart kgz

Lamellenbreite Lamelle 40mm fix

Verpackung /
Folierung

einzeln foliert

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Birke Küchenplatte, kgz, Qualität A/B, Lamelle ca.
40-45mm fix, einzeln foliert, D3-DIN/EN 204 verleimt, SWP/1 gem. EN 13353
(Trockenbereich), geschliffen Korn 100, Abmessung 40mm x 3050 x 650mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.

Artikel-Nr. 1000

EAN-Code 4251744510003

Bezeichnung Eur. Nuss kgz A/B foliert 45x5000x700

Stärke in mm 45



Produktdatenblatt

Stärke in mm 45

Länge in mm 5000

Breite in mm 700

Holzart Nussbaum eur. ged.

Qualität A/B

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart kgz

Lamellenbreite Lamelle 40mm fix

Verpackung /
Folierung

einzeln foliert

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Eur. Nussbaum ged., kgz, Qualität A/B, Lamelle
40mm fix, einzeln foliert, D3-DIN/EN 204 verleimt, SWP/1 gem. EN 13353
(Trockenbereich), geschliffen Korn 100, Abmessung 45mm x 5000 x 700mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.

Artikel-Nr. 1001

EAN-Code 4251744510010

Bezeichnung Am.Nuss Möbelbauplatte DL A/B foliert 19x1700x1210

Stärke in mm 19



Produktdatenblatt

Stärke in mm 19

Länge in mm 1700

Breite in mm 1210

Holzart Nuss amerik. ged. (Black Walnut)

Qualität A/B

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart DL

Lamellenbreite Lamelle 40-70mm fallend

Verpackung /
Folierung

einzeln foliert

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Ami Nuss ged. (Black Walnut), DL, Qualität A/B,
Lamelle 40-65 mm, D4-DIN/EN 204 verleimt, geschliffen Korn 100,
Abmessung 19mm x 1700 x 1210mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.

Artikel-Nr. 1006

EAN-Code 4251744510065

Bezeichnung Am.Nuss Möbelbauplatte DL A/B foliert 19x1500x1210

Stärke in mm 19



Produktdatenblatt

Stärke in mm 19

Länge in mm 1500

Breite in mm 1210

Holzart Nuss amerik. ged. (Black Walnut)

Qualität A/B

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart DL

Lamellenbreite Lamelle 40-70mm fallend

Verpackung /
Folierung

einzeln foliert

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Ami Nuss ged. (Black Walnut), DL, Qualität A/B,
Lamelle 40-65mm fallend, D4-DIN/EN 204 verleimt, geschliffen Korn 100,
Abmessung 19mm x 1500 x 1210mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.

Artikel-Nr. 1014

EAN-Code 4251744510140

Bezeichnung Amerik. Nuss Möbelbauplatte DL A/B 19x1200x1210

Stärke in mm 19



Produktdatenblatt

Stärke in mm 19

Länge in mm 1200

Breite in mm 1210

Holzart Nuss amerik. ged. (Black Walnut)

Qualität A/B

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart DL

Lamellenbreite Lamelle 40-70mm fallend

Verpackung /
Folierung

einzeln foliert

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Ami Nuss ged. (Black Walnut), DL, Qualität A/B,
Lamelle 40-65mm fallend, paketweise, D4-DIN/EN 204 verleimt, geschliffen
Korn 100, Abmessung 19mm x 1200 x 1210mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.

Artikel-Nr. 7808

EAN-Code 4251744578089

Bezeichnung Amerik. Nuss Möbelbauplatte DL A/B 26x1600x1210

Stärke in mm 26



Produktdatenblatt

Stärke in mm 26

Länge in mm 1600

Breite in mm 1210

Holzart Nuss amerik. ged. (Black Walnut)

Qualität A/B

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart DL

Lamellenbreite Lamelle 40-65mm fallend

Verpackung /
Folierung

einzeln foliert

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Ami Nuss ged. (Black Walnut), DL, Qualität A/B,
Lamelle 40-65mm fallend, D4-DIN/EN 204 verleimt, geschliffen Korn 100,
Abmessung 26mm x 1600 x 1210mm einzeln foliert

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.

Artikel-Nr. 7809

EAN-Code 4251744578096

Bezeichnung Amerik. Nuss Möbelbauplatte DL A/B 26x1700x1210

Stärke in mm 26



Produktdatenblatt

Stärke in mm 26

Länge in mm 1700

Breite in mm 1210

Holzart Nuss amerik. ged. (Black Walnut)

Qualität A/B

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart DL

Lamellenbreite Lamelle 40-65mm fallend

Verpackung /
Folierung

einzeln foliert

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Ami Nuss ged. (Black Walnut), DL, Qualität A/B,
Lamelle 40-65mm fallend, D4-DIN/EN 204 verleimt, geschliffen Korn 100,
Abmessung 26mm x 1700 x 1210mm einzeln foliert

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.

Artikel-Nr. 7810

EAN-Code 4251744578102

Bezeichnung Amerik. Nuss Möbelbauplatte DL A/B 26x1800x1210

Stärke in mm 26



Produktdatenblatt

Stärke in mm 26

Länge in mm 1800

Breite in mm 1210

Holzart Nuss amerik. ged. (Black Walnut)

Qualität A/B

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart DL

Lamellenbreite Lamelle 40-65mm fallend

Verpackung /
Folierung

einzeln foliert

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Ami Nuss ged. (Black Walnut), DL, Qualität A/B,
Lamelle 40-65mm fallend, D4-DIN/EN 204 verleimt, geschliffen Korn 100,
Abmessung 26mm x 1800 x 1210mm einzeln foliert

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.

Artikel-Nr. 7811

EAN-Code 4251744578119

Bezeichnung Amerik. Nuss Möbelbauplatte DL A/B 26x1900x1210

Stärke in mm 26



Produktdatenblatt

Stärke in mm 26

Länge in mm 1900

Breite in mm 1210

Holzart Nuss amerik. ged. (Black Walnut)

Qualität A/B

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart DL

Lamellenbreite Lamelle 40-65mm fallend

Verpackung /
Folierung

einzeln foliert

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Ami Nuss ged. (Black Walnut), DL, Qualität A/B,
Lamelle 40-65mm fallend, D4-DIN/EN 204 verleimt, geschliffen Korn 100,
Abmessung 26mm x 1900 x 1210mm einzeln foliert

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.

Artikel-Nr. 7812

EAN-Code 4251744578126

Bezeichnung Amerik. Nuss Möbelbauplatte DL A/B 26x2000x1210

Stärke in mm 26



Produktdatenblatt

Stärke in mm 26

Länge in mm 2000

Breite in mm 1210

Holzart Nuss amerik. ged. (Black Walnut)

Qualität A/B

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart DL

Lamellenbreite Lamelle 40-65mm fallend

Verpackung /
Folierung

einzeln foliert

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Ami Nuss ged. (Black Walnut), DL, Qualität A/B,
Lamelle 40-65mm fallend, D4-DIN/EN 204 verleimt, geschliffen Korn 100,
Abmessung 26mm x 2000 x 1210mm einzeln foliert

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.

Artikel-Nr. 7813

EAN-Code 4251744578133

Bezeichnung Amerik. Nuss Möbelbauplatte DL A/B 26x2100x1210

Stärke in mm 26



Produktdatenblatt

Stärke in mm 26

Länge in mm 2100

Breite in mm 1210

Holzart Nuss amerik. ged. (Black Walnut)

Qualität A/B

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart DL

Lamellenbreite Lamelle 40-65mm fallend

Verpackung /
Folierung

einzeln foliert

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Ami Nuss ged. (Black Walnut), DL, Qualität A/B,
Lamelle 40-65mm fallend, D4-DIN/EN 204 verleimt, geschliffen Korn 100,
Abmessung 26mm x 2100 x 1210mm einzeln foliert

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.

Artikel-Nr. 1563

EAN-Code 4251744515633

Bezeichnung Eiche kgz AB/C 27 x 5000 x 920 foliert

Stärke in mm 27



Produktdatenblatt

Stärke in mm 27

Länge in mm 5000

Breite in mm 920

Holzart Eiche

Qualität AB/C oben ohneSplint

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart kgz

Lamellenbreite Lamelle 40 mm fix

Verpackung /
Folierung

einzeln foliert

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Eiche, kgz, Qualität AB/C (=nur Unterseite max.
20% Splint), Lamelle ca. 40 mm fix, einzeln foliert, D4-DIN/EN 204 verleimt,
geschliffen Korn 100, Abmessung 27 x 5000 x 920

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.

Artikel-Nr. 1564

EAN-Code 4251744515640

Bezeichnung Eiche kgz A/BC 27 x 4200 x 1220 foliert

Stärke in mm 27



Produktdatenblatt

Stärke in mm 27

Länge in mm 4200

Breite in mm 1220

Holzart Eiche

Qualität A/BC

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart kgz

Lamellenbreite Lamelle ca.40-45mm fix

Verpackung /
Folierung

einzeln foliert

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Eiche, kgz, Qualität A/BC (=nur Unterseite max.
20% Splint), Lamellenbreite ca. 40-45mm fix, einzeln foliert, D4-DIN/EN 204
verleimt, geschliffen Korn 100, Abmessung 27 x 4200 x 1220

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.

Artikel-Nr. 1568

EAN-Code 4251744515688

Bezeichnung Wildeiche kgz 40 x 4200 x 1210 foliert

Stärke in mm 40



Produktdatenblatt

Stärke in mm 40

Länge in mm 4200

Breite in mm 1210

Holzart Wildeiche

Qualität Wildeiche/Asteiche

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart kgz

Lamellenbreite Lamelle ca. 40-45mm fix

Verpackung /
Folierung

einzeln foliert

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Wildeiche Möbelbauplatte, keilgezinkt, Qualität
Wildeiche/Asteiche/Rustik (=nur Unterseit max. 20% Splint erlaubt), Lamelle
ca. 40mm fix, einzeln foliert, D4-DIN/EN 204 verleimt, geschliffen Korn 100,
Abmessungen 40 x 4200 x 1210 mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.

Artikel-Nr. 1636

EAN-Code 4251744516364

Bezeichnung Robinie gedämpft kgz A/B foliert 40x3050x650

Stärke in mm 40



Produktdatenblatt

Stärke in mm 40

Länge in mm 3050

Breite in mm 650

Holzart Robinie ged./ Akazie

Qualität A/B

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart kgz

Lamellenbreite Lamelle 40mm fix

Verpackung /
Folierung

einzeln foliert

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Robinie ged., kgz, Qualität A/B, Lamelle 40mm
fix, einzeln foliert, D3-DIN/EN 204 verleimt, SWP/1 gem. EN 13353
(Trockenbereich), geschliffen Korn 100, Abmessung 40mm x 3050 x 650mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.

Artikel-Nr. 1637

EAN-Code 4251744516371

Bezeichnung Iroko Küchenplatte kgz A/B foliert 40x4000x650

Stärke in mm 40



Produktdatenblatt

Stärke in mm 40

Länge in mm 4000

Breite in mm 650

Holzart Übersee Iroko / Kambala

Qualität A/B

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart kgz

Lamellenbreite Lamelle ca. 40mm fix

Verpackung /
Folierung

einzeln foliert

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Iroko / Kambala (Milicia Excelsa), kgz, Qualität
A/B, Lamelle 40mm fix, einzeln foliert, D4-DIN/EN 204 verleimt, geschliffen
Korn 100, Abmessung 40mm x 4000 x 650mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.

Artikel-Nr. 1638

EAN-Code 4251744516388

Bezeichnung Limba Schwarzkern kgz A/B foliert 40x3000x650

Stärke in mm 40



Produktdatenblatt

Stärke in mm 40

Länge in mm 3000

Breite in mm 650

Holzart Übersee Limba Schwarzkern/Black Ofram

Qualität A/B

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart kgz

Lamellenbreite Lamelle 40mm fix

Verpackung /
Folierung

einzeln foliert

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Black Ofram/Limba Schwarzkern ("Terminalia
superba"), Herkunftsland Ghana, kgz, Qualität A/B, Lamelle ca.40mm fix,
einzeln foliert, D4-DIN/EN 204 verleimt, geschliffen Korn 100, Abmessung 40
x 3000 x 650mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.

Artikel-Nr. 1639

EAN-Code 4251744516395

Bezeichnung Limba Schwarzkern kgz A/B foliert 40x4000x650

Stärke in mm 40



Produktdatenblatt

Stärke in mm 40

Länge in mm 4000

Breite in mm 650

Holzart Übersee Limba Schwarzkern/Black Ofram

Qualität A/B

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart kgz

Lamellenbreite Lamelle 40mm fix

Verpackung /
Folierung

einzeln foliert

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Black Ofram/Limba Schwarzkern ("Terminalia
superba"), Herkunftsland Ghana, kgz, Qualität A/B, Lamelle ca. 40mm fix,
einzeln foliert, D4-DIN/EN 204 verleimt, geschliffen Korn 100, Abmessung 40
x 4000 x 650mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.

Artikel-Nr. 1664

EAN-Code 4251744516647

Bezeichnung Wildeiche Tipla Baumkante DL foliert 40x2000x1000

Stärke in mm 40



Produktdatenblatt

Stärke in mm 40

Länge in mm 2000

Breite in mm 1000

Holzart Wildeiche Tischplatte Baumkante

Qualität Äste ungespachtelt

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart DL echte Baumkante

Lamellenbreite fallend ca. 50-150mm

Verpackung /
Folierung

einzeln foliert

Beschreibung Massivholzplatte ungespachtelte Asteiche, Tischplatte mit echter Baumkante
"Live-Edge", DL durchgehende Lamelle mit fallender breiter Lamellenbreite,
Qualität Wildeiche/Asteiche (Rustikal, Äste nicht gespachtelt, farblich nicht
sortiert, vereinzelt Wurmlöcher erlaubt), einzeln foliert, D4-DIN/EN 204
verleimt, SWP/1 gem. EN 13353 (Trockenbereich), geschliffen Korn 100,
Abmessung 40 x 2000 x 1000mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.

Artikel-Nr. 1667

EAN-Code 4251744516678

Bezeichnung Esche Möbelbauplatte DL A/B foliert 26x1300x1210



Produktdatenblatt

Bezeichnung Esche Möbelbauplatte DL A/B foliert 26x1300x1210

Stärke in mm 26

Länge in mm 1300

Breite in mm 1210

Holzart Esche

Qualität A/B ohne Kern

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart DL

Lamellenbreite fallende Lamelle

Verpackung /
Folierung

einzeln foliert

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Esche Möbelbauplatte, DL, Qualität A/B ohne
Kern, fallende Lamelle, einzeln foliert, D3-DIN/EN 204 verleimt, SWP/1 gem.
EN 13353 (Trockenbereich), geschliffen Korn 100, Abmessung 26mm x 1300
x 1210mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.

Artikel-Nr. 1668

EAN-Code 4251744516685

Bezeichnung Esche Möbelbauplatte DL A/B foliert 26x2100x1210



Produktdatenblatt

Bezeichnung Esche Möbelbauplatte DL A/B foliert 26x2100x1210

Stärke in mm 26

Länge in mm 2100

Breite in mm 1210

Holzart Esche

Qualität A/B ohne Kern

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart DL

Lamellenbreite fallende Lamelle

Verpackung /
Folierung

einzeln foliert

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Esche Möbelbauplatte, DL, Qualität A/B ohne
Kern, fallende Lamelle, einzeln foliert, D3-DIN/EN 204 verleimt, SWP/1 gem.
EN 13353 (Trockenbereich), geschliffen Korn 100, Abmessung 26mm x 2100
x 1210mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.

Artikel-Nr. 1669

EAN-Code 4251744516692

Bezeichnung Wildeiche Treppenstufenplatte DL 40x900x650



Produktdatenblatt

Bezeichnung Wildeiche Treppenstufenplatte DL 40x900x650

Stärke in mm 40

Länge in mm 900

Breite in mm 650

Holzart Wildeiche Treppenst. fallend

Qualität Wildeiche

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart DL

Lamellenbreite fallende Lamelle

Verpackung /
Folierung

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Treppenstufenplatte, DL, Qualität Wildeiche, Äste
schwarz gespachtelt, Lamellenbreite fallend, D4-DIN/EN 204 verleimt,
geschliffen Korn 100, Abmessung 40 x 900 x 650mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.

Artikel-Nr. 1707

EAN-Code 4251744517071

Bezeichnung Eiche Trs DL A/B 45x900x700



Produktdatenblatt

Bezeichnung Eiche Trs DL A/B 45x900x700

Stärke in mm 45

Länge in mm 900

Breite in mm 700

Holzart Eiche Treppenplatte fallend

Qualität A/B

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart DL

Lamellenbreite fallende Lamelle

Verpackung /
Folierung

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Eiche Treppenstufenplatte, DL, Qualität A/B,
fallende Lamelle, D4-DIN/EN 204 verleimt, geschliffen Korn 100, FSC-100%,
Abmessung 45x900x700mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.

Artikel-Nr. 1708

EAN-Code 4251744517088

Bezeichnung Eiche Treppenstufenplatte DL A/B 45x1000x700



Produktdatenblatt

Bezeichnung Eiche Treppenstufenplatte DL A/B 45x1000x700

Stärke in mm 45

Länge in mm 1000

Breite in mm 700

Holzart Eiche Treppenplatte fallend

Qualität A/B

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart DL

Lamellenbreite fallende Lamelle

Verpackung /
Folierung

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Eiche Treppenstufenplatte, DL, Qualität A/B,
fallende Lamelle, D4-DIN/EN 204 verleimt, geschliffen Korn 100, FSC-100%,
Abmessung 45x1000x700mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.

Artikel-Nr. 1709

EAN-Code 4251744517095

Bezeichnung Eiche Treppenstufenplatte DL A/B 45x1100x700



Produktdatenblatt

Bezeichnung Eiche Treppenstufenplatte DL A/B 45x1100x700

Stärke in mm 45

Länge in mm 1100

Breite in mm 700

Holzart Eiche Treppenplatte fallend

Qualität A/B

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart DL

Lamellenbreite fallende Lamelle

Verpackung /
Folierung

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Eiche Treppenstufenplatte, DL, Qualität A/B,
fallende Lamelle, D4-DIN/EN 204 verleimt, geschliffen Korn 100, FSC-100%,
Abmessung 45x1100x700mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.

Artikel-Nr. 1710

EAN-Code 4251744517101

Bezeichnung Eiche Treppenstufenplatte DL A/B 45x1200x700



Produktdatenblatt

Bezeichnung Eiche Treppenstufenplatte DL A/B 45x1200x700

Stärke in mm 45

Länge in mm 1200

Breite in mm 700

Holzart Eiche Treppenplatte fallend

Qualität A/B

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart DL

Lamellenbreite fallende Lamelle

Verpackung /
Folierung

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Eiche Treppenstufenplatte, DL, Qualität A/B,
fallende Lamelle, D4-DIN/EN 204 verleimt, geschliffen Korn 100, FSC-100%,
Abmessung 45x1200x700mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.

Artikel-Nr. 7781

EAN-Code 4251744577815

Bezeichnung Kernbuche Möbelbauplatte DL foliert 19x3000x1210



Produktdatenblatt

Bezeichnung Kernbuche Möbelbauplatte DL foliert 19x3000x1210

Stärke in mm 19

Länge in mm 3000

Breite in mm 1210

Holzart Kernbuche ged.

Qualität Kernbuche

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart DL

Lamellenbreite fallende Lamelle

Verpackung /
Folierung

einzeln foliert

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Kernbuche ged., DL, Qualität Kernbuche, fallende
Lamelle, einzeln foliert, D3-DIN/EN 204 verleimt, SWP/1 gem. EN 13353
(Trockenbereich), geschliffen Korn 100, Abmessung 19mm x 3000 x 1210mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.

Artikel-Nr. 7783

EAN-Code 4251744577839

Bezeichnung Wildeiche Tischplatte DL foliert 30x2200x1000



Produktdatenblatt

Bezeichnung Wildeiche Tischplatte DL foliert 30x2200x1000

Stärke in mm 30

Länge in mm 2200

Breite in mm 1000

Holzart Wildeiche Tischplatte

Qualität Wildeiche/Asteiche

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart DL

Lamellenbreite Lamelle 45mm fix

Verpackung /
Folierung

einzeln foliert

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Wildeiche Tischplatte, DL, Qualität
Wildeiche/Asteiche, Lamelle 45mm fix, einzeln foliert, D4-DIN/EN 204
verleimt, geschliffen Korn 100, Abmessung 30mm x 2200 x 1000mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.

Artikel-Nr. 1584

EAN-Code 4251744515848

Bezeichnung Birke Küchenarbeitsplatte kgz A/C 30x5000x1005 FSC



Produktdatenblatt

Bezeichnung Birke Küchenarbeitsplatte kgz A/C 30x5000x1005 FSC

Stärke in mm 30

Länge in mm 5000

Breite in mm 1005

Holzart KÜPLA Birke

Qualität A/C

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart kgz

Lamellenbreite Lamelle ca. 39-43mm fix

Verpackung /
Folierung

paketw. 5 Stk/Paket

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Birke ("Betula pendula"), kgz, Qualität A/C,
Lamelle ca. 39 - 43mm fix, D4-DIN/EN 204 verleimt, geschliffen Korn 100,
FSC 100% (SCS-COC-003282), Herkunft: Litauen (Region North: PaneveZys,
Siauliai), Abmessung 30mm x 5000 x 1005 mm, paketweise foliert

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.

Artikel-Nr. 0069

EAN-Code 4251744500691

Bezeichnung Wildeiche Treppenstufenplatte DL 45x1100x650



Produktdatenblatt

Bezeichnung Wildeiche Treppenstufenplatte DL 45x1100x650

Stärke in mm 45

Länge in mm 1100

Breite in mm 650

Holzart Wildeiche Treppenst. fallend

Qualität Wildeiche ungespacht

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart DL

Lamellenbreite fallende Lamelle

Verpackung /
Folierung

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Treppenstufenplatte, DL, Qualität Wildeiche
ungespachtelt, Lamelle fallend, D4-DIN/EN 204 verleimt, geschliffen Korn
100, Abmessung 45 x 1100 x 650mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.

Artikel-Nr. 0106

EAN-Code 4251744501063

Bezeichnung Buche ged. kgz A/B foliert 19x4200x600



Produktdatenblatt

Bezeichnung Buche ged. kgz A/B foliert 19x4200x600

Stärke in mm 19

Länge in mm 4200

Breite in mm 600

Holzart Buche l.ged

Qualität A/B

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart kgz

Lamellenbreite Lamelle ca. 40-45mm fix

Verpackung /
Folierung

einzeln foliert

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Buche l.ged., kgz, Qualität A/B, Lamelle ca. 40-
45mm fix, einzeln foliert, D3-DIN/EN 204 verleimt, SWP/1 gem. EN 13353
(Trockenbereich), geschliffen Korn 100, Abmessung 19mm x 4200 x 600mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.

Artikel-Nr. 0107

EAN-Code 4251744501070

Bezeichnung Buche ged. kgz A/B foliert 19x4200x800



Produktdatenblatt

Bezeichnung Buche ged. kgz A/B foliert 19x4200x800

Stärke in mm 19

Länge in mm 4200

Breite in mm 800

Holzart Buche l.ged

Qualität A/B

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart kgz

Lamellenbreite Lamelle ca. 40-45mm fix

Verpackung /
Folierung

einzeln foliert

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Buche l.ged., kgz, Qualität A/B, Lamelle ca. 40-
45mm fix, einzeln foliert, D3-DIN/EN 204 verleimt, SWP/1 gem. EN 13353
(Trockenbereich), geschliffen Korn 100, Abmessung 19mm x 4200 x 800mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.

Artikel-Nr. 0108

EAN-Code 4251744501087

Bezeichnung Buche ged. kgz A/B foliert 19x5000x1250



Produktdatenblatt

Bezeichnung Buche ged. kgz A/B foliert 19x5000x1250

Stärke in mm 19

Länge in mm 5000

Breite in mm 1250

Holzart Buche l.ged

Qualität A/B

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart kgz

Lamellenbreite Lamelle ca. 40-45mm fix

Verpackung /
Folierung

einzeln foliert

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Buche l.ged., kgz , Qualität A/B, Lamelle ca. 40-
45mm fix, einzeln foliert, D3-DIN/EN 204 verleimt, SWP/1 gem. EN 13353
(Trockenbereich), geschliffen Korn 100, Abmessung 19mm x 5000 x 1250mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.

Artikel-Nr. 0117

EAN-Code 4251744501179

Bezeichnung Buche ged. kgz Kern/C 18x5000x650



Produktdatenblatt

Bezeichnung Buche ged. kgz Kern/C 18x5000x650

Stärke in mm 18

Länge in mm 5000

Breite in mm 650

Holzart Kernbuche l. ged.

Qualität Kern / C

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart kgz

Lamellenbreite Lamelle ca. 40-45mm fix

Verpackung /
Folierung

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Kernbuche l. ged., kgz, Qualität Kern / C, Lamelle
ca. 40-45mm fix, D3-DIN/EN 204 verleimt, SWP/1 gem. EN 13353
(Trockenbereich), geschliffen Korn 100, Abmessung 18mm x 5000 x650mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.

Artikel-Nr. 0118

EAN-Code 4251744501186

Bezeichnung Buche ged. kgz Kern/C foliert 19x2500x1250



Produktdatenblatt

Bezeichnung Buche ged. kgz Kern/C foliert 19x2500x1250

Stärke in mm 19

Länge in mm 2500

Breite in mm 1250

Holzart Kernbuche l. ged.

Qualität Kern / C

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart kgz

Lamellenbreite Lamelle ca. 40-45mm fix

Verpackung /
Folierung

einzeln foliert

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Kernbuche l. ged., kgz, Qualität Kern / C, Lamelle
ca. 40-45mm fix, einzeln foliert, D3-DIN/EN 204 verleimt, SWP/1 gem. EN
13353 (Trockenbereich), geschliffen Korn 100, Abmessung 19mm x 2500 x
1250mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.

Artikel-Nr. 0119

EAN-Code 4251744501193

Bezeichnung Buche ged. kgz Kern/C foliert 19x4200x600



Produktdatenblatt

Bezeichnung Buche ged. kgz Kern/C foliert 19x4200x600

Stärke in mm 19

Länge in mm 4200

Breite in mm 600

Holzart Kernbuche l. ged.

Qualität Kern / C

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart kgz

Lamellenbreite Lamelle ca. 40-45mm fix

Verpackung /
Folierung

einzeln foliert

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Kernbuche l. ged., kgz, Qualität Kern / C, Lamelle
ca. 40-45mm fix, einzeln foliert, D3-DIN/EN 204 verleimt, SWP/1 gem. EN
13353 (Trockenbereich), geschliffen Korn 100, Abmessung 19mm x 4200 x
600mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.

Artikel-Nr. 0128

EAN-Code 4251744501285

Bezeichnung Buche ged. kgz A/B 40x5000x700



Produktdatenblatt

Bezeichnung Buche ged. kgz A/B 40x5000x700

Stärke in mm 40

Länge in mm 5000

Breite in mm 700

Holzart Buche l.ged

Qualität A/B

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart kgz

Lamellenbreite Lamelle ca. 40-45mm fix

Verpackung /
Folierung

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Buche l.ged., kgz, Qualität A/B, Lamelle ca. 40-
45mm fix, D3-DIN/EN 204 verleimt, SWP/1 gem. EN 13353 (Trockenbereich),
geschliffen Korn 100, Abmessung 40mm x 5000 x 700mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.

Artikel-Nr. 0129

EAN-Code 4251744501292

Bezeichnung Buche ged. kgz A/B 45x5000x650



Produktdatenblatt

Bezeichnung Buche ged. kgz A/B 45x5000x650

Stärke in mm 45

Länge in mm 5000

Breite in mm 650

Holzart Buche l.ged

Qualität A/B

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart kgz

Lamellenbreite Lamelle ca.40-45mm fix

Verpackung /
Folierung

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Buche l.ged., kgz , Qualität A/B, Lamelle ca. 40-
45mm fix, D3-DIN/EN 204 verleimt, SWP/1 gem. EN 13353 (Trockenbereich),
geschliffen Korn 100, Abmessung 45 x 5000 x 650mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.

Artikel-Nr. 0130

EAN-Code 4251744501308

Bezeichnung Buche ged. kgz A/B 45x5000x700



Produktdatenblatt

Bezeichnung Buche ged. kgz A/B 45x5000x700

Stärke in mm 45

Länge in mm 5000

Breite in mm 700

Holzart Buche l.ged

Qualität A/B

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart kgz

Lamellenbreite Lamelle ca.40-45mm fix

Verpackung /
Folierung

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Buche l.ged., kgz, Qualität A/B, Lamelle ca. 40-
45mm fix, D3-DIN/EN 204 verleimt, SWP/1 gem. EN 13353 (Trockenbereich),
geschliffen Korn 100, Abmessung 45 x 5000 x 700mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.

Artikel-Nr. 0131

EAN-Code 4251744501315

Bezeichnung Buche ged. kgz A/B foliert 50x5000x700



Produktdatenblatt

Bezeichnung Buche ged. kgz A/B foliert 50x5000x700

Stärke in mm 50

Länge in mm 5000

Breite in mm 700

Holzart Buche l.ged

Qualität A/B

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart kgz

Lamellenbreite Lamelle ca. 40-45mm fix

Verpackung /
Folierung

einzeln foliert

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Buche l.ged., kgz, Qualität A/B, Lamelle ca. 40-
45mm fix, einzeln foliert, D3-DIN/EN 204 verleimt, SWP/1 gem. EN 13353
(Trockenbereich), geschliffen Korn 100, Abmessung 50mm x 5000 x 700mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.

Artikel-Nr. 0132

EAN-Code 4251744501322

Bezeichnung Buche ged. kgz A/B 40x5000x650



Produktdatenblatt

Bezeichnung Buche ged. kgz A/B 40x5000x650

Stärke in mm 40

Länge in mm 5000

Breite in mm 650

Holzart Buche l.ged

Qualität A/B

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart kgz

Lamellenbreite Lamelle ca. 40-45mm fix

Verpackung /
Folierung

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Buche l.ged., kgz, Qualität A/B, Lamelle ca. 40-
45mm fix, D3-DIN/EN 204 verleimt, SWP/1 gem. EN 13353 (Trockenbereich),
geschliffen Korn 100, Abmessung 40 x 5000 x 650mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.

Artikel-Nr. 0138

EAN-Code 4251744501384

Bezeichnung Buche ged. kgz A/B foliert 45x5000x650



Produktdatenblatt

Bezeichnung Buche ged. kgz A/B foliert 45x5000x650

Stärke in mm 45

Länge in mm 5000

Breite in mm 650

Holzart Buche l.ged

Qualität A/B

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart kgz

Lamellenbreite Lamelle ca.40-45mm fix

Verpackung /
Folierung

einzeln foliert

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Buche l.ged., kgz, Qualität A/B, Lamelle ca. 40-
45mm fix, EINZELN FOLIERT, D3-DIN/EN 204 verleimt, SWP/1 gem. EN
13353 (Trockenbereich), geschliffen Korn 100, Abmessung 45mm x 5000 x
650mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.

Artikel-Nr. 0139

EAN-Code 4251744501391

Bezeichnung Buche ged. kgz A/B foliert 45x5000x700



Produktdatenblatt

Bezeichnung Buche ged. kgz A/B foliert 45x5000x700

Stärke in mm 45

Länge in mm 5000

Breite in mm 700

Holzart Buche l.ged

Qualität A/B

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart kgz

Lamellenbreite Lamelle ca.40-45mm fix

Verpackung /
Folierung

einzeln foliert

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Buche l.ged., kgz, Qualität A/B, Lamelle ca. 40-
45mm fix,EINZELN FOLIERT, D3-DIN/EN 204 verleimt, SWP/1 gem. EN
13353 (Trockenbereich), geschliffen Korn 100, Abmessung 45mm x 5000 x
700mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.

Artikel-Nr. 0140

EAN-Code 4251744501407

Bezeichnung Buche ged. kgz B/B 45x5000x650



Produktdatenblatt

Bezeichnung Buche ged. kgz B/B 45x5000x650

Stärke in mm 45

Länge in mm 5000

Breite in mm 650

Holzart Buche l.ged

Qualität B/B ohne Kern

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart kgz

Lamellenbreite Lamelle ca.40-45mm fix

Verpackung /
Folierung

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Buche l.ged., kgz, Qualität B/B (beidseitig ohne
Rotkern, farblich nicht sortiert), Lamelle 40-45mm fix, D3-DIN/EN 204
verleimt, SWP/1 gem. EN 13353 (Trockenbereich), geschliffen Korn 100,
Abmessung 45mm x 5000 x 650mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.

Artikel-Nr. 0143

EAN-Code 4251744501438

Bezeichnung Buche ged. kgz D/D 40x5000x650



Produktdatenblatt

Bezeichnung Buche ged. kgz D/D 40x5000x650

Stärke in mm 40

Länge in mm 5000

Breite in mm 650

Holzart Kernbuche l. ged

Qualität D/D

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart kgz

Lamellenbreite Lamelle ca. 4045mm fix

Verpackung /
Folierung

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Kernbuche leicht ged., kgz, Qualität D/D
(geschlossenen Oberfläche), Lamelle ca. 40-45mm fix, D3-DIN/EN 204
verleimt, SWP/1 gem. EN 13353 (Trockenbereich), geschliffen Korn 100,
Abmessung 40mm x 5000 x 650mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.

Artikel-Nr. 0149

EAN-Code 4251744501490

Bezeichnung Buche ged. kgz Kern/C foliert 40x4200x800



Produktdatenblatt

Bezeichnung Buche ged. kgz Kern/C foliert 40x4200x800

Stärke in mm 40

Länge in mm 4200

Breite in mm 800

Holzart Kernbuche l. ged.

Qualität Kern / C

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart kgz

Lamellenbreite Lamelle ca. 40-45mm fix

Verpackung /
Folierung

einzeln foliert

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Kernbuche leicht ged., kgz, Qualität Kern/C,
Lamelle ca. 40-45mm fix, EINZELN FOLIERT, D3-DIN/EN 204 verleimt,
SWP/1 gem. EN 13353 (Trockenbereich), geschliffen Korn 100, Abmessung
40mm x 4200 x 800mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.

Artikel-Nr. 0150

EAN-Code 4251744501506

Bezeichnung Buche ged. kgz A/B foliert 40x3050x650



Produktdatenblatt

Bezeichnung Buche ged. kgz A/B foliert 40x3050x650

Stärke in mm 40

Länge in mm 3050

Breite in mm 650

Holzart Buche l.ged

Qualität A/B

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart kgz

Lamellenbreite Lamelle ca. 40-45mm fix

Verpackung /
Folierung

einzeln foliert

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Buche l. ged. Küchen PLatte, kgz, Qualität A/B
(oben ohne Rotkern), Lamelle ca. 40-45mm fix, EINZELN FOLIERT, D3-
DIN/EN 204 verleimt, SWP/1 gem. EN 13353 (Trockenbereich), geschliffen
Korn 100, Abmessung 40 x 3050 x 650mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.

Artikel-Nr. 0151

EAN-Code 4251744501513

Bezeichnung Buche ged. kgz A/B foliert 40x3050x900



Produktdatenblatt

Bezeichnung Buche ged. kgz A/B foliert 40x3050x900

Stärke in mm 40

Länge in mm 3050

Breite in mm 900

Holzart Buche l.ged

Qualität A/B

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart kgz

Lamellenbreite Lamelle ca. 40-45mm fix

Verpackung /
Folierung

einzeln foliert

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Buche l.ged. Küchen PLatte, kgz, Qualität A/B
(oben ohne Rotkern), Lamelle ca. 40-45mm fix, EINZELN FOLIERT, D3-
DIN/EN 204 verleimt, SWP/1 gem. EN 13353 (Trockenbereich), geschliffen
Korn 100, Abmessung 40 x 3050 x 900mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.

Artikel-Nr. 0152

EAN-Code 4251744501520

Bezeichnung Buche ged. kgz A/B foliert 40x4100x650



Produktdatenblatt

Bezeichnung Buche ged. kgz A/B foliert 40x4100x650

Stärke in mm 40

Länge in mm 4100

Breite in mm 650

Holzart Buche l.ged

Qualität A/B

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart kgz

Lamellenbreite Lamelle ca. 40-45mm fix

Verpackung /
Folierung

einzeln foliert

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Buche l.ged. Küchen PLatte, kgz, Qualität A/B
(oben ohne Rotkern), Lamelle ca. 40-45mm fix,EINZELN FOLIERT, D3-
DIN/EN 204 verleimt, SWP/1 gem. EN 13353 (Trockenbereich), geschliffen
Korn 100, Abmessung 40 x 4100 x 650mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.

Artikel-Nr. 0173

EAN-Code 4251744501735

Bezeichnung Buche natur/unged. kgz A/B 40x5000x650



Produktdatenblatt

Bezeichnung Buche natur/unged. kgz A/B 40x5000x650

Stärke in mm 40

Länge in mm 5000

Breite in mm 650

Holzart Buche natur (=unged.)

Qualität A/B unged.

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart kgz

Lamellenbreite Lamelle 40mm fix

Verpackung /
Folierung

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Buche natur (=unged.), kgz, Qualität A/B unged.,
Lamelle 40mm fix, D3-DIN/EN 204 verleimt, SWP/1 gem. EN 13353
(Trockenbereich), geschliffen Korn 100, Abmessung 40mm x 5000 x 650mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.

Artikel-Nr. 0174

EAN-Code 4251744501742

Bezeichnung Buche natur/unged. kgz A/B 45x5000x700



Produktdatenblatt

Bezeichnung Buche natur/unged. kgz A/B 45x5000x700

Stärke in mm 45

Länge in mm 5000

Breite in mm 700

Holzart Buche natur (=unged.)

Qualität A/B unged.

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart kgz

Lamellenbreite Lamelle ca.40-45mm fix

Verpackung /
Folierung

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Buche natur (=unged.), kgz, Qualität A/B unged.,
Lamelle 40mm fix, D3-DIN/EN 204 verleimt, SWP/1 gem. EN 13353
(Trockenbereich), geschliffen Korn 100, Abmessung 45mm x 5000 x 700mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.

Artikel-Nr. 0185

EAN-Code 4251744501858

Bezeichnung Buche Möbelbauplatte DL A/B foliert 19x1000x1210



Produktdatenblatt

Bezeichnung Buche Möbelbauplatte DL A/B foliert 19x1000x1210

Stärke in mm 19

Länge in mm 1000

Breite in mm 1210

Holzart Buche l.ged

Qualität A/B

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart DL

Lamellenbreite fallende Lamelle

Verpackung /
Folierung

einzeln foliert

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Buche l.ged, DL, Qualität A/B, fallende Lamelle,
einzeln foliert, D3-DIN/EN 204 verleimt, SWP/1 gem. EN 13353
(Trockenbereich), geschliffen Korn 100, Abmessung 19mm x 1000 x 1210mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.

Artikel-Nr. 0186

EAN-Code 4251744501865

Bezeichnung Buche Möbelbauplatte DL A/B foliert 19x1100x1210



Produktdatenblatt

Bezeichnung Buche Möbelbauplatte DL A/B foliert 19x1100x1210

Stärke in mm 19

Länge in mm 1100

Breite in mm 1210

Holzart Buche l.ged

Qualität A/B

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart DL

Lamellenbreite fallende Lamelle

Verpackung /
Folierung

einzeln foliert

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Buche l.ged, DL, Qualität A/B, fallende Lamelle,
einzeln foliert, D3-DIN/EN 204 verleimt, SWP/1 gem. EN 13353
(Trockenbereich), geschliffen Korn 100, Abmessung 19mm x 1100 x 1210mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.

Artikel-Nr. 0194

EAN-Code 4251744501940

Bezeichnung Buche Möbelbauplatte DL A/B foliert 19x1700x1210



Produktdatenblatt

Bezeichnung Buche Möbelbauplatte DL A/B foliert 19x1700x1210

Stärke in mm 19

Länge in mm 1700

Breite in mm 1210

Holzart Buche l.ged

Qualität A/B

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart DL

Lamellenbreite fallende Lamelle

Verpackung /
Folierung

einzeln foliert

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Buche l.ged, DL, Qualität A/B, fallende Lamelle,
einzeln foliert, D3-DIN/EN 204 verleimt, SWP/1 gem. EN 13353
(Trockenbereich), geschliffen Korn 100, Abmessung 19mm x 1700 x 1210mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.

Artikel-Nr. 0195

EAN-Code 4251744501957

Bezeichnung Buche Möbelbauplatte DL A/B foliert 19x1800x1210



Produktdatenblatt

Bezeichnung Buche Möbelbauplatte DL A/B foliert 19x1800x1210

Stärke in mm 19

Länge in mm 1800

Breite in mm 1210

Holzart Buche l.ged

Qualität A/B

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart DL

Lamellenbreite fallende Lamelle

Verpackung /
Folierung

einzeln foliert

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Buche l.ged, DL, Qualität A/B, fallende Lamelle,
einzeln foliert, D3-DIN/EN 204 verleimt, SWP/1 gem. EN 13353
(Trockenbereich), geschliffen Korn 100, Abmessung 19mm x 1800 x 1210mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.

Artikel-Nr. 0196

EAN-Code 4251744501964

Bezeichnung Buche Möbelbauplatte DL A/B foliert 19x1900x1210



Produktdatenblatt

Bezeichnung Buche Möbelbauplatte DL A/B foliert 19x1900x1210

Stärke in mm 19

Länge in mm 1900

Breite in mm 1210

Holzart Buche l.ged

Qualität A/B

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart DL

Lamellenbreite fallende Lamelle

Verpackung /
Folierung

einzeln foliert

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Buche l.ged, DL, Qualität A/B, fallende Lamelle,
einzeln foliert, D3-DIN/EN 204 verleimt, SWP/1 gem. EN 13353
(Trockenbereich), geschliffen Korn 100, Abmessung 19mm x 1900 x 1210mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.

Artikel-Nr. 0203

EAN-Code 4251744502039

Bezeichnung Buche Möbelbauplatte DL A/B foliert 19x2600x1210



Produktdatenblatt

Bezeichnung Buche Möbelbauplatte DL A/B foliert 19x2600x1210

Stärke in mm 19

Länge in mm 2600

Breite in mm 1210

Holzart Buche l.ged

Qualität A/B

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart DL

Lamellenbreite fallende Lamelle

Verpackung /
Folierung

einzeln foliert

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Buche l.ged, DL, Qualität A/B, fallende Lamelle,
einzeln foliert, D3-DIN/EN 204 verleimt, SWP/1 gem. EN 13353
(Trockenbereich), geschliffen Korn 100, Abmessung 19mm x 2600 x 1210mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.

Artikel-Nr. 0204

EAN-Code 4251744502046

Bezeichnung Buche Möbelbauplatte DL A/B foliert 19x2700x1210



Produktdatenblatt

Bezeichnung Buche Möbelbauplatte DL A/B foliert 19x2700x1210

Stärke in mm 19

Länge in mm 2700

Breite in mm 1210

Holzart Buche l.ged

Qualität A/B

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart DL

Lamellenbreite fallende Lamelle

Verpackung /
Folierung

einzeln foliert

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Buche l.ged, DL, Qualität A/B, fallende Lamelle,
einzeln foliert, D3-DIN/EN 204 verleimt, SWP/1 gem. EN 13353
(Trockenbereich), geschliffen Korn 100, Abmessung 19mm x 2700 x 1210mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.

Artikel-Nr. 0205

EAN-Code 4251744502053

Bezeichnung Buche Möbelbauplatte DL A/B foliert 19x2800x1210



Produktdatenblatt

Bezeichnung Buche Möbelbauplatte DL A/B foliert 19x2800x1210

Stärke in mm 19

Länge in mm 2800

Breite in mm 1210

Holzart Buche l.ged

Qualität A/B

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart DL

Lamellenbreite fallende Lamelle

Verpackung /
Folierung

einzeln foliert

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Buche l.ged, DL, Qualität A/B, fallende Lamelle,
einzeln foliert, D3-DIN/EN 204 verleimt, SWP/1 gem. EN 13353
(Trockenbereich), geschliffen Korn 100, Abmessung 19mm x 2800 x 1210mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.

Artikel-Nr. 0206

EAN-Code 4251744502060

Bezeichnung Buche Möbelbauplatte DL A/B foliert 19x2900x1210



Produktdatenblatt

Bezeichnung Buche Möbelbauplatte DL A/B foliert 19x2900x1210

Stärke in mm 19

Länge in mm 2900

Breite in mm 1210

Holzart Buche l.ged

Qualität A/B

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart DL

Lamellenbreite fallende Lamelle

Verpackung /
Folierung

einzeln foliert

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Buche l.ged, DL, Qualität A/B, fallende Lamelle,
einzeln foliert, D3-DIN/EN 204 verleimt, SWP/1 gem. EN 13353
(Trockenbereich), geschliffen Korn 100, Abmessung 19mm x 2900 x 1210mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.

Artikel-Nr. 0213

EAN-Code 4251744502138

Bezeichnung Buche Möbelbauplatte DL A/B foliert 26x1500x1210



Produktdatenblatt

Bezeichnung Buche Möbelbauplatte DL A/B foliert 26x1500x1210

Stärke in mm 26

Länge in mm 1500

Breite in mm 1210

Holzart Buche l.ged

Qualität A/B

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart DL

Lamellenbreite fallende Lamelle

Verpackung /
Folierung

einzeln foliert

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Buche l.ged, DL, Qualität A/B, fallende Lamelle,
einzeln foliert, D3-DIN/EN 204 verleimt, SWP/1 gem. EN 13353
(Trockenbereich), geschliffen Korn 100, Abmessung 26mm x 1500 x 1210mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.

Artikel-Nr. 0214

EAN-Code 4251744502145

Bezeichnung Buche Möbelbauplatte DL A/B foliert 26x1600x1210



Produktdatenblatt

Bezeichnung Buche Möbelbauplatte DL A/B foliert 26x1600x1210

Stärke in mm 26

Länge in mm 1600

Breite in mm 1210

Holzart Buche l.ged

Qualität A/B

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart DL

Lamellenbreite fallende Lamelle

Verpackung /
Folierung

einzeln foliert

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Buche l.ged, DL, Qualität A/B, fallende Lamelle,
einzeln foliert, D3-DIN/EN 204 verleimt, SWP/1 gem. EN 13353
(Trockenbereich), geschliffen Korn 100, Abmessung 26mm x 1600 x 1210mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.

Artikel-Nr. 0215

EAN-Code 4251744502152

Bezeichnung Buche Möbelbauplatte DL A/B foliert 26x1700x1210



Produktdatenblatt

Bezeichnung Buche Möbelbauplatte DL A/B foliert 26x1700x1210

Stärke in mm 26

Länge in mm 1700

Breite in mm 1210

Holzart Buche l.ged

Qualität A/B

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart DL

Lamellenbreite fallende Lamelle

Verpackung /
Folierung

einzeln foliert

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Buche l.ged, DL, Qualität A/B, fallende Lamelle,
einzeln foliert, D3-DIN/EN 204 verleimt, SWP/1 gem. EN 13353
(Trockenbereich), geschliffen Korn 100, Abmessung 26mm x 1700 x 1210mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.

Artikel-Nr. 0216

EAN-Code 4251744502169

Bezeichnung Buche Möbelbauplatte DL A/B foliert 26x1800x1210



Produktdatenblatt

Bezeichnung Buche Möbelbauplatte DL A/B foliert 26x1800x1210

Stärke in mm 26

Länge in mm 1800

Breite in mm 1210

Holzart Buche l.ged

Qualität A/B

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart DL

Lamellenbreite fallende Lamelle

Verpackung /
Folierung

einzeln foliert

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Buche l.ged, DL, Qualität A/B, fallende Lamelle,
einzeln foliert, D3-DIN/EN 204 verleimt, SWP/1 gem. EN 13353
(Trockenbereich), geschliffen Korn 100, Abmessung 26mm x 1800 x 1210mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.

Artikel-Nr. 0223

EAN-Code 4251744502237

Bezeichnung Buche Möbelbauplatte DL A/B foliert 26x2500x1210



Produktdatenblatt

Bezeichnung Buche Möbelbauplatte DL A/B foliert 26x2500x1210

Stärke in mm 26

Länge in mm 2500

Breite in mm 1210

Holzart Buche l.ged

Qualität A/B

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart DL

Lamellenbreite fallende Lamelle

Verpackung /
Folierung

einzeln foliert

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Buche l.ged, DL, Qualität A/B, fallende Lamelle,
einzeln foliert, D3-DIN/EN 204 verleimt, SWP/1 gem. EN 13353
(Trockenbereich), geschliffen Korn 100, Abmessung 26mm x 2500 x 1210mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.

Artikel-Nr. 0224

EAN-Code 4251744502244

Bezeichnung Buche Möbelbauplatte DL A/B foliert 26x2600x1210



Produktdatenblatt

Bezeichnung Buche Möbelbauplatte DL A/B foliert 26x2600x1210

Stärke in mm 26

Länge in mm 2600

Breite in mm 1210

Holzart Buche l.ged

Qualität A/B

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart DL

Lamellenbreite fallende Lamelle

Verpackung /
Folierung

einzeln foliert

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Buche l.ged, DL, Qualität A/B, fallende Lamelle,
einzeln foliert, D3-DIN/EN 204 verleimt, SWP/1 gem. EN 13353
(Trockenbereich), geschliffen Korn 100, Abmessung 26mm x 2600 x 1210mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.

Artikel-Nr. 0225

EAN-Code 4251744502251

Bezeichnung Buche Möbelbauplatte DL A/B foliert 26x2700x1210



Produktdatenblatt

Bezeichnung Buche Möbelbauplatte DL A/B foliert 26x2700x1210

Stärke in mm 26

Länge in mm 2700

Breite in mm 1210

Holzart Buche l.ged

Qualität A/B

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart DL

Lamellenbreite fallende Lamelle

Verpackung /
Folierung

einzeln foliert

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Buche l.ged, DL, Qualität A/B, fallende Lamelle,
einzeln foliert, D3-DIN/EN 204 verleimt, SWP/1 gem. EN 13353
(Trockenbereich), geschliffen Korn 100, Abmessung 26mm x 2700 x 1210mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.

Artikel-Nr. 0226

EAN-Code 4251744502268

Bezeichnung Buche Möbelbauplatte DL A/B foliert 26x2800x1210



Produktdatenblatt

Bezeichnung Buche Möbelbauplatte DL A/B foliert 26x2800x1210

Stärke in mm 26

Länge in mm 2800

Breite in mm 1210

Holzart Buche l.ged

Qualität A/B

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart DL

Lamellenbreite fallende Lamelle

Verpackung /
Folierung

einzeln foliert

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Buche l.ged, DL, Qualität A/B, fallende Lamelle,
einzeln foliert, D3-DIN/EN 204 verleimt, SWP/1 gem. EN 13353
(Trockenbereich), geschliffen Korn 100, Abmessung 26mm x 2800 x 1210mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.

Artikel-Nr. 0233

EAN-Code 4251744502336

Bezeichnung Kernbuche Möbelbauplatte DL foliert 19x1400x1210



Produktdatenblatt

Bezeichnung Kernbuche Möbelbauplatte DL foliert 19x1400x1210

Stärke in mm 19

Länge in mm 1400

Breite in mm 1210

Holzart Kernbuche ged.

Qualität Kernbuche

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart DL

Lamellenbreite fallende Lamelle

Verpackung /
Folierung

einzeln foliert

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Kernbuche ged., DL, Qualität Kernbuche, fallende
Lamelle, einzeln foliert, D3-DIN/EN 204 verleimt, SWP/1 gem. EN 13353
(Trockenbereich), geschliffen Korn 100, Abmessung 19mm x 1400 x 1210mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.

Artikel-Nr. 0234

EAN-Code 4251744502343

Bezeichnung Kernbuche Möbelbauplatte DL foliert 19x1500x1210



Produktdatenblatt

Bezeichnung Kernbuche Möbelbauplatte DL foliert 19x1500x1210

Stärke in mm 19

Länge in mm 1500

Breite in mm 1210

Holzart Kernbuche ged.

Qualität Kernbuche

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart DL

Lamellenbreite fallende Lamelle

Verpackung /
Folierung

einzeln foliert

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Kernbuche ged., DL, Qualität Kernbuche, fallende
Lamelle, einzeln foliert, D3-DIN/EN 204 verleimt, SWP/1 gem. EN 13353
(Trockenbereich), geschliffen Korn 100, Abmessung 19mm x 1500 x 1210mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.

Artikel-Nr. 0235

EAN-Code 4251744502350

Bezeichnung Kernbuche Möbelbauplatte DL foliert 19x1600x1210



Produktdatenblatt

Bezeichnung Kernbuche Möbelbauplatte DL foliert 19x1600x1210

Stärke in mm 19

Länge in mm 1600

Breite in mm 1210

Holzart Kernbuche ged.

Qualität Kernbuche

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart DL

Lamellenbreite fallende Lamelle

Verpackung /
Folierung

einzeln foliert

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Kernbuche ged., DL, Qualität Kernbuche, fallende
Lamelle, einzeln foliert, D3-DIN/EN 204 verleimt, SWP/1 gem. EN 13353
(Trockenbereich), geschliffen Korn 100, Abmessung 19mm x 1600 x 1210mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.

Artikel-Nr. 0236

EAN-Code 4251744502367

Bezeichnung Kernbuche Möbelbauplatte DL foliert 19x1700x1210



Produktdatenblatt

Bezeichnung Kernbuche Möbelbauplatte DL foliert 19x1700x1210

Stärke in mm 19

Länge in mm 1700

Breite in mm 1210

Holzart Kernbuche ged.

Qualität Kernbuche

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart DL

Lamellenbreite fallende Lamelle

Verpackung /
Folierung

einzeln foliert

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Kernbuche ged., DL, Qualität Kernbuche, fallende
Lamelle, einzeln foliert, D3-DIN/EN 204 verleimt, SWP/1 gem. EN 13353
(Trockenbereich), geschliffen Korn 100, Abmessung 19mm x 1700 x 1210mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.

Artikel-Nr. 0237

EAN-Code 4251744502374

Bezeichnung Kernbuche Möbelbauplatte DL foliert 19x1800x1210



Produktdatenblatt

Bezeichnung Kernbuche Möbelbauplatte DL foliert 19x1800x1210

Stärke in mm 19

Länge in mm 1800

Breite in mm 1210

Holzart Kernbuche ged.

Qualität Kernbuche

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart DL

Lamellenbreite fallende Lamelle

Verpackung /
Folierung

einzeln foliert

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Kernbuche ged., DL, Qualität Kernbuche, fallende
Lamelle, einzeln foliert, D3-DIN/EN 204 verleimt, SWP/1 gem. EN 13353
(Trockenbereich), geschliffen Korn 100, Abmessung 19mm x 1800 x 1210mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.

Artikel-Nr. 0238

EAN-Code 4251744502381

Bezeichnung Kernbuche Möbelbauplatte DL foliert 19x1900x1210



Produktdatenblatt

Bezeichnung Kernbuche Möbelbauplatte DL foliert 19x1900x1210

Stärke in mm 19

Länge in mm 1900

Breite in mm 1210

Holzart Kernbuche ged.

Qualität Kernbuche

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart DL

Lamellenbreite fallende Lamelle

Verpackung /
Folierung

einzeln foliert

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Kernbuche ged., DL, Qualität Kernbuche, fallende
Lamelle, einzeln foliert, D3-DIN/EN 204 verleimt, SWP/1 gem. EN 13353
(Trockenbereich), geschliffen Korn 100, Abmessung 19mm x 1900 x 1210mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.

Artikel-Nr. 0239

EAN-Code 4251744502398

Bezeichnung Kernbuche Möbelbauplatte DL foliert 19x2000x1210



Produktdatenblatt

Bezeichnung Kernbuche Möbelbauplatte DL foliert 19x2000x1210

Stärke in mm 19

Länge in mm 2000

Breite in mm 1210

Holzart Kernbuche ged.

Qualität Kernbuche

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart DL

Lamellenbreite fallende Lamelle

Verpackung /
Folierung

einzeln foliert

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Kernbuche ged., DL, Qualität Kernbuche, fallende
Lamelle, einzeln foliert, D3-DIN/EN 204 verleimt, SWP/1 gem. EN 13353
(Trockenbereich), geschliffen Korn 100, Abmessung 19mm x 2000 x 1210mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.

Artikel-Nr. 0240

EAN-Code 4251744502404

Bezeichnung Kernbuche Möbelbauplatte DL foliert 19x2100x1210



Produktdatenblatt

Bezeichnung Kernbuche Möbelbauplatte DL foliert 19x2100x1210

Stärke in mm 19

Länge in mm 2100

Breite in mm 1210

Holzart Kernbuche ged.

Qualität Kernbuche

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart DL

Lamellenbreite fallende Lamelle

Verpackung /
Folierung

einzeln foliert

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Kernbuche ged., DL, Qualität Kernbuche, fallende
Lamelle, einzeln foliert, D3-DIN/EN 204 verleimt, SWP/1 gem. EN 13353
(Trockenbereich), geschliffen Korn 100, Abmessung 19mm x 2100 x 1210mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.

Artikel-Nr. 0241

EAN-Code 4251744502411

Bezeichnung Kernbuche Möbelbauplatte DL foliert 19x2200x1210



Produktdatenblatt

Bezeichnung Kernbuche Möbelbauplatte DL foliert 19x2200x1210

Stärke in mm 19

Länge in mm 2200

Breite in mm 1210

Holzart Kernbuche ged.

Qualität Kernbuche

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart DL

Lamellenbreite fallende Lamelle

Verpackung /
Folierung

einzeln foliert

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Kernbuche ged., DL, Qualität Kernbuche, fallende
Lamelle, einzeln foliert, D3-DIN/EN 204 verleimt, SWP/1 gem. EN 13353
(Trockenbereich), geschliffen Korn 100, Abmessung 19mm x 2200 x 1210mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.

Artikel-Nr. 0242

EAN-Code 4251744502428

Bezeichnung Kernbuche Möbelbauplatte DL foliert 19x2300x1210



Produktdatenblatt

Bezeichnung Kernbuche Möbelbauplatte DL foliert 19x2300x1210

Stärke in mm 19

Länge in mm 2300

Breite in mm 1210

Holzart Kernbuche ged.

Qualität Kernbuche

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart DL

Lamellenbreite fallende Lamelle

Verpackung /
Folierung

einzeln foliert

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Kernbuche ged., DL, Qualität Kernbuche, fallende
Lamelle, einzeln foliert, D3-DIN/EN 204 verleimt, SWP/1 gem. EN 13353
(Trockenbereich), geschliffen Korn 100, Abmessung 19mm x 2300 x 1210mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.

Artikel-Nr. 0243

EAN-Code 4251744502435

Bezeichnung Kernbuche Möbelbauplatte DL foliert 19x2400x1210



Produktdatenblatt

Bezeichnung Kernbuche Möbelbauplatte DL foliert 19x2400x1210

Stärke in mm 19

Länge in mm 2400

Breite in mm 1210

Holzart Kernbuche ged.

Qualität Kernbuche

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart DL

Lamellenbreite fallende Lamelle

Verpackung /
Folierung

einzeln foliert

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Kernbuche ged., DL, Qualität Kernbuche, fallende
Lamelle, einzeln foliert, D3-DIN/EN 204 verleimt, SWP/1 gem. EN 13353
(Trockenbereich), geschliffen Korn 100, Abmessung 19mm x 2400 x 1210mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.

Artikel-Nr. 0244

EAN-Code 4251744502442

Bezeichnung Kernbuche Möbelbauplatte DL foliert 19x2500x1210



Produktdatenblatt

Bezeichnung Kernbuche Möbelbauplatte DL foliert 19x2500x1210

Stärke in mm 19

Länge in mm 2500

Breite in mm 1210

Holzart Kernbuche ged.

Qualität Kernbuche

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart DL

Lamellenbreite fallende Lamelle

Verpackung /
Folierung

einzeln foliert

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Kernbuche ged., DL, Qualität Kernbuche, fallende
Lamelle, einzeln foliert, D3-DIN/EN 204 verleimt, SWP/1 gem. EN 13353
(Trockenbereich), geschliffen Korn 100, Abmessung 19mm x 2500 x 1210mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.

Artikel-Nr. 0245

EAN-Code 4251744502459

Bezeichnung Kernbuche Möbelbauplatte DL foliert 19x2600x1210



Produktdatenblatt

Bezeichnung Kernbuche Möbelbauplatte DL foliert 19x2600x1210

Stärke in mm 19

Länge in mm 2600

Breite in mm 1210

Holzart Kernbuche ged.

Qualität Kernbuche

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart DL

Lamellenbreite fallende Lamelle

Verpackung /
Folierung

einzeln foliert

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Kernbuche ged., DL, Qualität Kernbuche, fallende
Lamelle, einzeln foliert, D3-DIN/EN 204 verleimt, SWP/1 gem. EN 13353
(Trockenbereich), geschliffen Korn 100, Abmessung 19mm x 2600 x 1210mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.

Artikel-Nr. 0246

EAN-Code 4251744502466

Bezeichnung Kernbuche Möbelbauplatte DL foliert 19x2700x1210



Produktdatenblatt

Bezeichnung Kernbuche Möbelbauplatte DL foliert 19x2700x1210

Stärke in mm 19

Länge in mm 2700

Breite in mm 1210

Holzart Kernbuche ged.

Qualität Kernbuche

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart DL

Lamellenbreite fallende Lamelle

Verpackung /
Folierung

einzeln foliert

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Kernbuche ged., DL, Qualität Kernbuche, fallende
Lamelle, einzeln foliert, D3-DIN/EN 204 verleimt, SWP/1 gem. EN 13353
(Trockenbereich), geschliffen Korn 100, Abmessung 19mm x 2700 x 1210mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.

Artikel-Nr. 0247

EAN-Code 4251744502473

Bezeichnung Kernbuche Möbelbauplatte DL foliert 19x2800x1210



Produktdatenblatt

Bezeichnung Kernbuche Möbelbauplatte DL foliert 19x2800x1210

Stärke in mm 19

Länge in mm 2800

Breite in mm 1210

Holzart Kernbuche ged.

Qualität Kernbuche

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart DL

Lamellenbreite fallende Lamelle

Verpackung /
Folierung

einzeln foliert

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Kernbuche ged., DL, Qualität Kernbuche, fallende
Lamelle, einzeln foliert, D3-DIN/EN 204 verleimt, SWP/1 gem. EN 13353
(Trockenbereich), geschliffen Korn 100, Abmessung 19mm x 2800 x 1210mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.

Artikel-Nr. 0248

EAN-Code 4251744502480

Bezeichnung Kernbuche Möbelbauplatte DL foliert 19x2900x1210



Produktdatenblatt

Bezeichnung Kernbuche Möbelbauplatte DL foliert 19x2900x1210

Stärke in mm 19

Länge in mm 2900

Breite in mm 1210

Holzart Kernbuche ged.

Qualität Kernbuche

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart DL

Lamellenbreite fallende Lamelle

Verpackung /
Folierung

einzeln foliert

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Kernbuche ged., DL, Qualität Kernbuche, fallende
Lamelle, einzeln foliert, D3-DIN/EN 204 verleimt, SWP/1 gem. EN 13353
(Trockenbereich), geschliffen Korn 100, Abmessung 19mm x 2900 x 1210mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.

Artikel-Nr. 0249

EAN-Code 4251744502497

Bezeichnung Kernbuche Möbelbauplatte DL foliert 26x1000x1210



Produktdatenblatt

Bezeichnung Kernbuche Möbelbauplatte DL foliert 26x1000x1210

Stärke in mm 26

Länge in mm 1000

Breite in mm 1210

Holzart Kernbuche ged.

Qualität Kernbuche

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart DL

Lamellenbreite fallende Lamelle

Verpackung /
Folierung

einzeln foliert

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Kernbuche ged., DL, Qualität Kernbuche, fallende
Lamelle, einzeln foliert, D3-DIN/EN 204 verleimt, SWP/1 gem. EN 13353
(Trockenbereich), geschliffen Korn 100, Abmessung 26mm x 1000 x 1210mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.

Artikel-Nr. 0250

EAN-Code 4251744502503

Bezeichnung Kernbuche Möbelbauplatte DL foliert 26x1100x1210



Produktdatenblatt

Bezeichnung Kernbuche Möbelbauplatte DL foliert 26x1100x1210

Stärke in mm 26

Länge in mm 1100

Breite in mm 1210

Holzart Kernbuche ged.

Qualität Kernbuche

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart DL

Lamellenbreite fallende Lamelle

Verpackung /
Folierung

einzeln foliert

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Kernbuche ged., DL, Qualität Kernbuche, fallende
Lamelle, einzeln foliert, D3-DIN/EN 204 verleimt, SWP/1 gem. EN 13353
(Trockenbereich), geschliffen Korn 100, Abmessung 26mm x 1100 x 1210mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.

Artikel-Nr. 0251

EAN-Code 4251744502510

Bezeichnung Kernbuche Möbelbauplatte DL foliert 26x1200x1210



Produktdatenblatt

Bezeichnung Kernbuche Möbelbauplatte DL foliert 26x1200x1210

Stärke in mm 26

Länge in mm 1200

Breite in mm 1210

Holzart Kernbuche ged.

Qualität Kernbuche

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart DL

Lamellenbreite fallende Lamelle

Verpackung /
Folierung

einzeln foliert

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Kernbuche ged., DL, Qualität Kernbuche, fallende
Lamelle, einzeln foliert, D3-DIN/EN 204 verleimt, SWP/1 gem. EN 13353
(Trockenbereich), geschliffen Korn 100, Abmessung 26mm x 1200 x 1210mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.

Artikel-Nr. 0252

EAN-Code 4251744502527

Bezeichnung Kernbuche Möbelbauplatte DL foliert 26x1300x1210



Produktdatenblatt

Bezeichnung Kernbuche Möbelbauplatte DL foliert 26x1300x1210

Stärke in mm 26

Länge in mm 1300

Breite in mm 1210

Holzart Kernbuche ged.

Qualität Kernbuche

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart DL

Lamellenbreite fallende Lamelle

Verpackung /
Folierung

einzeln foliert

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Kernbuche ged., DL, Qualität Kernbuche, fallende
Lamelle, einzeln foliert, D3-DIN/EN 204 verleimt, SWP/1 gem. EN 13353
(Trockenbereich), geschliffen Korn 100, Abmessung 26mm x 1300 x 1210mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.

Artikel-Nr. 0253

EAN-Code 4251744502534

Bezeichnung Kernbuche Möbelbauplatte DL foliert 26x1400x1210



Produktdatenblatt

Bezeichnung Kernbuche Möbelbauplatte DL foliert 26x1400x1210

Stärke in mm 26

Länge in mm 1400

Breite in mm 1210

Holzart Kernbuche ged.

Qualität Kernbuche

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart DL

Lamellenbreite fallende Lamelle

Verpackung /
Folierung

einzeln foliert

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Kernbuche ged., DL, Qualität Kernbuche, fallende
Lamelle, einzeln foliert, D3-DIN/EN 204 verleimt, SWP/1 gem. EN 13353
(Trockenbereich), geschliffen Korn 100, Abmessung 26mm x 1400 x 1210mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.

Artikel-Nr. 0254

EAN-Code 4251744502541

Bezeichnung Kernbuche Möbelbauplatte DL foliert 26x1500x1210



Produktdatenblatt

Bezeichnung Kernbuche Möbelbauplatte DL foliert 26x1500x1210

Stärke in mm 26

Länge in mm 1500

Breite in mm 1210

Holzart Kernbuche ged.

Qualität Kernbuche

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart DL

Lamellenbreite fallende Lamelle

Verpackung /
Folierung

einzeln foliert

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Kernbuche ged., DL, Qualität Kernbuche, fallende
Lamelle, einzeln foliert, D3-DIN/EN 204 verleimt, SWP/1 gem. EN 13353
(Trockenbereich), geschliffen Korn 100, Abmessung 26mm x 1500 x 1210mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.

Artikel-Nr. 0255

EAN-Code 4251744502558

Bezeichnung Kernbuche Möbelbauplatte DL foliert 26x1600x1210



Produktdatenblatt

Bezeichnung Kernbuche Möbelbauplatte DL foliert 26x1600x1210

Stärke in mm 26

Länge in mm 1600

Breite in mm 1210

Holzart Kernbuche ged.

Qualität Kernbuche

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart DL

Lamellenbreite fallende Lamelle

Verpackung /
Folierung

einzeln foliert

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Kernbuche ged., DL, Qualität Kernbuche, fallende
Lamelle, einzeln foliert, D3-DIN/EN 204 verleimt, SWP/1 gem. EN 13353
(Trockenbereich), geschliffen Korn 100, Abmessung 26mm x 1600 x 1210mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.

Artikel-Nr. 0256

EAN-Code 4251744502565

Bezeichnung Kernbuche Möbelbauplatte DL foliert 26x1700x1210



Produktdatenblatt

Bezeichnung Kernbuche Möbelbauplatte DL foliert 26x1700x1210

Stärke in mm 26

Länge in mm 1700

Breite in mm 1210

Holzart Kernbuche ged.

Qualität Kernbuche

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart DL

Lamellenbreite fallende Lamelle

Verpackung /
Folierung

einzeln foliert

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Kernbuche ged., DL, Qualität Kernbuche, fallende
Lamelle, einzeln foliert, D3-DIN/EN 204 verleimt, SWP/1 gem. EN 13353
(Trockenbereich), geschliffen Korn 100, Abmessung 26mm x 1700 x 1210mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.

Artikel-Nr. 0257

EAN-Code 4251744502572

Bezeichnung Kernbuche Möbelbauplatte DL foliert 26x1800x1210



Produktdatenblatt

Bezeichnung Kernbuche Möbelbauplatte DL foliert 26x1800x1210

Stärke in mm 26

Länge in mm 1800

Breite in mm 1210

Holzart Kernbuche ged.

Qualität Kernbuche

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart DL

Lamellenbreite fallende Lamelle

Verpackung /
Folierung

einzeln foliert

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Kernbuche ged., DL, Qualität Kernbuche, fallende
Lamelle, einzeln foliert, D3-DIN/EN 204 verleimt, SWP/1 gem. EN 13353
(Trockenbereich), geschliffen Korn 100, Abmessung 26mm x 1800 x 1210mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.

Artikel-Nr. 0258

EAN-Code 4251744502589

Bezeichnung Kernbuche Möbelbauplatte DL foliert 26x1900x1210



Produktdatenblatt

Bezeichnung Kernbuche Möbelbauplatte DL foliert 26x1900x1210

Stärke in mm 26

Länge in mm 1900

Breite in mm 1210

Holzart Kernbuche ged.

Qualität Kernbuche

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart DL

Lamellenbreite fallende Lamelle

Verpackung /
Folierung

einzeln foliert

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Kernbuche ged., DL, Qualität Kernbuche, fallende
Lamelle, einzeln foliert, D3-DIN/EN 204 verleimt, SWP/1 gem. EN 13353
(Trockenbereich), geschliffen Korn 100, Abmessung 26mm x 1900 x 1210mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.

Artikel-Nr. 0259

EAN-Code 4251744502596

Bezeichnung Kernbuche Möbelbauplatte DL foliert 26x2000x1210



Produktdatenblatt

Bezeichnung Kernbuche Möbelbauplatte DL foliert 26x2000x1210

Stärke in mm 26

Länge in mm 2000

Breite in mm 1210

Holzart Kernbuche ged.

Qualität Kernbuche

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart DL

Lamellenbreite fallende Lamelle

Verpackung /
Folierung

einzeln foliert

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Kernbuche ged., DL, Qualität Kernbuche, fallende
Lamelle, einzeln foliert, D3-DIN/EN 204 verleimt, SWP/1 gem. EN 13353
(Trockenbereich), geschliffen Korn 100, Abmessung 26mm x 2000 x 1210mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.

Artikel-Nr. 0260

EAN-Code 4251744502602

Bezeichnung Kernbuche Möbelbauplatte DL foliert 26x2100x1210



Produktdatenblatt

Bezeichnung Kernbuche Möbelbauplatte DL foliert 26x2100x1210

Stärke in mm 26

Länge in mm 2100

Breite in mm 1210

Holzart Kernbuche ged.

Qualität Kernbuche

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart DL

Lamellenbreite fallende Lamelle

Verpackung /
Folierung

einzeln foliert

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Kernbuche ged., DL, Qualität Kernbuche, fallende
Lamelle, einzeln foliert, D3-DIN/EN 204 verleimt, SWP/1 gem. EN 13353
(Trockenbereich), geschliffen Korn 100, Abmessung 26mm x 2100 x 1210mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.

Artikel-Nr. 0261

EAN-Code 4251744502619

Bezeichnung Kernbuche Möbelbauplatte DL foliert 26x2200x1210



Produktdatenblatt

Bezeichnung Kernbuche Möbelbauplatte DL foliert 26x2200x1210

Stärke in mm 26

Länge in mm 2200

Breite in mm 1210

Holzart Kernbuche ged.

Qualität Kernbuche

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart DL

Lamellenbreite fallende Lamelle

Verpackung /
Folierung

einzeln foliert

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Kernbuche ged., DL, Qualität Kernbuche, fallende
Lamelle, einzeln foliert, D3-DIN/EN 204 verleimt, SWP/1 gem. EN 13353
(Trockenbereich), geschliffen Korn 100, Abmessung 26mm x 2200 x 1210mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.

Artikel-Nr. 0262

EAN-Code 4251744502626

Bezeichnung Kernbuche Möbelbauplatte DL foliert 26x2300x1210



Produktdatenblatt

Bezeichnung Kernbuche Möbelbauplatte DL foliert 26x2300x1210

Stärke in mm 26

Länge in mm 2300

Breite in mm 1210

Holzart Kernbuche ged.

Qualität Kernbuche

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart DL

Lamellenbreite fallende Lamelle

Verpackung /
Folierung

einzeln foliert

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Kernbuche ged., DL, Qualität Kernbuche, fallende
Lamelle, einzeln foliert, D3-DIN/EN 204 verleimt, SWP/1 gem. EN 13353
(Trockenbereich), geschliffen Korn 100, Abmessung 26mm x 2300 x 1210mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.

Artikel-Nr. 0263

EAN-Code 4251744502633

Bezeichnung Kernbuche Möbelbauplatte DL foliert 26x2400x1210



Produktdatenblatt

Bezeichnung Kernbuche Möbelbauplatte DL foliert 26x2400x1210

Stärke in mm 26

Länge in mm 2400

Breite in mm 1210

Holzart Kernbuche ged.

Qualität Kernbuche

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart DL

Lamellenbreite fallende Lamelle

Verpackung /
Folierung

einzeln foliert

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Kernbuche ged., DL, Qualität Kernbuche, fallende
Lamelle, einzeln foliert, D3-DIN/EN 204 verleimt, SWP/1 gem. EN 13353
(Trockenbereich), geschliffen Korn 100, Abmessung 26mm x 2400 x 1210mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.

Artikel-Nr. 0264

EAN-Code 4251744502640

Bezeichnung Kernbuche Möbelbauplatte DL foliert 26x2500x1210



Produktdatenblatt

Bezeichnung Kernbuche Möbelbauplatte DL foliert 26x2500x1210

Stärke in mm 26

Länge in mm 2500

Breite in mm 1210

Holzart Kernbuche ged.

Qualität Kernbuche

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart DL

Lamellenbreite fallende Lamelle

Verpackung /
Folierung

einzeln foliert

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Kernbuche ged., DL, Qualität Kernbuche, fallende
Lamelle, einzeln foliert, D3-DIN/EN 204 verleimt, SWP/1 gem. EN 13353
(Trockenbereich), geschliffen Korn 100, Abmessung 26mm x 2500 x 1210mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.

Artikel-Nr. 0270

EAN-Code 4251744502701

Bezeichnung Kernbuche Möbelbauplatte DL foliert 40x1600x1210



Produktdatenblatt

Bezeichnung Kernbuche Möbelbauplatte DL foliert 40x1600x1210

Stärke in mm 40

Länge in mm 1600

Breite in mm 1210

Holzart Kernbuche ged.

Qualität Kernbuche

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart DL

Lamellenbreite fallende Lamelle

Verpackung /
Folierung

einzeln foliert

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Kernbuche ged., DL, Qualität Kernbuche, fallende
Lamelle, einzeln foliert, D3-DIN/EN 204 verleimt, SWP/1 gem. EN 13353
(Trockenbereich), geschliffen Korn 100, Abmessung 40mm x 1600 x 1210mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.

Artikel-Nr. 0271

EAN-Code 4251744502718

Bezeichnung Kernbuche Möbelbauplatte DL foliert 40x1800x1210



Produktdatenblatt

Bezeichnung Kernbuche Möbelbauplatte DL foliert 40x1800x1210

Stärke in mm 40

Länge in mm 1800

Breite in mm 1210

Holzart Kernbuche ged.

Qualität Kernbuche

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart DL

Lamellenbreite fallende Lamelle

Verpackung /
Folierung

einzeln foliert

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Kernbuche ged., DL, Qualität Kernbuche, fallende
Lamelle, einzeln foliert, D3-DIN/EN 204 verleimt, SWP/1 gem. EN 13353
(Trockenbereich), geschliffen Korn 100, Abmessung 40mm x 1800 x 1210mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.

Artikel-Nr. 0272

EAN-Code 4251744502725

Bezeichnung Kernbuche Möbelbauplatte DL foliert40x2000x1210



Produktdatenblatt

Bezeichnung Kernbuche Möbelbauplatte DL foliert40x2000x1210

Stärke in mm 40

Länge in mm 2000

Breite in mm 1210

Holzart Kernbuche ged.

Qualität Kernbuche

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart DL

Lamellenbreite fallende Lamelle

Verpackung /
Folierung

einzeln foliert

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Kernbuche ged., DL, Qualität Kernbuche, fallende
Lamelle, einzeln foliert, D3-DIN/EN 204 verleimt, SWP/1 gem. EN 13353
(Trockenbereich), geschliffen Korn 100, Abmessung 40mm x 2000 x 1210mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.

Artikel-Nr. 0279

EAN-Code 4251744502794

Bezeichnung Buche Treppenstufenplatte DL A/B 40x1200x650



Produktdatenblatt

Bezeichnung Buche Treppenstufenplatte DL A/B 40x1200x650

Stärke in mm 40

Länge in mm 1200

Breite in mm 650

Holzart Buche l.ged Stufenplatte

Qualität A/B

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart DL

Lamellenbreite fallende Lamelle

Verpackung /
Folierung

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Buche l.ged Stufenplatte, DL, Qualität A/B,
fallende Lamelle, D3-DIN/EN 204 verleimt, SWP/1 gem. EN 13353
(Trockenbereich), geschliffen Korn 100, Abmessung 40mm x 1200 x 650mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.

Artikel-Nr. 0280

EAN-Code 4251744502800

Bezeichnung Buche Treppenstufenplatte DL A/B 40x1300x650



Produktdatenblatt

Bezeichnung Buche Treppenstufenplatte DL A/B 40x1300x650

Stärke in mm 40

Länge in mm 1300

Breite in mm 650

Holzart Buche l.ged Stufenplatte

Qualität A/B

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart DL

Lamellenbreite fallende Lamelle

Verpackung /
Folierung

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Buche l.ged Stufenplatte, DL, Qualität A/B,
fallende Lamelle, D3-DIN/EN 204 verleimt, SWP/1 gem. EN 13353
(Trockenbereich), geschliffen Korn 100, Abmessung 40mm x 1300 x 650mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.

Artikel-Nr. 0281

EAN-Code 4251744502817

Bezeichnung Buche Treppenstufenplatte DL A/B 40x1400x650



Produktdatenblatt

Bezeichnung Buche Treppenstufenplatte DL A/B 40x1400x650

Stärke in mm 40

Länge in mm 1400

Breite in mm 650

Holzart Buche l.ged Stufenplatte

Qualität A/B

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart DL

Lamellenbreite fallende Lamelle

Verpackung /
Folierung

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Buche l.ged Stufenplatte, DL, Qualität A/B,
fallende Lamelle, D3-DIN/EN 204 verleimt, SWP/1 gem. EN 13353
(Trockenbereich), geschliffen Korn 100, Abmessung 40mm x 1400 x 650mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.

Artikel-Nr. 0282

EAN-Code 4251744502824

Bezeichnung Buche Treppenstufenplatte DL A/B 40x1500x650



Produktdatenblatt

Bezeichnung Buche Treppenstufenplatte DL A/B 40x1500x650

Stärke in mm 40

Länge in mm 1500

Breite in mm 650

Holzart Buche l.ged Stufenplatte

Qualität A/B

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart DL

Lamellenbreite fallende Lamelle

Verpackung /
Folierung

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Buche l.ged Stufenplatte, DL, Qualität A/B,
fallende Lamelle, D3-DIN/EN 204 verleimt, SWP/1 gem. EN 13353
(Trockenbereich), geschliffen Korn 100, Abmessung 40mm x 1500 x 650mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.

Artikel-Nr. 0283

EAN-Code 4251744502831

Bezeichnung Buche Treppenstufenplatte DL A/B 40x1600x650



Produktdatenblatt

Bezeichnung Buche Treppenstufenplatte DL A/B 40x1600x650

Stärke in mm 40

Länge in mm 1600

Breite in mm 650

Holzart Buche l.ged Stufenplatte

Qualität A/B

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart DL

Lamellenbreite fallende Lamelle

Verpackung /
Folierung

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Buche l.ged Stufenplatte, DL, Qualität A/B,
fallende Lamelle, D3-DIN/EN 204 verleimt, SWP/1 gem. EN 13353
(Trockenbereich), geschliffen Korn 100, Abmessung 40mm x 1600 x 650mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.

Artikel-Nr. 0289

EAN-Code 4251744502893

Bezeichnung Buche Treppenstufenplatte DL A/B 40x2400x650



Produktdatenblatt

Bezeichnung Buche Treppenstufenplatte DL A/B 40x2400x650

Stärke in mm 40

Länge in mm 2400

Breite in mm 650

Holzart Buche l.ged Stufenplatte

Qualität A/B

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart DL

Lamellenbreite fallende Lamelle

Verpackung /
Folierung

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Buche l.ged Stufenplatte, DL, Qualität A/B,
fallende Lamelle, D3-DIN/EN 204 verleimt, SWP/1 gem. EN 13353
(Trockenbereich), geschliffen Korn 100, Abmessung 40mm x 2400 x 650mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.

Artikel-Nr. 0290

EAN-Code 4251744502909

Bezeichnung Buche Treppenstufenplatte DL A/B 40x2500x650



Produktdatenblatt

Bezeichnung Buche Treppenstufenplatte DL A/B 40x2500x650

Stärke in mm 40

Länge in mm 2500

Breite in mm 650

Holzart Buche l.ged Stufenplatte

Qualität A/B

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart DL

Lamellenbreite fallende Lamelle

Verpackung /
Folierung

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Buche l.ged Stufenplatte, DL, Qualität A/B,
fallende Lamelle, D3-DIN/EN 204 verleimt, SWP/1 gem. EN 13353
(Trockenbereich), geschliffen Korn 100, Abmessung 40mm x 2500 x 650mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.

Artikel-Nr. 0291

EAN-Code 4251744502916

Bezeichnung Buche Treppenstufenplatte DL A/B 40x2600x650



Produktdatenblatt

Bezeichnung Buche Treppenstufenplatte DL A/B 40x2600x650

Stärke in mm 40

Länge in mm 2600

Breite in mm 650

Holzart Buche l.ged Stufenplatte

Qualität A/B

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart DL

Lamellenbreite fallende Lamelle

Verpackung /
Folierung

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Buche l.ged Stufenplatte, DL, Qualität A/B,
fallende Lamelle, D3-DIN/EN 204 verleimt, SWP/1 gem. EN 13353
(Trockenbereich), geschliffen Korn 100, Abmessung 40mm x 2600 x 650mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.

Artikel-Nr. 0292

EAN-Code 4251744502923

Bezeichnung Buche Treppenstufenplatte DL A/B 40x2700x650



Produktdatenblatt

Bezeichnung Buche Treppenstufenplatte DL A/B 40x2700x650

Stärke in mm 40

Länge in mm 2700

Breite in mm 650

Holzart Buche l.ged Stufenplatte

Qualität A/B

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart DL

Lamellenbreite fallende Lamelle

Verpackung /
Folierung

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Buche l.ged Stufenplatte, DL, Qualität A/B,
fallende Lamelle, D3-DIN/EN 204 verleimt, SWP/1 gem. EN 13353
(Trockenbereich), geschliffen Korn 100, Abmessung 40mm x 2700 x 650mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.

Artikel-Nr. 0309

EAN-Code 4251744503098

Bezeichnung Buche Treppenstufenplatte DL A/B 45x3900x700



Produktdatenblatt

Bezeichnung Buche Treppenstufenplatte DL A/B 45x3900x700

Stärke in mm 45

Länge in mm 3900

Breite in mm 700

Holzart Buche l.ged Wangenplatte

Qualität A/B

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart DL

Lamellenbreite fallende Lamelle

Verpackung /
Folierung

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Buche l.ged Wangenplatte, DL, Qualität A/B,
fallende Lamelle, D3-DIN/EN 204 verleimt, SWP/1 gem. EN 13353
(Trockenbereich), geschliffen Korn 100, Abmessung 45mm x 3900 x 700mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.

Artikel-Nr. 0310

EAN-Code 4251744503104

Bezeichnung Buche Treppenstufenpl. DL A/B foliert 40x1800x1210



Produktdatenblatt

Bezeichnung Buche Treppenstufenpl. DL A/B foliert 40x1800x1210

Stärke in mm 40

Länge in mm 1800

Breite in mm 1210

Holzart Buche l.ged

Qualität A/B

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart DL

Lamellenbreite fallende Lamelle

Verpackung /
Folierung

einzeln foliert

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Buche l.ged Podestplatte, DL, Qualität A/B,
fallende Lamelle, einzeln foliert, D3-DIN/EN 204 verleimt, SWP/1 gem. EN
13353 (Trockenbereich), geschliffen Korn 100, Abmessung 40mm x 1800 x
1210mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.

Artikel-Nr. 0311

EAN-Code 4251744503111

Bezeichnung Buche Treppenstufenpl. DL A/B foliert 40x2400x1210



Produktdatenblatt

Bezeichnung Buche Treppenstufenpl. DL A/B foliert 40x2400x1210

Stärke in mm 40

Länge in mm 2400

Breite in mm 1210

Holzart Buche l.ged

Qualität A/B

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart DL

Lamellenbreite fallende Lamelle

Verpackung /
Folierung

einzeln foliert

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Buche l.ged Podestplatte, DL, Qualität A/B,
fallende Lamelle, einzeln foliert, D3-DIN/EN 204 verleimt, SWP/1 gem. EN
13353 (Trockenbereich), geschliffen Korn 100, Abmessung 40mm x 2400 x
1210mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.

Artikel-Nr. 0312

EAN-Code 4251744503128

Bezeichnung Buche Treppenstufenpl. DL A/B foliert 40x2000x1210



Produktdatenblatt

Bezeichnung Buche Treppenstufenpl. DL A/B foliert 40x2000x1210

Stärke in mm 40

Länge in mm 2000

Breite in mm 1210

Holzart Buche l.ged

Qualität A/B

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart DL

Lamellenbreite fallende Lamelle

Verpackung /
Folierung

einzeln foliert

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Buche l.ged Podestplatte, DL, Qualität A/B,
fallende Lamelle, einzeln foliert, D3-DIN/EN 204 verleimt, SWP/1 gem. EN
13353 (Trockenbereich), geschliffen Korn 100, Abmessung 40mm x 2000 x
1210mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.

Artikel-Nr. 0313

EAN-Code 4251744503135

Bezeichnung Buche Treppenstufenpl. DL A/B foliert 40x2200x1210



Produktdatenblatt

Bezeichnung Buche Treppenstufenpl. DL A/B foliert 40x2200x1210

Stärke in mm 40

Länge in mm 2200

Breite in mm 1210

Holzart Buche l.ged

Qualität A/B

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart DL

Lamellenbreite fallende Lamelle

Verpackung /
Folierung

einzeln foliert

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Buche l.ged Podestplatte, DL, Qualität A/B,
fallende Lamelle, einzeln foliert, D3-DIN/EN 204 verleimt, SWP/1 gem. EN
13353 (Trockenbereich), geschliffen Korn 100, Abmessung 40mm x 2200 x
1210mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.

Artikel-Nr. 0329

EAN-Code 4251744503296

Bezeichnung Buche Treppenstufenplatte DL A/B 45x1100x700



Produktdatenblatt

Bezeichnung Buche Treppenstufenplatte DL A/B 45x1100x700

Stärke in mm 45

Länge in mm 1100

Breite in mm 700

Holzart Buche l.ged Stufenplatte

Qualität A/B

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart DL

Lamellenbreite fallende Lamelle

Verpackung /
Folierung

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Buche l.ged Stufenplatte, DL, Qualität A/B FSC,
fallende Lamelle, D3-DIN/EN 204 verleimt, SWP/1 gem. EN 13353
(Trockenbereich), geschliffen Korn 100, Abmessung 45mm x 1100 x 700mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.

Artikel-Nr. 0330

EAN-Code 4251744503302

Bezeichnung Buche Treppenstufenplatte DL A/B 45x1200x650



Produktdatenblatt

Bezeichnung Buche Treppenstufenplatte DL A/B 45x1200x650

Stärke in mm 45

Länge in mm 1200

Breite in mm 650

Holzart Buche l.ged Stufenplatte

Qualität A/B

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart DL

Lamellenbreite fallende Lamelle

Verpackung /
Folierung

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Buche l.ged Stufenplatte, DL, Qualität A/B FSC,
fallende Lamelle, D3-DIN/EN 204 verleimt, SWP/1 gem. EN 13353
(Trockenbereich), geschliffen Korn 100, Abmessung 45mm x 1200 x 650mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.

Artikel-Nr. 0331

EAN-Code 4251744503319

Bezeichnung Buche Treppenstufenplatte DL A/B 45x1300x650



Produktdatenblatt

Bezeichnung Buche Treppenstufenplatte DL A/B 45x1300x650

Stärke in mm 45

Länge in mm 1300

Breite in mm 650

Holzart Buche l.ged Stufenplatte

Qualität A/B

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart DL

Lamellenbreite fallende Lamelle

Verpackung /
Folierung

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Buche l.ged Stufenplatte, DL, Qualität A/B FSC,
fallende Lamelle, D3-DIN/EN 204 verleimt, SWP/1 gem. EN 13353
(Trockenbereich), geschliffen Korn 100, Abmessung 45mm x 1300 x 650mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.

Artikel-Nr. 0332

EAN-Code 4251744503326

Bezeichnung Buche Treppenstufenplatte DL A/B 45x1400x650



Produktdatenblatt

Bezeichnung Buche Treppenstufenplatte DL A/B 45x1400x650

Stärke in mm 45

Länge in mm 1400

Breite in mm 650

Holzart Buche l.ged Stufenplatte

Qualität A/B

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart DL

Lamellenbreite fallende Lamelle

Verpackung /
Folierung

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Buche l.ged Stufenplatte, DL, Qualität A/B FSC,
fallende Lamelle, D3-DIN/EN 204 verleimt, SWP/1 gem. EN 13353
(Trockenbereich), geschliffen Korn 100, Abmessung 45mm x 1400 x 650mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.

Artikel-Nr. 0376

EAN-Code 4251744503760

Bezeichnung Eiche kgz A/B 19x5000x650



Produktdatenblatt

Bezeichnung Eiche kgz A/B 19x5000x650

Stärke in mm 19

Länge in mm 5000

Breite in mm 650

Holzart Eiche

Qualität A/B

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart kgz

Lamellenbreite Lamelle ca.40-45mm fix

Verpackung /
Folierung

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Eiche, kgz, Qualität A/B, Lamelle ca.40-45 mm
fix, D4-DIN/EN 204 verleimt, geschliffen Korn 100, Abmessung
19x5000x650mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.

Artikel-Nr. 0378

EAN-Code 4251744503784

Bezeichnung Eiche kgz A/B 26x5000x650



Produktdatenblatt

Bezeichnung Eiche kgz A/B 26x5000x650

Stärke in mm 26

Länge in mm 5000

Breite in mm 650

Holzart Eiche

Qualität A/B

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart kgz

Lamellenbreite Lamelle ca.40-45mm fix

Verpackung /
Folierung

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Eiche, kgz, Qualität A/B, Lamelle ca.40-45mm fix,
D4-DIN/EN 204 verleimt, geschliffen Korn 100, Abmessung 26x5000x650mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.

Artikel-Nr. 0380

EAN-Code 4251744503807

Bezeichnung Eiche kgz A/B foliert 19x2500x1250

Stärke in mm 19



Produktdatenblatt

Stärke in mm 19

Länge in mm 2500

Breite in mm 1250

Holzart Eiche

Qualität A/B

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart kgz

Lamellenbreite Lamelle ca.40-45 mm fix

Verpackung /
Folierung

einzeln foliert

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Eiche, kgz, Qualität A/B, Lamelle ca. 40-45 mm
fix, einzeln foliert, D4-DIN/EN 204 verleimt, geschliffen Korn 100, Abmessung
19x2500x1250mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.

Artikel-Nr. 0391

EAN-Code 4251744503913

Bezeichnung Eiche kgz A/B 45x5000x650

Stärke in mm 45



Produktdatenblatt

Stärke in mm 45

Länge in mm 5000

Breite in mm 650

Holzart Eiche

Qualität A/B splintfrei

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart kgz

Lamellenbreite Lamelle ca.40-45mm fix

Verpackung /
Folierung

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Eiche , kgz, Qualität A/B , Lamellenbreite ca. 40-
45mm fix, D4-DIN/EN 204 verleimt, geschliffen Korn 100, Abmessung 45mm x
5000 x 650mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.

Artikel-Nr. 0392

EAN-Code 4251744503920

Bezeichnung Eiche kgz A/B 45x5000x700

Stärke in mm 45



Produktdatenblatt

Stärke in mm 45

Länge in mm 5000

Breite in mm 700

Holzart Eiche

Qualität A/B splintfrei

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart kgz

Lamellenbreite Lamelle ca.40-45mm fix

Verpackung /
Folierung

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Eiche , kgz, Qualität A/B , Lamellenbreite ca. 40-
45mm fix, D4-DIN/EN 204 verleimt, geschliffen Korn 100, Abmessung 45mm x
5000 x 700mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.

Artikel-Nr. 0398

EAN-Code 4251744503982

Bezeichnung Eiche kgz A/B foliert 40x4200x800

Stärke in mm 40



Produktdatenblatt

Stärke in mm 40

Länge in mm 4200

Breite in mm 800

Holzart Eiche

Qualität A/B

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart kgz

Lamellenbreite Lamelle ca.40-45mm fix

Verpackung /
Folierung

einzeln foliert

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Eiche, kgz, Qualität A/B,  Lamellenbreite ca.40-
45mm fix, einzeln foliert, D4-DIN/EN 204 verleimt, geschliffen Korn 100,
Abmessung 40mm x 4200 x 800mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.

Artikel-Nr. 0399

EAN-Code 4251744503999

Bezeichnung Eiche kgz A/B foliert 40x5000x650

Stärke in mm 40



Produktdatenblatt

Stärke in mm 40

Länge in mm 5000

Breite in mm 650

Holzart Eiche

Qualität A/B splintfrei

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart kgz

Lamellenbreite Lamelle ca.40-45mm fix

Verpackung /
Folierung

einzeln foliert

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Eiche, kgz, Qualität A/B,  Lamellenbreite ca. 40-
45mm fix, einzeln foliert, D4-DIN/EN 204 verleimt, geschliffen Korn 100,
Abmessung 40mm x 5000 x 650mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.

Artikel-Nr. 0400

EAN-Code 4251744504002

Bezeichnung Eiche kgz A/B foliert 40x5000x700

Stärke in mm 40



Produktdatenblatt

Stärke in mm 40

Länge in mm 5000

Breite in mm 700

Holzart Eiche

Qualität A/B splintfrei

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart kgz

Lamellenbreite Lamelle ca.40-45mm fix

Verpackung /
Folierung

einzeln foliert

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Eiche, kgz, Qualität A/B, Lamellenbreite ca. 40-
45mm fix, einzeln foliert, D4-DIN/EN 204 verleimt, geschliffen Korn 100,
Abmessung 40mm x 5000 x 700mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.

Artikel-Nr. 0401

EAN-Code 4251744504019

Bezeichnung Eiche kgz A/C 40x5000x650

Stärke in mm 40



Produktdatenblatt

Stärke in mm 40

Länge in mm 5000

Breite in mm 650

Holzart Eiche

Qualität A/C nur unten Splint

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart kgz

Lamellenbreite Lamelle ca.40-45mm fix

Verpackung /
Folierung

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Eiche, kgz, Qualität A/C (Unterseite C Splint
erlaubt), Lamellenbreite ca. 40-45mm fix, D4-DIN/EN 204 verleimt, geschliffen
Korn 100, Abmessung 40mm x 5000 x 650mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.

Artikel-Nr. 0402

EAN-Code 4251744504026

Bezeichnung Eiche Küchenplatte kgz A/C foliert 30x3050x650

Stärke in mm 30



Produktdatenblatt

Stärke in mm 30

Länge in mm 3050

Breite in mm 650

Holzart Eiche Küchenplatte

Qualität A/C nur unten Splint

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart kgz

Lamellenbreite Lamelle ca.40-45mm fix

Verpackung /
Folierung

einzeln foliert

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Eiche Küchenplatte, kgz, Qualität A/C,
Lamellenbreite ca. 40-45mm fix, einzeln foliert, D4-DIN/EN 204 verleimt,
geschliffen Korn 100, Abmessung 30mm x 3050 x 650mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.

Artikel-Nr. 0408

EAN-Code 4251744504088

Bezeichnung Wildeiche Küchenplatte kgz foliert 30x3050x650

Stärke in mm 30



Produktdatenblatt

Stärke in mm 30

Länge in mm 3050

Breite in mm 650

Holzart Wildeiche

Qualität Wildeiche/Asteiche

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart kgz

Lamellenbreite Lamelle ca. 40-45mm fix

Verpackung /
Folierung

einzeln foliert

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Wildeiche, kgz, Qualität Wildeiche/Asteiche,
Lamelle ca.40-45mm fix, einzeln foliert, D4-DIN/EN 204 verleimt, geschliffen
Korn 100, Abmessung 30mm x 3050 x 650mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.

Artikel-Nr. 0409

EAN-Code 4251744504095

Bezeichnung Wildeiche Küchenplatte kgz foliert 30x4100x650

Stärke in mm 30



Produktdatenblatt

Stärke in mm 30

Länge in mm 4100

Breite in mm 650

Holzart Wildeiche

Qualität Wildeiche/Asteiche

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart kgz

Lamellenbreite Lamelle ca. 40-45mm fix

Verpackung /
Folierung

einzeln foliert

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Wildeiche, kgz, Qualität Wildeiche/Asteiche,
Lamelle ca. 40-45mm fix, einzeln foliert, D4-DIN/EN 204 verleimt, geschliffen
Korn 100, Abmessung 30mm x 4100 x 650mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.

Artikel-Nr. 0411

EAN-Code 4251744504118

Bezeichnung Eiche "Fineline" kgz A/B 40x5000x650

Stärke in mm 40



Produktdatenblatt

Stärke in mm 40

Länge in mm 5000

Breite in mm 650

Holzart Eiche "Fineline"

Qualität A/B

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart kgz

Lamellenbreite Lamelle 22mm fix

Verpackung /
Folierung

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Eiche "Fineline" (Lamellenbreite ca. 22mm fix),
kgz, Qualität A/B, D4-DIN/EN 204 verleimt, geschliffen Korn 100, Abmessung
40mm x 5000 x 650mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.

Artikel-Nr. 0418

EAN-Code 4251744504187

Bezeichnung Wildeiche kgz foliert 26x2500x1250

Stärke in mm 26



Produktdatenblatt

Stärke in mm 26

Länge in mm 2500

Breite in mm 1250

Holzart Wildeiche

Qualität Wildeiche/Asteiche

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart kgz

Lamellenbreite Lamelle ca. 40-45mm fix

Verpackung /
Folierung

einzeln foliert

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Wildeiche, kgz, Qualität Wildeiche/Asteiche,
Lamelle ca. 40-45mm fix, einzeln foliert, D4-DIN/EN 204 verleimt, geschliffen
Korn 100, Abmessung 26mm x 2500 x 1250mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.

Artikel-Nr. 0419

EAN-Code 4251744504194

Bezeichnung Wildeiche kgz foliert 26x4200x800

Stärke in mm 26



Produktdatenblatt

Stärke in mm 26

Länge in mm 4200

Breite in mm 800

Holzart Wildeiche

Qualität Wildeiche/Asteiche

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart kgz

Lamellenbreite Lamelle ca. 40-45mm fix

Verpackung /
Folierung

einzeln foliert

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Wildeiche, kgz, Qualität Wildeiche/Asteiche,
Lamelle ca. 40-45mm fix, einzeln foliert, D4-DIN/EN 204 verleimt, geschliffen
Korn 100, Abmessung 26mm x 4200 x 800mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.

Artikel-Nr. 0420

EAN-Code 4251744504200

Bezeichnung Wildeiche Küchenplatte kgz foliert 40x2000x650

Stärke in mm 40



Produktdatenblatt

Stärke in mm 40

Länge in mm 2000

Breite in mm 650

Holzart Wildeiche

Qualität Wildeiche/Asteiche

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart kgz

Lamellenbreite Lamelle ca. 40-45mm fix

Verpackung /
Folierung

einzeln foliert

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Wildeiche Küchenplatte, kgz, Qualität
Wildeiche/Asteiche, Lamelle ca. 40-45mm fix, einzeln foliert, D4-DIN/EN 204
verleimt, geschliffen Korn 100, Abmessung 40mm x 2000 x 650mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.

Artikel-Nr. 0421

EAN-Code 4251744504217

Bezeichnung Wildeiche Küchenplatte kgz foliert 40x3050x650

Stärke in mm 40



Produktdatenblatt

Stärke in mm 40

Länge in mm 3050

Breite in mm 650

Holzart Wildeiche

Qualität Wildeiche/Asteiche

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart kgz

Lamellenbreite Lamelle ca. 40-45mm fix

Verpackung /
Folierung

einzeln foliert

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Wildeiche Küchenplatte, kgz, Qualität
Wildeiche/Asteiche, Lamelle ca. 40-45mm fix, einzeln foliert, D4-DIN/EN 204
verleimt, geschliffen Korn 100, Abmessung 40mm x 3050 x 650mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.

Artikel-Nr. 0438

EAN-Code 4251744504385

Bezeichnung Räuchereiche kgz A/B foliert 40x3050x900

Stärke in mm 40



Produktdatenblatt

Stärke in mm 40

Länge in mm 3050

Breite in mm 900

Holzart Räuchereiche / fumed oak

Qualität A/B

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart kgz

Lamellenbreite Lamelle ca. 40mm fix

Verpackung /
Folierung

einzeln foliert

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Räuchereiche Küchenarbeitsplatte, kgz, Qualität
A/B, Lamelle ca. 40 mm fix, einzeln foliert, PU verleimt, geschliffen Korn 100,
Abmessung 40mm x 3050 x 900mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.

Artikel-Nr. 0439

EAN-Code 4251744504392

Bezeichnung Räuchereiche kgz A/B foliert 40x4100x650

Stärke in mm 40



Produktdatenblatt

Stärke in mm 40

Länge in mm 4100

Breite in mm 650

Holzart Räuchereiche / fumed oak

Qualität A/B

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart kgz

Lamellenbreite Lamelle ca. 40mm fix

Verpackung /
Folierung

einzeln foliert

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Räuchereiche Küchenarbeitsplatte, kgz, Qualität
A/B, Lamelle ca. 40mm fix, einzeln foliert, PU verleimt, geschliffen Korn 100,
Abmessung 40mm x 4100 x 650mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.

Artikel-Nr. 0440

EAN-Code 4251744504408

Bezeichnung Räuchereiche DL A/B foliert 19x2500x1210

Stärke in mm 19



Produktdatenblatt

Stärke in mm 19

Länge in mm 2500

Breite in mm 1210

Holzart Räuchereiche / fumed oak

Qualität A/B

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart DL

Lamellenbreite Lamelle ca. 50mm fix

Verpackung /
Folierung

einzeln foliert

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Räuchereiche, DL, Qualität A/B (nur unten bis zu
20% Splint erlaubt), Lamellenbreite ca. 50mm fix, einzeln foliert, PU verleimt,
geschliffen Korn 100, Abmessung 19 x 2500 x 1210mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.

Artikel-Nr. 0449

EAN-Code 4251744504491

Bezeichnung Eiche Möbelbauplatte DL A/B foliert 19x1500x1210

Stärke in mm 19



Produktdatenblatt

Stärke in mm 19

Länge in mm 1500

Breite in mm 1210

Holzart Eiche Möbelbauplatte

Qualität A/B

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart DL

Lamellenbreite Lamelle ca. 45mm fix

Verpackung /
Folierung

einzeln foliert

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Eiche Möbelbauplatte, DL, Qualität A/B, Lamelle
ca. 45mm fix, einzeln foliert, D4-DIN/EN 204 verleimt, geschliffen Korn 100,
Abmessung 19mm x 1500 x 1210mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.

Artikel-Nr. 0450

EAN-Code 4251744504507

Bezeichnung Eiche Möbelbauplatte DL A/B foliert 19x1600x1210

Stärke in mm 19



Produktdatenblatt

Stärke in mm 19

Länge in mm 1600

Breite in mm 1210

Holzart Eiche Möbelbauplatte

Qualität A/B

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart DL

Lamellenbreite Lamelle ca. 45mm fix

Verpackung /
Folierung

einzeln foliert

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Eiche Möbelbauplatte, DL, Qualität A/B, Lamelle
ca. 45mm fix, einzeln foliert, D4-DIN/EN 204 verleimt, geschliffen Korn 100,
Abmessung 19mm x 1600 x 1210mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.

Artikel-Nr. 0451

EAN-Code 4251744504514

Bezeichnung Eiche Möbelbauplatte DL A/B foliert 19x1700x1210

Stärke in mm 19



Produktdatenblatt

Stärke in mm 19

Länge in mm 1700

Breite in mm 1210

Holzart Eiche Möbelbauplatte

Qualität A/B

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart DL

Lamellenbreite Lamelle ca. 45mm fix

Verpackung /
Folierung

einzeln foliert

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Eiche Möbelbauplatte, DL, Qualität A/B, Lamelle
ca. 45mm fix, einzeln foliert, D4-DIN/EN 204 verleimt, geschliffen Korn 100,
Abmessung 19mm x 1700 x 1210mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.

Artikel-Nr. 0452

EAN-Code 4251744504521

Bezeichnung Eiche Möbelbauplatte DL A/B foliert 19x1800x1210

Stärke in mm 19



Produktdatenblatt

Stärke in mm 19

Länge in mm 1800

Breite in mm 1210

Holzart Eiche Möbelbauplatte

Qualität A/B

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart DL

Lamellenbreite Lamelle ca. 45mm fix

Verpackung /
Folierung

einzeln foliert

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Eiche Möbelbauplatte, DL, Qualität A/B, Lamelle
ca. 45mm fix, einzeln foliert, D4-DIN/EN 204 verleimt, geschliffen Korn 100,
Abmessung 19mm x 1800 x 1210mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.

Artikel-Nr. 0459

EAN-Code 4251744504590

Bezeichnung Eiche Möbelbauplatte DL A/B foliert 19x2500x1210

Stärke in mm 19



Produktdatenblatt

Stärke in mm 19

Länge in mm 2500

Breite in mm 1210

Holzart Eiche Möbelbauplatte

Qualität A/B

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart DL

Lamellenbreite Lamelle ca. 45mm fix

Verpackung /
Folierung

einzeln foliert

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Eiche Möbelbauplatte, DL, Qualität A/B, Lamelle
ca. 45mm fix, einzeln foliert, D4-DIN/EN 204 verleimt, geschliffen Korn 100,
Abmessung 19mm x 2500 x 1210mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.

Artikel-Nr. 0460

EAN-Code 4251744504606

Bezeichnung Eiche Möbelbauplatte DL A/B foliert 19x2600x1210

Stärke in mm 19



Produktdatenblatt

Stärke in mm 19

Länge in mm 2600

Breite in mm 1210

Holzart Eiche Möbelbauplatte

Qualität A/B

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart DL

Lamellenbreite Lamelle ca. 45mm fix

Verpackung /
Folierung

einzeln foliert

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Eiche Möbelbauplatte, DL, Qualität A/B, Lamelle
ca. 45mm fix, einzeln foliert, D4-DIN/EN 204 verleimt, geschliffen Korn 100,
Abmessung 19mm x 2600 x 1210mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.

Artikel-Nr. 0461

EAN-Code 4251744504613

Bezeichnung Eiche Möbelbauplatte DL A/B foliert 19x2700x1210

Stärke in mm 19



Produktdatenblatt

Stärke in mm 19

Länge in mm 2700

Breite in mm 1210

Holzart Eiche Möbelbauplatte

Qualität A/B

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart DL

Lamellenbreite Lamelle ca. 45mm fix

Verpackung /
Folierung

einzeln foliert

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Eiche Möbelbauplatte, DL, Qualität A/B, Lamelle
ca. 45mm fix, einzeln foliert, D4-DIN/EN 204 verleimt, geschliffen Korn 100,
Abmessung 19mm x 2700 x 1210mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.

Artikel-Nr. 0462

EAN-Code 4251744504620

Bezeichnung Eiche Möbelbauplatte DL A/B foliert 19x2800x1210

Stärke in mm 19



Produktdatenblatt

Stärke in mm 19

Länge in mm 2800

Breite in mm 1210

Holzart Eiche Möbelbauplatte

Qualität A/B

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart DL

Lamellenbreite Lamelle ca. 45mm fix

Verpackung /
Folierung

einzeln foliert

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Eiche Möbelbauplatte, DL, Qualität A/B, Lamelle
ca. 45mm fix, einzeln foliert, D4-DIN/EN 204 verleimt, geschliffen Korn 100,
Abmessung 19mm x 2800 x 1210mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.

Artikel-Nr. 0469

EAN-Code 4251744504699

Bezeichnung Eiche Möbelbauplatte DL A/B foliert 26x1300x1210

Stärke in mm 26



Produktdatenblatt

Stärke in mm 26

Länge in mm 1300

Breite in mm 1210

Holzart Eiche Möbelbauplatte

Qualität A/B

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart DL

Lamellenbreite Lamelle ca. 45mm fix

Verpackung /
Folierung

einzeln foliert

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Eiche Möbelbauplatte, DL, Qualität A/B, Lamelle
ca. 45mm fix, einzeln foliert, D4-DIN/EN 204 verleimt, geschliffen Korn 100,
Abmessung 26mm x 1300 x 1210mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.

Artikel-Nr. 0470

EAN-Code 4251744504705

Bezeichnung Eiche Möbelbauplatte DL A/B foliert 26x1400x1210

Stärke in mm 26



Produktdatenblatt

Stärke in mm 26

Länge in mm 1400

Breite in mm 1210

Holzart Eiche Möbelbauplatte

Qualität A/B

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart DL

Lamellenbreite Lamelle ca. 45mm fix

Verpackung /
Folierung

einzeln foliert

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Eiche Möbelbauplatte, DL, Qualität A/B, Lamelle
ca. 45mm fix, einzeln foliert, D4-DIN/EN 204 verleimt, geschliffen Korn 100,
Abmessung 26mm x 1400 x 1210mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.

Artikel-Nr. 0471

EAN-Code 4251744504712

Bezeichnung Eiche Möbelbauplatte DL A/B foliert 26x1500x1210

Stärke in mm 26



Produktdatenblatt

Stärke in mm 26

Länge in mm 1500

Breite in mm 1210

Holzart Eiche Möbelbauplatte

Qualität A/B

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart DL

Lamellenbreite Lamelle ca. 45mm fix

Verpackung /
Folierung

einzeln foliert

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Eiche Möbelbauplatte, DL, Qualität A/B, Lamelle
ca. 45mm fix, einzeln foliert, D4-DIN/EN 204 verleimt, geschliffen Korn 100,
Abmessung 26mm x 1500 x 1210mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.

Artikel-Nr. 0472

EAN-Code 4251744504729

Bezeichnung Eiche Möbelbauplatte DL A/B foliert 26x1600x1210

Stärke in mm 26



Produktdatenblatt

Stärke in mm 26

Länge in mm 1600

Breite in mm 1210

Holzart Eiche Möbelbauplatte

Qualität A/B

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart DL

Lamellenbreite Lamelle ca. 45mm fix

Verpackung /
Folierung

einzeln foliert

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Eiche Möbelbauplatte, DL, Qualität A/B, Lamelle
ca. 45mm fix, einzeln foliert, D4-DIN/EN 204 verleimt, geschliffen Korn 100,
Abmessung 26mm x 1600 x 1210mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.

Artikel-Nr. 0479

EAN-Code 4251744504798

Bezeichnung Eiche Möbelbauplatte DL A/B foliert 26x2300x1210

Stärke in mm 26



Produktdatenblatt

Stärke in mm 26

Länge in mm 2300

Breite in mm 1210

Holzart Eiche Möbelbauplatte

Qualität A/B

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart DL

Lamellenbreite Lamelle ca. 45mm fix

Verpackung /
Folierung

einzeln foliert

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Eiche Möbelbauplatte, DL, Qualität A/B, Lamelle
ca. 45mm fix, einzeln foliert, D4-DIN/EN 204 verleimt, geschliffen Korn 100,
Abmessung 26mm x 2300 x 1210mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.

Artikel-Nr. 0480

EAN-Code 4251744504804

Bezeichnung Eiche Möbelbauplatte DL A/B foliert 26x2400x1210

Stärke in mm 26



Produktdatenblatt

Stärke in mm 26

Länge in mm 2400

Breite in mm 1210

Holzart Eiche Möbelbauplatte

Qualität A/B

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart DL

Lamellenbreite Lamelle ca. 45mm fix

Verpackung /
Folierung

einzeln foliert

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Eiche Möbelbauplatte, DL, Qualität A/B, Lamelle
ca. 45mm fix, einzeln foliert, D4-DIN/EN 204 verleimt, geschliffen Korn 100,
Abmessung 26mm x 2400 x 1210mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.

Artikel-Nr. 0481

EAN-Code 4251744504811

Bezeichnung Eiche Möbelbauplatte DL A/B foliert 26x2500x1210

Stärke in mm 26



Produktdatenblatt

Stärke in mm 26

Länge in mm 2500

Breite in mm 1210

Holzart Eiche Möbelbauplatte

Qualität A/B

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart DL

Lamellenbreite Lamelle ca. 45mm fix

Verpackung /
Folierung

einzeln foliert

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Eiche Möbelbauplatte, DL, Qualität A/B, Lamelle
ca. 45mm fix, einzeln foliert, D4-DIN/EN 204 verleimt, geschliffen Korn 100,
Abmessung 26mm x 2500 x 1210mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.

Artikel-Nr. 0482

EAN-Code 4251744504828

Bezeichnung Eiche Möbelbauplatte DL A/B foliert 26x2600x1210

Stärke in mm 26



Produktdatenblatt

Stärke in mm 26

Länge in mm 2600

Breite in mm 1210

Holzart Eiche Möbelbauplatte

Qualität A/B

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart DL

Lamellenbreite Lamelle ca. 45mm fix

Verpackung /
Folierung

einzeln foliert

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Eiche Möbelbauplatte, DL, Qualität A/B, Lamelle
ca. 45mm fix, einzeln foliert, D4-DIN/EN 204 verleimt, geschliffen Korn 100,
Abmessung 26mm x 2600 x 1210mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.

Artikel-Nr. 0490

EAN-Code 4251744504903

Bezeichnung Eiche Möbelbauplatte DL A/B foliert 30x1200x1210

Stärke in mm 30



Produktdatenblatt

Stärke in mm 30

Länge in mm 1200

Breite in mm 1210

Holzart Eiche Möbelbauplatte

Qualität A/B

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart DL

Lamellenbreite Lamelle ca. 45mm fix

Verpackung /
Folierung

einzeln foliert

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Eiche Möbelbauplatte, DL, Qualität A/B, Lamelle
ca. 45mm fix, einzeln foliert, D4-DIN/EN 204 verleimt, geschliffen Korn 100,
Abmessung 30 x 1200 x 1210mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.

Artikel-Nr. 0491

EAN-Code 4251744504910

Bezeichnung Eiche Möbelbauplatte DL A/B foliert 30x1300x1210

Stärke in mm 30



Produktdatenblatt

Stärke in mm 30

Länge in mm 1300

Breite in mm 1210

Holzart Eiche Möbelbauplatte

Qualität A/B

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart DL

Lamellenbreite Lamelle ca. 45mm fix

Verpackung /
Folierung

einzeln foliert

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Eiche Möbelbauplatte, DL, Qualität A/B, Lamelle
ca. 45mm fix, einzeln foliert, D4-DIN/EN 204 verleimt, geschliffen Korn 100,
Abmessung 30mm x 1300 x 1210mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.

Artikel-Nr. 0492

EAN-Code 4251744504927

Bezeichnung Eiche Möbelbauplatte DL A/B foliert 30x1400x1210

Stärke in mm 30



Produktdatenblatt

Stärke in mm 30

Länge in mm 1400

Breite in mm 1210

Holzart Eiche Möbelbauplatte

Qualität A/B

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart DL

Lamellenbreite Lamelle ca. 45mm fix

Verpackung /
Folierung

einzeln foliert

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Eiche Möbelbauplatte, DL, Qualität A/B, Lamelle
ca. 45mm fix, einzeln foliert, D4-DIN/EN 204 verleimt, geschliffen Korn 100,
Abmessung 30mm x 1400 x 1210mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.

Artikel-Nr. 0499

EAN-Code 4251744504996

Bezeichnung Eiche Treppenstufenplatte DL A/B 40x2000x650

Stärke in mm 40



Produktdatenblatt

Stärke in mm 40

Länge in mm 2000

Breite in mm 650

Holzart Eiche Treppenplatte

Qualität A/B

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart DL

Lamellenbreite Lamelle ca. 45mm fix

Verpackung /
Folierung

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Eiche Treppenstufenplatte, DL, Qualität A/B,
Lamelle ca. 45mm fix, D4-DIN/EN 204 verleimt, geschliffen Korn 100,
Abmessung 40mm x 2000 x 650mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.

Artikel-Nr. 0500

EAN-Code 4251744505009

Bezeichnung Eiche Treppenstufenplatte DL A/B 40x2100x650

Stärke in mm 40



Produktdatenblatt

Stärke in mm 40

Länge in mm 2100

Breite in mm 650

Holzart Eiche Treppenplatte

Qualität A/B

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart DL

Lamellenbreite Lamelle ca. 45mm fix

Verpackung /
Folierung

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Eiche Treppenstufenplatte, DL, Qualität A/B,
Lamelle ca. 45mm fix, D4-DIN/EN 204 verleimt, geschliffen Korn 100,
Abmessung 40mm x 2100 x 650mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.

Artikel-Nr. 0501

EAN-Code 4251744505016

Bezeichnung Eiche Treppenstufenplatte DL A/B 40x2200x650

Stärke in mm 40



Produktdatenblatt

Stärke in mm 40

Länge in mm 2200

Breite in mm 650

Holzart Eiche Treppenplatte

Qualität A/B

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart DL

Lamellenbreite Lamelle ca. 45mm fix

Verpackung /
Folierung

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Eiche Treppenstufenplatte, DL, Qualität A/B,
Lamelle ca. 45mm fix, D4-DIN/EN 204 verleimt, geschliffen Korn 100,
Abmessung 40mm x 2200 x 650mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.

Artikel-Nr. 0502

EAN-Code 4251744505023

Bezeichnung Eiche Treppenstufenplatte DL A/B 40x2300x650

Stärke in mm 40



Produktdatenblatt

Stärke in mm 40

Länge in mm 2300

Breite in mm 650

Holzart Eiche Treppenplatte

Qualität A/B

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart DL

Lamellenbreite Lamelle ca. 45mm fix

Verpackung /
Folierung

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Eiche Treppenstufenplatte, DL, Qualität A/B,
Lamelle ca. 45mm fix, D4-DIN/EN 204 verleimt, geschliffen Korn 100,
Abmessung 40mm x 2300 x 650mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.

Artikel-Nr. 0509

EAN-Code 4251744505092

Bezeichnung Eiche Treppenstufenplatte DL A/B 40x3000x650

Stärke in mm 40



Produktdatenblatt

Stärke in mm 40

Länge in mm 3000

Breite in mm 650

Holzart Eiche Treppenplatte

Qualität A/B

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart DL

Lamellenbreite Lamelle ca. 45mm fix

Verpackung /
Folierung

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Eiche Treppenstufenplatte, DL, Qualität A/B,
Lamelle ca. 45mm fix, D4-DIN/EN 204 verleimt, geschliffen Korn 100,
Abmessung 40mm x 3000 x 650mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.

Artikel-Nr. 0520

EAN-Code 4251744505207

Bezeichnung Eiche Treppenstufenplatte DL A/B 45x1300x650

Stärke in mm 45



Produktdatenblatt

Stärke in mm 45

Länge in mm 1300

Breite in mm 650

Holzart Eiche Treppenplatte

Qualität A/B

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart DL

Lamellenbreite Lamelle ca. 45mm fix

Verpackung /
Folierung

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Eiche Treppenstufenplatte, DL, Qualität A/B,
Lamelle ca. 45mm fix, D4-DIN/EN 204 verleimt, geschliffen Korn 100,
Abmessung 45mm x 1300 x 650mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.

Artikel-Nr. 0522

EAN-Code 4251744505221

Bezeichnung Eiche Treppenstufenplatte DL A/B 45x1400x650

Stärke in mm 45



Produktdatenblatt

Stärke in mm 45

Länge in mm 1400

Breite in mm 650

Holzart Eiche Treppenplatte

Qualität A/B

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart DL

Lamellenbreite Lamelle ca. 45mm fix

Verpackung /
Folierung

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Eiche Treppenstufenplatte, DL, Qualität A/B,
Lamelle ca. 45mm fix, D4-DIN/EN 204 verleimt, geschliffen Korn 100,
Abmessung 45mm x 1400 x 650mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.

Artikel-Nr. 0529

EAN-Code 4251744505290

Bezeichnung Eiche Treppenstufenplatte DL A/B 45x2100x650

Stärke in mm 45



Produktdatenblatt

Stärke in mm 45

Länge in mm 2100

Breite in mm 650

Holzart Eiche Treppenplatte

Qualität A/B

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart DL

Lamellenbreite Lamelle ca. 45mm fix

Verpackung /
Folierung

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Eiche Treppenstufenplatte, DL, Qualität A/B,
Lamelle ca. 45mm fix, D4-DIN/EN 204 verleimt, geschliffen Korn 100,
Abmessung 45mm x 2100 x 650mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.

Artikel-Nr. 0530

EAN-Code 4251744505306

Bezeichnung Eiche Treppenstufenplatte DL A/B 45x2200x650

Stärke in mm 45



Produktdatenblatt

Stärke in mm 45

Länge in mm 2200

Breite in mm 650

Holzart Eiche Treppenplatte

Qualität A/B

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart DL

Lamellenbreite Lamelle ca. 45mm fix

Verpackung /
Folierung

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Eiche Treppenstufenplatte, DL, Qualität A/B,
Lamelle ca. 45mm fix, D4-DIN/EN 204 verleimt, geschliffen Korn 100,
Abmessung 45mm x 2200 x 650mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.

Artikel-Nr. 0531

EAN-Code 4251744505313

Bezeichnung Eiche Treppenstufenplatte DL A/B 45x2300x650

Stärke in mm 45



Produktdatenblatt

Stärke in mm 45

Länge in mm 2300

Breite in mm 650

Holzart Eiche Treppenplatte

Qualität A/B

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart DL

Lamellenbreite Lamelle ca. 45mm fix

Verpackung /
Folierung

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Eiche Treppenstufenplatte, DL, Qualität A/B,
Lamelle ca. 45mm fix, D4-DIN/EN 204 verleimt, geschliffen Korn 100,
Abmessung 45mm x 2300 x 650mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.

Artikel-Nr. 0532

EAN-Code 4251744505320

Bezeichnung Eiche Treppenstufenplatte DL A/B 45x2400x650

Stärke in mm 45



Produktdatenblatt

Stärke in mm 45

Länge in mm 2400

Breite in mm 650

Holzart Eiche Treppenplatte

Qualität A/B

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart DL

Lamellenbreite Lamelle ca. 45mm fix

Verpackung /
Folierung

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Eiche Treppenstufenplatte, DL, Qualität A/B,
Lamelle ca. 45mm fix, D4-DIN/EN 204 verleimt, geschliffen Korn 100,
Abmessung 45mm x 2400 x 650mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.

Artikel-Nr. 0539

EAN-Code 4251744505399

Bezeichnung Eiche Treppenstufenplatte DL A/B 45x900x650

Stärke in mm 45



Produktdatenblatt

Stärke in mm 45

Länge in mm 900

Breite in mm 650

Holzart Eiche Treppenplatte

Qualität A/B

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart DL

Lamellenbreite Lamelle ca. 45mm fix

Verpackung /
Folierung

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Eiche Treppenstufenplatte, DL, Qualität A/B,
Lamelle ca. 45mm fix, D4-DIN/EN 204 verleimt, geschliffen Korn 100,
Abmessung 45mm x 900 x 650mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.

Artikel-Nr. 0543

EAN-Code 4251744505436

Bezeichnung Eiche Treppenstufenplatte DL A/B 40x1000x650

Stärke in mm 40



Produktdatenblatt

Stärke in mm 40

Länge in mm 1000

Breite in mm 650

Holzart Eiche Treppenplatte

Qualität A/B

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart DL

Lamellenbreite Lamelle ca. 45mm fix

Verpackung /
Folierung

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Eiche Treppenstufenplatte, DL, Qualität A/B,
Lamelle ca. 45mm fix, D4-DIN/EN 204 verleimt, geschliffen Korn 100,
Abmessung 40mm x 1000 x 650mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.

Artikel-Nr. 0544

EAN-Code 4251744505443

Bezeichnung Eiche Treppenstufenplatte DL A/B 40x1100x650

Stärke in mm 40



Produktdatenblatt

Stärke in mm 40

Länge in mm 1100

Breite in mm 650

Holzart Eiche Treppenplatte

Qualität A/B

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart DL

Lamellenbreite Lamelle ca. 45mm fix

Verpackung /
Folierung

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Eiche Treppenstufenplatte, DL, Qualität A/B,
Lamelle ca. 45mm fix, D4-DIN/EN 204 verleimt, geschliffen Korn 100,
Abmessung 40mm x 1100 x 650mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.

Artikel-Nr. 0551

EAN-Code 4251744505511

Bezeichnung Eiche Treppenstufenplatte DL A/B 40x1800x650

Stärke in mm 40



Produktdatenblatt

Stärke in mm 40

Länge in mm 1800

Breite in mm 650

Holzart Eiche Treppenplatte

Qualität A/B

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart DL

Lamellenbreite Lamelle ca. 45mm fix

Verpackung /
Folierung

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Eiche Treppenstufenplatte, DL, Qualität A/B,
Lamelle ca. 45mm fix, D4-DIN/EN 204 verleimt, geschliffen Korn 100,
Abmessung 40mm x 1800 x 650mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.

Artikel-Nr. 0552

EAN-Code 4251744505528

Bezeichnung Eiche Treppenstufenplatte DL A/B 40x0900x650

Stärke in mm 40



Produktdatenblatt

Stärke in mm 40

Länge in mm 900

Breite in mm 650

Holzart Eiche Treppenplatte

Qualität A/B

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart DL

Lamellenbreite Lamelle ca. 45mm fix

Verpackung /
Folierung

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Eiche Treppenstufenplatte, DL, Qualität A/B,
Lamelle ca. 45mm fix, D4-DIN/EN 204 verleimt, geschliffen Korn 100,
Abmessung 40mm x 900 x 650mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.

Artikel-Nr. 0553

EAN-Code 4251744505535

Bezeichnung Eiche Treppenstufenplatte DL A/B 45x1300x650

Stärke in mm 45



Produktdatenblatt

Stärke in mm 45

Länge in mm 1300

Breite in mm 650

Holzart Eiche Treppenplatte fallend

Qualität A/B

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart DL

Lamellenbreite fallende Lamelle

Verpackung /
Folierung

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Eiche Treppenstufenplatte, DL, Qualität A/B,
fallende Lamelle, D4-DIN/EN 204 verleimt, geschliffen Korn 100, FSC-100%,
Abmessung 45x1300x650mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.

Artikel-Nr. 0554

EAN-Code 4251744505542

Bezeichnung Eiche Treppenstufenplatte DL A/B 45x1000x650

Stärke in mm 45



Produktdatenblatt

Stärke in mm 45

Länge in mm 1000

Breite in mm 650

Holzart Eiche Treppenplatte fallend

Qualität A/B

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart DL

Lamellenbreite fallende Lamelle

Verpackung /
Folierung

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Eiche Treppenstufenplatte, DL, Qualität A/B,
fallende Lamelle, D4-DIN/EN 204 verleimt, geschliffen Korn 100, FSC-100%,
Abmessung 45x1000x650mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.

Artikel-Nr. 0574

EAN-Code 4251744505740

Bezeichnung Eiche Möbelbauplatte DL A/BC foliert 40x1300x1210

Stärke in mm 40



Produktdatenblatt

Stärke in mm 40

Länge in mm 1300

Breite in mm 1210

Holzart Eiche Möbelbauplatte

Qualität A/BC

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart DL

Lamellenbreite Lamelle ca. 45mm fix

Verpackung /
Folierung

einzeln foliert

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Eiche Möbelbauplatte, DL, Qualität A/BC (=nur
Unterseite max. 20% Splint erlaubt), Lamelle ca. 45mm fix, einzeln foliert, D4-
DIN/EN 204 verleimt, geschliffen Korn 100, Abmessung 40mm x 1300 x
1210mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.

Artikel-Nr. 0581

EAN-Code 4251744505818

Bezeichnung Eiche Möbelbauplatte DL A/BC foliert 40x2000x1210

Stärke in mm 40



Produktdatenblatt

Stärke in mm 40

Länge in mm 2000

Breite in mm 1210

Holzart Eiche Möbelbauplatte

Qualität A/BC

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart DL

Lamellenbreite Lamelle ca. 45mm fix

Verpackung /
Folierung

einzeln foliert

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Eiche Möbelbauplatte, DL, Qualität A/BC (=nur
Unterseite max. 20% Splint erlaubt), Lamelle ca. 45mm fix, einzeln foliert, D4-
DIN/EN 204 verleimt, geschliffen Korn 100, Abmessung 40mm x 2000 x
1210mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.

Artikel-Nr. 0582

EAN-Code 4251744505825

Bezeichnung Eiche Möbelbauplatte DL A/BC foliert 40x2100x1210

Stärke in mm 40



Produktdatenblatt

Stärke in mm 40

Länge in mm 2100

Breite in mm 1210

Holzart Eiche Möbelbauplatte

Qualität A/BC

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart DL

Lamellenbreite Lamelle ca. 45mm fix

Verpackung /
Folierung

einzeln foliert

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Eiche Möbelbauplatte, DL, Qualität A/BC (=nur
Unterseite max. 20% Splint erlaubt), Lamelle ca. 45mm fix, einzeln foliert, D4-
DIN/EN 204 verleimt, geschliffen Korn 100, Abmessung 40mm x 2100 x
1210mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.

Artikel-Nr. 0583

EAN-Code 4251744505832

Bezeichnung Eiche Möbelbauplatte DL A/BC foliert 40x2200x1210

Stärke in mm 40



Produktdatenblatt

Stärke in mm 40

Länge in mm 2200

Breite in mm 1210

Holzart Eiche Möbelbauplatte

Qualität A/BC

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart DL

Lamellenbreite Lamelle ca. 45mm fix

Verpackung /
Folierung

einzeln foliert

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Eiche Möbelbauplatte, DL, Qualität A/BC (=nur
Unterseite max. 20% Splint erlaubt), Lamelle ca. 45mm fix, einzeln foliert, D4-
DIN/EN 204 verleimt, geschliffen Korn 100, Abmessung 40mm x 2200 x
1210mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.

Artikel-Nr. 0584

EAN-Code 4251744505849

Bezeichnung Eiche Möbelbauplatte DL A/BC foliert 40x2300x1210

Stärke in mm 40



Produktdatenblatt

Stärke in mm 40

Länge in mm 2300

Breite in mm 1210

Holzart Eiche Möbelbauplatte

Qualität A/BC

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart DL

Lamellenbreite Lamelle ca. 45mm fix

Verpackung /
Folierung

einzeln foliert

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Eiche Möbelbauplatte, DL, Qualität A/BC (=nur
Unterseite max. 20% Splint erlaubt), Lamelle ca. 45mm fix, einzeln foliert, D4-
DIN/EN 204 verleimt, geschliffen Korn 100, Abmessung 40mm x 2300 x
1210mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.

Artikel-Nr. 0591

EAN-Code 4251744505917

Bezeichnung Eiche Möbelbauplatte DL A/BC foliert 40x3000x1210

Stärke in mm 40



Produktdatenblatt

Stärke in mm 40

Länge in mm 3000

Breite in mm 1210

Holzart Eiche Möbelbauplatte

Qualität A/BC

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart DL

Lamellenbreite Lamelle ca. 45mm fix

Verpackung /
Folierung

einzeln foliert

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Eiche Möbelbauplatte, DL, Qualität A/BC (=nur
Unterseite max. 20% Splint erlaubt), Lamelle ca. 45mm fix, einzeln foliert, D4-
DIN/EN 204 verleimt, geschliffen Korn 100, Abmessung 40mm x 3000 x
1210mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.

Artikel-Nr. 0595

EAN-Code 4251744505955

Bezeichnung Eiche Treppenstufenpl DL A/B foliert 45x1600x1210

Stärke in mm 45



Produktdatenblatt

Stärke in mm 45

Länge in mm 1600

Breite in mm 1210

Holzart Eiche Treppenplatte Podest

Qualität A/B

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart DL

Lamellenbreite Lamelle ca. 45mm fix

Verpackung /
Folierung

einzeln foliert

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Eiche Podestplatte, DL, Qualität A/B, Lamelle ca.
45mm fix, einzeln foliert, D4-DIN/EN 204 verleimt, geschliffen Korn 100,
Abmessung ca. 45mm x 1600 x 1210mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.

Artikel-Nr. 0597

EAN-Code 4251744505979

Bezeichnung Eiche Treppenstufenpl DL A/B foliert 45x1800x1210

Stärke in mm 45



Produktdatenblatt

Stärke in mm 45

Länge in mm 1800

Breite in mm 1210

Holzart Eiche Treppenplatte Podest

Qualität A/B

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart DL

Lamellenbreite Lamelle ca. 45mm fix

Verpackung /
Folierung

einzeln foliert

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Eiche Podestplatte, DL, Qualität A/B, Lamelle ca.
45mm fix, einzeln foliert, D4-DIN/EN 204 verleimt, geschliffen Korn 100,
Abmessung ca. 45mm x 1800 x 1210mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.

Artikel-Nr. 0598

EAN-Code 4251744505986

Bezeichnung Eiche Treppenstufenpl DL A/B foliert 45x2000x1210

Stärke in mm 45



Produktdatenblatt

Stärke in mm 45

Länge in mm 2000

Breite in mm 1210

Holzart Eiche Treppenplatte Podest

Qualität A/B

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart DL

Lamellenbreite Lamelle ca. 45mm fix

Verpackung /
Folierung

einzeln foliert

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Eiche Podestplatte, DL, Qualität A/B, Lamelle ca.
45mm fix, einzeln foliert, D4-DIN/EN 204 verleimt, geschliffen Korn 100,
Abmessung ca. 45mm x 2000 x 1210mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.

Artikel-Nr. 0619

EAN-Code 4251744506198

Bezeichnung Wildeiche Möbelbauplatte DL foliert 19x1000x1210

Stärke in mm 19



Produktdatenblatt

Stärke in mm 19

Länge in mm 1000

Breite in mm 1210

Holzart Wildeiche Möbelbauplatte

Qualität Wildeiche/Asteiche

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart DL

Lamellenbreite Lamelle ca. 45mm fix

Verpackung /
Folierung

einzeln foliert

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Wildeiche Möbelbauplatte, DL, Qualität
Wildeiche/Asteiche, Lamelle ca. 45mm fix, einzeln foliert, D4-DIN/EN 204
verleimt, geschliffen Korn 100, Abmessung 19mm x 1000 x 1210mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.

Artikel-Nr. 0620

EAN-Code 4251744506204

Bezeichnung Wildeiche Möbelbauplatte DL foliert 19x1100x1210

Stärke in mm 19



Produktdatenblatt

Stärke in mm 19

Länge in mm 1100

Breite in mm 1210

Holzart Wildeiche Möbelbauplatte

Qualität Wildeiche/Asteiche

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart DL

Lamellenbreite Lamelle ca. 45mm fix

Verpackung /
Folierung

einzeln foliert

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Wildeiche Möbelbauplatte, DL, Qualität
Wildeiche/Asteiche, Lamelle ca. 45mm fix, einzeln foliert, D4-DIN/EN 204
verleimt, geschliffen Korn 100, Abmessung 19mm x 1100 x 1210mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.

Artikel-Nr. 0621

EAN-Code 4251744506211

Bezeichnung Wildeiche Möbelbauplatte DL foliert 19x1200x1210

Stärke in mm 19



Produktdatenblatt

Stärke in mm 19

Länge in mm 1200

Breite in mm 1210

Holzart Wildeiche Möbelbauplatte

Qualität Wildeiche/Asteiche

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart DL

Lamellenbreite Lamelle ca. 45mm fix

Verpackung /
Folierung

einzeln foliert

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Wildeiche Möbelbauplatte, DL, Qualität
Wildeiche/Asteiche, Lamelle ca. 45mm fix, einzeln foliert, D4-DIN/EN 204
verleimt, geschliffen Korn 100, Abmessung 19mm x 1200 x 1210mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.

Artikel-Nr. 0622

EAN-Code 4251744506228

Bezeichnung Wildeiche Möbelbauplatte DL foliert 19x1300x1210

Stärke in mm 19



Produktdatenblatt

Stärke in mm 19

Länge in mm 1300

Breite in mm 1210

Holzart Wildeiche Möbelbauplatte

Qualität Wildeiche/Asteiche

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart DL

Lamellenbreite Lamelle ca. 45mm fix

Verpackung /
Folierung

einzeln foliert

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Wildeiche Möbelbauplatte, DL, Qualität
Wildeiche/Asteiche, Lamelle ca. 45mm fix, einzeln foliert, D4-DIN/EN 204
verleimt, geschliffen Korn 100, Abmessung 19mm x 1300 x 1210mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.

Artikel-Nr. 0628

EAN-Code 4251744506280

Bezeichnung Wildeiche Möbelbauplatte DL foliert 19x1900x1210

Stärke in mm 19



Produktdatenblatt

Stärke in mm 19

Länge in mm 1900

Breite in mm 1210

Holzart Wildeiche Möbelbauplatte

Qualität Wildeiche/Asteiche

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart DL

Lamellenbreite Lamelle ca. 45mm fix

Verpackung /
Folierung

einzeln foliert

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Wildeiche Möbelbauplatte, DL, Qualität
Wildeiche/Asteiche, Lamelle ca. 45mm fix, einzeln foliert, D4-DIN/EN 204
verleimt, geschliffen Korn 100, Abmessung 19mm x 1900 x 1210mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.

Artikel-Nr. 0629

EAN-Code 4251744506297

Bezeichnung Wildeiche Möbelbauplatte DL foliert 19x2000x1210

Stärke in mm 19



Produktdatenblatt

Stärke in mm 19

Länge in mm 2000

Breite in mm 1210

Holzart Wildeiche Möbelbauplatte

Qualität Wildeiche/Asteiche

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart DL

Lamellenbreite Lamelle ca. 45mm fix

Verpackung /
Folierung

einzeln foliert

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Wildeiche Möbelbauplatte, DL, Qualität
Wildeiche/Asteiche, Lamelle ca. 45mm fix, einzeln foliert, D4-DIN/EN 204
verleimt, geschliffen Korn 100, Abmessung 19mm x 2000 x 1210mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.

Artikel-Nr. 0630

EAN-Code 4251744506303

Bezeichnung Wildeiche Möbelbauplatte DL foliert 19x2100x1210

Stärke in mm 19



Produktdatenblatt

Stärke in mm 19

Länge in mm 2100

Breite in mm 1210

Holzart Wildeiche Möbelbauplatte

Qualität Wildeiche/Asteiche

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart DL

Lamellenbreite Lamelle ca. 45mm fix

Verpackung /
Folierung

einzeln foliert

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Wildeiche Möbelbauplatte, DL, Qualität
Wildeiche/Asteiche, Lamelle ca. 45mm fix, einzeln foliert, D4-DIN/EN 204
verleimt, geschliffen Korn 100, Abmessung 19mm x 2100 x 1210mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.

Artikel-Nr. 0631

EAN-Code 4251744506310

Bezeichnung Wildeiche Möbelbauplatte DL foliert 19x2200x1210

Stärke in mm 19



Produktdatenblatt

Stärke in mm 19

Länge in mm 2200

Breite in mm 1210

Holzart Wildeiche Möbelbauplatte

Qualität Wildeiche/Asteiche

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart DL

Lamellenbreite Lamelle ca. 45mm fix

Verpackung /
Folierung

einzeln foliert

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Wildeiche Möbelbauplatte, DL, Qualität
Wildeiche/Asteiche, Lamelle ca. 45mm fix, einzeln foliert, D4-DIN/EN 204
verleimt, geschliffen Korn 100, Abmessung 19mm x 2200 x 1210mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.

Artikel-Nr. 0637

EAN-Code 4251744506372

Bezeichnung Wildeiche Möbelbauplatte DL foliert 19x2800x1210

Stärke in mm 19



Produktdatenblatt

Stärke in mm 19

Länge in mm 2800

Breite in mm 1210

Holzart Wildeiche Möbelbauplatte

Qualität Wildeiche/Asteiche

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart DL

Lamellenbreite Lamelle ca. 45mm fix

Verpackung /
Folierung

einzeln foliert

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Wildeiche Möbelbauplatte, DL, Qualität
Wildeiche/Asteiche, Lamelle ca. 45mm fix, einzeln foliert, D4-DIN/EN 204
verleimt, geschliffen Korn 100, Abmessung 19mm x 2800 x 1210mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.

Artikel-Nr. 0638

EAN-Code 4251744506389

Bezeichnung Wildeiche Möbelbauplatte DL foliert 19x2900x1210

Stärke in mm 19



Produktdatenblatt

Stärke in mm 19

Länge in mm 2900

Breite in mm 1210

Holzart Wildeiche Möbelbauplatte

Qualität Wildeiche/Asteiche

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart DL

Lamellenbreite Lamelle ca. 45mm fix

Verpackung /
Folierung

einzeln foliert

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Wildeiche Möbelbauplatte, DL, Qualität
Wildeiche/Asteiche, Lamelle ca. 45mm fix, einzeln foliert, D4-DIN/EN 204
verleimt, geschliffen Korn 100, Abmessung 19mm x 2900 x 1210mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.

Artikel-Nr. 0639

EAN-Code 4251744506396

Bezeichnung Wildeiche Möbelbauplatte DL foliert 19x3000x1210

Stärke in mm 19



Produktdatenblatt

Stärke in mm 19

Länge in mm 3000

Breite in mm 1210

Holzart Wildeiche Möbelbauplatte

Qualität Wildeiche/Asteiche

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart DL

Lamellenbreite Lamelle ca. 45mm fix

Verpackung /
Folierung

einzeln foliert

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Wildeiche Möbelbauplatte, DL, Qualität
Wildeiche/Asteiche, Lamelle ca. 45mm fix, einzeln foliert, D4-DIN/EN 204
verleimt, geschliffen Korn 100, Abmessung 19mm x 3000 x 1210mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.

Artikel-Nr. 0640

EAN-Code 4251744506402

Bezeichnung Wildeiche Möbelbauplatte DL foliert 19x900x1210

Stärke in mm 19



Produktdatenblatt

Stärke in mm 19

Länge in mm 900

Breite in mm 1210

Holzart Wildeiche Möbelbauplatte

Qualität Wildeiche/Asteiche

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart DL

Lamellenbreite Lamelle ca. 45mm fix

Verpackung /
Folierung

einzeln foliert

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Wildeiche Möbelbauplatte, DL, Qualität
Wildeiche/Asteiche, Lamelle ca. 45mm fix, einzeln foliert, D4-DIN/EN 204
verleimt, geschliffen Korn 100, Abmessung 19mm x 900 x 1210mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.

Artikel-Nr. 0646

EAN-Code 4251744506464

Bezeichnung Wildeiche Möbelbauplatte DL foliert 26x1500x1210

Stärke in mm 26



Produktdatenblatt

Stärke in mm 26

Länge in mm 1500

Breite in mm 1210

Holzart Wildeiche Möbelbauplatte

Qualität Wildeiche/Asteiche

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart DL

Lamellenbreite Lamelle ca. 45mm fix

Verpackung /
Folierung

einzeln foliert

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Wildeiche Möbelbauplatte, DL, Qualität
Wildeiche/Asteiche, Lamelle ca. 45mm fix, einzeln foliert, D4-DIN/EN 204
verleimt, geschliffen Korn 100, Abmessung 26mm x 1500 x 1210mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.

Artikel-Nr. 0647

EAN-Code 4251744506471

Bezeichnung Wildeiche Möbelbauplatte DL foliert 26x1600x1210

Stärke in mm 26



Produktdatenblatt

Stärke in mm 26

Länge in mm 1600

Breite in mm 1210

Holzart Wildeiche Möbelbauplatte

Qualität Wildeiche/Asteiche

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart DL

Lamellenbreite Lamelle ca. 45mm fix

Verpackung /
Folierung

einzeln foliert

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Wildeiche Möbelbauplatte, DL, Qualität
Wildeiche/Asteiche, Lamelle ca. 45mm fix, einzeln foliert, D4-DIN/EN 204
verleimt, geschliffen Korn 100, Abmessung 26mm x 1600 x 1210mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.

Artikel-Nr. 0648

EAN-Code 4251744506488

Bezeichnung Wildeiche Möbelbauplatte DL foliert 26x1700x1210

Stärke in mm 26



Produktdatenblatt

Stärke in mm 26

Länge in mm 1700

Breite in mm 1210

Holzart Wildeiche Möbelbauplatte

Qualität Wildeiche/Asteiche

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart DL

Lamellenbreite Lamelle ca. 45mm fix

Verpackung /
Folierung

einzeln foliert

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Wildeiche Möbelbauplatte, DL, Qualität
Wildeiche/Asteiche, Lamelle ca. 45mm fix, einzeln foliert, D4-DIN/EN 204
verleimt, geschliffen Korn 100, Abmessung 26mm x 1700 x 1210mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.

Artikel-Nr. 0649

EAN-Code 4251744506495

Bezeichnung Wildeiche Möbelbauplatte DL foliert 26x1800x1210

Stärke in mm 26



Produktdatenblatt

Stärke in mm 26

Länge in mm 1800

Breite in mm 1210

Holzart Wildeiche Möbelbauplatte

Qualität Wildeiche/Asteiche

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart DL

Lamellenbreite Lamelle ca. 45mm fix

Verpackung /
Folierung

einzeln foliert

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Wildeiche Möbelbauplatte, DL, Qualität
Wildeiche/Asteiche, Lamelle ca. 45mm fix, einzeln foliert, D4-DIN/EN 204
verleimt, geschliffen Korn 100, Abmessung 26mm x 1800 x 1210mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.

Artikel-Nr. 0655

EAN-Code 4251744506556

Bezeichnung Wildeiche Möbelbauplatte DL foliert 26x2400x1210

Stärke in mm 26



Produktdatenblatt

Stärke in mm 26

Länge in mm 2400

Breite in mm 1210

Holzart Wildeiche Möbelbauplatte

Qualität Wildeiche/Asteiche

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart DL

Lamellenbreite Lamelle ca. 45mm fix

Verpackung /
Folierung

einzeln foliert

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Wildeiche Möbelbauplatte, DL, Qualität
Wildeiche/Asteiche, Lamelle ca. 45mm fix, einzeln foliert, D4-DIN/EN 204
verleimt, geschliffen Korn 100, Abmessung 26mm x 2400 x 1210mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.

Artikel-Nr. 0656

EAN-Code 4251744506563

Bezeichnung Wildeiche Möbelbauplatte DL foliert 26x2500x1210

Stärke in mm 26



Produktdatenblatt

Stärke in mm 26

Länge in mm 2500

Breite in mm 1210

Holzart Wildeiche Möbelbauplatte

Qualität Wildeiche/Asteiche

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart DL

Lamellenbreite Lamelle ca. 45mm fix

Verpackung /
Folierung

einzeln foliert

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Wildeiche Möbelbauplatte, DL, Qualität
Wildeiche/Asteiche, Lamelle ca. 45mm fix, einzeln foliert, D4-DIN/EN 204
verleimt, geschliffen Korn 100, Abmessung 26mm x 2500 x 1210mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.

Artikel-Nr. 0657

EAN-Code 4251744506570

Bezeichnung Wildeiche Möbelbauplatte DL foliert 26x2600x1210

Stärke in mm 26



Produktdatenblatt

Stärke in mm 26

Länge in mm 2600

Breite in mm 1210

Holzart Wildeiche Möbelbauplatte

Qualität Wildeiche/Asteiche

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart DL

Lamellenbreite Lamelle ca. 45mm fix

Verpackung /
Folierung

einzeln foliert

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Wildeiche Möbelbauplatte, DL, Qualität
Wildeiche/Asteiche, Lamelle ca. 45mm fix, einzeln foliert, D4-DIN/EN 204
verleimt, geschliffen Korn 100, Abmessung 26mm x 2600 x 1210mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.

Artikel-Nr. 0658

EAN-Code 4251744506587

Bezeichnung Wildeiche Möbelbauplatte DL foliert 26x2700x1210

Stärke in mm 26



Produktdatenblatt

Stärke in mm 26

Länge in mm 2700

Breite in mm 1210

Holzart Wildeiche Möbelbauplatte

Qualität Wildeiche/Asteiche

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart DL

Lamellenbreite Lamelle ca. 45mm fix

Verpackung /
Folierung

einzeln foliert

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Wildeiche Möbelbauplatte, DL, Qualität
Wildeiche/Asteiche, Lamelle ca. 45mm fix, einzeln foliert, D4-DIN/EN 204
verleimt, geschliffen Korn 100, Abmessung 26mm x 2700 x 1210mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.

Artikel-Nr. 0665

EAN-Code 4251744506655

Bezeichnung Eiche natur Treppenstufenplatte DL 40x1000x650

Stärke in mm 40



Produktdatenblatt

Stärke in mm 40

Länge in mm 1000

Breite in mm 650

Holzart Eiche Treppenstufenplatten

Qualität Natur/Wildeiche B/B

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart DL

Lamellenbreite Lamelle ca. 45mm fix

Verpackung /
Folierung

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Eur. Eiche Treppenstufenplatte, DL, Qualität
"Natur/Wildeiche", Lamelle ca. 45mm fix, D4-DIN/EN 204 verleimt, geschliffen
Korn 100, Abmessung 40mm x 1000 x 650mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.

Artikel-Nr. 0667

EAN-Code 4251744506679

Bezeichnung Eiche natur Treppenstufenplatte DL 40x1100x650

Stärke in mm 40



Produktdatenblatt

Stärke in mm 40

Länge in mm 1100

Breite in mm 650

Holzart Eiche Treppenstufenplatten

Qualität Natur/Wildeiche B/B

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart DL

Lamellenbreite Lamelle ca. 45mm fix

Verpackung /
Folierung

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Eur. Eiche Treppenstufenplatte, DL, Qualität
"Natur/Wildeiche", Lamelle ca. 45mm fix, D4-DIN/EN 204 verleimt, geschliffen
Korn 100, Abmessung 40mm x 1100 x 650mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.

Artikel-Nr. 0668

EAN-Code 4251744506686

Bezeichnung Eiche natur Treppenstufenplatte DL 40x1200x650

Stärke in mm 40



Produktdatenblatt

Stärke in mm 40

Länge in mm 1200

Breite in mm 650

Holzart Eiche Treppenstufenplatten

Qualität Natur/Wildeiche B/B

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart DL

Lamellenbreite Lamelle ca. 45mm fix

Verpackung /
Folierung

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Eur. Eiche Treppenstufenplatte, DL, Qualität
"Natur/Wildeiche", Lamelle ca. 45mm fix, D4-DIN/EN 204 verleimt, geschliffen
Korn 100, Abmessung 40mm x 1200 x 650mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.

Artikel-Nr. 0674

EAN-Code 4251744506747

Bezeichnung Eiche natur Treppenstufenplatte DL 40x1700x650

Stärke in mm 40



Produktdatenblatt

Stärke in mm 40

Länge in mm 1700

Breite in mm 650

Holzart Eiche Treppenstufenplatten

Qualität Natur/Wildeiche B/B

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart DL

Lamellenbreite Lamelle ca. 45mm fix

Verpackung /
Folierung

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Eur. Eiche Treppenstufenplatte, DL, Qualität
"Natur/Wildeiche", Lamelle ca. 45mm fix, D4-DIN/EN 204 verleimt, geschliffen
Korn 100, Abmessung 40mm x 1700 x 650mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.

Artikel-Nr. 0675

EAN-Code 4251744506754

Bezeichnung Eiche natur Treppenstufenplatte DL 40x1800x650

Stärke in mm 40



Produktdatenblatt

Stärke in mm 40

Länge in mm 1800

Breite in mm 650

Holzart Eiche Treppenstufenplatten

Qualität Natur/Wildeiche B/B

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart DL

Lamellenbreite Lamelle ca. 45mm fix

Verpackung /
Folierung

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Eur. Eiche Treppenstufenplatte, DL, Qualität
"Natur/Wildeiche", Lamelle ca. 45mm fix, D4-DIN/EN 204 verleimt, geschliffen
Korn 100, Abmessung 40mm x 1800 x 650mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.

Artikel-Nr. 0676

EAN-Code 4251744506761

Bezeichnung Eiche natur Treppenstufenplatte DL 40x1900x650

Stärke in mm 40



Produktdatenblatt

Stärke in mm 40

Länge in mm 1900

Breite in mm 650

Holzart Eiche Treppenstufenplatten

Qualität Natur/Wildeiche B/B

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart DL

Lamellenbreite Lamelle ca. 45mm fix

Verpackung /
Folierung

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Eur. Eiche Treppenstufenplatte, DL, Qualität
"Natur/Wildeiche", Lamelle ca. 45mm fix, D4-DIN/EN 204 verleimt, geschliffen
Korn 100, Abmessung 40mm x 1900 x 650mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.

Artikel-Nr. 0677

EAN-Code 4251744506778

Bezeichnung Eiche natur Treppenstufenplatte DL 40x2000x650

Stärke in mm 40



Produktdatenblatt

Stärke in mm 40

Länge in mm 2000

Breite in mm 650

Holzart Eiche Treppenstufenplatten

Qualität Natur/Wildeiche B/B

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart DL

Lamellenbreite Lamelle ca. 45mm fix

Verpackung /
Folierung

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Wildeiche Treppenstufenplatte, DL, Qualität
"Natur/Wildeiche", Lamelle ca. 45mm fix, D4-DIN/EN 204 verleimt, geschliffen
Korn 100, Abmessung 40mm x 2000 x 650mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.

Artikel-Nr. 0678

EAN-Code 4251744506785

Bezeichnung Eiche natur Treppenstufenplatte DL 40x2100x650

Stärke in mm 40



Produktdatenblatt

Stärke in mm 40

Länge in mm 2100

Breite in mm 650

Holzart Eiche Treppenstufenplatten

Qualität Natur/Wildeiche B/B

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart DL

Lamellenbreite Lamelle ca. 45mm fix

Verpackung /
Folierung

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Wildeiche Treppenstufenplatte, DL, Qualität
"Natur/Wildeiche", Lamelle ca. 45mm fix, D4-DIN/EN 204 verleimt, geschliffen
Korn 100, Abmessung 40mm x 2100 x 650mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.

Artikel-Nr. 0679

EAN-Code 4251744506792

Bezeichnung Eiche natur Treppenstufenplatte DL 40x2200x650

Stärke in mm 40



Produktdatenblatt

Stärke in mm 40

Länge in mm 2200

Breite in mm 650

Holzart Eiche Treppenstufenplatten

Qualität Natur/Wildeiche B/B

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart DL

Lamellenbreite Lamelle ca. 45mm fix

Verpackung /
Folierung

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Wildeiche Treppenstufenplatte, DL, Qualität
"Natur/Wildeiche", Lamelle ca. 45mm fix, D4-DIN/EN 204 verleimt, geschliffen
Korn 100, Abmessung 40mm x 2200 x 650mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.

Artikel-Nr. 0680

EAN-Code 4251744506808

Bezeichnung Eiche natur Treppenstufenplatte DL 40x2300x650

Stärke in mm 40



Produktdatenblatt

Stärke in mm 40

Länge in mm 2300

Breite in mm 650

Holzart Eiche Treppenstufenplatten

Qualität Natur/Wildeiche B/B

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart DL

Lamellenbreite Lamelle ca. 45mm fix

Verpackung /
Folierung

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Wildeiche Treppenstufenplatte, DL, Qualität
"Natur/Wildeiche", Lamelle ca. 45mm fix, D4-DIN/EN 204 verleimt, geschliffen
Korn 100, Abmessung 40mm x 2300 x 650mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.

Artikel-Nr. 0681

EAN-Code 4251744506815

Bezeichnung Eiche natur Treppenstufenplatte DL 40x2400x650

Stärke in mm 40



Produktdatenblatt

Stärke in mm 40

Länge in mm 2400

Breite in mm 650

Holzart Eiche Treppenstufenplatten

Qualität Natur/Wildeiche B/B

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart DL

Lamellenbreite Lamelle ca. 45mm fix

Verpackung /
Folierung

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Wildeiche Treppenstufenplatte, DL, Qualität
"Natur/Wildeiche", Lamelle ca. 45mm fix, D4-DIN/EN 204 verleimt, geschliffen
Korn 100, Abmessung 40mm x 2400 x 650mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.

Artikel-Nr. 0682

EAN-Code 4251744506822

Bezeichnung Eiche natur Treppenstufenplatte DL 40x2500x650

Stärke in mm 40



Produktdatenblatt

Stärke in mm 40

Länge in mm 2500

Breite in mm 650

Holzart Eiche Treppenstufenplatten

Qualität Natur/Wildeiche B/B

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart DL

Lamellenbreite Lamelle ca. 45mm fix

Verpackung /
Folierung

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Wildeiche Treppenstufenplatte, DL, Qualität
"Natur/Wildeiche", Lamelle ca. 45mm fix, D4-DIN/EN 204 verleimt, geschliffen
Korn 100, Abmessung 40mm x 2500 x 650mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.

Artikel-Nr. 0684

EAN-Code 4251744506846

Bezeichnung Eiche natur Treppenstufenplatte DL 40x2700x650

Stärke in mm 40



Produktdatenblatt

Stärke in mm 40

Länge in mm 2700

Breite in mm 650

Holzart Eiche Treppenstufenplatten

Qualität Natur/Wildeiche B/B

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart DL

Lamellenbreite Lamelle ca. 45mm fix

Verpackung /
Folierung

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Wildeiche Treppenstufenplatte, DL, Qualität
"Natur/Wildeiche", Lamelle ca. 45mm fix, D4-DIN/EN 204 verleimt, geschliffen
Korn 100, Abmessung 40mm x 2700 x 650mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.

Artikel-Nr. 0685

EAN-Code 4251744506853

Bezeichnung Eiche natur Treppenstufenplatte DL 40x2800x650

Stärke in mm 40



Produktdatenblatt

Stärke in mm 40

Länge in mm 2800

Breite in mm 650

Holzart Eiche Treppenstufenplatten

Qualität Natur/Wildeiche B/B

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart DL

Lamellenbreite Lamelle ca. 45mm fix

Verpackung /
Folierung

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Wildeiche Treppenstufenplatte, DL, Qualität
"Natur/Wildeiche", Lamelle ca. 45mm fix, D4-DIN/EN 204 verleimt, geschliffen
Korn 100, Abmessung 40mm x 2800 x 650mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.

Artikel-Nr. 0713

EAN-Code 4251744507133

Bezeichnung Wildeiche Treppenstufe DL foliert 40x1200x1210

Stärke in mm 40



Produktdatenblatt

Stärke in mm 40

Länge in mm 1200

Breite in mm 1210

Holzart Wildeiche MöbelTisch/Podest

Qualität Wildeiche/Asteiche

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart DL

Lamellenbreite Lamelle ca. 45mm fix

Verpackung /
Folierung

einzeln foliert

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Wildeiche Tisch/Podestplatte, DL, Qualität
Wildeiche/Asteiche, Lamelle ca. 45mm fix, einzeln foliert, D4-DIN/EN 204
verleimt, geschliffen Korn 100, Abmessung 40mm x 1200 x 1210mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.

Artikel-Nr. 0719

EAN-Code 4251744507195

Bezeichnung Wildeiche Treppenstufe DL foliert 40x1800x1210

Stärke in mm 40



Produktdatenblatt

Stärke in mm 40

Länge in mm 1800

Breite in mm 1210

Holzart Wildeiche MöbelTisch/Podest

Qualität Wildeiche/Asteiche

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart DL

Lamellenbreite Lamelle ca. 45mm fix

Verpackung /
Folierung

einzeln foliert

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Wildeiche Tisch/Podestplatte, DL, Qualität
Wildeiche/Asteiche, Lamelle ca. 45mm fix, einzeln foliert, D4-DIN/EN 204
verleimt, geschliffen Korn 100, Abmessung 40mm x 1800 x 1210mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.

Artikel-Nr. 0720

EAN-Code 4251744507201

Bezeichnung Wildeiche Treppenstufe DL foliert 40x1900x1210

Stärke in mm 40



Produktdatenblatt

Stärke in mm 40

Länge in mm 1900

Breite in mm 1210

Holzart Wildeiche MöbelTisch/Podest

Qualität Wildeiche/Asteiche

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart DL

Lamellenbreite Lamelle ca. 45mm fix

Verpackung /
Folierung

einzeln foliert

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Wildeiche Tisch/Podestplatte, DL, Qualität
Wildeiche/Asteiche, Lamelle ca. 45mm fix, einzeln foliert, D4-DIN/EN 204
verleimt, geschliffen Korn 100, Abmessung 40mm x 1900 x 1210mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.

Artikel-Nr. 0721

EAN-Code 4251744507218

Bezeichnung Wildeiche Treppenstufe DL foliert 40x2000x1210

Stärke in mm 40



Produktdatenblatt

Stärke in mm 40

Länge in mm 2000

Breite in mm 1210

Holzart Wildeiche MöbelTisch/Podest

Qualität Wildeiche/Asteiche

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart DL

Lamellenbreite Lamelle ca. 45mm fix

Verpackung /
Folierung

einzeln foliert

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Wildeiche Tisch/Podestplatte, DL, Qualität
Wildeiche/Asteiche, Lamelle ca. 45mm fix, einzeln foliert, D4-DIN/EN 204
verleimt, geschliffen Korn 100, Abmessung 40mm x 2000 x 1210mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.

Artikel-Nr. 0722

EAN-Code 4251744507225

Bezeichnung Wildeiche Treppenstufe DL foliert 40x2100x1210

Stärke in mm 40



Produktdatenblatt

Stärke in mm 40

Länge in mm 2100

Breite in mm 1210

Holzart Wildeiche MöbelTisch/Podest

Qualität Wildeiche/Asteiche

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart DL

Lamellenbreite Lamelle ca. 45mm fix

Verpackung /
Folierung

einzeln foliert

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Wildeiche Tisch/Podestplatte, DL, Qualität
Wildeiche/Asteiche, Lamelle ca. 45mm fix, einzeln foliert, D4-DIN/EN 204
verleimt, geschliffen Korn 100, Abmessung 40mm x 2100 x 1210mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.

Artikel-Nr. 0728

EAN-Code 4251744507287

Bezeichnung Wildeiche Treppenstufe DL foliert 40x2700x1210

Stärke in mm 40



Produktdatenblatt

Stärke in mm 40

Länge in mm 2700

Breite in mm 1210

Holzart Wildeiche MöbelTisch/Podest

Qualität Wildeiche/Asteiche

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart DL

Lamellenbreite Lamelle ca. 45mm fix

Verpackung /
Folierung

einzeln foliert

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Wildeiche Tisch/Podestplatte, DL, Qualität
Wildeiche/Asteiche, Lamelle ca. 45mm fix, einzeln foliert, D4-DIN/EN 204
verleimt, geschliffen Korn 100, Abmessung 40mm x 2700 x 1210mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.

Artikel-Nr. 0729

EAN-Code 4251744507294

Bezeichnung Wildeiche Treppenstufe DL foliert 40x2800x1210

Stärke in mm 40



Produktdatenblatt

Stärke in mm 40

Länge in mm 2800

Breite in mm 1210

Holzart Wildeiche MöbelTisch/Podest

Qualität Wildeiche/Asteiche

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart DL

Lamellenbreite Lamelle ca. 45mm fix

Verpackung /
Folierung

einzeln foliert

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Wildeiche Tisch/Podestplatte, DL, Qualität
Wildeiche/Asteiche, Lamelle ca. 45mm fix, einzeln foliert, D4-DIN/EN 204
verleimt, geschliffen Korn 100, Abmessung 40mm x 2800 x 1210mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.

Artikel-Nr. 0730

EAN-Code 4251744507300

Bezeichnung Wildeiche Treppenstufe DL foliert 40x2900x1210

Stärke in mm 40



Produktdatenblatt

Stärke in mm 40

Länge in mm 2900

Breite in mm 1210

Holzart Wildeiche MöbelTisch/Podest

Qualität Wildeiche/Asteiche

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart DL

Lamellenbreite Lamelle ca. 45mm fix

Verpackung /
Folierung

einzeln foliert

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Wildeiche Tisch/Podestplatte, DL, Qualität
Wildeiche/Asteiche, Lamelle ca. 45mm fix, einzeln foliert, D4-DIN/EN 204
verleimt, geschliffen Korn 100, Abmessung 40mm x 2900 x 1210mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.

Artikel-Nr. 0731

EAN-Code 4251744507317

Bezeichnung Wildeiche Treppenstufe DL foliert 40x3000x1210

Stärke in mm 40



Produktdatenblatt

Stärke in mm 40

Länge in mm 3000

Breite in mm 1210

Holzart Wildeiche MöbelTisch/Podest

Qualität Wildeiche/Asteiche

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart DL

Lamellenbreite Lamelle ca. 45mm fix

Verpackung /
Folierung

einzeln foliert

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Wildeiche Tisch/Podestplatte, DL, Qualität
Wildeiche/Asteiche, Lamelle ca. 45mm fix, einzeln foliert, D4-DIN/EN 204
verleimt, geschliffen Korn 100, Abmessung 40mm x 3000 x 1210mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.

Artikel-Nr. 0758

EAN-Code 4251744507584

Bezeichnung Buche gedämpft kgz A/B 45x1200x700

Stärke in mm 45



Produktdatenblatt

Stärke in mm 45

Länge in mm 1200

Breite in mm 700

Holzart Buche l.ged

Qualität A/B kgz gekappt

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart kgz

Lamellenbreite Lamelle ca.40-45mm fix

Verpackung /
Folierung

Beschreibung  Buche l. ged, kgz, Qualität A/B, Lamelle ca. 40-45mm fix, Abmessung 45mm
x 1200 x 700mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.

Artikel-Nr. 0759

EAN-Code 4251744507591

Bezeichnung Buche gedämpft kgz A/B 45x1300x700

Stärke in mm 45

Länge in mm 1300



Produktdatenblatt

Länge in mm 1300

Breite in mm 700

Holzart Buche l.ged

Qualität A/B kgz gekappt

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart kgz

Lamellenbreite Lamelle ca.40-45mm fix

Verpackung /
Folierung

Beschreibung  Buche l. ged, kgz, Qualität A/B, Lamelle ca. 4045mm fix, Abmessung 45mm x
1300 x 700mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.

Artikel-Nr. 0771

EAN-Code 4251744507713

Bezeichnung Esche A/B kgz 45x5000x700

Stärke in mm 45

Länge in mm 5000

Breite in mm 700



Produktdatenblatt

Breite in mm 700

Holzart Esche

Qualität A/B ohne Kern

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart kgz

Lamellenbreite Lamelle 40mm fix

Verpackung /
Folierung

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Esche, kgz, Qualität A/B, Lamelle 40mm fix, D3-
DIN/EN 204 verleimt, SWP/1 gem. EN 13353 (Trockenbereich), geschliffen
Korn 100, Abmessung 45mm x 5000 x 700mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.

Artikel-Nr. 0778

EAN-Code 4251744507782

Bezeichnung Esche A/B kgz foliert 19x2500x1250

Stärke in mm 19

Länge in mm 2500

Breite in mm 1250



Produktdatenblatt

Breite in mm 1250

Holzart Esche

Qualität A/B ohne Kern

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart kgz

Lamellenbreite Lamelle 40mm fix

Verpackung /
Folierung

einzeln foliert

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Esche, kgz, Qualität A/B, Lamelle 40mm fix,
einzeln foliert, D3-DIN/EN 204 verleimt, SWP/1 gem. EN 13353
(Trockenbereich), geschliffen Korn 100, Abmessung 19mm x 2500 x 1250mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.

Artikel-Nr. 0779

EAN-Code 4251744507799

Bezeichnung Esche A/B kgz foliert 26x2500x1250

Stärke in mm 26

Länge in mm 2500

Breite in mm 1250



Produktdatenblatt

Breite in mm 1250

Holzart Esche

Qualität A/B ohne Kern

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart kgz

Lamellenbreite Lamelle 40mm fix

Verpackung /
Folierung

einzeln foliert

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Esche, kgz, Qualität A/B, Lamelle 40mm fix,
einzeln foliert, D3-DIN/EN 204 verleimt, SWP/1 gem. EN 13353
(Trockenbereich), geschliffen Korn 100, Abmessung 26mm x 2500 x 1250mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.

Artikel-Nr. 0780

EAN-Code 4251744507805

Bezeichnung Esche A/B kgz foliert 40x4100x650

Stärke in mm 40

Länge in mm 4100

Breite in mm 650



Produktdatenblatt

Breite in mm 650

Holzart Esche

Qualität A/B ohne Kern

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart kgz

Lamellenbreite Lamelle 40mm fix

Verpackung /
Folierung

einzeln foliert

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Esche, kgz, Qualität A/B, Lamelle 40mm fix,
einzeln foliert, D3-DIN/EN 204 verleimt, SWP/1 gem. EN 13353
(Trockenbereich), geschliffen Korn 100, Abmessung 40mm x 4100 x 650mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.

Artikel-Nr. 0781

EAN-Code 4251744507812

Bezeichnung Esche B/C kgz 18x2500x700

Stärke in mm 18

Länge in mm 2500

Breite in mm 700



Produktdatenblatt

Breite in mm 700

Holzart Esche  B/C

Qualität B/C

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart kgz

Lamellenbreite Lamelle 40mm fix

Verpackung /
Folierung

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Esche, kgz, Qualität B/C, Lamelle 40mm fix, D3-
DIN/EN 204 verleimt, SWP/1 gem. EN 13353 (Trockenbereich), geschliffen
Korn 100, Abmessung 18mm x 2500 x 700mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.

Artikel-Nr. 0788

EAN-Code 4251744507881

Bezeichnung Kernesche Möbelbauplatte foliert 19x2300x1210

Stärke in mm 19

Länge in mm 2300

Breite in mm 1210



Produktdatenblatt

Breite in mm 1210

Holzart Esche Braunkern

Qualität Kernesche

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart DL

Lamellenbreite fallende Lamelle

Verpackung /
Folierung

einzeln foliert

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Esche Braunkern, DL, Qualität Kernesche ,
fallende Lamelle, einzeln foliert, D3-DIN/EN 204 verleimt, SWP/1 gem. EN
13353 (Trockenbereich), geschliffen Korn 100, Abmessung 19mm x 2300 x
1210mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.

Artikel-Nr. 0789

EAN-Code 4251744507898

Bezeichnung Kernesche Möbelbauplatte foliert 19x2500x1210

Stärke in mm 19

Länge in mm 2500

Breite in mm 1210



Produktdatenblatt

Breite in mm 1210

Holzart Esche Braunkern

Qualität Kernesche

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart DL

Lamellenbreite fallende Lamelle

Verpackung /
Folierung

einzeln foliert

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Esche Braunkern, DL, Qualität Kernesche ,
fallende Lamelle, einzeln foliert, D3-DIN/EN 204 verleimt, SWP/1 gem. EN
13353 (Trockenbereich), geschliffen Korn 100, Abmessung 19mm x 2500 x
1210mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.

Artikel-Nr. 0791

EAN-Code 4251744507911

Bezeichnung Kernesche Möbelbauplatte foliert 26x1200x1210

Stärke in mm 26

Länge in mm 1200

Breite in mm 1210



Produktdatenblatt

Breite in mm 1210

Holzart Esche Braunkern

Qualität Kernesche

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart DL

Lamellenbreite fallende Lamelle

Verpackung /
Folierung

einzeln foliert

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Esche Braunkern, DL, Qualität Kernesche ,
fallende Lamelle, einzeln foliert, D3-DIN/EN 204 verleimt, SWP/1 gem. EN
13353 (Trockenbereich), geschliffen Korn 100, Abmessung 26mm x 1200 x
1210mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.

Artikel-Nr. 0793

EAN-Code 4251744507935

Bezeichnung Kernesche Möbelbauplatte foliert 26x1800x1210

Stärke in mm 26

Länge in mm 1800

Breite in mm 1210



Produktdatenblatt

Breite in mm 1210

Holzart Esche Braunkern

Qualität Kernesche

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart DL

Lamellenbreite fallende Lamelle

Verpackung /
Folierung

einzeln foliert

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Esche Braunkern, DL, Qualität Kernesche ,
fallende Lamelle, einzeln foliert, D3-DIN/EN 204 verleimt, SWP/1 gem. EN
13353 (Trockenbereich), geschliffen Korn 100, Abmessung 26mm x 1800 x
1210mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.

Artikel-Nr. 0796

EAN-Code 4251744507966

Bezeichnung Kernesche Möbelbauplatte foliert 26x2300x1210

Stärke in mm 26

Länge in mm 2300

Breite in mm 1210



Produktdatenblatt

Breite in mm 1210

Holzart Esche Braunkern

Qualität Kernesche

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart DL

Lamellenbreite fallende Lamelle

Verpackung /
Folierung

einzeln foliert

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Esche Braunkern, DL, Qualität Kernesche ,
fallende Lamelle, einzeln foliert, D3-DIN/EN 204 verleimt, SWP/1 gem. EN
13353 (Trockenbereich), geschliffen Korn 100, Abmessung 26mm x 2300 x
1210mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.

Artikel-Nr. 0797

EAN-Code 4251744507973

Bezeichnung Kernesche Möbelbauplatte foliert 26x2500x1210

Stärke in mm 26

Länge in mm 2500

Breite in mm 1210



Produktdatenblatt

Breite in mm 1210

Holzart Esche Braunkern

Qualität Kernesche

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart DL

Lamellenbreite fallende Lamelle

Verpackung /
Folierung

einzeln foliert

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Esche Braunkern, DL, Qualität Kernesche ,
fallende Lamelle, einzeln foliert, D3-DIN/EN 204 verleimt, SWP/1 gem. EN
13353 (Trockenbereich), geschliffen Korn 100, Abmessung 26mm x 2500 x
1210mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.

Artikel-Nr. 0798

EAN-Code 4251744507980

Bezeichnung Esche Möbelbauplatte DL A/B foliert 19x1000x1210

Stärke in mm 19

Länge in mm 1000

Breite in mm 1210



Produktdatenblatt

Breite in mm 1210

Holzart Esche

Qualität A/B ohne Kern

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart DL

Lamellenbreite fallende Lamelle

Verpackung /
Folierung

einzeln foliert

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Esche Möbelbauplatte, DL, Qualität A/B ohne
Kern, fallende Lamelle, einzeln foliert, D3-DIN/EN 204 verleimt, SWP/1 gem.
EN 13353 (Trockenbereich), geschliffen Korn 100, Abmessung 19mm x 1000
x 1210mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.

Artikel-Nr. 0801

EAN-Code 4251744508017

Bezeichnung Esche Möbelbauplatte DL A/B foliert 19x1300x1210

Stärke in mm 19

Länge in mm 1300

Breite in mm 1210



Produktdatenblatt

Breite in mm 1210

Holzart Esche

Qualität A/B ohne Kern

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart DL

Lamellenbreite fallende Lamelle

Verpackung /
Folierung

einzeln foliert

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Esche Möbelbauplatte, DL, Qualität A/B ohne
Kern, fallende Lamelle, einzeln foliert, D3-DIN/EN 204 verleimt, SWP/1 gem.
EN 13353 (Trockenbereich), geschliffen Korn 100, Abmessung 19mm x 1300
x 1210mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.

Artikel-Nr. 0803

EAN-Code 4251744508031

Bezeichnung Esche Möbelbauplatte DL A/B foliert 19x1800x1210

Stärke in mm 19

Länge in mm 1800

Breite in mm 1210



Produktdatenblatt

Breite in mm 1210

Holzart Esche

Qualität A/B ohne Kern

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart DL

Lamellenbreite fallende Lamelle

Verpackung /
Folierung

einzeln foliert

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Esche Möbelbauplatte, DL, Qualität A/B ohne
Kern, fallende Lamelle, einzeln foliert, D3-DIN/EN 204 verleimt, SWP/1 gem.
EN 13353 (Trockenbereich), geschliffen Korn 100, Abmessung 19mm x 1800
x 1210mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.

Artikel-Nr. 0805

EAN-Code 4251744508055

Bezeichnung Esche Möbelbauplatte DL A/B foliert 19x2000x1210

Stärke in mm 19

Länge in mm 2000

Breite in mm 1210



Produktdatenblatt

Breite in mm 1210

Holzart Esche

Qualität A/B ohne Kern

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart DL

Lamellenbreite fallende Lamelle

Verpackung /
Folierung

einzeln foliert

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Esche Möbelbauplatte, DL, Qualität A/B ohne
Kern, fallende Lamelle, einzeln foliert, D3-DIN/EN 204 verleimt, SWP/1 gem.
EN 13353 (Trockenbereich), geschliffen Korn 100, Abmessung 19mm x 2000
x 1210mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.

Artikel-Nr. 0806

EAN-Code 4251744508062

Bezeichnung Esche Möbelbauplatte DL A/B foliert 19x2200x1210

Stärke in mm 19

Länge in mm 2200

Breite in mm 1210



Produktdatenblatt

Breite in mm 1210

Holzart Esche

Qualität A/B ohne Kern

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart DL

Lamellenbreite fallende Lamelle

Verpackung /
Folierung

einzeln foliert

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Esche Möbelbauplatte, DL, Qualität A/B ohne
Kern, fallende Lamelle, einzeln foliert, D3-DIN/EN 204 verleimt, SWP/1 gem.
EN 13353 (Trockenbereich), geschliffen Korn 100, Abmessung 19mm x 2200
x 1210mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.

Artikel-Nr. 0807

EAN-Code 4251744508079

Bezeichnung Esche Möbelbauplatte DL A/B foliert 19x2500x1210

Stärke in mm 19

Länge in mm 2500

Breite in mm 1210



Produktdatenblatt

Breite in mm 1210

Holzart Esche

Qualität A/B ohne Kern

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart DL

Lamellenbreite fallende Lamelle

Verpackung /
Folierung

einzeln foliert

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Esche Möbelbauplatte, DL, Qualität A/B ohne
Kern, fallende Lamelle, einzeln foliert, D3-DIN/EN 204 verleimt, SWP/1 gem.
EN 13353 (Trockenbereich), geschliffen Korn 100, Abmessung 19mm x 2500
x 1210mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.

Artikel-Nr. 0808

EAN-Code 4251744508086

Bezeichnung Esche Möbelbauplatte DL A/B foliert 26x1000x1210

Stärke in mm 26

Länge in mm 1000

Breite in mm 1210



Produktdatenblatt

Breite in mm 1210

Holzart Esche

Qualität A/B ohne Kern

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart DL

Lamellenbreite fallende Lamelle

Verpackung /
Folierung

einzeln foliert

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Esche Möbelbauplatte, DL, Qualität A/B ohne
Kern, fallende Lamelle, einzeln foliert, D3-DIN/EN 204 verleimt, SWP/1 gem.
EN 13353 (Trockenbereich), geschliffen Korn 100, Abmessung 26mm x 1000
x 1210mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.

Artikel-Nr. 0809

EAN-Code 4251744508093

Bezeichnung Esche Möbelbauplatte DL A/B foliert 26x1200x1210

Stärke in mm 26

Länge in mm 1200

Breite in mm 1210



Produktdatenblatt

Breite in mm 1210

Holzart Esche

Qualität A/B ohne Kern

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart DL

Lamellenbreite fallende Lamelle

Verpackung /
Folierung

einzeln foliert

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Esche Möbelbauplatte, DL, Qualität A/B ohne
Kern, fallende Lamelle, einzeln foliert, D3-DIN/EN 204 verleimt, SWP/1 gem.
EN 13353 (Trockenbereich), geschliffen Korn 100, Abmessung 26mm x 1200
x 1210mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.

Artikel-Nr. 0810

EAN-Code 4251744508109

Bezeichnung Esche Möbelbauplatte DL A/B foliert 26x1600x1210

Stärke in mm 26

Länge in mm 1600

Breite in mm 1210



Produktdatenblatt

Breite in mm 1210

Holzart Esche

Qualität A/B ohne Kern

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart DL

Lamellenbreite fallende Lamelle

Verpackung /
Folierung

einzeln foliert

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Esche Möbelbauplatte, DL, Qualität A/B ohne
Kern, fallende Lamelle, einzeln foliert, D3-DIN/EN 204 verleimt, SWP/1 gem.
EN 13353 (Trockenbereich), geschliffen Korn 100, Abmessung 26mm x 1600
x 1210mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.

Artikel-Nr. 0812

EAN-Code 4251744508123

Bezeichnung Esche Möbelbauplatte DL A/B foliert 26x1800x1210

Stärke in mm 26

Länge in mm 1800

Breite in mm 1210



Produktdatenblatt

Breite in mm 1210

Holzart Esche

Qualität A/B ohne Kern

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart DL

Lamellenbreite fallende Lamelle

Verpackung /
Folierung

einzeln foliert

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Esche Möbelbauplatte, DL, Qualität A/B ohne
Kern, fallende Lamelle, einzeln foliert, D3-DIN/EN 204 verleimt, SWP/1 gem.
EN 13353 (Trockenbereich), geschliffen Korn 100, Abmessung 26mm x 1800
x 1210mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.

Artikel-Nr. 0814

EAN-Code 4251744508147

Bezeichnung Esche Möbelbauplatte DL A/B foliert 26x2000x1210

Stärke in mm 26

Länge in mm 2000

Breite in mm 1210



Produktdatenblatt

Breite in mm 1210

Holzart Esche

Qualität A/B ohne Kern

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart DL

Lamellenbreite fallende Lamelle

Verpackung /
Folierung

einzeln foliert

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Esche Möbelbauplatte, DL, Qualität A/B ohne
Kern, fallende Lamelle, einzeln foliert, D3-DIN/EN 204 verleimt, SWP/1 gem.
EN 13353 (Trockenbereich), geschliffen Korn 100, Abmessung 26mm x 2000
x 1210mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.

Artikel-Nr. 0817

EAN-Code 4251744508178

Bezeichnung Esche Möbelbauplatte DL A/B foliert 26x2500x1210

Stärke in mm 26

Länge in mm 2500

Breite in mm 1210



Produktdatenblatt

Breite in mm 1210

Holzart Esche

Qualität A/B ohne Kern

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart DL

Lamellenbreite fallende Lamelle

Verpackung /
Folierung

einzeln foliert

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Esche Möbelbauplatte, DL, Qualität A/B ohne
Kern, fallende Lamelle, einzeln foliert, D3-DIN/EN 204 verleimt, SWP/1 gem.
EN 13353 (Trockenbereich), geschliffen Korn 100, Abmessung 26mm x 2500
x 1210mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.

Artikel-Nr. 0818

EAN-Code 4251744508185

Bezeichnung Esche Treppenstufenplatte DL A/B 45x1000x650

Stärke in mm 45

Länge in mm 1000

Breite in mm 650



Produktdatenblatt

Breite in mm 650

Holzart Esche  Treppenstufenplatte

Qualität A/B ohne Kern

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart DL

Lamellenbreite fallende Lamelle

Verpackung /
Folierung

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Esche Treppenstufenplatte, DL, Qualität A/B ohne
Kern, fallende Lamelle, D3-DIN/EN 204 verleimt, SWP/1 gem. EN 13353
(Trockenbereich), geschliffen Korn 100, Abmessung 45mm x 1000 x 650mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.

Artikel-Nr. 0819

EAN-Code 4251744508192

Bezeichnung Esche Treppenstufenplatte DL A/B 45x1100x650

Stärke in mm 45

Länge in mm 1100

Breite in mm 650



Produktdatenblatt

Breite in mm 650

Holzart Esche  Treppenstufenplatte

Qualität A/B ohne Kern

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart DL

Lamellenbreite fallende Lamelle

Verpackung /
Folierung

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Esche Treppenstufenplatte, DL, Qualität A/B ohne
Kern, fallende Lamelle, D3-DIN/EN 204 verleimt, SWP/1 gem. EN 13353
(Trockenbereich), geschliffen Korn 100, Abmessung 45mm x 1100 x 650mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.

Artikel-Nr. 0820

EAN-Code 4251744508208

Bezeichnung Esche Treppenstufenplatte DL A/B 45x1200x650

Stärke in mm 45

Länge in mm 1200

Breite in mm 650



Produktdatenblatt

Breite in mm 650

Holzart Esche  Treppenstufenplatte

Qualität A/B ohne Kern

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart DL

Lamellenbreite fallende Lamelle

Verpackung /
Folierung

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Esche Treppenstufenplatte, DL, Qualität A/B ohne
Kern, fallende Lamelle, D3-DIN/EN 204 verleimt, SWP/1 gem. EN 13353
(Trockenbereich), geschliffen Korn 100, Abmessung 45mm x 1200 x 650mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.

Artikel-Nr. 0821

EAN-Code 4251744508215

Bezeichnung Esche Treppenstufenplatte DL A/B 45x1300x650

Stärke in mm 45

Länge in mm 1300

Breite in mm 650



Produktdatenblatt

Breite in mm 650

Holzart Esche  Treppenstufenplatte

Qualität A/B ohne Kern

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart DL

Lamellenbreite fallende Lamelle

Verpackung /
Folierung

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Esche Treppenstufenplatte, DL, Qualität A/B ohne
Kern, fallende Lamelle, D3-DIN/EN 204 verleimt, SWP/1 gem. EN 13353
(Trockenbereich), geschliffen Korn 100, Abmessung 45mm x 1300 x 650mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.

Artikel-Nr. 0828

EAN-Code 4251744508284

Bezeichnung Eur. Ahorn kgz A/B 19x5000x650

Stärke in mm 19

Länge in mm 5000

Breite in mm 650



Produktdatenblatt

Breite in mm 650

Holzart Ahorn

Qualität A/B

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart kgz

Lamellenbreite Lamelle 40mm fix

Verpackung /
Folierung

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Europ. Ahorn, kgz, Qualität A/B, Lamelle 40mm
fix, D3-DIN/EN 204 verleimt, SWP/1 gem. EN 13353 (Trockenbereich),
geschliffen Korn 100, Abmessung 19mm x 5000 x 650mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.

Artikel-Nr. 0829

EAN-Code 4251744508291

Bezeichnung Eur. Ahorn kgz A/B 40x5000x650

Stärke in mm 40

Länge in mm 5000

Breite in mm 650



Produktdatenblatt

Breite in mm 650

Holzart Ahorn

Qualität A/B

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart kgz

Lamellenbreite Lamelle 40mm fix

Verpackung /
Folierung

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Europ. Ahorn, kgz, Qualität A/B, Lamelle 40mm
fix, D3-DIN/EN 204 verleimt, SWP/1 gem. EN 13353 (Trockenbereich),
geschliffen Korn 100, Abmessung 40mm x 5000 x 650mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.

Artikel-Nr. 0831

EAN-Code 4251744508314

Bezeichnung Eur. Ahorn kgz A/B foliert 19x2500x1250

Stärke in mm 19

Länge in mm 2500

Breite in mm 1250



Produktdatenblatt

Breite in mm 1250

Holzart Ahorn

Qualität A/B

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart kgz

Lamellenbreite Lamelle 40mm fix

Verpackung /
Folierung

einzeln foliert

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Europ. Ahorn, kgz, Qualität A/B, Lamelle 40mm
fix, einzeln foliert, D3-DIN/EN 204 verleimt, SWP/1 gem. EN 13353
(Trockenbereich), geschliffen Korn 100, Abmessung 19mm x 2500 x 1250mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.

Artikel-Nr. 0832

EAN-Code 4251744508321

Bezeichnung Eur. Ahorn kgz A/B foliert 19x4200x600

Stärke in mm 19

Länge in mm 4200

Breite in mm 600



Produktdatenblatt

Breite in mm 600

Holzart Ahorn

Qualität A/B

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart kgz

Lamellenbreite Lamelle 40mm fix

Verpackung /
Folierung

einzeln foliert

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Europ. Ahorn, kgz, Qualität A/B, Lamelle 40mm
fix, einzeln foliert, D3-DIN/EN 204 verleimt, SWP/1 gem. EN 13353
(Trockenbereich), geschliffen Korn 100, Abmessung 19mm x 4200 x 600mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.

Artikel-Nr. 0838

EAN-Code 4251744508383

Bezeichnung Eur.Ahorn Küchenplatte kgz A/B foliert 40x4100x650

Stärke in mm 40

Länge in mm 4100

Breite in mm 650



Produktdatenblatt

Breite in mm 650

Holzart Ahorn KüPla

Qualität A/B

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart kgz

Lamellenbreite Lamelle 40mm fix

Verpackung /
Folierung

einzeln foliert

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Europ. Ahorn Küchenplatte, kgz, Qualität A/B,
Lamelle 40mm fix, einzeln foliert, D3-DIN/EN 204 verleimt, SWP/1 gem. EN
13353 (Trockenbereich), geschliffen Korn 100, Abmessung 40mm x 4100 x
650mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.

Artikel-Nr. 0839

EAN-Code 4251744508390

Bezeichnung Eur. Ahorn kgz A/B foliert 40x4200x600

Stärke in mm 40

Länge in mm 4200

Breite in mm 600



Produktdatenblatt

Breite in mm 600

Holzart Ahorn

Qualität A/B

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart kgz

Lamellenbreite Lamelle 40mm fix

Verpackung /
Folierung

einzeln foliert

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Europ. Ahorn, kgz, Qualität A/B, Lamelle 40mm
fix, einzeln foliert, D3-DIN/EN 204 verleimt, SWP/1 gem. EN 13353
(Trockenbereich), geschliffen Korn 100, Abmessung 40mm x 4200 x 600mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.

Artikel-Nr. 0840

EAN-Code 4251744508406

Bezeichnung Eur. Ahorn kgz A/B foliert 40x4200x800

Stärke in mm 40

Länge in mm 4200

Breite in mm 800



Produktdatenblatt

Breite in mm 800

Holzart Ahorn

Qualität A/B

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart kgz

Lamellenbreite Lamelle 40mm fix

Verpackung /
Folierung

einzeln foliert

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Europ. Ahorn, kgz, Qualität A/B, Lamelle 40mm
fix, einzeln foliert, D3-DIN/EN 204 verleimt, SWP/1 gem. EN 13353
(Trockenbereich), geschliffen Korn 100, Abmessung 40mm x 4200 x 800mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.

Artikel-Nr. 0848

EAN-Code 4251744508482

Bezeichnung Ahorn Möbelbauplatte DL A/B foliert 19x1600x1220

Stärke in mm 19

Länge in mm 1600

Breite in mm 1220



Produktdatenblatt

Breite in mm 1220

Holzart Ahorn

Qualität A/B

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart DL

Lamellenbreite fallende Lamelle

Verpackung /
Folierung

einzeln foliert

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Europ. Ahorn, DL, Qualität A/B, fallende Lamelle,
einzeln foliert, D3-DIN/EN 204 verleimt, SWP/1 gem. EN 13353
(Trockenbereich), geschliffen Korn 100, Abmessung 19mm x 1600 x 1220mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.

Artikel-Nr. 0850

EAN-Code 4251744508505

Bezeichnung Ahorn Möbelbauplatte DL A/B foliert 19x1800x1220

Stärke in mm 19

Länge in mm 1800

Breite in mm 1220



Produktdatenblatt

Breite in mm 1220

Holzart Ahorn

Qualität A/B

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart DL

Lamellenbreite fallende Lamelle

Verpackung /
Folierung

einzeln foliert

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Europ. Ahorn, DL, Qualität A/B, fallende Lamelle,
einzeln foliert, D3-DIN/EN 204 verleimt, SWP/1 gem. EN 13353
(Trockenbereich), geschliffen Korn 100, Abmessung 19mm x 1800 x 1220mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.

Artikel-Nr. 0851

EAN-Code 4251744508512

Bezeichnung Ahorn Möbelbauplatte DL A/B foliert 19x2000x1220

Stärke in mm 19

Länge in mm 2000

Breite in mm 1220



Produktdatenblatt

Breite in mm 1220

Holzart Ahorn

Qualität A/B

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart DL

Lamellenbreite fallende Lamelle

Verpackung /
Folierung

einzeln foliert

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Europ. Ahorn, DL, Qualität A/B, fallende Lamelle,
einzeln foliert, D3-DIN/EN 204 verleimt, SWP/1 gem. EN 13353
(Trockenbereich), geschliffen Korn 100, Abmessung 19mm x 2000 x 1220mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.

Artikel-Nr. 0859

EAN-Code 4251744508598

Bezeichnung Ahorn Möbelbauplatte DL A/B foliert 26x1250x1220

Stärke in mm 26

Länge in mm 1250

Breite in mm 1220



Produktdatenblatt

Breite in mm 1220

Holzart Ahorn

Qualität A/B

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart DL

Lamellenbreite fallende Lamelle

Verpackung /
Folierung

einzeln foliert

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Europ. Ahorn, DL, Qualität A/B, fallende Lamelle,
einzeln foliert, D3-DIN/EN 204 verleimt, SWP/1 gem. EN 13353
(Trockenbereich), geschliffen Korn 100, Abmessung 26mm x 1250 x 1220mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.

Artikel-Nr. 0860

EAN-Code 4251744508604

Bezeichnung Ahorn Möbelbauplatte DL A/B foliert 26x1400x1220

Stärke in mm 26

Länge in mm 1400

Breite in mm 1220



Produktdatenblatt

Breite in mm 1220

Holzart Ahorn

Qualität A/B

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart DL

Lamellenbreite fallende Lamelle

Verpackung /
Folierung

einzeln foliert

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Europ. Ahorn, DL, Qualität A/B, fallende Lamelle,
einzeln foliert, D3-DIN/EN 204 verleimt, SWP/1 gem. EN 13353
(Trockenbereich), geschliffen Korn 100, Abmessung 26mm x 1400 x 1220mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.

Artikel-Nr. 0861

EAN-Code 4251744508611

Bezeichnung Ahorn Möbelbauplatte DL A/B foliert 26x1600x1220

Stärke in mm 26

Länge in mm 1600

Breite in mm 1220



Produktdatenblatt

Breite in mm 1220

Holzart Ahorn

Qualität A/B

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart DL

Lamellenbreite fallende Lamelle

Verpackung /
Folierung

einzeln foliert

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Europ. Ahorn, DL, Qualität A/B, fallende Lamelle,
einzeln foliert, D3-DIN/EN 204 verleimt, SWP/1 gem. EN 13353
(Trockenbereich), geschliffen Korn 100, Abmessung 26mm x 1600 x 1220mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.

Artikel-Nr. 0875

EAN-Code 4251744508758

Bezeichnung Eur. Ahorn Treppenstufenplatte DL A/B 40x1300x650

Stärke in mm 40

Länge in mm 1300

Breite in mm 650



Produktdatenblatt

Breite in mm 650

Holzart Ahorn Stufenplatte

Qualität A/B

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart DL

Lamellenbreite fallende Lamelle

Verpackung /
Folierung

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Ahorn Stufenplatte, DL, Qualität A/B, fallende
Lamelle, D3-DIN/EN 204 verleimt, SWP/1 gem. EN 13353 (Trockenbereich),
geschliffen Korn 100, Abmessung 40mm x 1300 x 650mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.

Artikel-Nr. 0912

EAN-Code 4251744509120

Bezeichnung Erle Möbelbauplatte DL A/B foliert 19x1400x1220

Stärke in mm 19

Länge in mm 1400

Breite in mm 1220



Produktdatenblatt

Breite in mm 1220

Holzart Erle natur

Qualität A/B

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart DL

Lamellenbreite fallende Lamelle

Verpackung /
Folierung

einzeln foliert

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Europ. Erle natur, DL, Qualität A/B, fallende
Lamelle, einzeln foliert, D3-DIN/EN 204 verleimt, SWP/1 gem. EN 13353
(Trockenbereich), geschliffen Korn 100, Abmessung 19mm x 1400 x 1220mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.

Artikel-Nr. 0913

EAN-Code 4251744509137

Bezeichnung Erle Möbelbauplatte DL A/B foliert 19x1600x1220

Stärke in mm 19

Länge in mm 1600

Breite in mm 1220



Produktdatenblatt

Breite in mm 1220

Holzart Erle natur

Qualität A/B

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart DL

Lamellenbreite fallende Lamelle

Verpackung /
Folierung

einzeln foliert

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Europ. Erle natur, DL, Qualität A/B, fallende
Lamelle, einzeln foliert, D3-DIN/EN 204 verleimt, SWP/1 gem. EN 13353
(Trockenbereich), geschliffen Korn 100, Abmessung 19mm x 1600 x 1220mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.

Artikel-Nr. 0914

EAN-Code 4251744509144

Bezeichnung Erle Möbelbauplatte DL A/B foliert 19x1800x1220

Stärke in mm 19

Länge in mm 1800

Breite in mm 1220



Produktdatenblatt

Breite in mm 1220

Holzart Erle natur

Qualität A/B

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart DL

Lamellenbreite fallende Lamelle

Verpackung /
Folierung

einzeln foliert

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Europ. Erle natur, DL, Qualität A/B, fallende
Lamelle, einzeln foliert, D3-DIN/EN 204 verleimt, SWP/1 gem. EN 13353
(Trockenbereich), geschliffen Korn 100, Abmessung 19mm x 1800 x 1220mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.

Artikel-Nr. 0915

EAN-Code 4251744509151

Bezeichnung Erle Möbelbauplatte DL A/B foliert 19x2000x1220

Stärke in mm 19

Länge in mm 2000

Breite in mm 1220



Produktdatenblatt

Breite in mm 1220

Holzart Erle natur

Qualität A/B

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart DL

Lamellenbreite fallende Lamelle

Verpackung /
Folierung

einzeln foliert

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Europ. Erle natur, DL, Qualität A/B, fallende
Lamelle, einzeln foliert, D3-DIN/EN 204 verleimt, SWP/1 gem. EN 13353
(Trockenbereich), geschliffen Korn 100, Abmessung 19mm x 2000 x 1220mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.

Artikel-Nr. 0916

EAN-Code 4251744509168

Bezeichnung Erle Möbelbauplatte DL A/B foliert 19x2200x1220

Stärke in mm 19

Länge in mm 2200

Breite in mm 1220



Produktdatenblatt

Breite in mm 1220

Holzart Erle natur

Qualität A/B

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart DL

Lamellenbreite fallende Lamelle

Verpackung /
Folierung

einzeln foliert

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Europ. Erle natur, DL, Qualität A/B, fallende
Lamelle, einzeln foliert, D3-DIN/EN 204 verleimt, SWP/1 gem. EN 13353
(Trockenbereich), geschliffen Korn 100, Abmessung 19mm x 2200 x 1220mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.

Artikel-Nr. 0922

EAN-Code 4251744509229

Bezeichnung Erle Möbelbauplatte DL A/B foliert 26x2000x1220

Stärke in mm 26

Länge in mm 2000

Breite in mm 1220



Produktdatenblatt

Breite in mm 1220

Holzart Erle natur

Qualität A/B

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart DL

Lamellenbreite fallende Lamelle

Verpackung /
Folierung

einzeln foliert

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Europ. Erle natur, DL, Qualität A/B, fallende
Lamelle, einzeln foliert, D3-DIN/EN 204 verleimt, SWP/1 gem. EN 13353
(Trockenbereich), geschliffen Korn 100, Abmessung 26mm x 2000 x 1220mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.

Artikel-Nr. 0923

EAN-Code 4251744509236

Bezeichnung Erle Möbelbauplatte DL A/B foliert 26x2200x1220

Stärke in mm 26

Länge in mm 2200

Breite in mm 1220



Produktdatenblatt

Breite in mm 1220

Holzart Erle natur

Qualität A/B

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart DL

Lamellenbreite fallende Lamelle

Verpackung /
Folierung

einzeln foliert

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Europ. Erle natur, DL, Qualität A/B, fallende
Lamelle, einzeln foliert, D3-DIN/EN 204 verleimt, SWP/1 gem. EN 13353
(Trockenbereich), geschliffen Korn 100, Abmessung 26mm x 2200 x 1220mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.

Artikel-Nr. 0924

EAN-Code 4251744509243

Bezeichnung Erle Möbelbauplatte DL A/B foliert 26x2400x1220

Stärke in mm 26

Länge in mm 2400

Breite in mm 1220



Produktdatenblatt

Breite in mm 1220

Holzart Erle natur

Qualität A/B

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart DL

Lamellenbreite fallende Lamelle

Verpackung /
Folierung

einzeln foliert

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Europ. Erle natur, DL, Qualität A/B, fallende
Lamelle, einzeln foliert, D3-DIN/EN 204 verleimt, SWP/1 gem. EN 13353
(Trockenbereich), geschliffen Korn 100, Abmessung 26mm x 2400 x 1220mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.

Artikel-Nr. 0925

EAN-Code 4251744509250

Bezeichnung Erle Möbelbauplatte DL A/B foliert 26x2500x1220

Stärke in mm 26

Länge in mm 2500

Breite in mm 1220



Produktdatenblatt

Breite in mm 1220

Holzart Erle natur

Qualität A/B

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart DL

Lamellenbreite fallende Lamelle

Verpackung /
Folierung

einzeln foliert

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Europ. Erle natur, DL, Qualität A/B, fallende
Lamelle, einzeln foliert, D3-DIN/EN 204 verleimt, SWP/1 gem. EN 13353
(Trockenbereich), geschliffen Korn 100, Abmessung 26mm x 2500 x 1220mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.

Artikel-Nr. 0936

EAN-Code 4251744509366

Bezeichnung Robinie gedämpft kgz A/B foliert 19x2500x1250

Stärke in mm 19

Länge in mm 2500

Breite in mm 1250



Produktdatenblatt

Breite in mm 1250

Holzart Robinie ged./ Akazie

Qualität A/B

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart kgz

Lamellenbreite Lamelle 40mm fix

Verpackung /
Folierung

einzeln foliert

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Robinie ged., kgz, Qualität A/B, Lamelle 40mm
fix, einzeln foliert, D3-DIN/EN 204 verleimt, SWP/1 gem. EN 13353
(Trockenbereich), geschliffen Korn 100, Abmessung 19mm x 2500 x 1250mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.

Artikel-Nr. 0942

EAN-Code 4251744509427

Bezeichnung Robinie ged. kgz A/B Fineline foliert 45x5000x700

Stärke in mm 45

Länge in mm 5000

Breite in mm 700



Produktdatenblatt

Breite in mm 700

Holzart Robinie ged./ Akazie

Qualität A/B Fineline

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart kgz

Lamellenbreite Lamelle 22mm fix

Verpackung /
Folierung

einzeln foliert

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Robinie ged., kgz, Qualität A/B Fineline, Lamelle
22mm fix, einzeln foliert, D3-DIN/EN 204 verleimt, SWP/1 gem. EN 13353
(Trockenbereich), geschliffen Korn 100, Abmessung 45mm x 5000 x 700mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.

Artikel-Nr. 0945

EAN-Code 4251744509458

Bezeichnung Kirsche gedämpft kgz A/B 19x2500x1250

Stärke in mm 19

Länge in mm 2500

Breite in mm 1250



Produktdatenblatt

Breite in mm 1250

Holzart Kirsche ged.

Qualität A/B

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart kgz

Lamellenbreite Lamelle 40mm fix

Verpackung /
Folierung

einzeln foliert

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Kirsche ged., kgz, Qualität A/B, Lamelle 40mm
fix, einzeln foliert, D3-DIN/EN 204 verleimt, SWP/1 gem. EN 13353
(Trockenbereich), geschliffen Korn 100, Abmessung 19mm x 2500 x 1250mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.

Artikel-Nr. 0953

EAN-Code 4251744509533

Bezeichnung Kirsche ged. Küchenpla kgz A/B foliert 40x4100x650

Stärke in mm 40

Länge in mm 4100

Breite in mm 650



Produktdatenblatt

Breite in mm 650

Holzart Kirsche ged. KüPla

Qualität A/B

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart kgz

Lamellenbreite Lamelle 40mm fix

Verpackung /
Folierung

einzeln foliert

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Kirsche ged. Küchenplatte, kgz, Qualität A/B,
Lamelle 40mm fix, einzeln foliert, D3-DIN/EN 204 verleimt, SWP/1 gem. EN
13353 (Trockenbereich), geschliffen Korn 100, Abmessung 40mm x 4100 x
650mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.

Artikel-Nr. 0955

EAN-Code 4251744509557

Bezeichnung Kirsche hell gedämpft kgz A/B 40x5000x650

Stärke in mm 40

Länge in mm 5000

Breite in mm 650



Produktdatenblatt

Breite in mm 650

Holzart Kirsche hell ged.

Qualität A/B hell

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart kgz

Lamellenbreite Lamelle 40mm fix

Verpackung /
Folierung

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Kirsche hell ged., kgz, Qualität A/B, Lamelle
40mm fix, D3-DIN/EN 204 verleimt, SWP/1 gem. EN 13353 (Trockenbereich),
geschliffen Korn 100, Abmessung 40mm x 5000 x 650mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.

Artikel-Nr. 0956

EAN-Code 4251744509564

Bezeichnung Kirsche hell gedämpft kgz A/B 43x5000x650

Stärke in mm 43

Länge in mm 5000

Breite in mm 650



Produktdatenblatt

Breite in mm 650

Holzart Kirsche hell ged.

Qualität A/B hell

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart kgz

Lamellenbreite Lamelle 40mm fix

Verpackung /
Folierung

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Kirsche hell ged., kgz, Qualität A/B, Lamelle
40mm fix, D3-DIN/EN 204 verleimt, SWP/1 gem. EN 13353 (Trockenbereich),
geschliffen Korn 100, Abmessung 43mm x 5000 x 650mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.

Artikel-Nr. 0964

EAN-Code 4251744509649

Bezeichnung Birke Möbelbauplatte DL A/B foliert 20x2200x1210

Stärke in mm 20

Länge in mm 2200

Breite in mm 1210



Produktdatenblatt

Breite in mm 1210

Holzart Birke Möbelbauplatte

Qualität A/B

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart DL

Lamellenbreite Lamelle ca.50-60mm fix

Verpackung /
Folierung

einzeln foliert

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Birke Möbelbauplatte, DL, Qualität A/B,
Lamellenbreite ca.50-60mm fix, einzeln foliert, D3-DIN/EN 204 verleimt,
SWP/1 gem. EN 13353 (Trockenbereich), geschliffen Korn 100, Abmessung
20x2200x1210mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.

Artikel-Nr. 0965

EAN-Code 4251744509656

Bezeichnung Birke Möbelbauplatte DL A/B foliert 20x2400x1210

Stärke in mm 20

Länge in mm 2400

Breite in mm 1210



Produktdatenblatt

Breite in mm 1210

Holzart Birke Möbelbauplatte

Qualität A/B

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart DL

Lamellenbreite Lamelle ca.50-60mm fix

Verpackung /
Folierung

einzeln foliert

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Birke Möbelbauplatte, DL, Qualität A/B,
Lamellenbreite ca.50-60mm fix, einzeln foliert, D3-DIN/EN 204 verleimt,
SWP/1 gem. EN 13353 (Trockenbereich), geschliffen Korn 100, Abmessung
20x2400x1210mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.

Artikel-Nr. 0966

EAN-Code 4251744509663

Bezeichnung Birke Möbelbauplatte DL A/B foliert 20x2500x1210

Stärke in mm 20

Länge in mm 2500

Breite in mm 1210



Produktdatenblatt

Breite in mm 1210

Holzart Birke Möbelbauplatte

Qualität A/B

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart DL

Lamellenbreite Lamelle ca.50-60mm fix

Verpackung /
Folierung

einzeln foliert

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Birke Möbelbauplatte, DL, Qualität A/B,
Lamellenbreite ca.50-60mm fix, einzeln foliert, D3-DIN/EN 204 verleimt,
SWP/1 gem. EN 13353 (Trockenbereich), geschliffen Korn 100, Abmessung
20x2500x1210mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.

Artikel-Nr. 0967

EAN-Code 4251744509670

Bezeichnung Birke Möbelbauplatte DL A/B foliert 26x1200x1210

Stärke in mm 26

Länge in mm 1200

Breite in mm 1210



Produktdatenblatt

Breite in mm 1210

Holzart Birke Möbelbauplatte

Qualität A/B

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart DL

Lamellenbreite Lamelle ca.50-60mm fix

Verpackung /
Folierung

einzeln foliert

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Birke Möbelbauplatte, DL, Qualität A/B,
Lamellenbreite ca.50-60mm fix, einzeln foliert, D3-DIN/EN 204 verleimt,
SWP/1 gem. EN 13353 (Trockenbereich), geschliffen Korn 100, Abmessung
26x1200x1210mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.

Artikel-Nr. 0974

EAN-Code 4251744509748

Bezeichnung Birke Möbelbauplatte DL A/B foliert 26x2500x1210

Stärke in mm 26

Länge in mm 2500

Breite in mm 1210



Produktdatenblatt

Breite in mm 1210

Holzart Birke Möbelbauplatte

Qualität A/B

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart DL

Lamellenbreite Lamelle ca.50-60mm fix

Verpackung /
Folierung

einzeln foliert

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Birke Möbelbauplatte, DL, Qualität A/B,
Lamellenbreite ca.50-60mm fix, einzeln foliert, D3-DIN/EN 204 verleimt,
SWP/1 gem. EN 13353 (Trockenbereich), geschliffen Korn 100, Abmessung
26x2500x1210mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.

Artikel-Nr. 0977

EAN-Code 4251744509779

Bezeichnung Birke Möbel-Treppenbauplatte kgz A/B 19x5000x650

Stärke in mm 19

Länge in mm 5000

Breite in mm 650



Produktdatenblatt

Breite in mm 650

Holzart Birke

Qualität A/B

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart kgz

Lamellenbreite Lamelle 40mm fix

Verpackung /
Folierung

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Birke, kgz, Qualität A/B, Lamelle 40mm fix, D3-
DIN/EN 204 verleimt, SWP/1 gem. EN 13353 (Trockenbereich), geschliffen
Korn 100, Abmessung 19x5000x650mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.

Artikel-Nr. 0978

EAN-Code 4251744509786

Bezeichnung Birke Möbel-Treppenbauplatte kgz A/B 26x5000x650

Stärke in mm 26

Länge in mm 5000

Breite in mm 650



Produktdatenblatt

Breite in mm 650

Holzart Birke

Qualität A/B

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart kgz

Lamellenbreite Lamelle 40mm fix

Verpackung /
Folierung

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Birke, kgz, Qualität A/B, Lamelle 40mm fix, D3-
DIN/EN 204 verleimt, SWP/1 gem. EN 13353 (Trockenbereich), geschliffen
Korn 100, Abmessung 26x5000x650mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.

Artikel-Nr. 0979

EAN-Code 4251744509793

Bezeichnung Birke Massivholzplatte kgz A/B 40x5000x650

Stärke in mm 40

Länge in mm 5000

Breite in mm 650



Produktdatenblatt

Breite in mm 650

Holzart Birke

Qualität A/B

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart kgz

Lamellenbreite Lamelle ca. 40mm fix

Verpackung /
Folierung

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Birke, kgz, Qualität A/B, Lamelle ca. 40-45mm
fix, , D3-DIN/EN 204 verleimt, SWP/1 gem. EN 13353 (Trockenbereich),
geschliffen Korn 100, Abmessung 40x5000x650mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.

Artikel-Nr. 0985

EAN-Code 4251744509854

Bezeichnung Birke Küchenplatte kgz A/B foliert 40x4100x650

Stärke in mm 40

Länge in mm 4100

Breite in mm 650



Produktdatenblatt

Breite in mm 650

Holzart Birke Küchenplatte

Qualität A/B

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart kgz

Lamellenbreite Lamelle ca. 40mm fix

Verpackung /
Folierung

einzeln foliert

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Birke Küchenplatte, kgz, Qualität A/B, Lamelle ca.
40mm fix, einzeln foliert, D3-DIN/EN 204 verleimt, SWP/1 gem. EN 13353
(Trockenbereich), geschliffen Korn 100, Abmessung 40mm x 4100 x 650mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.

Artikel-Nr. 0986

EAN-Code 4251744509861

Bezeichnung Eur. Nuss Fineline kgz A/B foliert 40x3050x650

Stärke in mm 40

Länge in mm 3050

Breite in mm 650



Produktdatenblatt

Breite in mm 650

Holzart Nussbaum eur. ged. "Fineline"

Qualität A/B

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart kgz

Lamellenbreite Lamelle 26mm fix

Verpackung /
Folierung

einzeln foliert

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Eur. Nuss ged. "Fineline", kgz, Qualität A/B,
Lamelle 26mm fix, einzeln foliert, D3-DIN/EN 204 verleimt, SWP/1 gem. EN
13353 (Trockenbereich), geschliffen Korn 100, Abmessung 40mm x 3050 x
650mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.

Artikel-Nr. 0988

EAN-Code 4251744509885

Bezeichnung Eur. Nuss Fineline kgz A/B foliert 40x5000x650

Stärke in mm 40

Länge in mm 5000

Breite in mm 650



Produktdatenblatt

Breite in mm 650

Holzart Nussbaum eur. ged. "Fineline"

Qualität A/B

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart kgz

Lamellenbreite Lamelle 26mm fix

Verpackung /
Folierung

einzeln foliert

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Eur. Nuss ged. "Fineline", kgz, Qualität A/B,
Lamelle 26mm fix, einzeln foliert, D3-DIN/EN 204 verleimt, SWP/1 gem. EN
13353 (Trockenbereich), geschliffen Korn 100, Abmessung 40mm x 5000 x
650mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.

Artikel-Nr. 0995

EAN-Code 4251744509953

Bezeichnung Eur. Nuss kgz A/B foliert 40x3050x650

Stärke in mm 40

Länge in mm 3050

Breite in mm 650



Produktdatenblatt

Breite in mm 650

Holzart Nussbaum eur. ged. Küpla

Qualität A/B

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart kgz

Lamellenbreite Lamelle 40mm fix

Verpackung /
Folierung

einzeln foliert

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Eur. Nussbaum ged. Küpla, kgz, Qualität A/B,
Lamelle 40mm fix, einzeln foliert, D3-DIN/EN 204 verleimt, SWP/1 gem. EN
13353 (Trockenbereich), geschliffen Korn 100, Abmessung 40mm x 3050 x
650mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.

Artikel-Nr. 0996

EAN-Code 4251744509960

Bezeichnung Eur. Nuss kgz A/B foliert 40x3050x900

Stärke in mm 40

Länge in mm 3050

Breite in mm 900



Produktdatenblatt

Breite in mm 900

Holzart Nussbaum eur. ged. Küpla

Qualität A/B

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart kgz

Lamellenbreite Lamelle 40mm fix

Verpackung /
Folierung

einzeln foliert

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Eur. Nussbaum ged. Küpla, kgz, Qualität A/B,
Lamelle 40mm fix, einzeln foliert, D3-DIN/EN 204 verleimt, SWP/1 gem. EN
13353 (Trockenbereich), geschliffen Korn 100, Abmessung 40mm x 3050 x
900mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.

Artikel-Nr. 0997

EAN-Code 4251744509977

Bezeichnung Eur. Nuss kgz A/B foliert 40x4100x650

Stärke in mm 40

Länge in mm 4100

Breite in mm 650



Produktdatenblatt

Breite in mm 650

Holzart Nussbaum eur. ged. Küpla

Qualität A/B

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart kgz

Lamellenbreite Lamelle 40mm fix

Verpackung /
Folierung

einzeln foliert

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Eur. Nussbaum ged. Küpla, kgz, Qualität A/B,
Lamelle 40mm fix, einzeln foliert, D3-DIN/EN 204 verleimt, SWP/1 gem. EN
13353 (Trockenbereich), geschliffen Korn 100, Abmessung 40mm x 4100 x
650mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.

Artikel-Nr. 0998

EAN-Code 4251744509984

Bezeichnung Eur. Nuss kgz A/B 40x5000x650

Stärke in mm 40

Länge in mm 5000

Breite in mm 650



Produktdatenblatt

Breite in mm 650

Holzart Nussbaum eur. ged.

Qualität A/B

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart kgz

Lamellenbreite Lamelle 40mm fix

Verpackung /
Folierung

paketweise foliert

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Eur. Nussbaum ged., kgz, Qualität A/B, Lamelle
40mm fix, D3-DIN/EN 204 verleimt, SWP/1 gem. EN 13353 (Trockenbereich),
FSC 100%, paketweise foliert, geschliffen Korn 100, Abmessung 40mm x
5000 x 650mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.

Artikel-Nr. 1016

EAN-Code 4251744510164

Bezeichnung Amerik. Nuss Möbelbauplatte DL A/B 19x1400x1210

Stärke in mm 19

Länge in mm 1400

Breite in mm 1210



Produktdatenblatt

Breite in mm 1210

Holzart Nuss amerik. ged. (Black Walnut)

Qualität A/B

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart DL

Lamellenbreite Lamelle 40-70mm fallend

Verpackung /
Folierung

einzeln foliert

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Ami Nuss ged. (Black Walnut), DL, Qualität A/B,
Lamelle 40-65mm fallend, paketweise, D4-DIN/EN 204 verleimt, geschliffen
Korn 100, Abmessung 19mm x 1400 x 1210mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.

Artikel-Nr. 1018

EAN-Code 4251744510188

Bezeichnung Amerik. Nuss Möbelbauplatte DL A/B 19x1600x1210

Stärke in mm 19

Länge in mm 1600

Breite in mm 1210



Produktdatenblatt

Breite in mm 1210

Holzart Nuss amerik. ged. (Black Walnut)

Qualität A/B

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart DL

Lamellenbreite Lamelle 40-70mm fallend

Verpackung /
Folierung

einzeln foliert

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Ami Nuss ged. (Black Walnut), DL, Qualität A/B,
Lamelle 40-65mm fallend, paketweise, D4-DIN/EN 204 verleimt, geschliffen
Korn 100, Abmessung 19mm x 1600 x 1210mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.

Artikel-Nr. 1019

EAN-Code 4251744510195

Bezeichnung Amerik. Nuss Möbelbauplatte DL A/B 19x1800x1210

Stärke in mm 19

Länge in mm 1800

Breite in mm 1210



Produktdatenblatt

Breite in mm 1210

Holzart Nuss amerik. ged. (Black Walnut)

Qualität A/B

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart DL

Lamellenbreite Lamelle 40-70mm fallend

Verpackung /
Folierung

einzeln foliert

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Ami Nuss ged. (Black Walnut), DL, Qualität A/B,
Lamelle 40-65mm fallend, paketweise, D4-DIN/EN 204 verleimt, geschliffen
Korn 100, Abmessung 19mm x 1800 x 1210mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.

Artikel-Nr. 1021

EAN-Code 4251744510218

Bezeichnung Amerik. Nuss Möbelbauplatte DL A/B 19x1900x1210

Stärke in mm 19

Länge in mm 1900

Breite in mm 1210



Produktdatenblatt

Breite in mm 1210

Holzart Nuss amerik. ged. (Black Walnut)

Qualität A/B

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart DL

Lamellenbreite Lamelle 40-70mm fallend

Verpackung /
Folierung

einzeln foliert

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Ami Nuss ged. (Black Walnut), DL, Qualität A/B,
Lamelle 40-65mm fallend, paketweise, D4-DIN/EN 204 verleimt, geschliffen
Korn 100, Abmessung 19mm x 1900 x 1210mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.

Artikel-Nr. 1022

EAN-Code 4251744510225

Bezeichnung Amerik. Nuss Möbelbauplatte DL A/B 19x2000x1210

Stärke in mm 19

Länge in mm 2000

Breite in mm 1210



Produktdatenblatt

Breite in mm 1210

Holzart Nuss amerik. ged. (Black Walnut)

Qualität A/B

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart DL

Lamellenbreite Lamelle 40-70mm fallend

Verpackung /
Folierung

einzeln foliert

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Ami Nuss ged. (Black Walnut), DL, Qualität A/B,
Lamelle 40-65mm fallend, paketweise, D4-DIN/EN 204 verleimt, geschliffen
Korn 100, Abmessung 19mm x 2000 x 1210mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.

Artikel-Nr. 1024

EAN-Code 4251744510249

Bezeichnung Amerik. Nuss Möbelbauplatte DL A/B 19x2100x1210

Stärke in mm 19

Länge in mm 2100

Breite in mm 1210



Produktdatenblatt

Breite in mm 1210

Holzart Nuss amerik. ged. (Black Walnut)

Qualität A/B

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart DL

Lamellenbreite Lamelle 40-70mm fallend

Verpackung /
Folierung

einzeln foliert

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Ami Nuss ged. (Black Walnut), DL, Qualität A/B,
Lamelle 40-65mm fallend, paketweise, D4-DIN/EN 204 verleimt, geschliffen
Korn 100, Abmessung 19mm x 2100 x 1210mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.

Artikel-Nr. 1025

EAN-Code 4251744510256

Bezeichnung Amerik. Nuss Möbelbauplatte DL A/B 19x2200x1210

Stärke in mm 19

Länge in mm 2200

Breite in mm 1210



Produktdatenblatt

Breite in mm 1210

Holzart Nuss amerik. ged. (Black Walnut)

Qualität A/B

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart DL

Lamellenbreite Lamelle 40-70mm fallend

Verpackung /
Folierung

einzeln foliert

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Ami Nuss ged. (Black Walnut), DL, Qualität A/B,
Lamelle 40-65mm fallend, paketweise, D4-DIN/EN 204 verleimt, geschliffen
Korn 100, Abmessung 19mm x 2200 x 1210mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.

Artikel-Nr. 1026

EAN-Code 4251744510263

Bezeichnung Amerik. Nuss Möbelbauplatte DL A/B 19x2300x1210

Stärke in mm 19

Länge in mm 2300

Breite in mm 1210



Produktdatenblatt

Breite in mm 1210

Holzart Nuss amerik. ged. (Black Walnut)

Qualität A/B

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart DL

Lamellenbreite Lamelle 40-70mm fallend

Verpackung /
Folierung

einzeln foliert

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Ami Nuss ged. (Black Walnut), DL, Qualität A/B,
Lamelle 40-65mm fallend, paketweise, D4-DIN/EN 204 verleimt, geschliffen
Korn 100,  Abmessung 19mm x 2300 x 1210mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.

Artikel-Nr. 1027

EAN-Code 4251744510270

Bezeichnung Amerik. Nuss Möbelbauplatte DL A/B 19x2400x1210

Stärke in mm 19

Länge in mm 2400

Breite in mm 1210



Produktdatenblatt

Breite in mm 1210

Holzart Nuss amerik. ged. (Black Walnut)

Qualität A/B

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart DL

Lamellenbreite Lamelle 40-70mm fallend

Verpackung /
Folierung

einzeln foliert

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Ami Nuss ged. (Black Walnut), DL, Qualität A/B,
Lamelle 40-65mm fallend, paketweise, D4-DIN/EN 204 verleimt, geschliffen
Korn 100, Abmessung 19mm x 2400 x 1210mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.

Artikel-Nr. 1028

EAN-Code 4251744510287

Bezeichnung Amerik. Nuss Möbelbauplatte DL A/B 19x2500x1210

Stärke in mm 19

Länge in mm 2500

Breite in mm 1210



Produktdatenblatt

Breite in mm 1210

Holzart Nuss amerik. ged. (Black Walnut)

Qualität A/B

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart DL

Lamellenbreite Lamelle 40-70mm fallend

Verpackung /
Folierung

einzeln foliert

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Ami Nuss ged. (Black Walnut), DL, Qualität A/B,
Lamelle 40-65mm fallend, paketweise, D4-DIN/EN 204 verleimt, geschliffen
Korn 100,  Abmessung 19mm x 2500 x 1210mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.

Artikel-Nr. 1039

EAN-Code 4251744510393

Bezeichnung Ami. Nuss DL A/B foliert 40x2400x1210

Stärke in mm 40

Länge in mm 2400

Breite in mm 1210



Produktdatenblatt

Breite in mm 1210

Holzart Nuss amerik. ged. (Black Walnut)

Qualität A/B

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart DL

Lamellenbreite Lamelle 45-65mm fallend

Verpackung /
Folierung

einzeln foliert

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Ami Nuss ged. (Black Walnut), DL, Qualität A/B,
Lamelle ca. 45-65mm, einzeln foliert, D4-DIN/EN 204 verleimt, geschliffen
Korn 100, Abmessung 40mm x 2400 x 1210mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.

Artikel-Nr. 1045

EAN-Code 4251744510454

Bezeichnung Ami. Nuss Möbelbauplatte kgz A/B fol. 20x2500x1250

Stärke in mm 20

Länge in mm 2500

Breite in mm 1250



Produktdatenblatt

Breite in mm 1250

Holzart Nuss amerik. ged. (Black Walnut)

Qualität A/B

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart kgz

Lamellenbreite Lamelle ca.40-45mm fix

Verpackung /
Folierung

einzeln foliert

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Ami Nuss ged. (Black Walnut), kgz, Qualität A/B,
Lamelle ca. 40-45mm fix, einzeln foliert, D4-DIN/EN 204 verleimt, geschliffen
Korn 100, Abmessung 20x2500x1250mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.

Artikel-Nr. 1046

EAN-Code 4251744510461

Bezeichnung Amer.Nuss Möbelbauplatte kgz A/B fol. 26x2500x1250

Stärke in mm 26

Länge in mm 2500

Breite in mm 1250



Produktdatenblatt

Breite in mm 1250

Holzart Nuss amerik. ged. (Black Walnut)

Qualität A/B

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart kgz

Lamellenbreite Lamelle ca.40-45mm fix

Verpackung /
Folierung

einzeln foliert

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Ami Nuss ged. (Black Walnut), kgz, Qualität A/B,
Lamelle 40mm fix, einzeln foliert, D4-DIN/EN 204 verleimt, geschliffen Korn
100, Abmessung 26x2500x1250mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.

Artikel-Nr. 1048

EAN-Code 4251744510485

Bezeichnung Amer.Nuss Möbelbauplatte kgz A/B fol. 40x5000x650

Stärke in mm 40

Länge in mm 5000

Breite in mm 650



Produktdatenblatt

Breite in mm 650

Holzart Nuss amerik. ged. (Black Walnut)

Qualität A/B

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart kgz

Lamellenbreite Lamelle ca.40-45mm fix

Verpackung /
Folierung

einzeln foliert

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Ami Nuß ged. (Black Walnut), kgz, Qualität A/B,
Lamelle ca.40-45mm fix, einzeln foliert, D4-DIN/EN 204 verleimt, geschliffen
Korn 100, Abmessung 40x5000x650mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.

Artikel-Nr. 1058

EAN-Code 4251744510584

Bezeichnung Schwarznuss Möbelbaupl. kgz A/B fol. 26x2500x1250

Stärke in mm 26

Länge in mm 2500

Breite in mm 1250



Produktdatenblatt

Breite in mm 1250

Holzart Nuss Eur. Schwarznuss ged.

Qualität A/B

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart kgz

Lamellenbreite Lamelle 40mm fix

Verpackung /
Folierung

einzeln foliert

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Eur. Schwarznuss ged., kgz, Qualität A/B,
Lamelle 40mm fix, einzeln foliert, D3-DIN/EN 204 verleimt, SWP/1 gem. EN
13353 (Trockenbereich), geschliffen Korn 100, Auslauf, Abmessung 26mm x
2500 x 1250mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.

Artikel-Nr. 1059

EAN-Code 4251744510591

Bezeichnung Schwarznuss Küchenplatte kgz AB/C fol. 40x3050x650

Stärke in mm 40

Länge in mm 3050

Breite in mm 650



Produktdatenblatt

Breite in mm 650

Holzart Nuss Eur. Schwarznuss ged.

Qualität AB/C etwas Splint

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart kgz

Lamellenbreite Lamelle 40mm fix

Verpackung /
Folierung

einzeln foliert

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Eur. Schwarznuss ged., kgz, Qualität AB/C
(Oberseite etwas Splint erlaubt), Lamelle ca. 40mm fix, D3-DIN/EN 204
verleimt, SWP/1 gem. EN 13353 (Trockenbereich), geschliffen Korn 100,
Abmessung 40mm x 3050 x 650mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.

Artikel-Nr. 1060

EAN-Code 4251744510607

Bezeichnung Schwarznuss Küchenplatte kgz AB/C fol. 40x3050x900

Stärke in mm 40

Länge in mm 3050

Breite in mm 900



Produktdatenblatt

Breite in mm 900

Holzart Nuss Eur. Schwarznuss ged.

Qualität AB/C etwas Splint

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart kgz

Lamellenbreite Lamelle 40mm fix

Verpackung /
Folierung

einzeln foliert

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Eur. Schwarznuss ged., kgz, Qualität AB/C
(Oberseite etwas Splint erlaubt), Lamelle ca. 40mm fix, D3-DIN/EN 204
verleimt, SWP/1 gem. EN 13353 (Trockenbereich), geschliffen Korn 100,
Abmessung 40mm x 3050 x 900mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.

Artikel-Nr. 1061

EAN-Code 4251744510614

Bezeichnung Schwarznuss Küchenplatte kgz AB/C fol. 40x4100x650

Stärke in mm 40

Länge in mm 4100

Breite in mm 650



Produktdatenblatt

Breite in mm 650

Holzart Nuss Eur. Schwarznuss ged.

Qualität AB/C etwas Splint

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart kgz

Lamellenbreite Lamelle 40mm fix

Verpackung /
Folierung

einzeln foliert

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Eur. Schwarznuss ged., kgz, Qualität AB/C
(Oberseite etwas Splint erlaubt), Lamellenbreite 37-45 mm, einzeln foliert, D3-
DIN/EN 204 verleimt, SWP/1 gem. EN 13353 (Trockenbereich), geschliffen
Korn 100, Abmessung 40mm x 4100 x 650mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.

Artikel-Nr. 1084

EAN-Code 4251744510843

Bezeichnung Buche Tischplatte DL A/B foliert 40x1600x900

Stärke in mm 40

Länge in mm 1600

Breite in mm 900



Produktdatenblatt

Breite in mm 900

Holzart Buche l.ged. Tischplatte

Qualität A/B Tischpl.

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart DL

Lamellenbreite fallende Lamelle

Verpackung /
Folierung

einzeln foliert

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Buche l. ged. Tischplatte, DL, Qualität A/B
Tischpl., fallende Lamelle, einzeln foliert, D3-DIN/EN 204 verleimt, SWP/1
gem. EN 13353 (Trockenbereich), geschliffen Korn 100, Abmessung 40mm x
1600 x 900mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.

Artikel-Nr. 1085

EAN-Code 4251744510850

Bezeichnung Buche Tischplatte DL A/B foliert 40x1800x1000

Stärke in mm 40

Länge in mm 1800

Breite in mm 1000



Produktdatenblatt

Breite in mm 1000

Holzart Buche l.ged. Tischplatte

Qualität A/B Tischpl.

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart DL

Lamellenbreite fallende Lamelle

Verpackung /
Folierung

einzeln foliert

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Buche l. ged. Tischplatte, DL, Qualität A/B
Tischpl., fallende Lamelle, einzeln foliert, D3-DIN/EN 204 verleimt, SWP/1
gem. EN 13353 (Trockenbereich), geschliffen Korn 100, Abmessung 40mm x
1800 x 1000mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.

Artikel-Nr. 1087

EAN-Code 4251744510874

Bezeichnung Buche Tischplatte DL A/B foliert 40x2000x1000

Stärke in mm 40

Länge in mm 2000

Breite in mm 1000



Produktdatenblatt

Breite in mm 1000

Holzart Buche l.ged. Tischplatte

Qualität A/B Tischpl.

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart DL

Lamellenbreite fallende Lamelle

Verpackung /
Folierung

einzeln foliert

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Buche l. ged. Tischplatte, DL, Qualität A/B
Tischpl., fallende Lamelle, einzeln foliert, D3-DIN/EN 204 verleimt, SWP/1
gem. EN 13353 (Trockenbereich), geschliffen Korn 100, Abmessung 40mm x
2000 x 1000mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.

Artikel-Nr. 1097

EAN-Code 4251744510973

Bezeichnung Eiche Tischplatte DL A/C foliert 40x1600x900

Stärke in mm 40

Länge in mm 1600

Breite in mm 900



Produktdatenblatt

Breite in mm 900

Holzart Eiche Tischplatte

Qualität A/C

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart DL

Lamellenbreite Lamelle ca.45mm fix

Verpackung /
Folierung

einzeln foliert

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Eiche Tischplatte, DL, Qualität A/C, Lamelle
ca.45mm fix, einzeln foliert, D4-DIN/EN 204 verleimt, geschliffen Korn 100,
Abmessung 40x1600x900mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.

Artikel-Nr. 1098

EAN-Code 4251744510980

Bezeichnung Eiche Tischplatte DL A/C foliert 40x1800x900

Stärke in mm 40

Länge in mm 1800

Breite in mm 900



Produktdatenblatt

Breite in mm 900

Holzart Eiche Tischplatte

Qualität A/C

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart DL

Lamellenbreite Lamelle ca.45mm fix

Verpackung /
Folierung

einzeln foliert

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Eiche Tischplatte, DL, Qualität A/C, Lamelle
ca.45mm fix, einzeln foliert, D4-DIN/EN 204 verleimt, geschliffen Korn 100,
Abmessung 40x1800x900mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.

Artikel-Nr. 1108

EAN-Code 4251744511086

Bezeichnung Kernbuche Tischplatte DL foliert 40x1800x900

Stärke in mm 40

Länge in mm 1800

Breite in mm 900



Produktdatenblatt

Breite in mm 900

Holzart Kernbuche ged. Tischplatte

Qualität Kern / C

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart DL

Lamellenbreite fallende Lamelle

Verpackung /
Folierung

einzeln foliert

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Kernbuche ged. Tischplatte, DL, Qualität Kern/C,
fallende Lamelle, einzeln foliert, D3-DIN/EN 204 verleimt, SWP/1 gem. EN
13353 (Trockenbereich), geschliffen Korn 100, Abmessung 40mm x 1800 x
900mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.

Artikel-Nr. 1116

EAN-Code 4251744511161

Bezeichnung Eur. Nuss Tischplatte kgz A/B foliert 40x2200x1000

Stärke in mm 40

Länge in mm 2200

Breite in mm 1000



Produktdatenblatt

Breite in mm 1000

Holzart Nußbaum eur. Tischplatte

Qualität A/B

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart kgz

Lamellenbreite Lamelle 40mm fix

Verpackung /
Folierung

einzeln foliert

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Eur. Nussbaum Tischplatte, kgz, Qualität A/B,
Lamelle 40mm fix, einzeln foliert, D3-DIN/EN 204 verleimt, SWP/1 gem. EN
13353 (Trockenbereich), geschliffen Korn 100, Abmessung 40mm x 2200 x
1000mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.

Artikel-Nr. 1118

EAN-Code 4251744511185

Bezeichnung Eiche Tischplatte DL A/C foliert 30x1600x900

Stärke in mm 30

Länge in mm 1600

Breite in mm 900



Produktdatenblatt

Breite in mm 900

Holzart Eiche Tischplatte

Qualität A/C

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart DL

Lamellenbreite Lamelle ca.45mm fix

Verpackung /
Folierung

einzeln foliert

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Eiche Tischplatte, DL, Qualität A/C, Lamelle
ca.45mm fix, einzeln foliert, D4-DIN/EN 204 verleimt, geschliffen Korn 100,
Abmessung 30mm x 1600 x 900mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.

Artikel-Nr. 1119

EAN-Code 4251744511192

Bezeichnung Eiche Tischplatte DL A/C foliert 30x1800x1000

Stärke in mm 30

Länge in mm 1800

Breite in mm 1000



Produktdatenblatt

Breite in mm 1000

Holzart Eiche Tischplatte

Qualität A/C

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart DL

Lamellenbreite Lamelle ca.45mm fix

Verpackung /
Folierung

einzeln foliert

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Eiche Tischplatte, DL, Qualität A/C, Lamelle
ca.45mm fix, einzeln foliert, D4-DIN/EN 204 verleimt, geschliffen Korn 100,
Abmessung 30mm x 1800 x 1000mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.

Artikel-Nr. 1120

EAN-Code 4251744511208

Bezeichnung Eiche Tischplatte DL A/C foliert 30x1800x900

Stärke in mm 30

Länge in mm 1800

Breite in mm 900



Produktdatenblatt

Breite in mm 900

Holzart Eiche Tischplatte

Qualität A/C

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart DL

Lamellenbreite Lamelle ca.45mm fix

Verpackung /
Folierung

einzeln foliert

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Eiche Tischplatte, DL, Qualität A/C, Lamelle
ca.45mm fix, einzeln foliert, D4-DIN/EN 204 verleimt, geschliffen Korn 100,
Abmessung 30mm x 1800 x 900mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.

Artikel-Nr. 1121

EAN-Code 4251744511215

Bezeichnung Wildeiche Tischplatte DL foliert 30x1600x900

Stärke in mm 30

Länge in mm 1600

Breite in mm 900



Produktdatenblatt

Breite in mm 900

Holzart Wildeiche Tischplatte

Qualität Wildeiche/Asteiche

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart DL

Lamellenbreite Lamelle 45mm fix

Verpackung /
Folierung

einzeln foliert

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Wildeiche Tischplatte, DL, Qualität
Wildeiche/Asteiche, Lamelle fix 45mm, einzeln foliert, D4-DIN/EN 204
verleimt, geschliffen Korn 100, Abmessung 30mm x 1600 x 900mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.

Artikel-Nr. 1122

EAN-Code 4251744511222

Bezeichnung Wildeiche Tischplatte DL foliert 30x1800x1000

Stärke in mm 30

Länge in mm 1800

Breite in mm 1000



Produktdatenblatt

Breite in mm 1000

Holzart Wildeiche Tischplatte

Qualität Wildeiche/Asteiche

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart DL

Lamellenbreite Lamelle 45mm fix

Verpackung /
Folierung

einzeln foliert

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Wildeiche Tischplatte, DL, Qualität
Wildeiche/Asteiche, Lamelle 45mm fix, einzeln foliert, D4-DIN/EN 204
verleimt, geschliffen Korn 100, Abmessung 30mm x 1800 x 1000mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.

Artikel-Nr. 1123

EAN-Code 4251744511239

Bezeichnung Wildeiche Tischplatte DL foliert 30x1800x900

Stärke in mm 30

Länge in mm 1800

Breite in mm 900



Produktdatenblatt

Breite in mm 900

Holzart Wildeiche Tischplatte

Qualität Wildeiche/Asteiche

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart DL

Lamellenbreite Lamelle 45mm fix

Verpackung /
Folierung

einzeln foliert

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Wildeiche Tischplatte, DL, Qualität
Wildeiche/Asteiche, Lamelle 45mm fix, einzeln foliert, D4-DIN/EN 204
verleimt, geschliffen Korn 100, Abmessung 30mm x 1800 x 900mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.

Artikel-Nr. 1133

EAN-Code 4251744511338

Bezeichnung Tischbein Eiche DL 9-fach A/B Stück 120x750x120

Stärke in mm 120

Länge in mm 750

Breite in mm 120



Produktdatenblatt

Breite in mm 120

Holzart Eiche Tischbeine

Qualität A/B

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart DL 9-fach

Lamellenbreite Lamelle 40mm fix

Verpackung /
Folierung

Stück foliert

Beschreibung Tischbein Eur. Eiche, 120x120, DL 9-fach, Qualität A/B, Lamelle 40mm fix, D4-
DIN/EN 204 verleimt, geschliffen Korn 100, Abmessung 120mm x 750 x
120mm, pro Stück

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.

Artikel-Nr. 1135

EAN-Code 4251744511352

Bezeichnung Tischbein Buche DL 2-fach A/B Stück 80x710x80

Stärke in mm 80

Länge in mm 710

Breite in mm 80



Produktdatenblatt

Breite in mm 80

Holzart Buche l.ged. Tischbeine

Qualität A/B

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart DL 2-fach

Lamellenbreite Lamelle 40mm fix

Verpackung /
Folierung

Stück

Beschreibung Tischbein Buche leiche ged. 80x80, DL 2-fach, Qualität A/B, Lamelle 40mm
fix, D3-DIN/EN 204 verleimt, SWP/1 gem. EN 13353 (Trockenbereich),
geschliffen Korn 100, Abmessung 80mm x 710 x 80mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.

Artikel-Nr. 1137

EAN-Code 4251744511376

Bezeichnung Tischbeine Stahl rund Chromfarbe 4Stck. 60x710x60

Stärke in mm 60

Länge in mm 710

Breite in mm 60



Produktdatenblatt

Breite in mm 60

Holzart Tischbeine Stahl rund Chrom

Qualität Stahl Profiqualität

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart

Lamellenbreite

Verpackung /
Folierung

Paket 4Stck.

Beschreibung Tischbeine Tischbeine Stahl rund Chrom, Qualität Profiqualität, 4 Tischbeine
aus Stahl inkl. Gleiter aus schwarzem Kunststoff, 4 Anschraubplatten aus
Zinkdruckguß, verchromt, Abmessung 60mm x 710 x 60mm, pro Paket 4Stck.

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.

Artikel-Nr. 1332

EAN-Code 4251744513325

Bezeichnung Eiche Möbelbauplatte DL A/B foliert  30x1600x1210

Stärke in mm 30

Länge in mm 1600

Breite in mm 1210



Produktdatenblatt

Breite in mm 1210

Holzart Eiche Möbelbauplatte

Qualität A/B

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart DL

Lamellenbreite Lamelle ca. 45mm fix

Verpackung /
Folierung

einzeln foliert

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Eiche ,dL, Qualität A/B, Lamelle 40 mm fix, , D4-
DIN/EN 204 verleimt, geschliffen Korn 100, Abmessung 30mm x 1600 x
1210mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.

Artikel-Nr. 1334

EAN-Code 4251744513349

Bezeichnung Eiche Möbelbauplatte DL A/BC foliert 40x1200x1210

Stärke in mm 40

Länge in mm 1200

Breite in mm 1210



Produktdatenblatt

Breite in mm 1210

Holzart Eiche Möbelbauplatte

Qualität A/BC

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart DL

Lamellenbreite Lamelle ca. 45mm fix

Verpackung /
Folierung

einzeln foliert

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Eiche Möbelbauplatte, DL, Qualität A/BC (=nur
Unterseite max. 20% Splint erlaubt), Lamelle ca. 45mm fix, einzeln foliert, D4-
DIN/EN 204 verleimt, geschliffen Korn 100, Abmessung 40mm x 1200 x
1210mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.

Artikel-Nr. 1339

EAN-Code 4251744513394

Bezeichnung Ami. Nuss DL A/B foliert 40x1800x1210

Stärke in mm 40

Länge in mm 1800

Breite in mm 1210



Produktdatenblatt

Breite in mm 1210

Holzart Nuss amerik. ged. (Black Walnut)

Qualität A/B

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart DL

Lamellenbreite Lamelle 45-65mm fallend

Verpackung /
Folierung

einzeln foliert

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Ami Nuss ged. (Black Walnut), DL, Qualität A/B,
Lamelle ca. 45-65mm, einzeln foliert, D4-DIN/EN 204 verleimt, geschliffen
Korn 100,  Abmessung 40mm x 1800 x 1210mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.

Artikel-Nr. 1342

EAN-Code 4251744513424

Bezeichnung Ami. Nuss  DL A/B foliert 40x1600x1210

Stärke in mm 40

Länge in mm 1600

Breite in mm 1210



Produktdatenblatt

Breite in mm 1210

Holzart Nuss amerik. ged. (Black Walnut)

Qualität A/B

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart DL

Lamellenbreite Lamelle 45-65mm fallend

Verpackung /
Folierung

einzeln foliert

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Ami Nuss ged. (Black Walnut), DL, Qualität A/B,
Lamelle ca. 45-65mm, einzeln foliert, D4-DIN/EN 204 verleimt, geschliffen
Korn 100,  Abmessung 40mm x 1600 x 1210mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.

Artikel-Nr. 1349

EAN-Code 4251744513493

Bezeichnung Eiche Trs DL A/B 40x1100x650 fallend

Stärke in mm 40

Länge in mm 1100

Breite in mm 650



Produktdatenblatt

Breite in mm 650

Holzart Eiche Treppenplatte fallend

Qualität A/B

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart DL

Lamellenbreite fallende Lamelle

Verpackung /
Folierung

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Eiche Treppenstufenplatte, DL, Qualität A/B,
fallende = unterschiedliche Lamellenbreiten, D4-DIN/EN 204 verleimt,
geschliffen Korn 100, Abmessung 40x1100x 650mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.

Artikel-Nr. 1351

EAN-Code 4251744513516

Bezeichnung Eiche Trs DL A/B 40x1900x650 fallend

Stärke in mm 40

Länge in mm 1900

Breite in mm 650



Produktdatenblatt

Breite in mm 650

Holzart Eiche Treppenplatte fallend

Qualität A/B

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart DL

Lamellenbreite fallende Lamelle

Verpackung /
Folierung

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Eiche Treppenstufenplatte, DL, Qualität A/B,
fallende = unterschiedliche Lamellenbreiten, D4-DIN/EN 204 verleimt,
geschliffen Korn 100, Abmessung 40x1900x650mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.

Artikel-Nr. 1352

EAN-Code 4251744513523

Bezeichnung Eiche Trs DL A/B 40x900x650 fallend

Stärke in mm 40

Länge in mm 900

Breite in mm 650



Produktdatenblatt

Breite in mm 650

Holzart Eiche Treppenplatte fallend

Qualität A/B

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart DL

Lamellenbreite fallende Lamelle

Verpackung /
Folierung

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Eiche Treppenstufenplatte, DL, Qualität A/B,
fallende = unterschiedliche Lamellenbreiten,  D4-DIN/EN 204 verleimt,
geschliffen Korn 100, Abmessung 40x900x650mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.

Artikel-Nr. 1353

EAN-Code 4251744513530

Bezeichnung Eiche Trs DL A/B 40x1000x650 fallend

Stärke in mm 40

Länge in mm 1000

Breite in mm 650



Produktdatenblatt

Breite in mm 650

Holzart Eiche Treppenplatte fallend

Qualität A/B

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart DL

Lamellenbreite fallende Lamelle

Verpackung /
Folierung

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Eiche Treppenstufenplatte, DL, Qualität A/B,
fallende = unterschiedliche Lamellenbreiten,  D4-DIN/EN 204 verleimt,
geschliffen Korn 100, Abmessung 40x1000x650mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.

Artikel-Nr. 1362

EAN-Code 4251744513622

Bezeichnung Esche Treppenstufenplatte DL A/B 45x1500x650

Stärke in mm 45

Länge in mm 1500

Breite in mm 650



Produktdatenblatt

Breite in mm 650

Holzart Esche  Treppenstufenplatte

Qualität A/B ohne Kern

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart DL

Lamellenbreite fallende Lamelle

Verpackung /
Folierung

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Esche Treppenstufenplatte, DL, Qualität A/B ohne
Kern, fallende Lamelle, D3-DIN/EN 204 verleimt, SWP/1 gem. EN 13353
(Trockenbereich), geschliffen Korn 100, Abmessung 45mm x 1500 x 650mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.

Artikel-Nr. 1399

EAN-Code 4251744513998

Bezeichnung Esche A/B kgz foliert 40x5000x650

Stärke in mm 40

Länge in mm 5000

Breite in mm 650



Produktdatenblatt

Breite in mm 650

Holzart Esche

Qualität A/B ohne Kern

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart kgz

Lamellenbreite Lamelle 40mm fix

Verpackung /
Folierung

einzeln foliert

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Esche, kgz, Qualität A/B, Lamelle 40mm fix,
einzeln foliert, D3-DIN/EN 204 verleimt, SWP/1 gem. EN 13353
(Trockenbereich), geschliffen Korn 100, Abmessung 40mm x 5000 x 650mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.

Artikel-Nr. 1419

EAN-Code 4251744514193

Bezeichnung Schwarznuss Küchenplatte kgz AB/C fol. 30x4100x650

Stärke in mm 30

Länge in mm 4100

Breite in mm 650



Produktdatenblatt

Breite in mm 650

Holzart Nuss Eur. Schwarznuss ged.

Qualität AB/C etwas Splint

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart kgz

Lamellenbreite Lamelle 40mm fix

Verpackung /
Folierung

einzeln foliert

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Eur. Schwarznuss ged., kgz, Qualität AB/C
(Oberseite etwas Splint erlaubt), Lamelle 40mm fix, einzeln foliert, D3-DIN/EN
204 verleimt, SWP/1 gem. EN 13353 (Trockenbereich), geschliffen Korn 100,
Abmessung 30mm x 4100 x 650mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.

Artikel-Nr. 1420

EAN-Code 4251744514209

Bezeichnung Amer. Nuss KüPla kgz A/B  40x5000x705

Stärke in mm 40

Länge in mm 5000

Breite in mm 705



Produktdatenblatt

Breite in mm 705

Holzart KÜPLA Nuss amerik. ged. (Black Walnut)

Qualität A/C Küpla

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart kgz

Lamellenbreite Lamelle ca. 39-43mm fix

Verpackung /
Folierung

paketw. 10 Stk/Paket

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Ami Nuss ged. (=Black Walnut, "Juglans Nigra" ),
kgz, Qualität A/B, Lamelle ca. 39-43mm fix, paketweise foliert,  Ursprungsland
Holz USA/Apalachen, D4-DIN/EN 204 verleimt, geschliffen Korn 100,
Abmessung 40 x 5000 x 705mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.

Artikel-Nr. 1422

EAN-Code 4251744514223

Bezeichnung Amer. Nuss KüPLa kgz A/B 30x5000x705

Stärke in mm 30

Länge in mm 5000

Breite in mm 705



Produktdatenblatt

Breite in mm 705

Holzart KÜPLA Nuss amerik. ged. (Black Walnut)

Qualität A/C Küpla

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart kgz

Lamellenbreite Lamelle ca. 39-43mm fix

Verpackung /
Folierung

paketw. 10 Stk/Paket

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Ami Nuss ged. (=Black Walnut, "Juglans Nigra" ),
kgz, Qualität A/B, Lamelle ca. 39-43mm fix, paketweise foliert,  Ursprungsland
Holz USA/Apalachen, D4-DIN/EN 204 verleimt, geschliffen Korn 100,
Abmessung 30 x 5000 x 705mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.

Artikel-Nr. 1441

EAN-Code 4251744514414

Bezeichnung Eiche Möbelbaupl. DL A/B foliert 20x2000x1210

Stärke in mm 20

Länge in mm 2000

Breite in mm 1210



Produktdatenblatt

Breite in mm 1210

Holzart Eiche Möbelbauplatte

Qualität A/B

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart DL

Lamellenbreite Lamelle 50-70mm

Verpackung /
Folierung

einzeln foliert

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Eiche ("Quercus alba"), Möbelbauplatte, DL,
Qualität A/B, Lamelle 50-70mm, einzeln foliert, D4-DIN/EN 204 verleimt,
geschliffen Korn 100, Abmessung 20 x 2000 x 1210mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.

Artikel-Nr. 1442

EAN-Code 4251744514421

Bezeichnung Eiche Möbelbaupl. DL A/B foliert 20x2100x1210

Stärke in mm 20

Länge in mm 2100

Breite in mm 1210



Produktdatenblatt

Breite in mm 1210

Holzart Eiche Möbelbauplatte

Qualität A/B

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart DL

Lamellenbreite Lamelle 50-70mm

Verpackung /
Folierung

einzeln foliert

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Eiche ("Quercus alba"), Möbelbauplatte, DL,
Qualität A/B, Lamelle 50-70mm, einzeln foliert, D4-DIN/EN 204 verleimt,
geschliffen Korn 100, Abmessung 20 x 2100 x 1210mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.

Artikel-Nr. 1450

EAN-Code 4251744514506

Bezeichnung Eiche Möbelbaupl. DL A/B foliert 20x2900x1210

Stärke in mm 20

Länge in mm 2900

Breite in mm 1210



Produktdatenblatt

Breite in mm 1210

Holzart Eiche Möbelbauplatte

Qualität A/B

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart DL

Lamellenbreite Lamelle 50-70mm

Verpackung /
Folierung

einzeln foliert

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Eiche ("Quercus alba"), Möbelbauplatte, DL,
Qualität A/B, Lamelle 50-70mm, einzeln foliert, D4-DIN/EN 204 verleimt,
geschliffen Korn 100, Abmessung 20mm x 2900 x 1210mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.

Artikel-Nr. 1460

EAN-Code 4251744514605

Bezeichnung Eiche Möbelbaupl. DL A/B foliert 25x2000x1210

Stärke in mm 25

Länge in mm 2000

Breite in mm 1210



Produktdatenblatt

Breite in mm 1210

Holzart Eiche Möbelbauplatte

Qualität A/B

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart DL

Lamellenbreite Lamelle 50-70mm

Verpackung /
Folierung

einzeln foliert

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Eiche ("Quercus alba"), Möbelbauplatte, DL,
Qualität A/B, Lamelle 50-70mm, einzeln foliert, D4-DIN/EN 204 verleimt,
geschliffen Korn 100, Abmessung 25mm x 2000 x 1210mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.

Artikel-Nr. 1461

EAN-Code 4251744514612

Bezeichnung Eiche Möbelbaupl. DL A/B foliert 25x2100x1210

Stärke in mm 25

Länge in mm 2100

Breite in mm 1210



Produktdatenblatt

Breite in mm 1210

Holzart Eiche Möbelbauplatte

Qualität A/B

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart DL

Lamellenbreite Lamelle 50-70mm

Verpackung /
Folierung

einzeln foliert

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Eiche ("Quercus alba"), Möbelbauplatte, DL,
Qualität A/B, Lamelle 50-70mm, einzeln foliert, D4-DIN/EN 204 verleimt,
geschliffen Korn 100, Abmessung 25mm x 2100 x 1210mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.

Artikel-Nr. 1462

EAN-Code 4251744514629

Bezeichnung Eiche Möbelbaupl. DL A/B foliert 25x2200x1210

Stärke in mm 25

Länge in mm 2200

Breite in mm 1210



Produktdatenblatt

Breite in mm 1210

Holzart Eiche Möbelbauplatte

Qualität A/B

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart DL

Lamellenbreite Lamelle 50-70mm

Verpackung /
Folierung

einzeln foliert

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Eiche ("Quercus alba"), Möbelbauplatte, DL,
Qualität A/B, Lamelle 50-70mm, einzeln foliert, D4-DIN/EN 204 verleimt,
geschliffen Korn 100, Abmessung 25mm x 2200 x 1210mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.

Artikel-Nr. 1480

EAN-Code 4251744514803

Bezeichnung Eiche Möbelb. DL Asteiche foliert 25x1400x1210

Stärke in mm 25

Länge in mm 1400

Breite in mm 1210



Produktdatenblatt

Breite in mm 1210

Holzart Wildeiche Möbelbauplatte

Qualität Asteiche

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart DL

Lamellenbreite Lamelle 50-90mm

Verpackung /
Folierung

einzeln foliert

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Eiche ("Quercus alba"), Möbelbauplatte, DL,
Qualität Asteiche, Lamelle 50-90mm, einzeln foliert, D4-DIN/EN 204 verleimt,
geschliffen Korn 100, Abmessung 25mm x 1400 x 1210mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.

Artikel-Nr. 1481

EAN-Code 4251744514810

Bezeichnung Eiche Möbelb. DL Asteiche foliert 25x1600x1210

Stärke in mm 25

Länge in mm 1600

Breite in mm 1210



Produktdatenblatt

Breite in mm 1210

Holzart Wildeiche Möbelbauplatte

Qualität Asteiche

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart DL

Lamellenbreite Lamelle 50-90mm

Verpackung /
Folierung

einzeln foliert

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Eiche ("Quercus alba"), Möbelbauplatte, DL,
Qualität Asteiche, Lamelle 50-90mm, einzeln foliert, D4-DIN/EN 204 verleimt,
geschliffen Korn 100, Abmessung 25mm x 1600 x 1210mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.

Artikel-Nr. 1489

EAN-Code 4251744514896

Bezeichnung Ami. Nuss DL A/B foliert 40x2100x1210

Stärke in mm 40

Länge in mm 2100

Breite in mm 1210



Produktdatenblatt

Breite in mm 1210

Holzart Nuss amerik. ged. (Black Walnut)

Qualität A/B

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart DL

Lamellenbreite Lamelle 45-65mm fallend

Verpackung /
Folierung

einzeln foliert

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Ami Nuss ged. (Black Walnut), DL, Qualität A/B,
Lamelle ca. 45-65mm, einzeln foliert, D4-DIN/EN 204 verleimt, geschliffen
Korn 100, Abmessung 40mm x 2100 x 1210mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.

Artikel-Nr. 1490

EAN-Code 4251744514902

Bezeichnung Amer.Nuss Möbelbauplatte kgz A/B fol. 40x3000x1250

Stärke in mm 40

Länge in mm 3000

Breite in mm 1250



Produktdatenblatt

Breite in mm 1250

Holzart Nuss amerik. ged. (Black Walnut)

Qualität A/B

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart kgz

Lamellenbreite Lamelle ca.40-45mm fix

Verpackung /
Folierung

einzeln foliert

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Ami Nuss ged. (Black Walnut), kgz, Qualität A/B,
Lamelle ca.40-45mm fix, einzeln foliert, D4-DIN/EN 204 verleimt, geschliffen
Korn 100, Abmessung 40x3000x1250mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.

Artikel-Nr. 1499

EAN-Code 4251744514995

Bezeichnung Kernesche Möbelbauplatte foliert 19x2600x1210

Stärke in mm 19

Länge in mm 2600

Breite in mm 1210



Produktdatenblatt

Breite in mm 1210

Holzart Esche Braunkern

Qualität Kernesche

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart DL

Lamellenbreite fallende Lamelle

Verpackung /
Folierung

einzeln foliert

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Esche Braunkern, DL, Qualität Kernesche ,
fallende Lamelle, einzeln foliert, D3-DIN/EN 204 verleimt, SWP/1 gem. EN
13353 (Trockenbereich), geschliffen Korn 100, Abmessung 19mm x 2600 x
1210mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.

Artikel-Nr. 1500

EAN-Code 4251744515008

Bezeichnung Esche Möbelbauplatte DL A/B foliert 19x2600x1210

Stärke in mm 19

Länge in mm 2600

Breite in mm 1210



Produktdatenblatt

Breite in mm 1210

Holzart Esche

Qualität A/B ohne Kern

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart DL

Lamellenbreite fallende Lamelle

Verpackung /
Folierung

einzeln foliert

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Esche Möbelbauplatte, DL, Qualität A/B ohne
Kern, fallende Lamelle, einzeln foliert, D3-DIN/EN 204 verleimt, SWP/1 gem.
EN 13353 (Trockenbereich), geschliffen Korn 100, Abmessung 19mm x 2600
x 1210mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.

Artikel-Nr. 1501

EAN-Code 4251744515015

Bezeichnung Kernesche Möbelbauplatte foliert 19x2800x1210

Stärke in mm 19

Länge in mm 2800

Breite in mm 1210



Produktdatenblatt

Breite in mm 1210

Holzart Esche Braunkern

Qualität Kernesche

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart DL

Lamellenbreite fallende Lamelle

Verpackung /
Folierung

einzeln foliert

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Esche Braunkern, DL, Qualität Kernesche ,
fallende Lamelle, einzeln foliert, D3-DIN/EN 204 verleimt, SWP/1 gem. EN
13353 (Trockenbereich), geschliffen Korn 100, Abmessung 19mm x 2800 x
1210mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.

Artikel-Nr. 1519

EAN-Code 4251744515190

Bezeichnung Eiche Möbelbaupl. DL A/B foliert 32x1700x1210

Stärke in mm 32

Länge in mm 1700

Breite in mm 1210



Produktdatenblatt

Breite in mm 1210

Holzart Eiche Möbelbauplatte

Qualität A/B

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart DL

Lamellenbreite Lamelle 50-70mm

Verpackung /
Folierung

einzeln foliert

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Eiche ("Quercus alba"), Möbelbauplatte, DL,
Qualität A/B, Lamelle 50-70mm, einzeln foliert, D4-DIN/EN 204 verleimt,
geschliffen Korn 100, Abmessung 32mm x 1700 x 1210mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.

Artikel-Nr. 1520

EAN-Code 4251744515206

Bezeichnung Eiche Möbelbaupl. DL A/B foliert 32x1800x1210

Stärke in mm 32

Länge in mm 1800

Breite in mm 1210



Produktdatenblatt

Breite in mm 1210

Holzart Eiche Möbelbauplatte

Qualität A/B

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart DL

Lamellenbreite Lamelle 50-70mm

Verpackung /
Folierung

einzeln foliert

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Eiche ("Quercus alba"), Möbelbauplatte, DL,
Qualität A/B, Lamelle 50-70mm, einzeln foliert, D4-DIN/EN 204 verleimt,
geschliffen Korn 100, Abmessung 32mm x 1800 x 1210mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.

Artikel-Nr. 1530

EAN-Code 4251744515305

Bezeichnung Eiche Möbelb. DL Asteiche foliert 25x1700x1210

Stärke in mm 25

Länge in mm 1700

Breite in mm 1210



Produktdatenblatt

Breite in mm 1210

Holzart Wildeiche Möbelbauplatte

Qualität Asteiche

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart DL

Lamellenbreite Lamelle 50-90mm

Verpackung /
Folierung

einzeln foliert

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Eiche ("Quercus alba"), Möbelbauplatte, DL,
Qualität Asteiche, Lamelle 50-90mm, einzeln foliert, D4-DIN/EN 204 verleimt,
geschliffen Korn 100, Abmessung 25mm x 1700 x 1210mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.

Artikel-Nr. 1539

EAN-Code 4251744515398

Bezeichnung Eiche Möbelbaupl. DL A/C foliert 32x2400x1000

Stärke in mm 32

Länge in mm 2400

Breite in mm 1000



Produktdatenblatt

Breite in mm 1000

Holzart Eiche Tischplatte

Qualität A/C

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart DL

Lamellenbreite Lamelle 50-70mm

Verpackung /
Folierung

einzeln foliert

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Eiche ("Quercus alba"), Möbelbauplatte, DL,
Qualität A/C, Lamelle 50-70mm, einzeln foliert, D4-DIN/EN 204 verleimt,
geschliffen Korn 100, Abmessung 32mm x 2400 x 1000mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.

Artikel-Nr. 1549

EAN-Code 4251744515497

Bezeichnung Buche Treppenstufenpl. DL A/B foliert 40x2300x1210

Stärke in mm 40

Länge in mm 2300

Breite in mm 1210



Produktdatenblatt

Breite in mm 1210

Holzart Buche l.ged

Qualität A/B

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart DL

Lamellenbreite fallende Lamelle

Verpackung /
Folierung

einzeln foliert

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Buche l.ged Podestplatte, DL, Qualität A/B,
fallende Lamelle, einzeln foliert, D3-DIN/EN 204 verleimt, SWP/1 gem. EN
13353 (Trockenbereich), geschliffen Korn 100, Abmessung 40mm x 2300 x
1210mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.

Artikel-Nr. 1550

EAN-Code 4251744515503

Bezeichnung Eiche Tischplatte DL A/C foliert 40x2400x1000

Stärke in mm 40

Länge in mm 2400

Breite in mm 1000



Produktdatenblatt

Breite in mm 1000

Holzart Eiche Tischplatte

Qualität A/C

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart DL

Lamellenbreite Lamelle ca.45mm fix

Verpackung /
Folierung

einzeln foliert

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Eiche Tischplatte, DL, Qualität A/C, Lamelle
ca.45mm fix, einzeln foliert, D4-DIN/EN 204 verleimt, geschliffen Korn 100,
Abmessung 40x2400x1000mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.

Artikel-Nr. 1551

EAN-Code 4251744515510

Bezeichnung Eiche Möbelb. DL Asteiche foliert 25x1300x1210

Stärke in mm 25

Länge in mm 1300

Breite in mm 1210



Produktdatenblatt

Breite in mm 1210

Holzart Wildeiche Möbelbauplatte

Qualität Asteiche

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart DL

Lamellenbreite Lamelle 50-90mm

Verpackung /
Folierung

einzeln foliert

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Eiche ("Quercus alba"), Möbelbauplatte, DL,
Qualität Asteiche, Lamelle 50-90mm, einzeln foliert, D4-DIN/EN 204 verleimt,
geschliffen Korn 100, Abmessung 25mm x 1300 x 1210mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.

Artikel-Nr. 1552

EAN-Code 4251744515527

Bezeichnung Eiche Möbelb. DL Asteiche foliert 25x1500x1210

Stärke in mm 25

Länge in mm 1500

Breite in mm 1210



Produktdatenblatt

Breite in mm 1210

Holzart Wildeiche Möbelbauplatte

Qualität Asteiche

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart DL

Lamellenbreite Lamelle 50-90mm

Verpackung /
Folierung

einzeln foliert

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Eiche ("Quercus alba"), Möbelbauplatte, DL,
Qualität Asteiche, Lamelle 50-90mm, einzeln foliert, D4-DIN/EN 204 verleimt,
geschliffen Korn 100, Abmessung 25mm x 1500 x 1210mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.

Artikel-Nr. 1569

EAN-Code 4251744515695

Bezeichnung Iroko-Kambala Küchenpl kgz A/B foliert 30x5000x705

Stärke in mm 30

Länge in mm 5000

Breite in mm 705



Produktdatenblatt

Breite in mm 705

Holzart KÜPLA Iroko / Kambala

Qualität A/B

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart kgz

Lamellenbreite Lamelle ca. 39-43mm fix

Verpackung /
Folierung

paketw. 10 Stk/Paket

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Iroko / Kambala, kgz, Qualität A/B, Lamelle ca. 39
- 43mm fix, D4-DIN/EN 204 verleimt, geschliffen Korn 100,  Ursprung Holz
Kamerun, Ursprungsland des Holzes Kamerun, Abmessung 30 x 5000 x
705mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.

Artikel-Nr. 1570

EAN-Code 4251744515701

Bezeichnung Iroko-Kambala Küchenp kgz A/B 30x5000x1005

Stärke in mm 30

Länge in mm 5000

Breite in mm 1005



Produktdatenblatt

Breite in mm 1005

Holzart KÜPLA Iroko / Kambala

Qualität A/B

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart kgz

Lamellenbreite Lamelle ca. 39-43mm fix

Verpackung /
Folierung

paketw. 10 Stk/Paket

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Iroko / Kambala, kgz, Qualität A/B, Lamelle ca. 39
- 43mm fix, D4-DIN/EN 204 verleimt, geschliffen Korn 100,  Ursprung Holz
Kamerun, Ursprungsland des Holzes Kamerun, Abmessung 30 x 5000 x
1005mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.

Artikel-Nr. 1571

EAN-Code 4251744515718

Bezeichnung Iroko-Kambala Küchenp kgz A/B 40x5000x705

Stärke in mm 40

Länge in mm 5000

Breite in mm 705



Produktdatenblatt

Breite in mm 705

Holzart KÜPLA Iroko / Kambala

Qualität A/B

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart kgz

Lamellenbreite Lamelle ca. 39-43mm fix

Verpackung /
Folierung

paketw. 5 Stk/Paket

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Iroko / Kambala, kgz, Qualität A/B, Lamelle ca. 39
- 43mm fix, D4-DIN/EN 204 verleimt, geschliffen Korn 100,  Ursprung Holz
Kamerun, Ursprungsland des Holzes Kamerun, Abmessung 40 x 5000 x
705mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.

Artikel-Nr. 1572

EAN-Code 4251744515725

Bezeichnung Iroko Küchenplatte kgz A/B 40x5000x1005

Stärke in mm 40

Länge in mm 5000

Breite in mm 1005



Produktdatenblatt

Breite in mm 1005

Holzart KÜPLA Iroko / Kambala

Qualität A/B

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart kgz

Lamellenbreite Lamelle ca. 39-43mm fix

Verpackung /
Folierung

paketw. 5 Stk/Paket

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Iroko / Kambala, kgz, Qualität A/B, Lamelle ca. 39
- 43mm fix, D4-DIN/EN 204 verleimt, geschliffen Korn 100,  Ursprung Holz
Kamerun, Ursprungsland des Holzes Kamerun, Abmessung 40 x 5000 x
1005mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.

Artikel-Nr. 1579

EAN-Code 4251744515794

Bezeichnung Eur. Nuss Rustik A/C kgz 40x5000x705

Stärke in mm 40

Länge in mm 5000

Breite in mm 705



Produktdatenblatt

Breite in mm 705

Holzart KÜPLA Nussbaum eur. ged. Rustik

Qualität Rustik A/C

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart kgz

Lamellenbreite Lamelle ca. 39-43mm fix

Verpackung /
Folierung

paketw. 5 Stk/Paket

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Eur. Nussbaum ged., kgz, Qualität Rustikal A/C
(Äste bis 35mm, Oberseite schwarz gespachtelt mit König IF-139 schwarz),
Lamelle ca. 39 - 43mm fix, FSC 100% (SCS-COC-003282)  "Juglans regia"
Herkunftsland Kroatien (Region Zagreb), D4-DIN/EN 204 verleimt, SWP/1
gem. EN 13353 (Trockenbereich), geschliffen Korn 100, Abmessung 40mm x
5000 x 705mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.

Artikel-Nr. 1580

EAN-Code 4251744515800

Bezeichnung Eur. Nuss Rustik A/C kgz 40x5000x1005

Stärke in mm 40

Länge in mm 5000



Produktdatenblatt

Länge in mm 5000

Breite in mm 1005

Holzart KÜPLA Nussbaum eur. ged. Rustik

Qualität Rustik A/C

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart kgz

Lamellenbreite Lamelle ca. 39-43mm fix

Verpackung /
Folierung

paketw. 5 Stk/Paket

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Eur. Nussbaum ged., kgz, Qualität Rustikal A/C
(Äste bis 35mm, Oberseite schwarz gespachtelt mit König IF-139 schwarz),
Lamelle ca. 39 - 43mm fix, FSC 100% (SCS-COC-003282)  "Juglans regia"
Herkunftsland Kroatien (Region Zagreb), D4-DIN/EN 204 verleimt, SWP/1
gem. EN 13353 (Trockenbereich), geschliffen Korn 100, Abmessung 40mm x
5000 x 1005mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.

Artikel-Nr. 1583

EAN-Code 4251744515831

Bezeichnung Birke Küchenarbeitsplatte kgz A/C 30x5000x705 FSC

Stärke in mm 30



Produktdatenblatt

Stärke in mm 30

Länge in mm 5000

Breite in mm 705

Holzart KÜPLA Birke

Qualität A/C

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart kgz

Lamellenbreite Lamelle ca. 39-43mm fix

Verpackung /
Folierung

paketw. 5 Stk/Paket

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Birke ("Betula pendula"), kgz, Qualität A/C,
Lamelle ca. 39 - 43mm fix, D4-DIN/EN 204 verleimt, geschliffen Korn 100,
FSC 100% (SCS-COC-003282), Herkunft: Litauen (Region North: PaneveZys,
Siauliai), Abmessung 30mm x 5000 x 705mm, paketweise foliert

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.

Artikel-Nr. 1602

EAN-Code 4251744516029

Bezeichnung Eur. Ahorn kgz A/C 30x5000x705 FSC 100%

Stärke in mm 30



Produktdatenblatt

Stärke in mm 30

Länge in mm 5000

Breite in mm 705

Holzart Ahorn KüPla

Qualität A/C

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart kgz

Lamellenbreite Lamelle ca. 40mm fix

Verpackung /
Folierung

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Eur. Ahorn ("acer platanoides"), kgz, Qualität A/C,
Lamelle ca. 39 - 43mm fix, D4-DIN/EN 204 verleimt, geschliffen Korn 100,
packetweise foliert, FSC 100% (SCS-COC-003282), Herkunft: Nordkroatien,
Region Grad Zagreb, Abmessung 30mm x 5000 x 705mm, 5 Stück/Paket

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.

Artikel-Nr. 1603

EAN-Code 4251744516036

Bezeichnung Eur. Ahorn kgz A/C 30x5000x1005 FSC 100%

Stärke in mm 30



Produktdatenblatt

Stärke in mm 30

Länge in mm 5000

Breite in mm 1005

Holzart Ahorn KüPla

Qualität A/C

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart kgz

Lamellenbreite Lamelle ca. 40mm fix

Verpackung /
Folierung

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Eur. Ahorn ("acer platanoides"), kgz, Qualität A/C,
Lamelle ca. 39 - 43mm fix, D4-DIN/EN 204 verleimt, geschliffen Korn 100,
packetweise foliert, FSC 100% (SCS-COC-003282), Herkunft: Nordkroatien,
Region Grad Zagreb, Abmessung 30mm x 5000 x 1005mm, 5 Stück/Paket

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.

Artikel-Nr. 1610

EAN-Code 4251744516104

Bezeichnung Sapelli Mahagoni kgz A/B 40x5000x1005

Stärke in mm 40



Produktdatenblatt

Stärke in mm 40

Länge in mm 5000

Breite in mm 1005

Holzart KÜPLA Mahagoni

Qualität A/B

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart kgz

Lamellenbreite Lamelle ca. 39-43mm fix

Verpackung /
Folierung

paketw. 5 Stk/Paket

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Sapelli Mahagoni, kgz, Qualität A/B, Lamelle ca.
39 - 43mm fix, D4-DIN/EN 204 verleimt, geschliffen Korn 100,  Ursprung Holz
Kamerun, Abmessung 40mm x 5000 x 1005mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.

Artikel-Nr. 1620

EAN-Code 4251744516203

Bezeichnung Eiche Treppenstufenplatte DL A/B 41x1100x650

Stärke in mm 41



Produktdatenblatt

Stärke in mm 41

Länge in mm 1100

Breite in mm 650

Holzart Eiche Treppenplatte fallend

Qualität A/B

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart DL

Lamellenbreite fallende Lamelle

Verpackung /
Folierung

paketweise foliert

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Eiche Treppenstufenplatte, DL, Qualität A/B,
Lamelle fallend ca. 45-95mm, D4-DIN/EN 204 verleimt, geschliffen Korn 100,
Abmessung 41x1100x650mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.

Artikel-Nr. 1621

EAN-Code 4251744516210

Bezeichnung Eiche Treppenstufenplatte DL A/B 41x1000x650

Stärke in mm 41



Produktdatenblatt

Stärke in mm 41

Länge in mm 1000

Breite in mm 650

Holzart Eiche Treppenplatte fallend

Qualität A/B

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart DL

Lamellenbreite fallende Lamelle

Verpackung /
Folierung

paketweise foliert

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Eiche Treppenstufenplatte, DL, Qualität A/B,
Lamelle fallend ca. 45-95mm, D4-DIN/EN 204 verleimt, geschliffen Korn 100,
Abmessung 41x1000x650mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.

Artikel-Nr. 1622

EAN-Code 4251744516227

Bezeichnung Eiche Treppenstufenplatte DL A/B 41x1300x650

Stärke in mm 41



Produktdatenblatt

Stärke in mm 41

Länge in mm 1300

Breite in mm 650

Holzart Eiche Treppenplatte fallend

Qualität A/B

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart DL

Lamellenbreite fallende Lamelle

Verpackung /
Folierung

paketweise foliert

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Eiche Treppenstufenplatte, DL, Qualität A/B,
Lamelle fallend ca. 45-95mm, D4-DIN/EN 204 verleimt, geschliffen Korn 100,
Abmessung 41x1300x650mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.

Artikel-Nr. 1623

EAN-Code 4251744516234

Bezeichnung Eiche Treppenstufenplatte DL A/B 41x1200x650

Stärke in mm 41



Produktdatenblatt

Stärke in mm 41

Länge in mm 1200

Breite in mm 650

Holzart Eiche Treppenplatte fallend

Qualität A/B

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart DL

Lamellenbreite fallende Lamelle

Verpackung /
Folierung

paketweise foliert

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Eiche Treppenstufenplatte, DL, Qualität A/B,
Lamelle fallend ca. 45-95mm, D4-DIN/EN 204 verleimt, geschliffen Korn 100,
Abmessung 41x1200x650mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.

Artikel-Nr. 1630

EAN-Code 4251744516302

Bezeichnung Eiche Trs DL A/B 40x2000x650 fallend

Stärke in mm 40



Produktdatenblatt

Stärke in mm 40

Länge in mm 2000

Breite in mm 650

Holzart Eiche Treppenplatte fallend

Qualität A/B

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart DL

Lamellenbreite fallende Lamelle

Verpackung /
Folierung

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Eiche Treppenstufenplatte, DL, Qualität A/B,
fallende = unterschiedliche Lamellenbreiten, D4-DIN/EN 204 verleimt,
geschliffen Korn 100, Abmessung 40x2000x650mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.

Artikel-Nr. 1810

EAN-Code 4251744518108

Bezeichnung Ami. Nuss Tischplatte DL A/B foliert 40x2100x1000

Stärke in mm 40



Produktdatenblatt

Stärke in mm 40

Länge in mm 2100

Breite in mm 1000

Holzart Nuss amerik. ged. (Black Walnut)

Qualität A/B Tischpl.

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart DL

Lamellenbreite Lamelle 45-65mm fallend

Verpackung /
Folierung

einzeln foliert

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Ami Nuss ged. (Black Walnut), DL, Qualität A/B
Tischpl., Lamelle ca. 45-65mm, einzeln foliert, D4-DIN/EN 204 verleimt,
geschliffen Korn 100, Abmessung 40mm x 2100 x 1000mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.

Artikel-Nr. 1811

EAN-Code 4251744518115

Bezeichnung Eiche Treppenstufenplatte DL A/B 41x1400x650

Stärke in mm 41



Produktdatenblatt

Stärke in mm 41

Länge in mm 1400

Breite in mm 650

Holzart Eiche Treppenplatte fallend

Qualität A/B

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart DL

Lamellenbreite fallende Lamelle

Verpackung /
Folierung

paketweise foliert

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Eiche Treppenstufenplatte, DL, Qualität A/B,
Lamelle fallend ca. 45-95mm, D4-DIN/EN 204 verleimt, geschliffen Korn 100,
Abmessung 41x1400x650mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.

Artikel-Nr. 1812

EAN-Code 4251744518122

Bezeichnung Wildeiche Treppenstufenplatte DL 45x2000x650

Stärke in mm 45



Produktdatenblatt

Stärke in mm 45

Länge in mm 2000

Breite in mm 650

Holzart Wildeiche Treppenst. fallend

Qualität Wildeiche ungespacht

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart DL

Lamellenbreite fallende Lamelle

Verpackung /
Folierung

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Treppenstufenplatte, DL, Qualität Wildeiche
ungespachtelt, Lamelle fallend, D4-DIN/EN 204 verleimt, geschliffen Korn
100, Abmessung 45 x 2000 x 650mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.

Artikel-Nr. 1813

EAN-Code 4251744518139

Bezeichnung Wildeiche Treppenstufenplatte DL 45x1600x650

Stärke in mm 45



Produktdatenblatt

Stärke in mm 45

Länge in mm 1600

Breite in mm 650

Holzart Wildeiche Treppenst. fallend

Qualität Wildeiche ungespacht

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart DL

Lamellenbreite fallende Lamelle

Verpackung /
Folierung

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Treppenstufenplatte, DL, Qualität Wildeiche
ungespachtelt, Lamelle fallend, D4-DIN/EN 204 verleimt, geschliffen Korn
100, Abmessung 45 x 1600 x 650mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.

Artikel-Nr. 4001

EAN-Code 4251744540017

Bezeichnung Wildeiche Tipla Baumkante DL foliert 40x2200x1000

Stärke in mm 40



Produktdatenblatt

Stärke in mm 40

Länge in mm 2200

Breite in mm 1000

Holzart Wildeiche Tischplatte Baumkante

Qualität Asteiche

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart DL Baumkante

Lamellenbreite fallend mit Baumkante

Verpackung /
Folierung

einzeln foliert

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Wildeiche Tischplatte mit Baumkante, DL
durchgehende Lamelle, Lamellenbreite fallend, Qualität Wildeiche/Asteiche
(Rustikal, Äste erwünscht, Äste schwarz gespachtelt, farblich nicht sortiert,
vereinzelt Wurmlöcher erlaubt), einzeln foliert, D4-DIN/EN 204 verleimt,
SWP/1 gem. EN 13353 (Trockenbereich), geschliffen Korn 100,  FSC-100%
(SCS-COC-003282), Abmessung 40 x 2200 x 1000mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.

Artikel-Nr. 4002

EAN-Code 4251744540024

Bezeichnung Wildeiche Tipla Baumkante DL foliert 40x1800x900



Produktdatenblatt

Bezeichnung Wildeiche Tipla Baumkante DL foliert 40x1800x900

Stärke in mm 40

Länge in mm 1800

Breite in mm 900

Holzart Wildeiche Tischplatte Baumkante

Qualität Asteiche

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart DL Baumkante

Lamellenbreite fallend mit Baumkante

Verpackung /
Folierung

einzeln foliert

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Wildeiche Tischplatte mit Baumkante, DL
durchgehende Lamelle, Lamellenbreite fallend, Qualität Wildeiche/Asteiche
(Rustikal, Äste erwünscht, Äste schwarz gespachtelt, farblich nicht sortiert,
vereinzelt Wurmlöcher erlaubt), einzeln foliert, D4-DIN/EN 204 verleimt,
SWP/1 gem. EN 13353 (Trockenbereich), geschliffen Korn 100,  FSC-100%
(SCS-COC-003282), Abmessung 40 x 1800 x 900mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.

Artikel-Nr. 4003

EAN-Code 4251744540031



Produktdatenblatt

EAN-Code 4251744540031

Bezeichnung Wildeiche Tipla Baumkante DL foliert 40x1600x900

Stärke in mm 40

Länge in mm 1600

Breite in mm 900

Holzart Wildeiche Tischplatte Baumkante

Qualität Asteiche

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart DL Baumkante

Lamellenbreite fallend mit Baumkante

Verpackung /
Folierung

einzeln foliert

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Wildeiche Tischplatte mit Baumkante, DL
durchgehende Lamelle, Lamellenbreite fallend, Qualität Wildeiche/Asteiche
(Rustikal, Äste erwünscht, Äste schwarz gespachtelt, farblich nicht sortiert,
vereinzelt Wurmlöcher erlaubt), einzeln foliert, D4-DIN/EN 204 verleimt,
SWP/1 gem. EN 13353 (Trockenbereich), geschliffen Korn 100,  FSC-100%
(SCS-COC-003282), Abmessung 40 x 1600 x 900mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.

Artikel-Nr. 4004



Produktdatenblatt

Artikel-Nr. 4004

EAN-Code 4251744540048

Bezeichnung Wildeiche Tipla Baumkante DL foliert 40x2200x1200

Stärke in mm 40

Länge in mm 2200

Breite in mm 1200

Holzart Wildeiche Tischplatte Baumkante

Qualität Asteiche

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart DL Baumkante

Lamellenbreite fallend mit Baumkante

Verpackung /
Folierung

einzeln foliert

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Wildeiche Tischplatte mit Baumkante, DL
durchgehende Lamelle, Lamellenbreite fallend, Qualität Wildeiche/Asteiche
(Rustikal, Äste erwünscht, Äste schwarz gespachtelt, farblich nicht sortiert,
vereinzelt Wurmlöcher erlaubt), einzeln foliert, D4-DIN/EN 204 verleimt,
SWP/1 gem. EN 13353 (Trockenbereich), geschliffen Korn 100,  FSC-100%
(SCS-COC-003282), Abmessung 40 x 2200 x 1200mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.



Produktdatenblatt

Artikel-Nr. 5556

EAN-Code 4251744555561

Bezeichnung Wildeiche Möbelbauplatte DL foliert 30x1500x1210

Stärke in mm 30

Länge in mm 1500

Breite in mm 1210

Holzart Wildeiche Möbelbauplatte

Qualität Wildeiche/Asteiche

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart DL

Lamellenbreite Lamelle ca. 45mm fix

Verpackung /
Folierung

einzeln foliert

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Wildeiche Möbelbauplatte, DL, Qualität
Wildeiche/Asteiche, Lamelle ca. 45mm fix, einzeln foliert, D4-DIN/EN 204
verleimt, geschliffen Korn 100, Abmessung 30mm x 1500 x 1210mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.



Produktdatenblatt

Artikel-Nr. 5557

EAN-Code 4251744555578

Bezeichnung Wildeiche Möbelbauplatte DL foliert 30x1400x1210

Stärke in mm 30

Länge in mm 1400

Breite in mm 1210

Holzart Wildeiche Möbelbauplatte

Qualität Wildeiche/Asteiche

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart DL

Lamellenbreite Lamelle ca. 45mm fix

Verpackung /
Folierung

einzeln foliert

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Wildeiche Möbelbauplatte, DL, Qualität
Wildeiche/Asteiche, Lamelle ca. 45mm fix, einzeln foliert, D4-DIN/EN 204
verleimt, geschliffen Korn 100, Abmessung 30mm x 1400 x 1210mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.



Produktdatenblatt

Artikel-Nr. 5558

EAN-Code 4251744555585

Bezeichnung Wildeiche Möbelbauplatte DL foliert 30x1300x1210

Stärke in mm 30

Länge in mm 1300

Breite in mm 1210

Holzart Wildeiche Möbelbauplatte

Qualität Wildeiche/Asteiche

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart DL

Lamellenbreite Lamelle ca. 45mm fix

Verpackung /
Folierung

einzeln foliert

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Wildeiche Möbelbauplatte, DL, Qualität
Wildeiche/Asteiche, Lamelle ca. 45mm fix, einzeln foliert, D4-DIN/EN 204
verleimt, geschliffen Korn 100, Abmessung 30mm x 1300 x 1210mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.



Produktdatenblatt

Artikel-Nr. 5559

EAN-Code 4251744555592

Bezeichnung Wildeiche Möbelbauplatte DL foliert 30x1200x1210

Stärke in mm 30

Länge in mm 1200

Breite in mm 1210

Holzart Wildeiche Möbelbauplatte

Qualität Wildeiche/Asteiche

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart DL

Lamellenbreite Lamelle ca. 45mm fix

Verpackung /
Folierung

einzeln foliert

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Wildeiche Möbelbauplatte, DL, Qualität
Wildeiche/Asteiche, Lamelle ca. 45mm fix, einzeln foliert, D4-DIN/EN 204
verleimt, geschliffen Korn 100, Abmessung 30mm x 1200 x 1210mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.



Produktdatenblatt

Artikel-Nr. 5560

EAN-Code 4251744555608

Bezeichnung Wildeiche Möbelbauplatte DL foliert 30x2000x1210

Stärke in mm 30

Länge in mm 2000

Breite in mm 1210

Holzart Wildeiche Möbelbauplatte

Qualität Wildeiche/Asteiche

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart DL

Lamellenbreite Lamelle ca. 45mm fix

Verpackung /
Folierung

einzeln foliert

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Wildeiche Möbelbauplatte, DL, Qualität
Wildeiche/Asteiche, Lamelle ca. 45mm fix, einzeln foliert, D4-DIN/EN 204
verleimt, geschliffen Korn 100, Abmessung 30mm x 2000 x 1210mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.



Produktdatenblatt

Artikel-Nr. 5564

EAN-Code 4251744555646

Bezeichnung Wildeiche Möbelbauplatte DL foliert 30x2100x1210

Stärke in mm 30

Länge in mm 2100

Breite in mm 1210

Holzart Wildeiche Möbelbauplatte

Qualität Wildeiche/Asteiche

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart DL

Lamellenbreite Lamelle ca. 45mm fix

Verpackung /
Folierung

einzeln foliert

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Wildeiche Möbelbauplatte, DL, Qualität
Wildeiche/Asteiche, Lamelle ca. 45mm fix, einzeln foliert, D4-DIN/EN 204
verleimt, geschliffen Korn 100, Abmessung 30mm x 2100 x 1210mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.



Produktdatenblatt

Artikel-Nr. 5565

EAN-Code 4251744555653

Bezeichnung Wildeiche Möbelbauplatte DL foliert 30x2200x1210

Stärke in mm 30

Länge in mm 2200

Breite in mm 1210

Holzart Wildeiche Möbelbauplatte

Qualität Wildeiche/Asteiche

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart DL

Lamellenbreite Lamelle ca. 45mm fix

Verpackung /
Folierung

einzeln foliert

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Wildeiche Möbelbauplatte, DL, Qualität
Wildeiche/Asteiche, Lamelle ca. 45mm fix, einzeln foliert, D4-DIN/EN 204
verleimt, geschliffen Korn 100, Abmessung 30mm x 2200 x 1210mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.



Produktdatenblatt

Artikel-Nr. 5566

EAN-Code 4251744555660

Bezeichnung Wildeiche Möbelbauplatte DL foliert 30x2300x1210

Stärke in mm 30

Länge in mm 2300

Breite in mm 1210

Holzart Wildeiche Möbelbauplatte

Qualität Wildeiche/Asteiche

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart DL

Lamellenbreite Lamelle ca. 45mm fix

Verpackung /
Folierung

einzeln foliert

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Wildeiche Möbelbauplatte, DL, Qualität
Wildeiche/Asteiche, Lamelle ca. 45mm fix, einzeln foliert, D4-DIN/EN 204
verleimt, geschliffen Korn 100, Abmessung 30mm x 2300 x 1210mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.



Produktdatenblatt

Artikel-Nr. 5567

EAN-Code 4251744555677

Bezeichnung Wildeiche Möbelbauplatte DL foliert 30x2400x1210

Stärke in mm 30

Länge in mm 2400

Breite in mm 1210

Holzart Wildeiche Möbelbauplatte

Qualität Wildeiche/Asteiche

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart DL

Lamellenbreite Lamelle ca. 45mm fix

Verpackung /
Folierung

einzeln foliert

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Wildeiche Möbelbauplatte, DL, Qualität
Wildeiche/Asteiche, Lamelle ca. 45mm fix, einzeln foliert, D4-DIN/EN 204
verleimt, geschliffen Korn 100, Abmessung 30mm x 2400 x 1210mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.



Produktdatenblatt

Artikel-Nr. 5568

EAN-Code 4251744555684

Bezeichnung Wildeiche Möbelbauplatte DL foliert 30x2500x1210

Stärke in mm 30

Länge in mm 2500

Breite in mm 1210

Holzart Wildeiche Möbelbauplatte

Qualität Wildeiche/Asteiche

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart DL

Lamellenbreite Lamelle ca. 45mm fix

Verpackung /
Folierung

einzeln foliert

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Wildeiche Möbelbauplatte, DL, Qualität
Wildeiche/Asteiche, Lamelle ca. 45mm fix, einzeln foliert, D4-DIN/EN 204
verleimt, geschliffen Korn 100, Abmessung 30mm x 2500 x 1210mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.



Produktdatenblatt

Artikel-Nr. 5576

EAN-Code 4251744555769

Bezeichnung Eiche Möbelbauplatte DL A/B foliert 30x2300x1210

Stärke in mm 30

Länge in mm 2300

Breite in mm 1210

Holzart Eiche Möbelbauplatte

Qualität A/B

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart DL

Lamellenbreite Lamelle ca. 45mm fix

Verpackung /
Folierung

einzeln foliert

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Eiche Möbelbauplatte, DL, Qualität A/B, Lamelle
ca. 45mm fix, einzeln foliert, D4-DIN/EN 204 verleimt, geschliffen Korn 100,
Abmessung 30mm x 2300 x 1210mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.



Produktdatenblatt

Artikel-Nr. 5577

EAN-Code 4251744555776

Bezeichnung Eiche Möbelbauplatte DL A/B foliert 30x2400x1210

Stärke in mm 30

Länge in mm 2400

Breite in mm 1210

Holzart Eiche Möbelbauplatte

Qualität A/B

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart DL

Lamellenbreite Lamelle ca. 45mm fix

Verpackung /
Folierung

einzeln foliert

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Eiche Möbelbauplatte, DL, Qualität A/B, Lamelle
ca. 45mm fix, einzeln foliert, D4-DIN/EN 204 verleimt, geschliffen Korn 100,
Abmessung 30mm x 2400 x 1210mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.



Produktdatenblatt

Artikel-Nr. 5578

EAN-Code 4251744555783

Bezeichnung Eiche Möbelbauplatte DL A/B foliert 30x2500x1210

Stärke in mm 30

Länge in mm 2500

Breite in mm 1210

Holzart Eiche Möbelbauplatte

Qualität A/B

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart DL

Lamellenbreite Lamelle ca. 45mm fix

Verpackung /
Folierung

einzeln foliert

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Eiche Möbelbauplatte, DL, Qualität A/B, Lamelle
ca. 45mm fix, einzeln foliert, D4-DIN/EN 204 verleimt, geschliffen Korn 100,
Abmessung 30mm x 2500 x 1210mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.



Produktdatenblatt

Artikel-Nr. 5596

EAN-Code 4251744555967

Bezeichnung Kernesche Möbelbauplatte foliert 19x2000x1210

Stärke in mm 19

Länge in mm 2000

Breite in mm 1210

Holzart Esche Braunkern

Qualität Kernesche

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart DL

Lamellenbreite fallende Lamelle

Verpackung /
Folierung

einzeln foliert

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Esche Braunkern, DL, Qualität Kernesche ,
fallende Lamelle, einzeln foliert, D3-DIN/EN 204 verleimt, SWP/1 gem. EN
13353 (Trockenbereich), geschliffen Korn 100, Abmessung 19mm x 2000 x
1210mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.



Produktdatenblatt

Artikel-Nr. 5597

EAN-Code 4251744555974

Bezeichnung Kernesche Möbelbauplatte foliert 26x2400x1210

Stärke in mm 26

Länge in mm 2400

Breite in mm 1210

Holzart Esche Braunkern

Qualität Kernesche

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart DL

Lamellenbreite fallende Lamelle

Verpackung /
Folierung

einzeln foliert

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Esche Braunkern, DL, Qualität Kernesche ,
fallende Lamelle, einzeln foliert, D3-DIN/EN 204 verleimt, SWP/1 gem. EN
13353 (Trockenbereich), geschliffen Korn 100, Abmessung 26mm x 2400 x
1210mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.



Produktdatenblatt

Artikel-Nr. 5598

EAN-Code 4251744555981

Bezeichnung Esche Braunkern kgz foliert 19x2500x1250

Stärke in mm 19

Länge in mm 2500

Breite in mm 1250

Holzart Esche Braunkern

Qualität Kernesche

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart kgz

Lamellenbreite Lamelle 40mm fix

Verpackung /
Folierung

einzeln foliert

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Esche Braunkern, kgz, Qualität Kernesche,
Lamelle 40mm fix, einzeln foliert, D3-DIN/EN 204 verleimt, SWP/1 gem. EN
13353 (Trockenbereich), geschliffen Korn 100, Abmessung 19mm x 2500 x
1250mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.



Produktdatenblatt

Artikel-Nr. 5599

EAN-Code 4251744555998

Bezeichnung Esche Braunkern kgz foliert 26x2500x1250

Stärke in mm 26

Länge in mm 2500

Breite in mm 1250

Holzart Esche Braunkern

Qualität Kernesche

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart kgz

Lamellenbreite Lamelle 40mm fix

Verpackung /
Folierung

einzeln foliert

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Esche Braunkern, kgz, Qualität Kernesche,
Lamelle 40mm fix, einzeln foliert, D3-DIN/EN 204 verleimt, SWP/1 gem. EN
13353 (Trockenbereich), geschliffen Korn 100, Abmessung 26mm x 2500 x
1250mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.



Produktdatenblatt

Artikel-Nr. 5600

EAN-Code 4251744556001

Bezeichnung Esche Möbelbauplatte DL A/B foliert 19x1200x1210

Stärke in mm 19

Länge in mm 1200

Breite in mm 1210

Holzart Esche

Qualität A/B ohne Kern

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart DL

Lamellenbreite fallende Lamelle

Verpackung /
Folierung

einzeln foliert

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Esche Möbelbauplatte, DL, Qualität A/B ohne
Kern, fallende Lamelle, einzeln foliert, D3-DIN/EN 204 verleimt, SWP/1 gem.
EN 13353 (Trockenbereich), geschliffen Korn 100, Abmessung 19mm x 1200
x 1210mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.



Produktdatenblatt

Artikel-Nr. 5606

EAN-Code 4251744556063

Bezeichnung Kernesche Möbelbauplatte foliert 19x1700x1210

Stärke in mm 19

Länge in mm 1700

Breite in mm 1210

Holzart Esche Braunkern

Qualität Kernesche

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart DL

Lamellenbreite fallende Lamelle

Verpackung /
Folierung

einzeln foliert

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Esche Braunkern, DL, Qualität Kernesche ,
fallende Lamelle, einzeln foliert, D3-DIN/EN 204 verleimt, SWP/1 gem. EN
13353 (Trockenbereich), geschliffen Korn 100, Abmessung 19mm x 1700 x
1210mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.



Produktdatenblatt

Artikel-Nr. 5607

EAN-Code 4251744556070

Bezeichnung Kernesche Möbelbauplatte foliert 19x1900x1210

Stärke in mm 19

Länge in mm 1900

Breite in mm 1210

Holzart Esche Braunkern

Qualität Kernesche

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart DL

Lamellenbreite fallende Lamelle

Verpackung /
Folierung

einzeln foliert

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Esche Braunkern, DL, Qualität Kernesche ,
fallende Lamelle, einzeln foliert, D3-DIN/EN 204 verleimt, SWP/1 gem. EN
13353 (Trockenbereich), geschliffen Korn 100, Abmessung 19mm x 1900 x
1210mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.



Produktdatenblatt

Artikel-Nr. 5638

EAN-Code 4251744556384

Bezeichnung Eiche Treppenstufenplatte DL A/C 40x1800x650

Stärke in mm 40

Länge in mm 1800

Breite in mm 650

Holzart Eiche Treppenplatte A/C

Qualität A/C nur unten Splint

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart DL

Lamellenbreite Lamelle ca. 45mm fix

Verpackung /
Folierung

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Eiche Treppenstufenplatte, DL, Qualität A/C,
Lamelle ca. 45mm fix, D4-DIN/EN 204 verleimt, geschliffen Korn 100,
Abmessung 40mm x 1800 x 650mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.



Produktdatenblatt

Artikel-Nr. 5666

EAN-Code 4251744556667

Bezeichnung Wildeiche Tipla Baumkante DL foliert 40x2400x1000

Stärke in mm 40

Länge in mm 2400

Breite in mm 1000

Holzart Wildeiche Tischplatte Baumkante

Qualität Asteiche

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart DL Baumkante

Lamellenbreite fallend mit Baumkante

Verpackung /
Folierung

einzeln foliert

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Wildeiche Tischplatte mit Baumkante, DL
durchgehende Lamelle, Lamellenbreite fallend, Qualität Wildeiche/Asteiche
(Rustikal, Äste erwünscht, Äste schwarz gespachtelt, farblich nicht sortiert,
vereinzelt Wurmlöcher erlaubt), einzeln foliert, D4-DIN/EN 204 verleimt,
SWP/1 gem. EN 13353 (Trockenbereich), geschliffen Korn 100,  FSC-100%
(SCS-COC-003282), Abmessung 40 x 2400 x 1000mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.



Produktdatenblatt

Artikel-Nr. 5669

EAN-Code 4251744556698

Bezeichnung Wildeiche Tischplatte DL foliert 40x2400x1000

Stärke in mm 40

Länge in mm 2400

Breite in mm 1000

Holzart Wildeiche Tischplatte

Qualität Asteiche

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart DL

Lamellenbreite Lamelle fallend

Verpackung /
Folierung

einzeln foliert

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Wildeiche Tischplatte, DL, Qualität
Wildeiche/Asteiche, Lamellenbreite fallend, einzeln foliert, D4-DIN/EN 204
verleimt, geschliffen Korn 100, Abmessung 40mm x 2400 x 1000mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.



Produktdatenblatt

Artikel-Nr. 5686

EAN-Code 4251744556865

Bezeichnung Wildeiche Tischplatte DL foliert 40x1800x1000

Stärke in mm 40

Länge in mm 1800

Breite in mm 1000

Holzart Wildeiche Tischplatte

Qualität Asteiche

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart DL

Lamellenbreite Lamelle ca.40-45mm fix

Verpackung /
Folierung

einzeln foliert

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Wildeiche Tischplatte, DL, Qualität
Wildeiche/Asteiche, Lamelle ca.40-45mm fix, einzeln foliert, D4-DIN/EN 204
verleimt, geschliffen Korn 100, Abmessung 40x1800x1000mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.



Produktdatenblatt

Artikel-Nr. 5687

EAN-Code 4251744556872

Bezeichnung Wildeiche Tischplatte DL foliert 40x2200x1000

Stärke in mm 40

Länge in mm 2200

Breite in mm 1000

Holzart Wildeiche Tischplatte

Qualität Asteiche

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart DL

Lamellenbreite Lamelle ca.40-45mm fix

Verpackung /
Folierung

einzeln foliert

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Wildeiche Tischplatte, DL, Qualität
Wildeiche/Asteiche, Lamelle ca.40-45mm fix, einzeln foliert, D4-DIN/EN 204
verleimt, geschliffen Korn 100, Abmessung 40x2200x1000mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.



Produktdatenblatt

Artikel-Nr. 5690

EAN-Code 4251744555738

Bezeichnung Eiche Möbelbauplatte DL B/B foliert 30x2000x1210

Stärke in mm 30

Länge in mm 2000

Breite in mm 1210

Holzart Eiche Möbelbauplatte

Qualität B/B ohne Äste

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart DL

Lamellenbreite Lamelle ca. 45mm fix

Verpackung /
Folierung

einzeln foliert

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Eiche Möbelbauplatte, DL, Qualität B/B (ohne
Äste, oben ohne Splint, farblich nicht sortiert), Lamelle ca. 45mm fix, einzeln
foliert, D4-DIN/EN 204 verleimt, geschliffen Korn 100, Abmessung 30 x 2000 x
1210mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.



Produktdatenblatt

Artikel-Nr. 5691

EAN-Code 4251744555738

Bezeichnung Eiche Möbelbauplatte DL B/B foliert 30x2300x1210

Stärke in mm 30

Länge in mm 2300

Breite in mm 1210

Holzart Eiche Möbelbauplatte

Qualität B/B ohne Äste

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart DL

Lamellenbreite Lamelle ca. 45mm fix

Verpackung /
Folierung

einzeln foliert

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Eiche Möbelbauplatte, DL, Qualität B/B (ohne
Äste, oben ohne Splint, farblich nicht sortiert), Lamelle ca. 45mm fix, einzeln
foliert, D4-DIN/EN 204 verleimt, geschliffen Korn 100, Abmessung 30 x 2300 x
1210mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.



Produktdatenblatt

Artikel-Nr. 5692

EAN-Code 4251744555738

Bezeichnung Eiche Möbelbauplatte DL B/B foliert 30x2500x1210

Stärke in mm 30

Länge in mm 2500

Breite in mm 1210

Holzart Eiche Möbelbauplatte

Qualität B/B ohne Äste

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart DL

Lamellenbreite Lamelle ca. 45mm fix

Verpackung /
Folierung

einzeln foliert

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Eiche Möbelbauplatte, DL, Qualität B/B (ohne
Äste, oben ohne Splint, farblich nicht sortiert), Lamelle ca. 45mm fix, einzeln
foliert, D4-DIN/EN 204 verleimt, geschliffen Korn 100, Abmessung 30 x 2500 x
1210mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.



Produktdatenblatt

Artikel-Nr. 5693

EAN-Code 4251744555738

Bezeichnung Eiche Möbelbauplatte DL B/B foliert 30x2750x1210

Stärke in mm 30

Länge in mm 2750

Breite in mm 1210

Holzart Eiche Möbelbauplatte

Qualität B/B ohne Äste

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart DL

Lamellenbreite Lamelle ca. 45mm fix

Verpackung /
Folierung

einzeln foliert

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Eiche Möbelbauplatte, DL, Qualität B/B (ohne
Äste, oben ohne Splint, farblich nicht sortiert), Lamelle ca. 45mm fix, einzeln
foliert, D4-DIN/EN 204 verleimt, geschliffen Korn 100, Abmessung 30 x 2750 x
1210mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.



Produktdatenblatt

Artikel-Nr. 5694

EAN-Code 4251744555738

Bezeichnung Eiche Möbelbauplatte DL B/B foliert 30x3000x1210

Stärke in mm 30

Länge in mm 3000

Breite in mm 1210

Holzart Eiche Möbelbauplatte

Qualität B/B ohne Äste

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart DL

Lamellenbreite Lamelle ca. 45mm fix

Verpackung /
Folierung

einzeln foliert

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Eiche Möbelbauplatte, DL, Qualität B/B (ohne
Äste, oben ohne Splint, farblich nicht sortiert), Lamelle ca. 45mm fix, einzeln
foliert, D4-DIN/EN 204 verleimt, geschliffen Korn 100, Abmessung 30 x 3000 x
1210mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.



Produktdatenblatt

Artikel-Nr. 5900

EAN-Code 4251744559002

Bezeichnung Eiche Treppenstufenplatte 2-S DL A/B 40x1000x650

Stärke in mm 40

Länge in mm 1000

Breite in mm 650

Holzart Eiche Treppenplatte 2-S

Qualität A/B

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart DL 2-schicht

Lamellenbreite Lamelle ca. 45mm fix

Verpackung /
Folierung

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Eiche Treppenstufenplatte, DL, 2-Schichtig
(2x20mm) mit 1-S Randlamellen, Qualität A/B, Lamelle ca. 45mm fix, D4-
DIN/EN 204 verleimt, geschliffen Korn 100, Abmessung 40mm x 1000 x
650mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.



Produktdatenblatt

Artikel-Nr. 5901

EAN-Code 4251744559019

Bezeichnung Eiche Treppenstufenplatte 2-S DL A/B 40x1100x650

Stärke in mm 40

Länge in mm 1100

Breite in mm 650

Holzart Eiche Treppenplatte 2-S

Qualität A/B

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart DL 2-schicht

Lamellenbreite Lamelle ca. 45mm fix

Verpackung /
Folierung

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Eiche Treppenstufenplatte, DL, 2-Schichtig
(2x20mm) mit 1-S Randlamellen, Qualität A/B, Lamelle ca. 45mm fix, D4-
DIN/EN 204 verleimt, geschliffen Korn 100, Abmessung 40mm x 1100 x
650mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.



Produktdatenblatt

Artikel-Nr. 5902

EAN-Code 4251744559026

Bezeichnung Eiche Treppenstufenplatte 2-S DL A/B 40x1200x650

Stärke in mm 40

Länge in mm 1200

Breite in mm 650

Holzart Eiche Treppenplatte 2-S

Qualität A/B

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart DL 2-schicht

Lamellenbreite Lamelle ca. 45mm fix

Verpackung /
Folierung

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Eiche Treppenstufenplatte, DL, 2-Schichtig
(2x20mm) mit 1-S Randlamellen, Qualität A/B, Lamelle ca. 45mm fix, D4-
DIN/EN 204 verleimt, geschliffen Korn 100, Abmessung 40mm x 1200 x
650mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.



Produktdatenblatt

Artikel-Nr. 5909

EAN-Code 4251744559095

Bezeichnung Eiche Treppenstufenplatte DL A/B 45x1800x650

Stärke in mm 45

Länge in mm 1800

Breite in mm 650

Holzart Eiche Treppenplatte fallend

Qualität A/B

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart DL

Lamellenbreite fallende Lamelle

Verpackung /
Folierung

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Eiche Treppenstufenplatte, DL, Qualität A/B,
fallende Lamelle, D4-DIN/EN 204 verleimt, geschliffen Korn 100, FSC-100%,
Abmessung 45mm x 1800 x 650mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.



Produktdatenblatt

Artikel-Nr. 5910

EAN-Code 4251744559101

Bezeichnung Eiche Treppenstufenplatte DL A/B 45x1900x650

Stärke in mm 45

Länge in mm 1900

Breite in mm 650

Holzart Eiche Treppenplatte fallend

Qualität A/B

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart DL

Lamellenbreite fallende Lamelle

Verpackung /
Folierung

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Eiche Treppenstufenplatte, DL, Qualität A/B,
fallende Lamelle, D4-DIN/EN 204 verleimt, geschliffen Korn 100, FSC-100%,
Abmessung 45x1900x650mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.



Produktdatenblatt

Artikel-Nr. 5911

EAN-Code 4251744559118

Bezeichnung Eiche Treppenstufenplatte DL A/B 45x2000x650

Stärke in mm 45

Länge in mm 2000

Breite in mm 650

Holzart Eiche Treppenplatte fallend

Qualität A/B

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart DL

Lamellenbreite fallende Lamelle

Verpackung /
Folierung

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Eiche Treppenstufenplatte, DL, Qualität A/B,
fallende Lamelle, D4-DIN/EN 204 verleimt, geschliffen Korn 100, FSC-100%,
Abmessung 45x2000x650mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.



Produktdatenblatt

Artikel-Nr. 5919

EAN-Code 4251744559194

Bezeichnung Eiche Treppenstufenplatte 2-S DL A/B 40x1700x650

Stärke in mm 40

Länge in mm 1700

Breite in mm 650

Holzart Eiche Treppenplatte 2-S

Qualität A/B

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart DL 2-schicht

Lamellenbreite Lamelle ca. 45mm fix

Verpackung /
Folierung

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Eiche Treppenstufenplatte, DL, 2-Schichtig
(2x20mm) mit 1-S Randlamellen, Qualität A/B, Lamelle ca. 45mm fix, D4-
DIN/EN 204 verleimt, geschliffen Korn 100, Abmessung 40mm x 1700 x
650mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.



Produktdatenblatt

Artikel-Nr. 5920

EAN-Code 4251744559200

Bezeichnung Eiche Treppenstufenplatte 2-S DL A/B 40x1800x650

Stärke in mm 40

Länge in mm 1800

Breite in mm 650

Holzart Eiche Treppenplatte 2-S

Qualität A/B

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart DL 2-schicht

Lamellenbreite Lamelle ca. 45mm fix

Verpackung /
Folierung

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Eiche Treppenstufenplatte, DL, 2-Schichtig
(2x20mm) mit 1-S Randlamellen, Qualität A/B, Lamelle ca. 45mm fix, D4-
DIN/EN 204 verleimt, geschliffen Korn 100, Abmessung 40mm x 1800 x
650mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.



Produktdatenblatt

Artikel-Nr. 5923

EAN-Code 4251744559231

Bezeichnung Wildeiche kgz 26x5000x650

Stärke in mm 26

Länge in mm 5000

Breite in mm 650

Holzart Wildeiche

Qualität Wildeiche/Asteiche

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart kgz

Lamellenbreite Lamelle ca. 40-45mm fix

Verpackung /
Folierung

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Wildeiche, kgz, Qualität Wildeiche/Asteiche,
Lamelle ca. 40-45mm fix, D4-DIN/EN 204 verleimt, geschliffen Korn 100,
Abmessung 26mm x 5000 x 650mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.



Produktdatenblatt

Artikel-Nr. 5939

EAN-Code 4251744559392

Bezeichnung Eiche Treppenstufenplatte DL A/B 45x2100x650

Stärke in mm 45

Länge in mm 2100

Breite in mm 650

Holzart Eiche Treppenplatte fallend

Qualität A/B

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart DL

Lamellenbreite fallende Lamelle

Verpackung /
Folierung

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Eiche Treppenstufenplatte, DL, Qualität A/B,
fallende Lamelle, D4-DIN/EN 204 verleimt, geschliffen Korn 100, FSC-100%,
Abmessung 45x2100x650mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.



Produktdatenblatt

Artikel-Nr. 5940

EAN-Code 4251744559408

Bezeichnung Eiche Treppenstufenplatte DL A/B 45x2200x650

Stärke in mm 45

Länge in mm 2200

Breite in mm 650

Holzart Eiche Treppenplatte fallend

Qualität A/B

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart DL

Lamellenbreite fallende Lamelle

Verpackung /
Folierung

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Eiche Treppenstufenplatte, DL, Qualität A/B,
fallende Lamelle, D4-DIN/EN 204 verleimt, geschliffen Korn 100, FSC-100%,
Abmessung 45x2200x650mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.



Produktdatenblatt

Artikel-Nr. 5941

EAN-Code 4251744559415

Bezeichnung Eiche Treppenstufenplatte DL A/B 45x2300x650

Stärke in mm 45

Länge in mm 2300

Breite in mm 650

Holzart Eiche Treppenplatte fallend

Qualität A/B

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart DL

Lamellenbreite fallende Lamelle

Verpackung /
Folierung

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Eiche Treppenstufenplatte, DL, Qualität A/B,
fallende Lamelle, D4-DIN/EN 204 verleimt, geschliffen Korn 100, FSC-100%,
Abmessung 45x2300x650mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.



Produktdatenblatt

Artikel-Nr. 5942

EAN-Code 4251744559422

Bezeichnung Eiche Treppenstufenplatte DL A/B 45x2400x650

Stärke in mm 45

Länge in mm 2400

Breite in mm 650

Holzart Eiche Treppenplatte fallend

Qualität A/B

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart DL

Lamellenbreite fallende Lamelle

Verpackung /
Folierung

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Eiche Treppenstufenplatte, DL, Qualität A/B,
fallende Lamelle, D4-DIN/EN 204 verleimt, geschliffen Korn 100, FSC-100%,
Abmessung 45mm x 2400 x 650mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.



Produktdatenblatt

Artikel-Nr. 5972

EAN-Code 4251744559729

Bezeichnung Eiche Treppenstufenplatte 2-S DL A/B 45x1000x700

Stärke in mm 45

Länge in mm 1000

Breite in mm 700

Holzart Eiche Treppenplatte 2-S

Qualität A/B

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart DL 2-schicht

Lamellenbreite Lamelle ca. 45mm fix

Verpackung /
Folierung

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Eiche Treppenstufenplatte, DL, 2-Schichtig
(2x22,5mm) mit 1-S Randlamellen, Qualität A/B, Lamelle ca. 45mm fix, D4-
DIN/EN 204 verleimt, geschliffen Korn 100, Abmessung 45mm x 1000 x
700mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.



Produktdatenblatt

Artikel-Nr. 5992

EAN-Code 4251744559927

Bezeichnung Eur. Nuss kgz A/B foliert 40x5000x700

Stärke in mm 45

Länge in mm 5000

Breite in mm 650

Holzart Nussbaum eur. ged.

Qualität A/B

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart kgz

Lamellenbreite Lamelle 40mm fix

Verpackung /
Folierung

einzeln foliert

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Eur. Nussbaum ged., kgz, Qualität A/B, Lamelle
40mm fix, einzeln foliert, D3-DIN/EN 204 verleimt, SWP/1 gem. EN 13353
(Trockenbereich), geschliffen Korn 100, Abmessung 45mm x 5000 x 650mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.



Produktdatenblatt

Artikel-Nr. 6819

EAN-Code 4251744568196

Bezeichnung Eiche Treppenstufenplatte DL A/C 40x1400x650

Stärke in mm 40

Länge in mm 1400

Breite in mm 650

Holzart Eiche Treppenplatte A/C

Qualität A/C nur unten Splint

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart DL

Lamellenbreite Lamelle ca. 45mm fix

Verpackung /
Folierung

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Eiche Treppenstufenplatte, DL, Qualität A/C,
Lamelle ca. 45mm fix, D4-DIN/EN 204 verleimt, geschliffen Korn 100,
Abmessung 40mm x 1400 x 650mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.



Produktdatenblatt

Artikel-Nr. 6830

EAN-Code 4251744568301

Bezeichnung Iroko Küchenplatte kgz A/B foliert 40x5000x650

Stärke in mm 40

Länge in mm 5000

Breite in mm 650

Holzart Iroko / Kambala

Qualität A/B

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart kgz

Lamellenbreite Lamelle ca. 40mm fix

Verpackung /
Folierung

einzeln foliert

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Iroko / Kambala (Milicia Excelsa), kgz, Qualität
A/B, Lamelle ca. 40mm fix, einzeln foliert, D4-DIN/EN 204 verleimt, geschliffen
Korn 100, Ursprungsland des Holzes Kamerun, Abmessung 40mm x 5000 x
650mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.



Produktdatenblatt

Artikel-Nr. 6848

EAN-Code 4251744568486

Bezeichnung Eiche Treppenstufenplatte DL A/C 40x1300x650

Stärke in mm 40

Länge in mm 1300

Breite in mm 650

Holzart Eiche Treppenplatte A/C

Qualität A/C nur unten Splint

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart DL

Lamellenbreite Lamelle ca. 45mm fix

Verpackung /
Folierung

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Eiche Treppenstufenplatte, DL, Qualität A/C,
Lamelle ca. 45mm fix, D4-DIN/EN 204 verleimt, geschliffen Korn 100,
Abmessung 40mm x 1300 x 650mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.



Produktdatenblatt

Artikel-Nr. 6850

EAN-Code 4251744568509

Bezeichnung Eiche Treppenstufenpl DL A/B foliert 45x1900x1210

Stärke in mm 45

Länge in mm 1900

Breite in mm 1210

Holzart Eiche Treppenplatte Podest

Qualität A/B

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart DL

Lamellenbreite Lamelle ca. 45mm fix

Verpackung /
Folierung

einzeln foliert

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Eiche Podestplatte, DL, Qualität A/B, Lamelle ca.
45mm fix, einzeln foliert, D4-DIN/EN 204 verleimt, geschliffen Korn 100,
Abmessung ca. 45mm x 1900 x 1210mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.



Produktdatenblatt

Artikel-Nr. 6867

EAN-Code 4251744568677

Bezeichnung Esche Treppenstufenplatte DL A/B 45x1900x650

Stärke in mm 45

Länge in mm 1900

Breite in mm 650

Holzart Esche  Treppenstufenplatte

Qualität A/B ohne Kern

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart DL

Lamellenbreite fallende Lamelle

Verpackung /
Folierung

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Esche Treppenstufenplatte, DL, Qualität A/B ohne
Kern, fallende Lamelle, D3-DIN/EN 204 verleimt, SWP/1 gem. EN 13353
(Trockenbereich), geschliffen Korn 100, Abmessung 45mm x 1900 x 650mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.



Produktdatenblatt

Artikel-Nr. 6879

EAN-Code 4251744568790

Bezeichnung Erle Möbelbauplatte DL A/B foliert 26x2600x1220

Stärke in mm 26

Länge in mm 2600

Breite in mm 1220

Holzart Erle natur

Qualität A/B

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart DL

Lamellenbreite fallende Lamelle

Verpackung /
Folierung

einzeln foliert

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Europ. Erle natur, DL, Qualität A/B, fallende
Lamelle, einzeln foliert, D3-DIN/EN 204 verleimt, SWP/1 gem. EN 13353
(Trockenbereich), geschliffen Korn 100, Abmessung 26mm x 2600 x 1220mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.



Produktdatenblatt

Artikel-Nr. 6888

EAN-Code 4251744568882

Bezeichnung Esche Braunkern kgz A/C 30x5000x705

Stärke in mm 30

Länge in mm 5000

Breite in mm 705

Holzart KÜPLA Esche Braunkern

Qualität A/C

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart kgz

Lamellenbreite Lamelle ca. 39-43mm fix

Verpackung /
Folierung

paketw. 5 Stk/Paket

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Esche Braunkern ("Fraxinus excelsior"), kgz,
Qualität A/C, Lamelle ca. 39 - 43mm fix, D4-DIN/EN 204 verleimt, geschliffen
Korn 100, FSC 100% (SCS-COC-003282), Herkunft: Nordkroatien, Region
Grad Zagreb, Abmessung 30mm x 5000 x 705mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.



Produktdatenblatt

Artikel-Nr. 6889

EAN-Code 4251744568899

Bezeichnung Esche Braunkern kgz A/C 30x5000x1005

Stärke in mm 30

Länge in mm 5000

Breite in mm 1005

Holzart KÜPLA Esche Braunkern

Qualität A/C

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart kgz

Lamellenbreite Lamelle ca. 39-43mm fix

Verpackung /
Folierung

paketw. 5 Stk/Paket

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Esche Braunkern ("Fraxinus excelsior"), kgz,
Qualität A/C, Lamelle ca. 39 - 43mm fix, D4-DIN/EN 204 verleimt, geschliffen
Korn 100, FSC 100% (SCS-COC-003282), Herkunft: Nordkroatien, Region
Grad Zagreb, Abmessung 30mm x 5000 x 1005mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.



Produktdatenblatt

Artikel-Nr. 6890

EAN-Code 4251744568905

Bezeichnung Eur. Nuss Rustik A/C kgz foliert 40x5000x650

Stärke in mm 40

Länge in mm 5000

Breite in mm 650

Holzart Nussbaum eur. ged.

Qualität Rustik A/C

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart kgz

Lamellenbreite Lamelle 40mm fix

Verpackung /
Folierung

einzeln foliert

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Eur. Nussbaum ged., kgz, Qualität Rustikal A/C
(Äste bis 35mm, Oberseite schwarz gespachtelt mit König IF-139 schwarz),
Lamelle ca. 40mm fix, einzeln foliert, FSC 100% (SCS-COC-003282), D4-
DIN/EN 204 verleimt, SWP/1 gem. EN 13353 (Trockenbereich), geschliffen
Korn 100, Abmessung 40mm x 5000 x 650mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.
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Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.

Artikel-Nr. 6891

EAN-Code 4251744568912

Bezeichnung Eiche Tischplatte DL A/C foliert 30x2400x1000

Stärke in mm 30

Länge in mm 2400

Breite in mm 1000

Holzart Eiche Tischplatte

Qualität A/C

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart DL

Lamellenbreite Lamelle ca.45mm fix

Verpackung /
Folierung

einzeln foliert

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Eiche Tischplatte, DL, Qualität A/C, Lamelle
ca.45mm fix, einzeln foliert, D4-DIN/EN 204 verleimt, geschliffen Korn 100,
Abmessung 30mm x 2400 x 1000mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.
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Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.

Artikel-Nr. 6907

EAN-Code 4251744569070

Bezeichnung Tischbeine Hairpin Edelstahl poliert 4 Stk H720

Stärke in mm 120

Länge in mm

Breite in mm 120

Holzart Tischbeine Edelstahl Hairpin

Qualität Edelstahl poliert

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart

Lamellenbreite

Verpackung /
Folierung

Paket 4 Stk.

Beschreibung 4 Stück Hairpin Tischbeine aus Edelstahl mit Anschraubplatten, Qualität
Edelstahl poliert, Höhe 720mm, Rundstahl D=12 mm, Paket mit 4 Stück

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.
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Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.

Artikel-Nr. 6909

EAN-Code 4251744569094

Bezeichnung Amer. Nuss KüPLa kgz A/B fol. 30x5000x650

Stärke in mm 30

Länge in mm 5000

Breite in mm 650

Holzart Nuss amerik. ged. (Black Walnut)

Qualität A/B

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart kgz

Lamellenbreite Lamelle ca.40-45mm fix

Verpackung /
Folierung

einzeln foliert

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Ami Nuss ged. (=Black Walnut, "Juglans Nigra" ),
kgz, Qualität A/B, Lamelle ca. 40-45mm fix, einzeln foliert,  Ursprungsland
Holz USA/Apalachen, D4-DIN/EN 204 verleimt, geschliffen Korn 100,
Abmessung 30x5000x650mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.
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Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.

Artikel-Nr. 6917

EAN-Code 4251744569179

Bezeichnung Wildeiche Tipla Baumkante DL foliert 40x2600x1200

Stärke in mm 40

Länge in mm 2600

Breite in mm 1200

Holzart Wildeiche Tischplatte Baumkante

Qualität Asteiche

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart DL Baumkante

Lamellenbreite fallend mit Baumkante

Verpackung /
Folierung

einzeln foliert

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Wildeiche Tischplatte mit Baumkante, DL
durchgehende Lamelle, Lamellenbreite fallend, Qualität Wildeiche/Asteiche
(Rustikal, Äste erwünscht, Äste schwarz gespachtelt, farblich nicht sortiert,
vereinzelt Wurmlöcher erlaubt), einzeln foliert, D4-DIN/EN 204 verleimt,
SWP/1 gem. EN 13353 (Trockenbereich), geschliffen Korn 100,  FSC-100%
(SCS-COC-003282), Abmessung 40 x 2600 x 1200mm
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Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.

Artikel-Nr. 6918

EAN-Code 4251744569186

Bezeichnung Wildeiche Tipla Baumkante DL foliert 40x2700x1200

Stärke in mm 40

Länge in mm 2700

Breite in mm 1200

Holzart Wildeiche Tischplatte Baumkante

Qualität Asteiche

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart DL Baumkante

Lamellenbreite fallend mit Baumkante

Verpackung /
Folierung

einzeln foliert
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Verpackung /
Folierung

einzeln foliert

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Wildeiche Tischplatte mit Baumkante, DL
durchgehende Lamelle, Lamellenbreite fallend, Qualität Wildeiche/Asteiche
(Rustikal, Äste erwünscht, Äste schwarz gespachtelt, farblich nicht sortiert,
vereinzelt Wurmlöcher erlaubt), einzeln foliert, D4-DIN/EN 204 verleimt,
SWP/1 gem. EN 13353 (Trockenbereich), geschliffen Korn 100,  FSC-100%
(SCS-COC-003282),  Abmessung 40 x 2700 x 1200mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.

Artikel-Nr. 6919

EAN-Code 4251744569193

Bezeichnung Wildeiche Tipla Baumkante DL foliert 40x2800x1200

Stärke in mm 40

Länge in mm 2800

Breite in mm 1200

Holzart Wildeiche Tischplatte Baumkante

Qualität Asteiche

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart DL Baumkante

Lamellenbreite fallend mit Baumkante
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Lamellenbreite fallend mit Baumkante

Verpackung /
Folierung

einzeln foliert

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Wildeiche Tischplatte mit Baumkante, DL
durchgehende Lamelle, Lamellenbreite fallend, Qualität Wildeiche/Asteiche
(Rustikal, Äste erwünscht, Äste schwarz gespachtelt, farblich nicht sortiert,
vereinzelt Wurmlöcher erlaubt), einzeln foliert, D4-DIN/EN 204 verleimt,
SWP/1 gem. EN 13353 (Trockenbereich), geschliffen Korn 100,  FSC-100%
(SCS-COC-003282), Abmessung 40 x 2800 x 1200mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.

Artikel-Nr. 6920

EAN-Code 4251744569209

Bezeichnung Wildeiche Tipla Baumkante DL foliert 40x2900x1200

Stärke in mm 40

Länge in mm 2900

Breite in mm 1200

Holzart Wildeiche Tischplatte Baumkante

Qualität Asteiche

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart DL Baumkante



Produktdatenblatt

Lamellenart DL Baumkante

Lamellenbreite fallend mit Baumkante

Verpackung /
Folierung

einzeln foliert

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Wildeiche Tischplatte mit Baumkante, DL
durchgehende Lamelle, Lamellenbreite fallend, Qualität Wildeiche/Asteiche
(Rustikal, Äste erwünscht, Äste schwarz gespachtelt, farblich nicht sortiert,
vereinzelt Wurmlöcher erlaubt), einzeln foliert, D4-DIN/EN 204 verleimt,
SWP/1 gem. EN 13353 (Trockenbereich), geschliffen Korn 100,  FSC-100%
(SCS-COC-003282), Abmessung 40 x 2900 x 1200mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.

Artikel-Nr. 6929

EAN-Code 4251744569292

Bezeichnung Asteiche Tischplatte DL 40x2400x1000

Stärke in mm 40

Länge in mm 2400

Breite in mm 1000

Holzart Wildeiche Tischplatte breite LB

Qualität Asteiche

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)
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Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart DL

Lamellenbreite Breitlamelle 85-95 mm

Verpackung /
Folierung

einzeln foliert

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Eur. Eiche für Tischplatte, DL durchgehende
Lamelle, Lamellenbreiten ca. 85-95 mm fix, Qualität "Asteiche" (Äste bis
35mm Durchmesser erwünscht, Äste schwarz gespachtelt), D4-DIN/EN 204
verleimt, SWP/1 gem. EN 13353 (Trockenbereich), geschliffen Korn 100,
Abmessung 40 x 2400 x 1000mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.

Artikel-Nr. 6969

EAN-Code 4251744569698

Bezeichnung Wildeiche Tischplatte DL foliert 40x1600x900

Stärke in mm 40

Länge in mm 1600

Breite in mm 900

Holzart Wildeiche Tischplatte

Qualität Asteiche
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Qualität Asteiche

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart DL

Lamellenbreite Lamelle ca.40-45mm fix

Verpackung /
Folierung

einzeln foliert

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Wildeiche Tischplatte, DL, Qualität
Wildeiche/Asteiche, Lamelle ca.40-45mm fix, einzeln foliert, D4-DIN/EN 204
verleimt, geschliffen Korn 100, Abmessung Abmessung 40x1600x900mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.

Artikel-Nr. 6970

EAN-Code 4251744569704

Bezeichnung Wildeiche Tischplatte DL foliert 40x2000x1000

Stärke in mm 40

Länge in mm 2000

Breite in mm 1000

Holzart Wildeiche Tischplatte

Qualität Asteiche



Produktdatenblatt

Qualität Asteiche

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart DL

Lamellenbreite Lamelle ca.40-45mm fix

Verpackung /
Folierung

einzeln foliert

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Wildeiche Tischplatte, DL, Qualität
Wildeiche/Asteiche, Lamelle ca.40-45mm fix, einzeln foliert, D4-DIN/EN 204
verleimt, geschliffen Korn 100, Abmessung 40x2000x1000mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.

Artikel-Nr. 6979

EAN-Code 4251744569797

Bezeichnung Wildeiche Treppenstufenplatte DL 45x0900x650

Stärke in mm 45

Länge in mm 900

Breite in mm 650

Holzart Wildeiche Treppenst. fallend

Qualität Wildeiche ungespacht



Produktdatenblatt

Qualität Wildeiche ungespacht

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart DL

Lamellenbreite fallende Lamelle

Verpackung /
Folierung

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Treppenstufenplatte, DL, Qualität Wildeiche
ungespachtelt, Lamelle fallend, D4-DIN/EN 204 verleimt, geschliffen Korn
100, Abmessung 45 x 900 x 650mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.

Artikel-Nr. 6980

EAN-Code 4251744569803

Bezeichnung Wildeiche Treppenstufenplatte DL 45x1000x650

Stärke in mm 45

Länge in mm 1000

Breite in mm 650

Holzart Wildeiche Treppenst. fallend

Qualität Wildeiche ungespacht



Produktdatenblatt

Qualität Wildeiche ungespacht

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart DL

Lamellenbreite fallende Lamelle

Verpackung /
Folierung

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Treppenstufenplatte, DL, Qualität Wildeiche
ungespachtelt, Lamelle fallend, D4-DIN/EN 204 verleimt, geschliffen Korn
100, Abmessung 45 x 1000 x 650mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.

Artikel-Nr. 6981

EAN-Code 4251744569810

Bezeichnung Wildeiche Treppenstufenplatte DL 45x1200x650

Stärke in mm 45

Länge in mm 1200

Breite in mm 650

Holzart Wildeiche Treppenst. fallend

Qualität Wildeiche ungespacht



Produktdatenblatt

Qualität Wildeiche ungespacht

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart DL

Lamellenbreite fallende Lamelle

Verpackung /
Folierung

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Treppenstufenplatte, DL, Qualität Wildeiche
ungespachtelt, Lamelle fallend, D4-DIN/EN 204 verleimt, geschliffen Korn
100, Abmessung 45 x 1200 x 650mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.

Artikel-Nr. 7784

EAN-Code 4251744577846

Bezeichnung Eiche Tischplatte DL A/C foliert 30x2200x1000

Stärke in mm 30

Länge in mm 2200

Breite in mm 1000

Holzart Eiche Tischplatte

Qualität A/C



Produktdatenblatt

Qualität A/C

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart DL

Lamellenbreite Lamelle ca.45mm fix

Verpackung /
Folierung

einzeln foliert

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Eiche Tischplatte, DL, Qualität A/C, Lamelle
ca.45mm fix, einzeln foliert, D4-DIN/EN 204 verleimt, geschliffen Korn 100,
Abmessung 30mm x 2200 x 1000mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.

Artikel-Nr. 7795

EAN-Code 4251744577952

Bezeichnung Amer.Nuss Möbelbauplatte kgz A/B fol. 45x5000x700

Stärke in mm 45

Länge in mm 5000

Breite in mm 700

Holzart Nuss amerik. ged. (Black Walnut)

Qualität A/B



Produktdatenblatt

Qualität A/B

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart kgz

Lamellenbreite Lamelle 40mm fix

Verpackung /
Folierung

einzeln foliert

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Ami Nuß ged. (Black Walnut), kgz, Qualität A/B,
Lamelle 40mm fix, einzeln foliert, D4-DIN/EN 204 verleimt, geschliffen Korn
100, Abmessung 45x5000x700mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.

Artikel-Nr. 7796

EAN-Code 4251744577969

Bezeichnung Amerik. Nuss Möbelbauplatte DL A/B 19x1000x1210

Stärke in mm 19

Länge in mm 1000

Breite in mm 1210

Holzart Nuss amerik. ged. (Black Walnut)

Qualität A/B



Produktdatenblatt

Qualität A/B

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart DL

Lamellenbreite Lamelle 40-70mm fallend

Verpackung /
Folierung

einzeln foliert

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Ami Nuss ged. (Black Walnut), DL, Qualität A/B,
Lamelle 40-65mm fallend, paketweise, D4-DIN/EN 204 verleimt, geschliffen
Korn 100, Abmessung 19mm x 1000 x 1210mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.

Artikel-Nr. 7797

EAN-Code 4251744577976

Bezeichnung Amerik. Nuss Möbelbauplatte DL A/B 19x1100x1210

Stärke in mm 19

Länge in mm 1100

Breite in mm 1210

Holzart Nuss amerik. ged. (Black Walnut)

Qualität A/B



Produktdatenblatt

Qualität A/B

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart DL

Lamellenbreite Lamelle 40-70mm fallend

Verpackung /
Folierung

einzeln foliert

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Ami Nuss ged. (Black Walnut), DL, Qualität A/B,
Lamelle 40-65mm fallend, paketweise, D4-DIN/EN 204 verleimt, geschliffen
Korn 100, Abmessung 19mm x 1100 x 1210mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.

Artikel-Nr. 7804

EAN-Code 4251744578041

Bezeichnung Amerik. Nuss Möbelbauplatte DL A/B 26x1200x1210

Stärke in mm 26

Länge in mm 1200

Breite in mm 1210

Holzart Nuss amerik. ged. (Black Walnut)

Qualität A/B



Produktdatenblatt

Qualität A/B

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart DL

Lamellenbreite Lamelle 40-65mm fallend

Verpackung /
Folierung

einzeln foliert

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Ami Nuss ged. (Black Walnut), DL, Qualität A/B,
Lamelle 40-65mm fallend, D4-DIN/EN 204 verleimt, geschliffen Korn 100,
Abmessung 26mm x 1200 x 1210mm einzeln foliert

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.

Artikel-Nr. 7805

EAN-Code 4251744578058

Bezeichnung Amerik. Nuss Möbelbauplatte DL A/B 26x1300x1210

Stärke in mm 26

Länge in mm 1300

Breite in mm 1210

Holzart Nuss amerik. ged. (Black Walnut)

Qualität A/B



Produktdatenblatt

Qualität A/B

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart DL

Lamellenbreite Lamelle 40-65mm fallend

Verpackung /
Folierung

einzeln foliert

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Ami Nuss ged. (Black Walnut), DL, Qualität A/B,
Lamelle 40-65mm fallend, D4-DIN/EN 204 verleimt, geschliffen Korn 100,
Abmessung 26mm x 1300 x 1210mm einzeln foliert

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.

Artikel-Nr. 7806

EAN-Code 4251744578065

Bezeichnung Amerik. Nuss Möbelbauplatte DL A/B 26x1400x1210

Stärke in mm 26

Länge in mm 1400

Breite in mm 1210

Holzart Nuss amerik. ged. (Black Walnut)

Qualität A/B



Produktdatenblatt

Qualität A/B

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart DL

Lamellenbreite Lamelle 40-65mm fallend

Verpackung /
Folierung

einzeln foliert

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Ami Nuss ged. (Black Walnut), DL, Qualität A/B,
Lamelle 40-65mm fallend, D4-DIN/EN 204 verleimt, geschliffen Korn 100,
Abmessung 26mm x 1400 x 1210mm einzeln foliert

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.

Artikel-Nr. 7807

EAN-Code 4251744578072

Bezeichnung Amerik. Nuss Möbelbauplatte DL A/B 26x1500x1210

Stärke in mm 26

Länge in mm 1500

Breite in mm 1210

Holzart Nuss amerik. ged. (Black Walnut)

Qualität A/B



Produktdatenblatt

Qualität A/B

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart DL

Lamellenbreite Lamelle 40-65mm fallend

Verpackung /
Folierung

einzeln foliert

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Ami Nuss ged. (Black Walnut), DL, Qualität A/B,
Lamelle 40-65mm fallend, D4-DIN/EN 204 verleimt, geschliffen Korn 100,
Abmessung 26mm x 1500 x 1210mm einzeln foliert

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.

Artikel-Nr. 7814

EAN-Code 4251744578140

Bezeichnung Amerik. Nuss Möbelbauplatte DL A/B 26x2200x1210

Stärke in mm 26

Länge in mm 2200

Breite in mm 1210

Holzart Nuss amerik. ged. (Black Walnut)

Qualität A/B



Produktdatenblatt

Qualität A/B

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart DL

Lamellenbreite Lamelle 40-65mm fallend

Verpackung /
Folierung

einzeln foliert

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Ami Nuss ged. (Black Walnut), DL, Qualität A/B,
Lamelle 40-65mm fallend, D4-DIN/EN 204 verleimt, geschliffen Korn 100,
Abmessung 26mm x 2200 x 1210mm einzeln foliert

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.

Artikel-Nr. 7815

EAN-Code 4251744578157

Bezeichnung Amerik. Nuss Möbelbauplatte DL A/B 26x2300x1210

Stärke in mm 26

Länge in mm 2300

Breite in mm 1210

Holzart Nuss amerik. ged. (Black Walnut)

Qualität A/B



Produktdatenblatt

Qualität A/B

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart DL

Lamellenbreite Lamelle 40-65mm fallend

Verpackung /
Folierung

einzeln foliert

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Ami Nuss ged. (Black Walnut), DL, Qualität A/B,
Lamelle 40-65mm fallend, D4-DIN/EN 204 verleimt, geschliffen Korn 100,
Abmessung 26mm x 2300 x 1210mm einzeln foliert

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.

Artikel-Nr. 7816

EAN-Code 4251744578164

Bezeichnung Amerik. Nuss Möbelbauplatte DL A/B 26x2400x1210

Stärke in mm 26

Länge in mm 2400

Breite in mm 1210

Holzart Nuss amerik. ged. (Black Walnut)

Qualität A/B



Produktdatenblatt

Qualität A/B

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart DL

Lamellenbreite Lamelle 40-65mm fallend

Verpackung /
Folierung

einzeln foliert

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Ami Nuss ged. (Black Walnut), DL, Qualität A/B,
Lamelle 40-65mm fallend, D4-DIN/EN 204 verleimt, geschliffen Korn 100,
Abmessung 26mm x 2400 x 1210mm einzeln foliert

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.

Artikel-Nr. 7817

EAN-Code 4251744578171

Bezeichnung Amerik. Nuss Möbelbauplatte DL A/B 26x2500x1210

Stärke in mm 26

Länge in mm 2500

Breite in mm 1210

Holzart Nuss amerik. ged. (Black Walnut)

Qualität A/B



Produktdatenblatt

Qualität A/B

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart DL

Lamellenbreite Lamelle 40-65mm fallend

Verpackung /
Folierung

einzeln foliert

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Ami Nuss ged. (Black Walnut), DL, Qualität A/B,
Lamelle 40-65mm fallend, D4-DIN/EN 204 verleimt, geschliffen Korn 100,
Abmessung 26mm x 2500 x 1210mm einzeln foliert

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.

Artikel-Nr. 7878

EAN-Code 4251744578782

Bezeichnung Kernbuche natur/unged. kgz foliert A/B 19x4200x800

Stärke in mm 19

Länge in mm 4200

Breite in mm 800

Holzart Kernbuche natur (=unged.)

Qualität Kern / C unged.



Produktdatenblatt

Qualität Kern / C unged.

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart kgz

Lamellenbreite Lamelle ca. 40-45mm fix

Verpackung /
Folierung

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Kernbuche natur (=unged.), kgz, Qualität Kern/C
unged., Lamelle 40-45mm fix, D3-DIN/EN 204 verleimt, SWP/1 gem. EN
13353 (Trockenbereich), geschliffen Korn 100, Abmessung 19mm x 4200 x
800mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.

Artikel-Nr. 7880

EAN-Code 4251744578805

Bezeichnung Buche Möbelbauplatte DL A/B foliert 19x1400x1210

Stärke in mm 19

Länge in mm 1400

Breite in mm 1210

Holzart Buche l.ged

Qualität A/B



Produktdatenblatt

Qualität A/B

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart DL

Lamellenbreite fallende Lamelle

Verpackung /
Folierung

einzeln foliert

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Buche l.ged, DL, Qualität A/B, fallende Lamelle,
einzeln foliert, D3-DIN/EN 204 verleimt, SWP/1 gem. EN 13353
(Trockenbereich), geschliffen Korn 100, Abmessung 19mm x 1400 x 1210mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.

Artikel-Nr. 7889

EAN-Code 4251744578898

Bezeichnung Birke Möbel-Treppenbauplatte kgz A/B 45x5000x650

Stärke in mm 45

Länge in mm 5000

Breite in mm 650

Holzart Birke

Qualität A/B



Produktdatenblatt

Qualität A/B

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart kgz

Lamellenbreite Lamelle ca. 40mm fix

Verpackung /
Folierung

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Birke, kgz, Qualität A/B, Lamelle ca. 40mm fix, D3
-DIN/EN 204 verleimt, SWP/1 gem. EN 13353 (Trockenbereich), geschliffen
Korn 100, Abmessung 45x5000x650mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.

Artikel-Nr. 7890

EAN-Code 4251744578904

Bezeichnung Schwarznuss kgz AB/C 40x5000x650 foliert

Stärke in mm 40

Länge in mm 5000

Breite in mm 650

Holzart Nuss Eur. Schwarznuss ged.

Qualität AB/C etwas Splint



Produktdatenblatt

Qualität AB/C etwas Splint

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart kgz

Lamellenbreite Lamelle 40mm fix

Verpackung /
Folierung

einzeln foliert

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Eur. Schwarznuss ged., kgz, Qualität AB/C
(Oberseite etwas Splint, Unterseite Splint aber keine Äste), Lamelle ca. 40mm
fix, D3-DIN/EN 204 verleimt, SWP/1 gem. EN 13353 (Trockenbereich),
geschliffen Korn 100, einzeln foliert, Abmessung 40 x 5000 x 650mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.

Artikel-Nr. 7930

EAN-Code 4251744579307

Bezeichnung Eiche Trs DL A/B 40x2100x650 fallend

Stärke in mm 40

Länge in mm 2100

Breite in mm 650

Holzart Eiche Treppenplatte fallend

Qualität A/B



Produktdatenblatt

Qualität A/B

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart DL

Lamellenbreite fallende Lamelle

Verpackung /
Folierung

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Eiche Treppenstufenplatte, DL, Qualität A/B,
fallende = unterschiedliche Lamellenbreiten, D4-DIN/EN 204 verleimt,
geschliffen Korn 100, Abmessung 40x2100x650mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.

Artikel-Nr. 7937

EAN-Code 4251744579376

Bezeichnung Eiche Treppenstufenplatte DL A/B 40x2800x650 falle

Stärke in mm 40

Länge in mm 2800

Breite in mm 650

Holzart Eiche Treppenplatte fallend

Qualität A/B



Produktdatenblatt

Qualität A/B

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart DL

Lamellenbreite fallende Lamelle

Verpackung /
Folierung

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Eiche Treppenstufenplatte, DL, Qualität A/B,
fallende = unterschiedliche Lamellenbreiten, D4-DIN/EN 204 verleimt,
geschliffen Korn 100, Abmessung 40x2800x650mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.

Artikel-Nr. 7949

EAN-Code 4251744579499

Bezeichnung Wildeiche Tischplatte DL foliert 30x2400x1000

Stärke in mm 30

Länge in mm 2400

Breite in mm 1000

Holzart Wildeiche Tischplatte

Qualität Wildeiche/Asteiche



Produktdatenblatt

Qualität Wildeiche/Asteiche

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart DL

Lamellenbreite Lamelle 45mm fix

Verpackung /
Folierung

einzeln foliert

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Wildeiche Tischplatte, DL, Qualität
Wildeiche/Asteiche, Lamelle 45mm fix, einzeln foliert, D4-DIN/EN 204
verleimt, geschliffen Korn 100, Abmessung 30mm x 2400 x 1000mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.

Artikel-Nr. 8905

EAN-Code 4251744589054

Bezeichnung Eiche kgz A/B foliert 19x4200x1250

Stärke in mm 19

Länge in mm 4200

Breite in mm 1250

Holzart Eiche

Qualität A/B



Produktdatenblatt

Qualität A/B

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart kgz

Lamellenbreite Lamelle ca.40-45 mm fix

Verpackung /
Folierung

einzeln foliert

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Eiche, kgz, Qualität A/B, Lamelle ca.40-45 mm
fix, einzeln foliert, D4-DIN/EN 204 verleimt, geschliffen Korn 100, Abmessung
19x4200x1250mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.

Artikel-Nr. 9017

EAN-Code 4251744590173

Bezeichnung Kernesche Möbelbauplatte foliert 19x1300x1210

Stärke in mm 19

Länge in mm 1300

Breite in mm 1210

Holzart Esche Braunkern

Qualität Kernesche



Produktdatenblatt

Qualität Kernesche

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart DL

Lamellenbreite fallende Lamelle

Verpackung /
Folierung

einzeln foliert

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Esche Braunkern, DL, Qualität Kernesche ,
fallende Lamelle, einzeln foliert, D3-DIN/EN 204 verleimt, SWP/1 gem. EN
13353 (Trockenbereich), geschliffen Korn 100, Abmessung 19 x 1300 x
1210mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.

Artikel-Nr. 9019

EAN-Code 4251744590197

Bezeichnung Kernesche Möbelbauplatte foliert 19x2400x1210

Stärke in mm 19

Länge in mm 2400

Breite in mm 1210

Holzart Esche Braunkern

Qualität Kernesche



Produktdatenblatt

Qualität Kernesche

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart DL

Lamellenbreite fallende Lamelle

Verpackung /
Folierung

einzeln foliert

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Esche Braunkern, DL, Qualität Kernesche ,
fallende Lamelle, einzeln foliert, D3-DIN/EN 204 verleimt, SWP/1 gem. EN
13353 (Trockenbereich), geschliffen Korn 100, Abmessung 19mm x 2400 x
1210mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.

Artikel-Nr. 9038

EAN-Code 4251744590388

Bezeichnung Wildeiche Möbelbauplatte DL foliert 30x1600x1210

Stärke in mm 30

Länge in mm 1600

Breite in mm 1210

Holzart Wildeiche Möbelbauplatte

Qualität Wildeiche/Asteiche



Produktdatenblatt

Qualität Wildeiche/Asteiche

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart DL

Lamellenbreite Lamelle ca. 45mm fix

Verpackung /
Folierung

einzeln foliert

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Wildeiche Möbelbauplatte, DL, Qualität
Wildeiche/Asteiche, Lamelle ca. 45mm fix, einzeln foliert, D4-DIN/EN 204
verleimt, geschliffen Korn 100, Abmessung 30mm x 1600 x 1210mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.

Artikel-Nr. 9039

EAN-Code 4251744590395

Bezeichnung Wildeiche Möbelbauplatte DL foliert 30x1800x1210

Stärke in mm 30

Länge in mm 1800

Breite in mm 1210

Holzart Wildeiche Möbelbauplatte

Qualität Wildeiche/Asteiche



Produktdatenblatt

Qualität Wildeiche/Asteiche

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart DL

Lamellenbreite Lamelle ca. 45mm fix

Verpackung /
Folierung

einzeln foliert

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Wildeiche Möbelbauplatte, DL, Qualität
Wildeiche/Asteiche, Lamelle ca. 45mm fix, einzeln foliert, D4-DIN/EN 204
verleimt, geschliffen Korn 100, Abmessung 30mm x 1800 x 1210mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.

Artikel-Nr. 9191

EAN-Code 4251744591910

Bezeichnung Kernesche Möbelbauplatte foliert 26x2000x1210

Stärke in mm 26

Länge in mm 2000

Breite in mm 1210

Holzart Esche Braunkern

Qualität Kernesche



Produktdatenblatt

Qualität Kernesche

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart DL

Lamellenbreite fallende Lamelle

Verpackung /
Folierung

einzeln foliert

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Esche Braunkern, DL, Qualität Kernesche ,
fallende Lamelle, einzeln foliert, D3-DIN/EN 204 verleimt, SWP/1 gem. EN
13353 (Trockenbereich), geschliffen Korn 100, Abmessung 26mm x 2000 x
1210mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.

Artikel-Nr. 9218

EAN-Code 4251744592184

Bezeichnung Eiche Tischplatte kgz A/C foliert 40x2000x1000

Stärke in mm 40

Länge in mm 2000

Breite in mm 1000

Holzart Eiche Tischplatte kgz

Qualität A/C



Produktdatenblatt

Qualität A/C

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart kgz

Lamellenbreite Lamelle ca.40-45mm fix

Verpackung /
Folierung

einzeln foliert

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Eiche Tischplatte, kgz, Qualität A/C, Lamelle
ca.40-45mm fix, einzeln foliert, D4-DIN/EN 204 verleimt, geschliffen Korn 100,
Abmessung 40x2000x1000mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.

Artikel-Nr. 9219

EAN-Code 4251744592191

Bezeichnung Eiche Tischplatte kgz A/C foliert 40x2200x1000

Stärke in mm 40

Länge in mm 2200

Breite in mm 1000

Holzart Eiche Tischplatte kgz

Qualität A/C



Produktdatenblatt

Qualität A/C

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart kgz

Lamellenbreite Lamelle ca.40-45mm fix

Verpackung /
Folierung

einzeln foliert

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Eiche Tischplatte, kgz, Qualität A/C, Lamelle
ca.4045mm fix, einzeln foliert, D4-DIN/EN 204 verleimt, geschliffen Korn 100,
Abmessung 40x2200x1000mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.

Artikel-Nr. 9230

EAN-Code 4251744592306

Bezeichnung Eiche Tipla DL A/C foliert 40x1800x1000

Stärke in mm 40

Länge in mm 1800

Breite in mm 1000

Holzart Eiche Tischplatte

Qualität A/C



Produktdatenblatt

Qualität A/C

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart DL

Lamellenbreite Lamelle ca.45mm fix

Verpackung /
Folierung

einzeln foliert

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Eiche Tischplatte, DL, Qualität A/C, Lamelle ca.45
mm fix, einzeln foliert, D4-DIN/EN 204 verleimt, geschliffen Korn 100,
Abmessung 40x1800x1000mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.

Artikel-Nr. 9263

EAN-Code 4251744592634

Bezeichnung Teak Küchenplatte kgz A/B 27x3000x650

Stärke in mm 27

Länge in mm 3000

Breite in mm 650

Holzart Teak Burma

Qualität A/B



Produktdatenblatt

Qualität A/B

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart kgz

Lamellenbreite Lamelle ca. 30mm

Verpackung /
Folierung

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Burma Teak ("Tectona grandis"), kgz, Qualität
A/B, Lamelle ca. 30mm, D4-DIN/EN 204 verleimt, geschliffen Korn 100,
Abmessung 27mm x 3000 x 650mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.

Artikel-Nr. 9269

EAN-Code 4251744592696

Bezeichnung Wildeiche Möbelbauplatte DL foliert 30x1900x1210

Stärke in mm 30

Länge in mm 1900

Breite in mm 1210

Holzart Wildeiche Möbelbauplatte

Qualität Wildeiche/Asteiche



Produktdatenblatt

Qualität Wildeiche/Asteiche

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart DL

Lamellenbreite Lamelle ca. 45mm fix

Verpackung /
Folierung

einzeln foliert

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Wildeiche Möbelbauplatte, DL, Qualität
Wildeiche/Asteiche, Lamelle ca. 45mm fix, einzeln foliert, D4-DIN/EN 204
verleimt, geschliffen Korn 100, Abmessung 30mm x 1900 x 1210mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.

Artikel-Nr. 9340

EAN-Code 4251744593402

Bezeichnung Ovengkol/Amazakoué Küpla kgz A/B fol. 40x3050x650

Stärke in mm 40

Länge in mm 3050

Breite in mm 650

Holzart Übersee Ovengkol / Amazakoué

Qualität A/B



Produktdatenblatt

Qualität A/B

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart kgz

Lamellenbreite Lamelle 40mm fix

Verpackung /
Folierung

einzeln foliert

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Ovengkol/Amazakoué (Guibourtia ehie), kgz,
Qualität A/B, Lamelle 40mm fix, einzeln foliert, D4-DIN/EN 204 verleimt,
geschliffen Korn 100, Abmessung 40mm x 3050 x 650mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.

Artikel-Nr. 9343

EAN-Code 4251744593433

Bezeichnung Buche ged. kgz Kern/C 26x5000x650

Stärke in mm 26

Länge in mm 5000

Breite in mm 650

Holzart Kernbuche l. ged.

Qualität Kern / C



Produktdatenblatt

Qualität Kern / C

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart kgz

Lamellenbreite Lamelle ca. 40-45mm fix

Verpackung /
Folierung

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Kernbuche l. ged., kgz, Qualität Kern / C, Lamelle
ca. 40-45mm fix, D3-DIN/EN 204 verleimt, SWP/1 gem. EN 13353
(Trockenbereich), geschliffen Korn 100, Abmessung 26mm x 5000 x 650mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.

Artikel-Nr. 9352

EAN-Code 4251744593525

Bezeichnung Esche kgz A/B 19x4200 x 600

Stärke in mm 19

Länge in mm 4200

Breite in mm 600

Holzart Esche

Qualität A/B ohne Kern



Produktdatenblatt

Qualität A/B ohne Kern

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart kgz

Lamellenbreite Lamelle ca. 40mm fix

Verpackung /
Folierung

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Kirsche ged., kgz, Qualität A/B, Lamelle 40mm
fix, D3-DIN/EN 204 verleimt, SWP/1 gem. EN 13353 (Trockenbereich),
geschliffen Korn 100, Abmessung 19mm x 4200 x 600mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.

Artikel-Nr. 9380

EAN-Code 4251744593808

Bezeichnung Wildeiche Möbelbauplatte DL foliert 30x1700x1210

Stärke in mm 30

Länge in mm 1700

Breite in mm 1210

Holzart Wildeiche Möbelbauplatte

Qualität Wildeiche/Asteiche



Produktdatenblatt

Qualität Wildeiche/Asteiche

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart DL

Lamellenbreite Lamelle ca. 45mm fix

Verpackung /
Folierung

einzeln foliert

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Wildeiche Möbelbauplatte, DL, Qualität
Wildeiche/Asteiche, Lamelle ca. 45mm fix, einzeln foliert, D4-DIN/EN 204
verleimt, geschliffen Korn 100, Abmessung 30mm x 1700 x 1210mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.

Artikel-Nr. 9402

EAN-Code 4251744594027

Bezeichnung Buche ged. kgz A/B foliert 40x4200x1250

Stärke in mm 40

Länge in mm 4200

Breite in mm 1250

Holzart Buche l.ged

Qualität A/B



Produktdatenblatt

Qualität A/B

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart kgz

Lamellenbreite Lamelle ca. 40-45mm fix

Verpackung /
Folierung

einzeln foliert

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Buche l. ged., kgz, Qualität A/B, Lamelle ca. 40-
45mm fix, EINZELN FOLIERT, D3-DIN/EN 204 verleimt, SWP/1 gem. EN
13353 (Trockenbereich), geschliffen Korn 100, Abmessung 40mm x 4200 x
1250mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.

Artikel-Nr. 9433

EAN-Code 4251744594331

Bezeichnung Rechnungsausgleich

Stärke in mm 0

Länge in mm 0

Breite in mm 0

Holzart

Qualität



Produktdatenblatt

Qualität

Oberfläche keine Angabe

Lamellenart

Lamellenbreite

Verpackung /
Folierung

Beschreibung

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.

Artikel-Nr. 9443

EAN-Code 4251744594430

Bezeichnung Eiche kgz A/B foliert 26x5000x1250

Stärke in mm 26

Länge in mm 5000

Breite in mm 1250

Holzart Eiche

Qualität A/B

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)



Produktdatenblatt

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart kgz

Lamellenbreite Lamelle ca.40-45mm fix

Verpackung /
Folierung

einzeln foliert

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Eiche, kgz, Qualität A/B, Lamellenbreite ca.40-
45mm fix, einzeln foliert, D4-DIN/EN 204 verleimt, geschliffen Korn 100,
Abmessung 26x5000x1250mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.

Artikel-Nr. 9452

EAN-Code 4251744594522

Bezeichnung Asteiche Treppenstufenplatte DL 45x1000x650

Stärke in mm 45

Länge in mm 1000

Breite in mm 650

Holzart Wildeiche Treppenst. astig

Qualität Asteiche

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)



Produktdatenblatt

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart DL

Lamellenbreite Lamelle ca. 45mm fix

Verpackung /
Folierung

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Asteiche Treppenstufenplatte, DL, Qualität
Asteiche (Spachtel erlaubt), Lamelle ca. 45mm fix, D4-DIN/EN 204 verleimt,
geschliffen Korn 100, Abmessung 45mm x 1000 x 650mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.

Artikel-Nr. 9454

EAN-Code 4251744594546

Bezeichnung Asteiche Treppenstufenplatte DL 45x1100x650

Stärke in mm 45

Länge in mm 1100

Breite in mm 650

Holzart Wildeiche Treppenst. astig

Qualität Asteiche

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)



Produktdatenblatt

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart DL

Lamellenbreite Lamelle ca. 45mm fix

Verpackung /
Folierung

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Asteiche Treppenstufenplatte, DL, Qualität
Asteiche (Spachtel erlaubt), Lamelle ca. 45mm fix, D4-DIN/EN 204 verleimt,
geschliffen Korn 100, Abmessung 45mm x 1100 x 650mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.

Artikel-Nr. 9455

EAN-Code 4251744594553

Bezeichnung Asteiche Treppenstufenplatte DL 45x1200x650

Stärke in mm 45

Länge in mm 1200

Breite in mm 650

Holzart Wildeiche Treppenst. astig

Qualität Asteiche

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)



Produktdatenblatt

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart DL

Lamellenbreite Lamelle ca. 45mm fix

Verpackung /
Folierung

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Asteiche Treppenstufenplatte, DL, Qualität
Asteiche (Spachtel erlaubt), Lamelle ca. 45mm fix, D4-DIN/EN 204 verleimt,
geschliffen Korn 100, Abmessung 45mm x 1200 x 650mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.

Artikel-Nr. 9462

EAN-Code 4251744594621

Bezeichnung Asteiche Treppenstufenplatte DL 45x1900x650

Stärke in mm 45

Länge in mm 1900

Breite in mm 650

Holzart Wildeiche Treppenst. astig

Qualität Asteiche

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)



Produktdatenblatt

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart DL

Lamellenbreite Lamelle ca. 45mm fix

Verpackung /
Folierung

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Asteiche Treppenstufenplatte, DL, Qualität
Asteiche (Spachtel erlaubt), Lamelle ca. 45mm fix, D4-DIN/EN 204 verleimt,
geschliffen Korn 100, Abmessung 45mm x 1900 x 650mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.

Artikel-Nr. 9463

EAN-Code 4251744594638

Bezeichnung Asteiche Treppenstufenplatte DL 45x2000x650

Stärke in mm 45

Länge in mm 2000

Breite in mm 650

Holzart Wildeiche Treppenst. astig

Qualität Asteiche

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)



Produktdatenblatt

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart DL

Lamellenbreite Lamelle ca. 45mm fix

Verpackung /
Folierung

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Asteiche Treppenstufenplatte, DL, Qualität
Asteiche (Spachtel erlaubt), Lamelle ca. 45mm fix, D4-DIN/EN 204 verleimt,
geschliffen Korn 100, Abmessung 45mm x 2000 x 650mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.

Artikel-Nr. 9464

EAN-Code 4251744594645

Bezeichnung Asteiche Treppenstufenplatte DL 45x2100x650

Stärke in mm 45

Länge in mm 2100

Breite in mm 650

Holzart Wildeiche Treppenst. astig

Qualität Asteiche

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)



Produktdatenblatt

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart DL

Lamellenbreite Lamelle ca. 45mm fix

Verpackung /
Folierung

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Asteiche Treppenstufenplatte, DL, Qualität
Asteiche (Spachtel erlaubt), Lamelle ca. 45mm fix, D4-DIN/EN 204 verleimt,
geschliffen Korn 100, Abmessung 45mm x 2100 x 650mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.

Artikel-Nr. 9465

EAN-Code 4251744594652

Bezeichnung Asteiche Treppenstufenplatte DL 45x2200x650

Stärke in mm 45

Länge in mm 2200

Breite in mm 650

Holzart Wildeiche Treppenst. astig

Qualität Asteiche

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)



Produktdatenblatt

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart DL

Lamellenbreite Lamelle ca. 45mm fix

Verpackung /
Folierung

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Asteiche Treppenstufenplatte, DL, Qualität
Asteiche (Spachtel erlaubt), Lamelle ca. 45mm fix, D4-DIN/EN 204 verleimt,
geschliffen Korn 100, Abmessung 45mm x 2200 x 650mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.

Artikel-Nr. 9472

EAN-Code 4251744594720

Bezeichnung Asteiche Treppenstufenplatte DL 40x900x650

Stärke in mm 40

Länge in mm 900

Breite in mm 650

Holzart Wildeiche Treppenst. astig

Qualität Asteiche

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)



Produktdatenblatt

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart DL

Lamellenbreite Lamelle ca. 45mm fix

Verpackung /
Folierung

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Asteiche Treppenstufenplatte, DL, Qualität
Asteiche (Spachtel erlaubt), Lamelle ca. 45mm fix, D4-DIN/EN 204 verleimt,
geschliffen Korn 100, Abmessung 40mm x 900 x 650mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.

Artikel-Nr. 9473

EAN-Code 4251744594737

Bezeichnung Asteiche Treppenstufenplatte DL 40x1000x650

Stärke in mm 40

Länge in mm 1000

Breite in mm 650

Holzart Wildeiche Treppenst. astig

Qualität Asteiche

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)



Produktdatenblatt

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart DL

Lamellenbreite Lamelle ca. 45mm fix

Verpackung /
Folierung

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Asteiche Treppenstufenplatte, DL, Qualität
Asteiche (Spachtel erlaubt), Lamelle ca. 45mm fix, D4-DIN/EN 204 verleimt,
geschliffen Korn 100, Abmessung 40mm x 1000 x 650mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.

Artikel-Nr. 9475

EAN-Code 4251744594751

Bezeichnung Asteiche Treppenstufenplatte DL 40x1100x650

Stärke in mm 40

Länge in mm 1100

Breite in mm 650

Holzart Wildeiche Treppenst. astig

Qualität Asteiche

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)



Produktdatenblatt

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart DL

Lamellenbreite Lamelle ca. 45mm fix

Verpackung /
Folierung

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Asteiche Treppenstufenplatte, DL, Qualität
Asteiche (Spachtel erlaubt), Lamelle ca. 45mm fix, D4-DIN/EN 204 verleimt,
geschliffen Korn 100, Abmessung 40mm x 1100 x 650mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.

Artikel-Nr. 9482

EAN-Code 4251744594829

Bezeichnung Asteiche Treppenstufenplatte DL 40x1700x650

Stärke in mm 40

Länge in mm 1700

Breite in mm 650

Holzart Wildeiche Treppenst. astig

Qualität Asteiche

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)



Produktdatenblatt

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart DL

Lamellenbreite Lamelle ca. 45mm fix

Verpackung /
Folierung

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Asteiche Treppenstufenplatte, DL, Qualität
Asteiche (Spachtel erlaubt), Lamelle ca. 45mm fix, D4-DIN/EN 204 verleimt,
geschliffen Korn 100, Abmessung 40mm x 1700 x 650mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.

Artikel-Nr. 9483

EAN-Code 4251744594836

Bezeichnung Asteiche Treppenstufenplatte DL 40x1800x650

Stärke in mm 40

Länge in mm 1800

Breite in mm 650

Holzart Wildeiche Treppenst. astig

Qualität Asteiche

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)



Produktdatenblatt

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart DL

Lamellenbreite Lamelle ca. 45mm fix

Verpackung /
Folierung

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Asteiche Treppenstufenplatte, DL, Qualität
Asteiche (Spachtel erlaubt), Lamelle ca. 45mm fix, D4-DIN/EN 204 verleimt,
geschliffen Korn 100, Abmessung 40mm x 1800 x 650mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.

Artikel-Nr. 9484

EAN-Code 4251744594843

Bezeichnung Asteiche Treppenstufenplatte DL 40x1900x650

Stärke in mm 40

Länge in mm 1900

Breite in mm 650

Holzart Wildeiche Treppenst. astig

Qualität Asteiche

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)



Produktdatenblatt

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart DL

Lamellenbreite Lamelle ca. 45mm fix

Verpackung /
Folierung

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Asteiche Treppenstufenplatte, DL, Qualität
Asteiche (Spachtel erlaubt), Lamelle ca. 45mm fix, D4-DIN/EN 204 verleimt,
geschliffen Korn 100, Abmessung 40mm x 1900 x 650mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.

Artikel-Nr. 9485

EAN-Code 4251744594850

Bezeichnung Asteiche Treppenstufenplatte DL 40x2000x650

Stärke in mm 40

Länge in mm 2000

Breite in mm 650

Holzart Wildeiche Treppenst. astig

Qualität Asteiche

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)



Produktdatenblatt

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart DL

Lamellenbreite Lamelle ca. 45mm fix

Verpackung /
Folierung

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Asteiche Treppenstufenplatte, DL, Qualität
Asteiche (Spachtel erlaubt), Lamelle ca. 45mm fix, D4-DIN/EN 204 verleimt,
geschliffen Korn 100, Abmessung 40mm x 2000 x 650mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.

Artikel-Nr. 9492

EAN-Code 4251744594928

Bezeichnung Asteiche Treppenstufenplatte DL 40x2700x650

Stärke in mm 40

Länge in mm 2700

Breite in mm 650

Holzart Wildeiche Treppenst. astig

Qualität Asteiche

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)



Produktdatenblatt

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart DL

Lamellenbreite Lamelle ca. 45mm fix

Verpackung /
Folierung

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Asteiche Treppenstufenplatte, DL, Qualität
Asteiche (Spachtel erlaubt), Lamelle ca. 45mm fix, D4-DIN/EN 204 verleimt,
geschliffen Korn 100, Abmessung 40mm x 2700 x 650mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.

Artikel-Nr. 9493

EAN-Code 4251744594935

Bezeichnung Asteiche Treppenstufenplatte DL 40x2800x650

Stärke in mm 40

Länge in mm 2800

Breite in mm 650

Holzart Wildeiche Treppenst. astig

Qualität Asteiche

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)



Produktdatenblatt

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart DL

Lamellenbreite Lamelle ca. 45mm fix

Verpackung /
Folierung

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Asteiche Treppenstufenplatte, DL, Qualität
Asteiche (Spachtel erlaubt), Lamelle ca. 45mm fix, D4-DIN/EN 204 verleimt,
geschliffen Korn 100, Abmessung 40mm x 2800 x 650mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.

Artikel-Nr. 9494

EAN-Code 4251744594942

Bezeichnung Asteiche Treppenstufenplatte DL 40x2900x650

Stärke in mm 40

Länge in mm 2900

Breite in mm 650

Holzart Wildeiche Treppenst. astig

Qualität Asteiche

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)



Produktdatenblatt

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart DL

Lamellenbreite Lamelle ca. 45mm fix

Verpackung /
Folierung

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Asteiche Treppenstufenplatte, DL, Qualität
Asteiche (Spachtel erlaubt), Lamelle ca. 45mm fix, D4-DIN/EN 204 verleimt,
geschliffen Korn 100, Abmessung 40mm x 2900 x 650mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.

Artikel-Nr. 9495

EAN-Code 4251744594959

Bezeichnung Asteiche Treppenstufenplatte DL 40x3000x650

Stärke in mm 40

Länge in mm 3000

Breite in mm 650

Holzart Wildeiche Treppenst. astig

Qualität Asteiche

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)



Produktdatenblatt

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart DL

Lamellenbreite Lamelle ca. 45mm fix

Verpackung /
Folierung

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Asteiche Treppenstufenplatte, DL, Qualität
Asteiche (Spachtel erlaubt), Lamelle ca. 45mm fix, D4-DIN/EN 204 verleimt,
geschliffen Korn 100, Abmessung 40mm x 3000 x 650mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.

Artikel-Nr. 9512

EAN-Code 4251744595123

Bezeichnung Buche natur Werkbankpl. kgz A/B geölt 50x2005x805

Stärke in mm 50

Länge in mm 2005

Breite in mm 805

Holzart Buche natur Werkbankpl.

Qualität A/B geölt

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)



Produktdatenblatt

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart kgz

Lamellenbreite Lamelle 40mm fix

Verpackung /
Folierung

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Buche natur (=unged.), kgz, Qualität A/B geölt,
Lamelle 40mm fix, D3-DIN/EN 204 verleimt, SWP/1 gem. EN 13353
(Trockenbereich), geschliffen Korn 100, FSC 100% (SCS-COC 003282),
Gutseite nach unten auf Palette.

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.

Artikel-Nr. 9534

EAN-Code 4251744595345

Bezeichnung Asteiche Treppenstufenplatte DL 45x0900x650

Stärke in mm 45

Länge in mm 900

Breite in mm 650

Holzart Wildeiche Treppenst. astig

Qualität Asteiche

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)



Produktdatenblatt

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart DL

Lamellenbreite Lamelle ca. 45mm fix

Verpackung /
Folierung

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Asteiche Treppenstufenplatte, DL, Qualität
Asteiche (Spachtel erlaubt), Lamelle ca. 45mm fix, D4-DIN/EN 204 verleimt,
geschliffen Korn 100, Abmessung 45mm x 900 x 650mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.

Artikel-Nr. 9554

EAN-Code 4251744595543

Bezeichnung Wildeiche Möbelbauplatte DL foliert 25x355x355

Stärke in mm 25

Länge in mm 355

Breite in mm 355

Holzart Hackbrett Wildeiche

Qualität Wildeiche/Asteiche

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)



Produktdatenblatt

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart DL

Lamellenbreite Lamelle ca. 45mm fix

Verpackung /
Folierung

Beschreibung Eiche Brotzeitbrett mit beidseitig Saftrinne,einseitig LARBON Logo, gerundete
Kanten, durchg. Lamelle DL, Lamellenbreite ca. 43 mm fix, Stück, D4-DIN/EN
204 verleimt (Innenbereich, nicht spülmaschinenfest), geschliffen Korn 180,
nicht geölt, Abmessung 25mm x 350 x 350mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.

Artikel-Nr. 9833

EAN-Code 4251744598339

Bezeichnung Rechnungsausgleich

Stärke in mm 0

Länge in mm 0

Breite in mm 0

Holzart

Qualität

Oberfläche keine Angabe



Produktdatenblatt

Oberfläche keine Angabe

Lamellenart

Lamellenbreite

Verpackung /
Folierung

Beschreibung

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.

Artikel-Nr. 9900

EAN-Code 4251744503791

Bezeichnung Eiche DL A/B einzeln foliert 18x3000x800

Stärke in mm 18

Länge in mm 3000

Breite in mm 800

Holzart Eiche

Qualität A/B

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart DL



Produktdatenblatt

Lamellenart DL

Lamellenbreite Lamelle 40 mm fix

Verpackung /
Folierung

einzeln foliert

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Eiche, DL, Qualität A/B, Lamelle 40 mm fix,
einzeln foliert, D4-DIN/EN 204 verleimt, geschliffen Korn 100, Abmessung
18mm x 3000 x 800mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.

Artikel-Nr. 0493

EAN-Code 4251744504934

Bezeichnung Eiche Möbelbauplatte DL A/B foliert 30x1500x1210

Stärke in mm 30

Länge in mm 1500

Breite in mm 1210

Holzart Eiche Möbelbauplatte

Qualität A/B

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart DL



Produktdatenblatt

Lamellenart DL

Lamellenbreite Lamelle ca. 45mm fix

Verpackung /
Folierung

einzeln foliert

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Eiche Möbelbauplatte, DL, Qualität A/B, Lamelle
ca. 45mm fix, einzeln foliert, D4-DIN/EN 204 verleimt, geschliffen Korn 100,
Abmessung 30mm x 1500 x 1210mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.

Artikel-Nr. 0494

EAN-Code 4251744504941

Bezeichnung Eiche Möbelbauplatte DL A/B foliert 30x1700x1210

Stärke in mm 30

Länge in mm 1700

Breite in mm 1210

Holzart Eiche Möbelbauplatte

Qualität A/B

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart DL



Produktdatenblatt

Lamellenart DL

Lamellenbreite Lamelle ca. 45mm fix

Verpackung /
Folierung

einzeln foliert

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Eiche Möbelbauplatte, DL, Qualität A/B, Lamelle
ca. 45mm fix, einzeln foliert, D4-DIN/EN 204 verleimt, geschliffen Korn 100,
Abmessung 30mm x 1700 x 1210mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.

Artikel-Nr. 0495

EAN-Code 4251744504958

Bezeichnung Eiche Möbelbauplatte DL A/B foliert 30x1800x1210

Stärke in mm 30

Länge in mm 1800

Breite in mm 1210

Holzart Eiche Möbelbauplatte

Qualität A/B

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart DL



Produktdatenblatt

Lamellenart DL

Lamellenbreite Lamelle ca. 45mm fix

Verpackung /
Folierung

einzeln foliert

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Eiche Möbelbauplatte, DL, Qualität A/B, Lamelle
ca. 45mm fix, einzeln foliert, D4-DIN/EN 204 verleimt, geschliffen Korn 100,
Abmessung 30mm x 1800 x 1210mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.

Artikel-Nr. 0497

EAN-Code 4251744504972

Bezeichnung Eiche Möbelbauplatte DL A/B foliert 19x1100x1210

Stärke in mm 19

Länge in mm 1100

Breite in mm 1210

Holzart Eiche Möbelbauplatte

Qualität A/B

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart DL



Produktdatenblatt

Lamellenart DL

Lamellenbreite Lamelle ca. 45mm fix

Verpackung /
Folierung

einzeln foliert

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Eiche Möbelbauplatte, DL, Qualität A/B, Lamelle
ca. 45mm fix, einzeln foliert, D4-DIN/EN 204 verleimt, geschliffen Korn 100,
Abmessung 19mm x 1100 x 1210mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.

Artikel-Nr. 0498

EAN-Code 4251744504989

Bezeichnung Eiche Treppenstufenplatte DL A/B 40x1900x650

Stärke in mm 40

Länge in mm 1900

Breite in mm 650

Holzart Eiche Treppenplatte

Qualität A/B

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart DL



Produktdatenblatt

Lamellenart DL

Lamellenbreite Lamelle ca. 45mm fix

Verpackung /
Folierung

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Eiche Treppenstufenplatte, DL, Qualität A/B,
Lamelle ca. 45mm fix, D4-DIN/EN 204 verleimt, geschliffen Korn 100,
Abmessung 40mm x 1900 x 650mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.

Artikel-Nr. 0575

EAN-Code 4251744505757

Bezeichnung Eiche Möbelbauplatte DL A/BC foliert  40x1400x1210

Stärke in mm 40

Länge in mm 1400

Breite in mm 1210

Holzart Eiche Möbelbauplatte

Qualität A/BC

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart DL



Produktdatenblatt

Lamellenart DL

Lamellenbreite Lamelle ca. 45mm fix

Verpackung /
Folierung

einzeln foliert

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Eiche Möbelbauplatte, DL, Qualität A/BC (=nur
Unterseite max. 20% Splint erlaubt), Lamelle ca. 45mm fix, einzeln foliert, D4-
DIN/EN 204 verleimt, geschliffen Korn 100, Abmessung 40mm x 1400 x
1210mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.

Artikel-Nr. 0576

EAN-Code 4251744505764

Bezeichnung Eiche Möbelbauplatte DL A/BC foliert  40x1500x1210

Stärke in mm 40

Länge in mm 1500

Breite in mm 1210

Holzart Eiche Möbelbauplatte

Qualität A/BC

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart DL



Produktdatenblatt

Lamellenart DL

Lamellenbreite Lamelle ca. 45mm fix

Verpackung /
Folierung

einzeln foliert

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Eiche Möbelbauplatte, DL, Qualität A/BC (=nur
Unterseite max. 20% Splint erlaubt), Lamelle ca. 45mm fix, einzeln foliert, D4-
DIN/EN 204 verleimt, geschliffen Korn 100, Abmessung 40mm x 1500 x
1210mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.

Artikel-Nr. 0577

EAN-Code 4251744505771

Bezeichnung Eiche Möbelbauplatte DL A/BC foliert 40x1600x1210

Stärke in mm 40

Länge in mm 1600

Breite in mm 1210

Holzart Eiche Möbelbauplatte

Qualität A/BC

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart DL



Produktdatenblatt

Lamellenart DL

Lamellenbreite Lamelle ca. 45mm fix

Verpackung /
Folierung

einzeln foliert

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Eiche Möbelbauplatte, DL, Qualität A/BC (=nur
Unterseite max. 20% Splint erlaubt), Lamelle ca. 45mm fix, einzeln foliert, D4-
DIN/EN 204 verleimt, geschliffen Korn 100, Abmessung 40mm x 1600 x
1210mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.

Artikel-Nr. 0578

EAN-Code 4251744505788

Bezeichnung Eiche Möbelbauplatte DL A/BC foliert 40x1700x1210

Stärke in mm 40

Länge in mm 1700

Breite in mm 1210

Holzart Eiche Möbelbauplatte

Qualität A/BC

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart DL



Produktdatenblatt

Lamellenart DL

Lamellenbreite Lamelle ca. 45mm fix

Verpackung /
Folierung

einzeln foliert

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Eiche Möbelbauplatte, DL, Qualität A/BC (=nur
Unterseite max. 20% Splint erlaubt), Lamelle ca. 45mm fix, einzeln foliert, D4-
DIN/EN 204 verleimt, geschliffen Korn 100, Abmessung 40mm x 1700 x
1210mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.

Artikel-Nr. 0579

EAN-Code 4251744505795

Bezeichnung Eiche Möbelbauplatte DL A/BC foliert 40x1800x1210

Stärke in mm 40

Länge in mm 1800

Breite in mm 1210

Holzart Eiche Möbelbauplatte

Qualität A/BC

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart DL



Produktdatenblatt

Lamellenart DL

Lamellenbreite Lamelle ca. 45mm fix

Verpackung /
Folierung

einzeln foliert

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Eiche Möbelbauplatte, DL, Qualität A/BC (=nur
Unterseite max. 20% Splint erlaubt), Lamelle ca. 45mm fix, einzeln foliert, D4-
DIN/EN 204 verleimt, geschliffen Korn 100, Abmessung 40mm x 1800 x
1210mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.

Artikel-Nr. 0580

EAN-Code 4251744505801

Bezeichnung Eiche Möbelbauplatte DL A/BC foliert 40x1900x1210

Stärke in mm 40

Länge in mm 1900

Breite in mm 1210

Holzart Eiche Möbelbauplatte

Qualität A/BC

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart DL



Produktdatenblatt

Lamellenart DL

Lamellenbreite Lamelle ca. 45mm fix

Verpackung /
Folierung

einzeln foliert

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Eiche Möbelbauplatte, DL, Qualität A/BC (=nur
Unterseite max. 20% Splint erlaubt), Lamelle ca. 45mm fix, einzeln foliert, D4-
DIN/EN 204 verleimt, geschliffen Korn 100, Abmessung 40mm x 1900 x
1210mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.

Artikel-Nr. 1910

EAN-Code 4251744519105

Bezeichnung Wildeiche Tipla Baumkante DL foliert 40x1600x1000

Stärke in mm 40

Länge in mm 1600

Breite in mm 1000

Holzart Wildeiche Tischplatte Baumkante

Qualität Äste ungespachtelt

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart DL echte Baumkante



Produktdatenblatt

Lamellenart DL echte Baumkante

Lamellenbreite fallend ca. 50-150mm

Verpackung /
Folierung

einzeln foliert

Beschreibung Massivholzplatte ungespachtelte Asteiche, Tischplatte mit echter Baumkante
"Live-Edge", DL durchgehende Lamelle mit fallender breiter Lamellenbreite,
Qualität Wildeiche/Asteiche (Rustikal, Äste nicht gespachtelt, farblich nicht
sortiert, vereinzelt Wurmlöcher erlaubt) einzeln foliert, D4-DIN/EN 204
verleimt, SWP/1 gem. EN 13353 (Trockenbereich), geschliffen Korn 100,
Abmessung 40 x 1600 x 1000mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.

Artikel-Nr. 1911

EAN-Code 4251744519112

Bezeichnung Wildeiche Tipla Baumkante DL foliert 40x1800x1000

Stärke in mm 40

Länge in mm 1800

Breite in mm 1000

Holzart Wildeiche Tischplatte Baumkante

Qualität Äste ungespachtelt

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)



Produktdatenblatt

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart DL echte Baumkante

Lamellenbreite fallend ca. 50-150mm

Verpackung /
Folierung

einzeln foliert

Beschreibung Massivholzplatte ungespachtelte Asteiche, Tischplatte mit echter Baumkante
"Live-Edge", DL durchgehende Lamelle mit fallender breiter Lamellenbreite,
Qualität Wildeiche/Asteiche (Rustikal, Äste nicht gespachtelt, farblich nicht
sortiert, vereinzelt Wurmlöcher erlaubt), einzeln foliert, D4-DIN/EN 204
verleimt, SWP/1 gem. EN 13353 (Trockenbereich), geschliffen Korn 100,
Abmessung 40 x 1800 x 1000mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.

Artikel-Nr. 1912

EAN-Code 4251744519129

Bezeichnung Wildeiche Tipla Baumkante DL foliert 40x2400x1000

Stärke in mm 40

Länge in mm 2400

Breite in mm 1000

Holzart Wildeiche Tischplatte Baumkante

Qualität Äste ungespachtelt



Produktdatenblatt

Qualität Äste ungespachtelt

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart DL echte Baumkante

Lamellenbreite fallend ca. 50-150mm

Verpackung /
Folierung

einzeln foliert

Beschreibung Massivholzplatte ungespachtelte Asteiche, Tischplatte mit echter Baumkante
"Live-Edge", DL durchgehende Lamelle mit fallender breiter Lamellenbreite,
Qualität Wildeiche/Asteiche (Rustikal, Äste nicht gespachtelt, farblich nicht
sortiert, vereinzelt Wurmlöcher erlaubt), einzeln foliert, D4-DIN/EN 204
verleimt, SWP/1 gem. EN 13353 (Trockenbereich), geschliffen Korn 100,
Abmessung 40 x 2400 x 1000mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.

Artikel-Nr. 1913

EAN-Code 4251744519136

Bezeichnung Wildeiche Tipla Baumkante DL foliert 40x2600x1000

Stärke in mm 40

Länge in mm 2600

Breite in mm 1000

Holzart Wildeiche Tischplatte Baumkante



Produktdatenblatt

Holzart Wildeiche Tischplatte Baumkante

Qualität Äste ungespachtelt

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart DL echte Baumkante

Lamellenbreite fallend ca. 50-150mm

Verpackung /
Folierung

einzeln foliert

Beschreibung Massivholzplatte ungespachtelte Asteiche, Tischplatte mit echter Baumkante
"Live-Edge", DL durchgehende Lamelle mit fallender breiter Lamellenbreite,
Qualität Wildeiche/Asteiche (Rustikal, Äste nicht gespachtelt, farblich nicht
sortiert, vereinzelt Wurmlöcher erlaubt), einzeln foliert, D4-DIN/EN 204
verleimt, SWP/1 gem. EN 13353 (Trockenbereich), geschliffen Korn 100,
Abmessung 40 x 2600 x 1000mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.

Artikel-Nr. 1870

EAN-Code 4251744518702

Bezeichnung Buche Treppenstufenplatte DL A/B 45x2800x700

Stärke in mm 45

Länge in mm 2800

Breite in mm 700



Produktdatenblatt

Breite in mm 700

Holzart Buche l.ged Wangenplatte

Qualität A/B

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart DL

Lamellenbreite fallende Lamelle

Verpackung /
Folierung

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Buche l.ged Wangenplatte, DL, Qualität A/B,
fallende Lamelle, D3-DIN/EN 204 verleimt, SWP/1 gem. EN 13353
(Trockenbereich), geschliffen Korn 100, Abmessung 45mm x 2800 x 700mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.

Artikel-Nr. 1871

EAN-Code 4251744518719

Bezeichnung Buche Treppenstufenplatte DL A/B 45x3000x700

Stärke in mm 45

Länge in mm 3000

Breite in mm 700



Produktdatenblatt

Breite in mm 700

Holzart Buche l.ged Wangenplatte

Qualität A/B

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart DL

Lamellenbreite fallende Lamelle

Verpackung /
Folierung

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Buche l.ged Wangenplatte, DL, Qualität A/B,
fallende Lamelle, D3-DIN/EN 204 verleimt, SWP/1 gem. EN 13353
(Trockenbereich), geschliffen Korn 100, Abmessung 45mm x 3000 x 700mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.

Artikel-Nr. 1872

EAN-Code 4251744518726

Bezeichnung Wildeiche Treppenstufenplatte DL 45x1800x650

Stärke in mm 45

Länge in mm 1800

Breite in mm 650



Produktdatenblatt

Breite in mm 650

Holzart Wildeiche Treppenst. fallend

Qualität Wildeiche ungespacht

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart DL

Lamellenbreite fallende Lamelle

Verpackung /
Folierung

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Treppenstufenplatte, DL, Qualität Wildeiche
ungespachtelt, Lamelle fallend, D4-DIN/EN 204 verleimt, geschliffen Korn
100, Abmessung 45 x 1800 x 650mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.

Artikel-Nr. 1873

EAN-Code 4251744518733

Bezeichnung Wildeiche Treppenstufenplatte DL 45x1900x650

Stärke in mm 45

Länge in mm 1900

Breite in mm 650



Produktdatenblatt

Breite in mm 650

Holzart Wildeiche Treppenst. fallend

Qualität Wildeiche ungespacht

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart DL

Lamellenbreite fallende Lamelle

Verpackung /
Folierung

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Treppenstufenplatte, DL, Qualität Wildeiche
ungespachtelt, Lamelle fallend, D4-DIN/EN 204 verleimt, geschliffen Korn
100, Abmessung 45 x 1900 x 650mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.

Artikel-Nr. 0293

EAN-Code 4251744502930

Bezeichnung Buche Treppenstufenplatte DL A/B 40x900x650

Stärke in mm 40

Länge in mm 900

Breite in mm 650



Produktdatenblatt

Breite in mm 650

Holzart Buche l.ged Stufenplatte

Qualität A/B

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart DL

Lamellenbreite fallende Lamelle

Verpackung /
Folierung

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Buche l.ged Stufenplatte, DL, Qualität A/B,
fallende Lamelle, D3-DIN/EN 204 verleimt, SWP/1 gem. EN 13353
(Trockenbereich), geschliffen Korn 100, Abmessung 40mm x 900 x 650mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.

Artikel-Nr. 0557

EAN-Code 4251744505573

Bezeichnung Eiche Treppenstufenplatte DL A/B 45x1200x650

Stärke in mm 45

Länge in mm 1200

Breite in mm 650



Produktdatenblatt

Breite in mm 650

Holzart Eiche Treppenplatte fallend

Qualität A/B

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart DL

Lamellenbreite fallende Lamelle

Verpackung /
Folierung

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Eiche Treppenstufenplatte, DL, Qualität A/B,
fallende Lamelle, D4-DIN/EN 204 verleimt, geschliffen Korn 100, FSC-100%,
Abmessung 45x1200x650mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.

Artikel-Nr. 0558

EAN-Code 4251744505580

Bezeichnung Eiche Treppenstufenplatte DL A/B 45x1400x650

Stärke in mm 45

Länge in mm 1400

Breite in mm 650



Produktdatenblatt

Breite in mm 650

Holzart Eiche Treppenplatte fallend

Qualität A/B

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart DL

Lamellenbreite fallende Lamelle

Verpackung /
Folierung

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Eiche Treppenstufenplatte, DL, Qualität A/B,
fallende Lamelle, D4-DIN/EN 204 verleimt, geschliffen Korn 100, FSC-100%,
Abmessung 45x1400x650mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.

Artikel-Nr. 0559

EAN-Code 4251744505597

Bezeichnung Eiche Treppenstufenplatte DL A/B 45x1100x650

Stärke in mm 45

Länge in mm 1100

Breite in mm 650



Produktdatenblatt

Breite in mm 650

Holzart Eiche Treppenplatte fallend

Qualität A/B

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart DL

Lamellenbreite fallende Lamelle

Verpackung /
Folierung

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Eiche Treppenstufenplatte, DL, Qualität A/B,
fallende Lamelle, D4-DIN/EN 204 verleimt, geschliffen Korn 100, FSC-100%,
Abmessung 45x1100x650mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.

Artikel-Nr. 1354

EAN-Code 4251744513547

Bezeichnung Eiche Trs DL A/B 40x1200x650 fallend

Stärke in mm 40

Länge in mm 1200

Breite in mm 650



Produktdatenblatt

Breite in mm 650

Holzart Eiche Treppenplatte fallend

Qualität A/B

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart DL

Lamellenbreite fallende Lamelle

Verpackung /
Folierung

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Eiche Treppenstufenplatte, DL, Qualität A/B,
fallende = unterschiedliche Lamellenbreiten, D4-DIN/EN 204 verleimt,
geschliffen Korn 100, Abmessung 40x1200x650mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.

Artikel-Nr. 1355

EAN-Code 4251744513554

Bezeichnung Eiche Trs DL A/B 40x1400x650 fallend

Stärke in mm 40

Länge in mm 1400

Breite in mm 650



Produktdatenblatt

Breite in mm 650

Holzart Eiche Treppenplatte fallend

Qualität A/B

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart DL

Lamellenbreite fallende Lamelle

Verpackung /
Folierung

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Eiche Treppenstufenplatte, DL, Qualität A/B,
fallende = unterschiedliche Lamellenbreiten, D4-DIN/EN 204 verleimt,
geschliffen Korn 100, Abmessung 40x1400x650mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.

Artikel-Nr. 1356

EAN-Code 4251744513561

Bezeichnung Asteiche  Tischplatte DL 40x2000x1000 LB 85-95

Stärke in mm 40

Länge in mm 2000

Breite in mm 1000



Produktdatenblatt

Breite in mm 1000

Holzart Wildeiche Tischplatte breite LB

Qualität Asteiche

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart DL

Lamellenbreite Breitlamelle 85-95 mm

Verpackung /
Folierung

einzeln foliert

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Eur. Eiche für Tischplatte, DL durchgehende
Lamelle, Lamellenbreiten ca. 85-95 mm fix, Qualität "Asteiche" (Äste bis
35mm Durchmesser erwünscht, Äste schwarz gespachtelt), D4-DIN/EN 204
verleimt, SWP/1 gem. EN 13353 (Trockenbereich), geschliffen Korn 100,
Abmessung 40 x 2000 x 1000mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.

Artikel-Nr. 1814

EAN-Code 4251744518146

Bezeichnung Eiche Treppenstufenplatte 2-S DL A/B 45x1100x650

Stärke in mm 45

Länge in mm 1100



Produktdatenblatt

Länge in mm 1100

Breite in mm 650

Holzart Eiche Treppenplatte 2-S

Qualität A/B

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart DL 2-schicht

Lamellenbreite Lamelle ca. 45mm fix

Verpackung /
Folierung

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Eiche Treppenstufenplatte, DL, 2-Schichtig
(2x22,5mm) mit 1-S Randlamellen, Qualität A/B, Lamelle ca. 45mm fix, D4-
DIN/EN 204 verleimt, geschliffen Korn 100, Abmessung 45mm x 1100 x
650mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.

Artikel-Nr. 1815

EAN-Code 4251744518153

Bezeichnung Buche natur/unged. kgz A/B 45x5000x650

Stärke in mm 45

Länge in mm 5000



Produktdatenblatt

Länge in mm 5000

Breite in mm 650

Holzart Buche natur (=unged.)

Qualität A/B unged.

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart kgz

Lamellenbreite Lamelle ca.40-45mm fix

Verpackung /
Folierung

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Buche natur (=unged.), kgz, Qualität A/B unged.,
Lamelle 40-50mm fix, D3-DIN/EN 204 verleimt, SWP/1 gem. EN 13353
(Trockenbereich), geschliffen Korn 100, Abmessung 45mm x 5000 x 650mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.

Artikel-Nr. 1816

EAN-Code 4251744518160

Bezeichnung Eiche 3-S DL 4,5-11-4,5 A/B fol 20x2500x1250

Stärke in mm 20

Länge in mm 2500



Produktdatenblatt

Länge in mm 2500

Breite in mm 1250

Holzart 3-S  Eiche Weißeiche

Qualität A/B

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart DL 4,5-11-4,5

Lamellenbreite Lamelle 50-70mm fix

Verpackung /
Folierung

einzeln foliert

Beschreibung 3-S-Platten Eiche ("Quercus alba") 3-S, crown-cut, DL 4,5-11-4,5 Qualität A/B,
Lamelle 50-70mm fix, einzeln foliert, D4-DIN/EN 204 verleimt
(Innenverwendung), SWP/2 gem. EN 13353, geschliffen Korn 60, Mittellage
kgz verleimt, Abmessung 20mm x 2500 x 1250mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.

Artikel-Nr. 1817

EAN-Code 4251744518177

Bezeichnung Eiche 3-S DL 4,5-11-4,5 A/B fol 20x3000x1250

Stärke in mm 20

Länge in mm 3000



Produktdatenblatt

Länge in mm 3000

Breite in mm 1250

Holzart 3-S  Eiche Weißeiche

Qualität A/B

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart DL 4,5-11-4,5

Lamellenbreite Lamelle 50-70mm fix

Verpackung /
Folierung

einzeln foliert

Beschreibung 3-S-Platten Eiche ("Quercus alba") 3-S, crown-cut, DL 4,5-11-4,5 Qualität A/B,
Lamelle 50-70mm fix, einzeln foliert, D4-DIN/EN 204 verleimt
(Innenverwendung), SWP/2 gem. EN 13353, geschliffen Korn 60, Mittellage
kgz verleimt, Abmessung 20mm x3000 x 1250mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.

Artikel-Nr. 1818

EAN-Code 4251744518184

Bezeichnung Esche Möbelbauplatte DL A/B foliert 19x1700x1210

Stärke in mm 19

Länge in mm 1700



Produktdatenblatt

Länge in mm 1700

Breite in mm 1210

Holzart Esche

Qualität A/B ohne Kern

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart DL

Lamellenbreite fallende Lamelle

Verpackung /
Folierung

einzeln foliert

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Esche Möbelbauplatte, DL, Qualität A/B ohne
Kern, fallende Lamelle, einzeln foliert, D3-DIN/EN 204 verleimt, SWP/1 gem.
EN 13353 (Trockenbereich), geschliffen Korn 100, Abmessung 19mm x 1700
x 1210mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.

Artikel-Nr. 1819

EAN-Code 4251744518191

Bezeichnung Esche Möbelbauplatte DL A/B foliert 19x2900x1210

Stärke in mm 19

Länge in mm 2900



Produktdatenblatt

Länge in mm 2900

Breite in mm 1210

Holzart Esche

Qualität A/B ohne Kern

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart DL

Lamellenbreite fallende Lamelle

Verpackung /
Folierung

einzeln foliert

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Esche Möbelbauplatte, DL, Qualität A/B ohne
Kern, fallende Lamelle, einzeln foliert, D3-DIN/EN 204 verleimt, SWP/1 gem.
EN 13353 (Trockenbereich), geschliffen Korn 100, Abmessung 19mm x 2900
x 1210mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.

Artikel-Nr. 7931

EAN-Code 4251744579314

Bezeichnung Eiche Treppenstufenplatte DL A/B 40x2200x650 falle

Stärke in mm 40

Länge in mm 2200



Produktdatenblatt

Länge in mm 2200

Breite in mm 650

Holzart Eiche Treppenplatte fallend

Qualität A/B

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart DL

Lamellenbreite fallende Lamelle

Verpackung /
Folierung

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Eiche Treppenstufenplatte, DL, Qualität A/B,
fallende = unterschiedliche Lamellenbreiten, D4-DIN/EN 204 verleimt,
geschliffen Korn 100, Abmessung 40x2200x650mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.

Artikel-Nr. 7932

EAN-Code 4251744579321

Bezeichnung Eiche Treppenstufenplatte DL A/B 40x2300x650 falle

Stärke in mm 40

Länge in mm 2300



Produktdatenblatt

Länge in mm 2300

Breite in mm 650

Holzart Eiche Treppenplatte fallend

Qualität A/B

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart DL

Lamellenbreite fallende Lamelle

Verpackung /
Folierung

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Eiche Treppenstufenplatte, DL, Qualität A/B,
fallende = unterschiedliche Lamellenbreiten, D4-DIN/EN 204 verleimt,
geschliffen Korn 100, Abmessung 40x2300x650mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.

Artikel-Nr. 7936

EAN-Code 4251744579369

Bezeichnung Eiche Treppenstufenplatte DL A/B 40x2700x650 falle

Stärke in mm 40

Länge in mm 2700



Produktdatenblatt

Länge in mm 2700

Breite in mm 650

Holzart Eiche Treppenplatte fallend

Qualität A/B

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart DL

Lamellenbreite fallende Lamelle

Verpackung /
Folierung

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Eiche Treppenstufenplatte, DL, Qualität A/B,
fallende = unterschiedliche Lamellenbreiten, D4-DIN/EN 204 verleimt,
geschliffen Korn 100,  Abmessung 40x2700x650mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.

Artikel-Nr. 1854

EAN-Code 4251744518542

Bezeichnung Wildeiche Möbelbauplatte DL 30x2900x650

Stärke in mm 30

Länge in mm 2900



Produktdatenblatt

Länge in mm 2900

Breite in mm 650

Holzart Wildeiche Möbelbauplatte

Qualität Wildeiche/Asteiche

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart DL

Lamellenbreite Lamelle ca. 45mm fix

Verpackung /
Folierung

paketweise foliert

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Wildeiche Möbelbauplatte, DL, Qualität
Wildeiche/Asteiche, Lamelle ca. 45mm fix, paketweise foliert, D4-DIN/EN 204
verleimt, geschliffen Korn 100, Abmessung 30mm x 2900 x 650mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.

Artikel-Nr. 1856

EAN-Code 4251744518566

Bezeichnung Buche gedämpft kgz A/B 45x900x700

Stärke in mm 45

Länge in mm 900



Produktdatenblatt

Länge in mm 900

Breite in mm 700

Holzart Buche l.ged

Qualität A/B kgz gekappt

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart kgz

Lamellenbreite Lamelle ca.40-45mm fix

Verpackung /
Folierung

Beschreibung  Buche l. ged, kgz, Qualität A/B, Lamelle ca. 40-45mm fix, Abmessung 45mm
x 900 x 700mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.

Artikel-Nr. 1857

EAN-Code 4251744518573

Bezeichnung Buche gedämpft kgz A/B 45x900x650

Stärke in mm 45

Länge in mm 900

Breite in mm 650



Produktdatenblatt

Breite in mm 650

Holzart Buche l.ged

Qualität A/B kgz gekappt

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart kgz

Lamellenbreite Lamelle ca.40-45mm fix

Verpackung /
Folierung

Beschreibung  Buche l. ged, kgz, Qualität A/B, Lamelle ca. 40-45mm fix, Abmessung 45mm
x 900 x 650mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.

Artikel-Nr. 1858

EAN-Code 4251744518580

Bezeichnung Wildeiche Treppenstufenplatte DL 45x1700x650

Stärke in mm 45

Länge in mm 1700

Breite in mm 650

Holzart Wildeiche Treppenst. fallend



Produktdatenblatt

Holzart Wildeiche Treppenst. fallend

Qualität Wildeiche ungespacht

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart DL

Lamellenbreite fallende Lamelle

Verpackung /
Folierung

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Treppenstufenplatte, DL, Qualität Wildeiche
ungespachtelt, Lamelle fallend, D4-DIN/EN 204 verleimt, geschliffen Korn
100, Abmessung 45 x 1700 x 650mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.

Artikel-Nr. 1859

EAN-Code 4251744518597

Bezeichnung Wildeiche Möbelbauplatte DL foliert 30x2800x1210

Stärke in mm 30

Länge in mm 2800

Breite in mm 1210

Holzart Wildeiche Möbelbauplatte



Produktdatenblatt

Holzart Wildeiche Möbelbauplatte

Qualität Wildeiche/Asteiche

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart DL

Lamellenbreite Lamelle ca. 45mm fix

Verpackung /
Folierung

einzeln foliert

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Wildeiche Möbelbauplatte, DL, Qualität
Wildeiche/Asteiche, Lamelle ca. 45mm fix, einzeln foliert, D4-DIN/EN 204
verleimt, geschliffen Korn 100, Abmessung 30mm x 2800 x 1210mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.

Artikel-Nr. 0284

EAN-Code 4251744502848

Bezeichnung Buche Treppenstufenplatte DL A/B 40x1700x650

Stärke in mm 40

Länge in mm 1700

Breite in mm 650

Holzart Buche l.ged Stufenplatte



Produktdatenblatt

Holzart Buche l.ged Stufenplatte

Qualität A/B

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart DL

Lamellenbreite fallende Lamelle

Verpackung /
Folierung

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Buche l.ged Stufenplatte, DL, Qualität A/B,
fallende Lamelle, D3-DIN/EN 204 verleimt, SWP/1 gem. EN 13353
(Trockenbereich), geschliffen Korn 100, Abmessung 40mm x 1700 x 650mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.

Artikel-Nr. 0285

EAN-Code 4251744502855

Bezeichnung Buche Treppenstufenplatte DL A/B 40x1800x650

Stärke in mm 40

Länge in mm 1800

Breite in mm 650

Holzart Buche l.ged Stufenplatte



Produktdatenblatt

Holzart Buche l.ged Stufenplatte

Qualität A/B

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart DL

Lamellenbreite fallende Lamelle

Verpackung /
Folierung

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Buche l.ged Stufenplatte, DL, Qualität A/B,
fallende Lamelle, D3-DIN/EN 204 verleimt, SWP/1 gem. EN 13353
(Trockenbereich), geschliffen Korn 100, Abmessung 40mm x 1800 x 650mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.

Artikel-Nr. 0286

EAN-Code 4251744502862

Bezeichnung Buche Treppenstufenplatte DL A/B 40x1900x650

Stärke in mm 40

Länge in mm 1900

Breite in mm 650

Holzart Buche l.ged Stufenplatte



Produktdatenblatt

Holzart Buche l.ged Stufenplatte

Qualität A/B

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart DL

Lamellenbreite fallende Lamelle

Verpackung /
Folierung

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Buche l.ged Stufenplatte, DL, Qualität A/B,
fallende Lamelle, D3-DIN/EN 204 verleimt, SWP/1 gem. EN 13353
(Trockenbereich), geschliffen Korn 100, Abmessung 40mm x 1900 x 650mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.

Artikel-Nr. 0287

EAN-Code 4251744502879

Bezeichnung Buche Treppenstufenplatte DL A/B 40x2000x650

Stärke in mm 40

Länge in mm 2000

Breite in mm 650

Holzart Buche l.ged Stufenplatte



Produktdatenblatt

Holzart Buche l.ged Stufenplatte

Qualität A/B

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart DL

Lamellenbreite fallende Lamelle

Verpackung /
Folierung

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Buche l.ged Stufenplatte, DL, Qualität A/B,
fallende Lamelle, D3-DIN/EN 204 verleimt, SWP/1 gem. EN 13353
(Trockenbereich), geschliffen Korn 100, Abmessung 40mm x 2000 x 650mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.

Artikel-Nr. 0303

EAN-Code 4251744503036

Bezeichnung Buche Treppenstufenplatte DL A/B 45x1900x650

Stärke in mm 45

Länge in mm 1900

Breite in mm 650

Holzart Buche l.ged Stufenplatte



Produktdatenblatt

Holzart Buche l.ged Stufenplatte

Qualität A/B

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart DL

Lamellenbreite fallende Lamelle

Verpackung /
Folierung

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Buche l.ged Stufenplatte, DL, Qualität A/B,
fallende Lamelle, D3-DIN/EN 204 verleimt, SWP/1 gem. EN 13353
(Trockenbereich), geschliffen Korn 100, Abmessung 45mm x 1900 x 650mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.

Artikel-Nr. 0304

EAN-Code 4251744503043

Bezeichnung Buche Treppenstufenplatte DL A/B 45x2000x650

Stärke in mm 45

Länge in mm 2000

Breite in mm 650

Holzart Buche l.ged Stufenplatte



Produktdatenblatt

Holzart Buche l.ged Stufenplatte

Qualität A/B

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart DL

Lamellenbreite fallende Lamelle

Verpackung /
Folierung

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Buche l.ged Stufenplatte, DL, Qualität A/B,
fallende Lamelle, D3-DIN/EN 204 verleimt, SWP/1 gem. EN 13353
(Trockenbereich), geschliffen Korn 100, Abmessung 45mm x 2000 x 650mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.

Artikel-Nr. 0305

EAN-Code 4251744503050

Bezeichnung Buche Treppenstufenplatte DL A/B 45x2100x650

Stärke in mm 45

Länge in mm 2100

Breite in mm 650

Holzart Buche l.ged Stufenplatte



Produktdatenblatt

Holzart Buche l.ged Stufenplatte

Qualität A/B

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart DL

Lamellenbreite fallende Lamelle

Verpackung /
Folierung

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Buche l.ged Stufenplatte, DL, Qualität A/B,
fallende Lamelle, D3-DIN/EN 204 verleimt, SWP/1 gem. EN 13353
(Trockenbereich), geschliffen Korn 101, Abmessung 45mm x 2100 x 650mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.

Artikel-Nr. 0306

EAN-Code 4251744503067

Bezeichnung Buche Treppenstufenplatte DL A/B 45x2200x650

Stärke in mm 45

Länge in mm 2200

Breite in mm 650

Holzart Buche l.ged Stufenplatte



Produktdatenblatt

Holzart Buche l.ged Stufenplatte

Qualität A/B

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart DL

Lamellenbreite fallende Lamelle

Verpackung /
Folierung

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Buche l.ged Stufenplatte, DL, Qualität A/B,
fallende Lamelle, D3-DIN/EN 204 verleimt, SWP/1 gem. EN 13353
(Trockenbereich), geschliffen Korn 100, Abmessung 45mm x 2200 x 650mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.

Artikel-Nr. 0307

EAN-Code 4251744503074

Bezeichnung Buche Treppenstufenplatte DL A/B 45x2500x650

Stärke in mm 45

Länge in mm 2500

Breite in mm 650

Holzart Buche l.ged Stufenplatte



Produktdatenblatt

Holzart Buche l.ged Stufenplatte

Qualität A/B

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart DL

Lamellenbreite fallende Lamelle

Verpackung /
Folierung

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Buche l.ged Stufenplatte, DL, Qualität A/B,
fallende Lamelle, D3-DIN/EN 204 verleimt, SWP/1 gem. EN 13353
(Trockenbereich), geschliffen Korn 100, Abmessung 45 x 2500 x 650mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.

Artikel-Nr. 0308

EAN-Code 4251744503081

Bezeichnung Buche Treppenstufenplatte DL A/B 45x3700x700

Stärke in mm 45

Länge in mm 3700

Breite in mm 700

Holzart Buche l.ged Wangenplatte



Produktdatenblatt

Holzart Buche l.ged Wangenplatte

Qualität A/B

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart DL

Lamellenbreite fallende Lamelle

Verpackung /
Folierung

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Buche l.ged Wangenplatte, DL, Qualität A/B,
fallende Lamelle, D3-DIN/EN 204 verleimt, SWP/1 gem. EN 13353
(Trockenbereich), geschliffen Korn 101, Abmessung 45mm x 3700 x 700mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.

Artikel-Nr. 0134

EAN-Code 4251744501346

Bezeichnung Buche ged. kgz A/B foliert 40x4200x600

Stärke in mm 40

Länge in mm 4200

Breite in mm 600

Holzart Buche l.ged



Produktdatenblatt

Holzart Buche l.ged

Qualität A/B

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart kgz

Lamellenbreite Lamelle ca. 40-45mm fix

Verpackung /
Folierung

einzeln foliert

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Buche l. ged., kgz, Qualität A/B, Lamelle ca. 40-
45mm fix, EINZELN FOLIERT;D3-DIN/EN 204 verleimt, SWP/1 gem. EN
13353 (Trockenbereich), geschliffen Korn 100, Abmessung 40mm x 4200 x
600mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.

Artikel-Nr. 0135

EAN-Code 4251744501353

Bezeichnung Buche ged. kgz A/B foliert 40x4200x800

Stärke in mm 40

Länge in mm 4200

Breite in mm 800

Holzart Buche l.ged



Produktdatenblatt

Holzart Buche l.ged

Qualität A/B

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart kgz

Lamellenbreite Lamelle ca. 40-45mm fix

Verpackung /
Folierung

einzeln foliert

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Buche l. ged., kgz, Qualität A/B, Lamelle ca. 40-
45mm fix,EINZELN FOLIERT, D3-DIN/EN 204 verleimt, SWP/1 gem. EN
13353 (Trockenbereich), geschliffen Korn 100, Abmessung 40mm x 4200 x
800mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.

Artikel-Nr. 0137

EAN-Code 4251744501377

Bezeichnung Buche ged. kgz A/B foliert 40x5000x650

Stärke in mm 40

Länge in mm 5000

Breite in mm 650

Holzart Buche l.ged



Produktdatenblatt

Holzart Buche l.ged

Qualität A/B

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart kgz

Lamellenbreite Lamelle ca. 40-45mm fix

Verpackung /
Folierung

einzeln foliert

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Buche l.ged., kgz, Qualität A/B, Lamelle ca. 40-
45mm fix, EINZELN FOLIERT, D3-DIN/EN 204 verleimt, SWP/1 gem. EN
13353 (Trockenbereich), geschliffen Korn 100, Abmessung 40mm x 5000 x
650mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.

Artikel-Nr. 0897

EAN-Code 4251744508970

Bezeichnung Eur.Ahorn Treppenstufenplatte DL A/B 45x1500x650

Stärke in mm 45

Länge in mm 1500

Breite in mm 650

Holzart Ahorn Stufenplatte



Produktdatenblatt

Holzart Ahorn Stufenplatte

Qualität A/B

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart DL

Lamellenbreite fallende Lamelle

Verpackung /
Folierung

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Ahorn Stufenplatte, DL, Qualität A/B, fallende
Lamelle, D3-DIN/EN 204 verleimt, SWP/1 gem. EN 13353 (Trockenbereich),
geschliffen Korn 100, Abmessung 45mm x 1500 x 650mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.

Artikel-Nr. 0403

EAN-Code 4251744504033

Bezeichnung Eiche Küchenplatte kgz A/C foliert 30x4100x650

Stärke in mm 30

Länge in mm 4100

Breite in mm 650

Holzart Eiche Küchenplatte



Produktdatenblatt

Holzart Eiche Küchenplatte

Qualität A/C nur unten Splint

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart kgz

Lamellenbreite Lamelle ca.40-45mm fix

Verpackung /
Folierung

einzeln foliert

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Eiche Küchenplatte, kgz, Qualität A/C,
Lamellenbreite ca. 40-45mm fix, einzeln foliert, D4-DIN/EN 204 verleimt,
geschliffen Korn 100, Abmessung 30mm x 4100 x 650mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.

Artikel-Nr. 0404

EAN-Code 4251744504040

Bezeichnung Eiche Kücheplatte kgz A/C foliert 40x3050x650

Stärke in mm 40

Länge in mm 3050

Breite in mm 650

Holzart Eiche Küchenplatte



Produktdatenblatt

Holzart Eiche Küchenplatte

Qualität A/C nur unten Splint

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart kgz

Lamellenbreite Lamelle ca.40-45mm fix

Verpackung /
Folierung

einzeln foliert

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Eiche Küchenplatte, kgz, Qualität A/C,
Lamellenbreite ca. 40-45mm fix, einzeln foliert, D4-DIN/EN 204 verleimt,
geschliffen Korn 100, Abmessung 40mm x 3050 x 650mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.

Artikel-Nr. 0405

EAN-Code 4251744504057

Bezeichnung Eiche Küchenplatte kgz A/C foliert 40x3050x900

Stärke in mm 40

Länge in mm 3050

Breite in mm 900

Holzart Eiche Küchenplatte



Produktdatenblatt

Holzart Eiche Küchenplatte

Qualität A/C nur unten Splint

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart kgz

Lamellenbreite Lamelle ca.40-45mm fix

Verpackung /
Folierung

einzeln foliert

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Eiche Küchenplatte, kgz, Qualität A/C,
Lamellenbreite ca. 40-45mm fix, einzeln foliert, D4-DIN/EN 204 verleimt,
geschliffen Korn 100, Abmessung 40 x 3050 x 900mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.

Artikel-Nr. 0406

EAN-Code 4251744504064

Bezeichnung Eiche Küchenplatte kgz A/C foliert 40x4100x650

Stärke in mm 40

Länge in mm 4100

Breite in mm 650

Holzart Eiche Küchenplatte



Produktdatenblatt

Holzart Eiche Küchenplatte

Qualität A/C nur unten Splint

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart kgz

Lamellenbreite Lamelle ca.40-45mm fix

Verpackung /
Folierung

einzeln foliert

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Eiche Küchenplatte, kgz, Qualität A/C,
Lamellenbreite ca. 40-45mm fix, einzeln foliert, D4-DIN/EN 204 verleimt,
geschliffen Korn 100, Abmessung 40 x 4100 x 650mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.

Artikel-Nr. 0407

EAN-Code 4251744504071

Bezeichnung Wildeiche kgz 30x5000x650

Stärke in mm 30

Länge in mm 5000

Breite in mm 650

Holzart Wildeiche



Produktdatenblatt

Holzart Wildeiche

Qualität Wildeiche/Asteiche

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart kgz

Lamellenbreite Lamelle ca. 40-45mm fix

Verpackung /
Folierung

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Wildeiche, kgz, Qualität Wildeiche/Asteiche,
Lamelle ca. 40-45mm fix, , D4-DIN/EN 204 verleimt, geschliffen Korn 100,
Abmessung 30mm x 5000 x 650mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.

Artikel-Nr. 0908

EAN-Code 4251744509083

Bezeichnung Eur. Ahorn Treppenstufenplatte DL A/B 45x900x650

Stärke in mm 45

Länge in mm 900

Breite in mm 650

Holzart Ahorn Stufenplatte



Produktdatenblatt

Holzart Ahorn Stufenplatte

Qualität A/B

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart DL

Lamellenbreite fallende Lamelle

Verpackung /
Folierung

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Ahorn Stufenplatte, DL, Qualität A/B, fallende
Lamelle, D3-DIN/EN 204 verleimt, SWP/1 gem. EN 13353 (Trockenbereich),
geschliffen Korn 100, Abmessung 45mm x 900 x 650mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.

Artikel-Nr. 0911

EAN-Code 4251744509113

Bezeichnung Erle Möbelbauplatte DL A/B foliert 19x1200x1220

Stärke in mm 19

Länge in mm 1200

Breite in mm 1220

Holzart Erle natur



Produktdatenblatt

Holzart Erle natur

Qualität A/B

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart DL

Lamellenbreite fallende Lamelle

Verpackung /
Folierung

einzeln foliert

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Europ. Erle natur, DL, Qualität A/B, fallende
Lamelle, einzeln foliert, D3-DIN/EN 204 verleimt, SWP/1 gem. EN 13353
(Trockenbereich), geschliffen Korn 100, Abmessung 19mm x 1200 x 1220mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.

Artikel-Nr. 1100

EAN-Code 4251744511000

Bezeichnung Eiche Tischplatte DL A/C foliert 40x2000x1000

Stärke in mm 40

Länge in mm 2000

Breite in mm 1000

Holzart Eiche Tischplatte



Produktdatenblatt

Holzart Eiche Tischplatte

Qualität A/C

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart DL

Lamellenbreite Lamelle ca.45mm fix

Verpackung /
Folierung

einzeln foliert

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Eiche Tischplatte, DL, Qualität A/C, Lamelle
ca.45mm fix, einzeln foliert, D4-DIN/EN 204 verleimt, geschliffen Korn 100,
Abmessung 40x2000x1000mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.

Artikel-Nr. 1101

EAN-Code 4251744511017

Bezeichnung Eiche Tischplatte DL A/C foliert 40x2200x1000

Stärke in mm 40

Länge in mm 2200

Breite in mm 1000

Holzart Eiche Tischplatte



Produktdatenblatt

Holzart Eiche Tischplatte

Qualität A/C

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart DL

Lamellenbreite Lamelle ca.45mm fix

Verpackung /
Folierung

einzeln foliert

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Eiche Tischplatte, DL, Qualität A/C, Lamelle
ca.45mm fix, einzeln foliert, D4-DIN/EN 204 verleimt, geschliffen Korn 100,
Abmessung 40x2200x1000mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.

Artikel-Nr. 1556

EAN-Code 4251744515565

Bezeichnung Ahorn Möbelbauplatte DL A/B foliert 19x1900x1220

Stärke in mm 19

Länge in mm 1900

Breite in mm 1220

Holzart Ahorn



Produktdatenblatt

Holzart Ahorn

Qualität A/B

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart DL

Lamellenbreite fallende Lamelle

Verpackung /
Folierung

einzeln foliert

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Europ. Ahorn, DL, Qualität A/B, fallende Lamelle,
einzeln foliert, D3-DIN/EN 204 verleimt, SWP/1 gem. EN 13353
(Trockenbereich), geschliffen Korn 100, Abmessung 19mm x 1900 x 1220mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.

Artikel-Nr. 0145

EAN-Code 4251744501452

Bezeichnung Buche ged. kgz Kern/C 45x5000x650

Stärke in mm 45

Länge in mm 5000

Breite in mm 650

Holzart Kernbuche l. ged.



Produktdatenblatt

Holzart Kernbuche l. ged.

Qualität Kern / C

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart kgz

Lamellenbreite Lamelle ca.40-45mm fix

Verpackung /
Folierung

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Kernbuche leicht ged., kgz, Qualität Kern/C,
Lamelle ca. 40-45mm fix, D3-DIN/EN 204 verleimt, SWP/1 gem. EN 13353
(Trockenbereich), geschliffen Korn 100, Abmessung 45mm x 5000 x 650mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.

Artikel-Nr. 0146

EAN-Code 4251744501469

Bezeichnung Buche ged. kgz Kern/C 45x5000x700

Stärke in mm 45

Länge in mm 5000

Breite in mm 700

Holzart Kernbuche l. ged.



Produktdatenblatt

Holzart Kernbuche l. ged.

Qualität Kern / C

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart kgz

Lamellenbreite Lamelle ca.40-45mm fix

Verpackung /
Folierung

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Kernbuche leicht ged., kgz, Qualität Kern/C,
Lamelle ca. 40-45mm fix, D3-DIN/EN 204 verleimt, SWP/1 gem. EN 13353
(Trockenbereich), geschliffen Korn 100, Abmessung 45mm x 5000 x 700mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.

Artikel-Nr. 0147

EAN-Code 4251744501476

Bezeichnung Buche ged. kgz Kern/C 40x5000x650

Stärke in mm 40

Länge in mm 5000

Breite in mm 650

Holzart Kernbuche l. ged.



Produktdatenblatt

Holzart Kernbuche l. ged.

Qualität Kern / C

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart kgz

Lamellenbreite Lamelle ca. 40-45mm fix

Verpackung /
Folierung

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Kernbuche leicht ged., kgz, Qualität Kern/C,
Lamelle ca. 40-45mm fix, D3-DIN/EN 204 verleimt, SWP/1 gem. EN 13353
(Trockenbereich), geschliffen Korn 100, Abmessung 40mm x 5000 x 650mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.

Artikel-Nr. 0148

EAN-Code 4251744501483

Bezeichnung Buche ged. kgz Kern/C foliert 40x4200x600

Stärke in mm 40

Länge in mm 4200

Breite in mm 600

Holzart Kernbuche l. ged.



Produktdatenblatt

Holzart Kernbuche l. ged.

Qualität Kern / C

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart kgz

Lamellenbreite Lamelle ca. 40-45mm fix

Verpackung /
Folierung

einzeln foliert

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Kernbuche leicht ged., kgz, Qualität Kern/C,
Lamelle ca. 40-45mm fix, EINZELN FOLIERT, D3-DIN/EN 204 verleimt,
SWP/1 gem. EN 13353 (Trockenbereich), geschliffen Korn 100, Abmessung
40mm x 4200 x 600mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.

Artikel-Nr. 0333

EAN-Code 4251744503333

Bezeichnung Buche Treppenstufenplatte DL A/B 45x1500x650

Stärke in mm 45

Länge in mm 1500

Breite in mm 650

Holzart Buche l.ged Stufenplatte



Produktdatenblatt

Holzart Buche l.ged Stufenplatte

Qualität A/B

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart DL

Lamellenbreite fallende Lamelle

Verpackung /
Folierung

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Buche l.ged Stufenplatte, DL, Qualität A/B FSC,
fallende Lamelle, D3-DIN/EN 204 verleimt, SWP/1 gem. EN 13353
(Trockenbereich), geschliffen Korn 100, Abmessung 45mm x 1500 x 650mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.

Artikel-Nr. 0334

EAN-Code 4251744503340

Bezeichnung Buche Treppenstufenplatte DL A/B 45x1600x650

Stärke in mm 45

Länge in mm 1600

Breite in mm 650

Holzart Buche l.ged Stufenplatte



Produktdatenblatt

Holzart Buche l.ged Stufenplatte

Qualität A/B

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart DL

Lamellenbreite fallende Lamelle

Verpackung /
Folierung

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Buche l.ged Stufenplatte, DL, Qualität A/B FSC,
fallende Lamelle, D3-DIN/EN 204 verleimt, SWP/1 gem. EN 13353
(Trockenbereich), geschliffen Korn 100, Abmessung 45mm x 1600 x 650mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.

Artikel-Nr. 0335

EAN-Code 4251744503357

Bezeichnung Buche Treppenstufenplatte DL A/B 45x1700x650

Stärke in mm 45

Länge in mm 1700

Breite in mm 650

Holzart Buche l.ged Stufenplatte



Produktdatenblatt

Holzart Buche l.ged Stufenplatte

Qualität A/B

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart DL

Lamellenbreite fallende Lamelle

Verpackung /
Folierung

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Buche l.ged Stufenplatte, DL, Qualität A/B FSC,
fallende Lamelle, D3-DIN/EN 204 verleimt, SWP/1 gem. EN 13353
(Trockenbereich), geschliffen Korn 100, Abmessung 45mm x 1700 x 650mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.

Artikel-Nr. 0336

EAN-Code 4251744503364

Bezeichnung Buche Treppenstufenplatte DL A/B 45x1800x650

Stärke in mm 45

Länge in mm 1800

Breite in mm 650

Holzart Buche l.ged Stufenplatte



Produktdatenblatt

Holzart Buche l.ged Stufenplatte

Qualität A/B

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart DL

Lamellenbreite fallende Lamelle

Verpackung /
Folierung

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Buche l.ged Stufenplatte, DL, Qualität A/B FSC,
fallende Lamelle, D3-DIN/EN 204 verleimt, SWP/1 gem. EN 13353
(Trockenbereich), geschliffen Korn 100, Abmessung 45mm x 1800 x 650mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.

Artikel-Nr. 0337

EAN-Code 4251744503371

Bezeichnung Buche Treppenstufenplatte DL A/B 45x900x650

Stärke in mm 45

Länge in mm 900

Breite in mm 650

Holzart Buche l.ged Stufenplatte



Produktdatenblatt

Holzart Buche l.ged Stufenplatte

Qualität A/B

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart DL

Lamellenbreite fallende Lamelle

Verpackung /
Folierung

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Buche l.ged Stufenplatte, DL, Qualität A/B FSC,
fallende Lamelle, D3-DIN/EN 204 verleimt, SWP/1 gem. EN 13353
(Trockenbereich), geschliffen Korn 100, Abmessung 45mm x 900 x 650mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.

Artikel-Nr. 0784

EAN-Code 4251744507843

Bezeichnung Kernesche Möbelbauplatte foliert 19x1200x1210

Stärke in mm 19

Länge in mm 1200

Breite in mm 1210

Holzart Esche Braunkern



Produktdatenblatt

Holzart Esche Braunkern

Qualität Kernesche

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart DL

Lamellenbreite fallende Lamelle

Verpackung /
Folierung

einzeln foliert

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Esche Braunkern, DL, Qualität Kernesche ,
fallende Lamelle, einzeln foliert, D3-DIN/EN 204 verleimt, SWP/1 gem. EN
13353 (Trockenbereich), geschliffen Korn 100, Abmessung 19mm x 1200 x
1210mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.

Artikel-Nr. 0786

EAN-Code 4251744507867

Bezeichnung Kernesche Möbelbauplatte foliert 19x1800x1210

Stärke in mm 19

Länge in mm 1800

Breite in mm 1210

Holzart Esche Braunkern



Produktdatenblatt

Holzart Esche Braunkern

Qualität Kernesche

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart DL

Lamellenbreite fallende Lamelle

Verpackung /
Folierung

einzeln foliert

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Esche Braunkern, DL, Qualität Kernesche ,
fallende Lamelle, einzeln foliert, D3-DIN/EN 204 verleimt, SWP/1 gem. EN
13353 (Trockenbereich), geschliffen Korn 100, Abmessung 19mm x 1800 x
1210mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.

Artikel-Nr. 0879

EAN-Code 4251744508796

Bezeichnung Eur. Ahorn Treppenstufenplatte DL A/B 40x1700x650

Stärke in mm 40

Länge in mm 1700

Breite in mm 650

Holzart Ahorn Stufenplatte



Produktdatenblatt

Holzart Ahorn Stufenplatte

Qualität A/B

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart DL

Lamellenbreite fallende Lamelle

Verpackung /
Folierung

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Ahorn Stufenplatte, DL, Qualität A/B, fallende
Lamelle, D3-DIN/EN 204 verleimt, SWP/1 gem. EN 13353 (Trockenbereich),
geschliffen Korn 100, Abmessung 40mm x 1700 x 650mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.

Artikel-Nr. 5594

EAN-Code 4251744555943

Bezeichnung Kernesche Möbelbauplatte foliert 19x2200x1210

Stärke in mm 19

Länge in mm 2200

Breite in mm 1210

Holzart Esche Braunkern



Produktdatenblatt

Holzart Esche Braunkern

Qualität Kernesche

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart DL

Lamellenbreite fallende Lamelle

Verpackung /
Folierung

einzeln foliert

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Esche Braunkern, DL, Qualität Kernesche ,
fallende Lamelle, einzeln foliert, D3-DIN/EN 204 verleimt, SWP/1 gem. EN
13353 (Trockenbereich), geschliffen Korn 100, Abmessung 19mm x 2200 x
1210mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.

Artikel-Nr. 5595

EAN-Code 4251744555950

Bezeichnung Kernesche Möbelbauplatte foliert 19x2100x1210

Stärke in mm 19

Länge in mm 2100

Breite in mm 1210

Holzart Esche Braunkern



Produktdatenblatt

Holzart Esche Braunkern

Qualität Kernesche

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart DL

Lamellenbreite fallende Lamelle

Verpackung /
Folierung

einzeln foliert

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Esche Braunkern, DL, Qualität Kernesche ,
fallende Lamelle, einzeln foliert, D3-DIN/EN 204 verleimt, SWP/1 gem. EN
13353 (Trockenbereich), geschliffen Korn 100, Abmessung 19mm x 2100 x
1210mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.

Artikel-Nr. 6851

EAN-Code 4251744568516

Bezeichnung Eiche Treppenstufenpl DL A/B foliert 45x1700x1210

Stärke in mm 45

Länge in mm 1700

Breite in mm 1210

Holzart Eiche Treppenplatte Podest



Produktdatenblatt

Holzart Eiche Treppenplatte Podest

Qualität A/B

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart DL

Lamellenbreite Lamelle ca. 45mm fix

Verpackung /
Folierung

einzeln foliert

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Eiche Podestplatte, DL, Qualität A/B, Lamelle ca.
45mm fix, einzeln foliert, D4-DIN/EN 204 verleimt, geschliffen Korn 100,
Abmessung ca. 45mm x 1700 x 1210mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.

Artikel-Nr. 6856

EAN-Code 4251744568561

Bezeichnung Wildeiche kgz foliert 19x4200x1210

Stärke in mm 19

Länge in mm 4200

Breite in mm 1210

Holzart Wildeiche



Produktdatenblatt

Holzart Wildeiche

Qualität Wildeiche/Asteiche

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart kgz

Lamellenbreite Lamelle ca. 40-45mm fix

Verpackung /
Folierung

einzeln foliert

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Wildeiche, kgz, Qualität Wildeiche/Asteiche,
Lamelle ca. 40-45mm fix, einzeln foliert, D4-DIN/EN 204 verleimt, geschliffen
Korn 100, Abmessung 19mm x 4200 x 1210 mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.

Artikel-Nr. 6901

EAN-Code 4251744569018

Bezeichnung Esche Braunkern kgz 45x5000x700

Stärke in mm 45

Länge in mm 5000

Breite in mm 700

Holzart Esche Braunkern



Produktdatenblatt

Holzart Esche Braunkern

Qualität Kernesche

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart kgz

Lamellenbreite Lamelle 40mm fix

Verpackung /
Folierung

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Esche Braunkern, kgz, Qualität Kernesche,
Lamelle 40mm fix, D3-DIN/EN 204 verleimt, SWP/1 gem. EN 13353
(Trockenbereich), geschliffen Korn 100, Abmessung 45mm x 5000 x 700mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.

Artikel-Nr. 6905

EAN-Code 4251744569056

Bezeichnung Kufenuntergestell Edelstahl geb. T200 H720 B800 dB

Stärke in mm 720

Länge in mm

Breite in mm 800

Holzart Tischbein Kufe Edelstahl



Produktdatenblatt

Holzart Tischbein Kufe Edelstahl

Qualität Edelstahl gebürstet

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart

Lamellenbreite 1,5x20x80 Profil

Verpackung /
Folierung

Stück

Beschreibung 1 Kufenuntergestell aus Edelstahl mit durchgehender Befestigungsplatte,
Qualität Edelstahl gebürstet, "Made in Germany", Höhe 720mm x Breite
800mm, Profil 80mm x 20mm x 1,5mm, Abmessung Befestigungsplatte 5mm
x 800mm x 200mm,  pro Stück

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.

Artikel-Nr. 1505

EAN-Code 4251744515053

Bezeichnung Eiche kgz A/B foliert 40x4200x1250

Stärke in mm 40

Länge in mm 4200

Breite in mm 1250

Holzart Eiche



Produktdatenblatt

Holzart Eiche

Qualität A/B

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart kgz

Lamellenbreite Lamelle ca.40-45mm fix

Verpackung /
Folierung

einzeln foliert

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Eiche, kgz, Qualität A/B, Lamellenbreite ca. 40-
45mm fix, einzeln foliert, D4-DIN/EN 204 verleimt, geschliffen Korn 100,
Abmessung 40mm x 4200 x 1250mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.

Artikel-Nr. 1506

EAN-Code 4251744515060

Bezeichnung Eiche kgz A/B foliert 26x4200x1250

Stärke in mm 26

Länge in mm 4200

Breite in mm 1250

Holzart Eiche



Produktdatenblatt

Holzart Eiche

Qualität A/B

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart kgz

Lamellenbreite Lamelle ca.40-45mm fix

Verpackung /
Folierung

einzeln foliert

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Eiche, kgz, Qualität A/B, Lamelle ca.40-45 mm
fix, einzeln foliert, D4-DIN/EN 204 verleimt, geschliffen Korn 100, Abmessung
26x4200x1250mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.

Artikel-Nr. 1507

EAN-Code 4251744515077

Bezeichnung Amer. Nuss KüPla kgz A/B fol. 40x5000x605

Stärke in mm 40

Länge in mm 5000

Breite in mm 605

Holzart Nuss amerik. ged. (Black Walnut)



Produktdatenblatt

Holzart Nuss amerik. ged. (Black Walnut)

Qualität A/C Küpla

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart kgz

Lamellenbreite Lamelle 48mm fix

Verpackung /
Folierung

einzeln foliert

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Ami Nuss ged. (=Black Walnut, "Juglans Nigra" ),
kgz, Qualität A/C, Lamelle ca. 48mm fix, einzeln foliert,  FSC-100% (SCS-
COC-003282), Ursprungsland Holz USA/Apalachen, D4-DIN/EN 204 verleimt,
geschliffen Korn 100, Abmessung 40x5000x605mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.

Artikel-Nr. 1508

EAN-Code 4251744515084

Bezeichnung Amer. Nuss KüPla kgz A/B fol. 40x5000x905

Stärke in mm 40

Länge in mm 5000

Breite in mm 905

Holzart Nuss amerik. ged. (Black Walnut)



Produktdatenblatt

Holzart Nuss amerik. ged. (Black Walnut)

Qualität A/C Küpla

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart kgz

Lamellenbreite Lamelle 48mm fix

Verpackung /
Folierung

einzeln foliert

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Ami Nuss ged. (=Black Walnut, "Juglans Nigra" ),
kgz, Qualität A/C, Lamelle ca. 48mm fix, einzeln foliert,  FSC-100% (SCS-
COC-003282),Ursprungsland Holz USA/Apalachen, D4-DIN/EN 204 verleimt,
geschliffen Korn 100, Abmessung 40x5000x905mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.

Artikel-Nr. 1606

EAN-Code 4251744516067

Bezeichnung Sapelli Mahagoni kgz A/B 30x5000x705

Stärke in mm 30

Länge in mm 5000

Breite in mm 705

Holzart KÜPLA Mahagoni



Produktdatenblatt

Holzart KÜPLA Mahagoni

Qualität A/B

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart kgz

Lamellenbreite Lamelle ca. 39-43mm fix

Verpackung /
Folierung

paketw. 5 Stk/Paket

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Sapelli Mahagoni, kgz, Qualität A/B, Lamelle ca.
39 - 43mm fix, D4-DIN/EN 204 verleimt, geschliffen Korn 100,  Ursprung Holz
Kamerun, Abmessung 30mm x 5000 x 705mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.

Artikel-Nr. 1607

EAN-Code 4251744516074

Bezeichnung Amer. Nuss KüPla kgz A/B  40x5000x1005

Stärke in mm 40

Länge in mm 5000

Breite in mm 1005

Holzart KÜPLA Nuss amerik. ged. (Black Walnut)



Produktdatenblatt

Holzart KÜPLA Nuss amerik. ged. (Black Walnut)

Qualität A/C Küpla

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart kgz

Lamellenbreite Lamelle ca. 39-43mm fix

Verpackung /
Folierung

paketw. 10 Stk/Paket

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Ami Nuss ged. (=Black Walnut, "Juglans Nigra" ),
kgz, Qualität A/B, Lamelle ca. 39-43mm fix, paketweise foliert, Ursprungsland
Holz USA/Apalachen, D4-DIN/EN 204 verleimt, geschliffen Korn 100,
Abmessung 40 x 5000 x 1005mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.

Artikel-Nr. 1608

EAN-Code 4251744516081

Bezeichnung Sapelli Mahagoni kgz A/B 30x5000x1005

Stärke in mm 30

Länge in mm 5000

Breite in mm 1005

Holzart KÜPLA Mahagoni



Produktdatenblatt

Holzart KÜPLA Mahagoni

Qualität A/B

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart kgz

Lamellenbreite Lamelle ca. 39-43mm fix

Verpackung /
Folierung

paketw. 5 Stk/Paket

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Sapelli Mahagoni, kgz, Qualität A/B, Lamelle ca.
39 - 43mm fix, D4-DIN/EN 204 verleimt, geschliffen Korn 100,  Ursprung Holz
Kamerun, Abmessung 30mm x 5000 x 1005mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.

Artikel-Nr. 1609

EAN-Code 4251744516098

Bezeichnung Sapelli Mahagoni kgz A/B 40x5000x705

Stärke in mm 40

Länge in mm 5000

Breite in mm 705

Holzart KÜPLA Mahagoni



Produktdatenblatt

Holzart KÜPLA Mahagoni

Qualität A/B

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart kgz

Lamellenbreite Lamelle ca. 39-43mm fix

Verpackung /
Folierung

paketw. 5 Stk/Paket

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Sapelli Mahagoni, kgz, Qualität A/B, Lamelle ca.
39 - 43mm fix, D4-DIN/EN 204 verleimt, geschliffen Korn 100,  Ursprung Holz
Kamerun, Abmessung 40 mm x 5000 x 705 mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.

Artikel-Nr. 6982

EAN-Code 4251744569827

Bezeichnung Wildeiche Treppenstufenplatte DL 45x1300x650

Stärke in mm 45

Länge in mm 1300

Breite in mm 650

Holzart Wildeiche Treppenst. fallend



Produktdatenblatt

Holzart Wildeiche Treppenst. fallend

Qualität Wildeiche ungespacht

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart DL

Lamellenbreite fallende Lamelle

Verpackung /
Folierung

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Treppenstufenplatte, DL, Qualität Wildeiche
ungespachtelt, Lamelle fallend, D4-DIN/EN 204 verleimt, geschliffen Korn
100, Abmessung 45 x 1300 x 650mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.

Artikel-Nr. 6983

EAN-Code 4251744569834

Bezeichnung Wildeiche Treppenstufenplatte DL 45x1400x650

Stärke in mm 45

Länge in mm 1400

Breite in mm 650

Holzart Wildeiche Treppenst. fallend



Produktdatenblatt

Holzart Wildeiche Treppenst. fallend

Qualität Wildeiche ungespacht

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart DL

Lamellenbreite fallende Lamelle

Verpackung /
Folierung

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Treppenstufenplatte, DL, Qualität Wildeiche
ungespachtelt, Lamelle fallend, D4-DIN/EN 204 verleimt, geschliffen Korn
100, Abmessung 45 x 1400 x 650mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.

Artikel-Nr. 6984

EAN-Code 4251744569841

Bezeichnung Wildeiche Treppenstufenplatte DL 45x1500x650

Stärke in mm 45

Länge in mm 1500

Breite in mm 650

Holzart Wildeiche Treppenst. fallend



Produktdatenblatt

Holzart Wildeiche Treppenst. fallend

Qualität Wildeiche ungespacht

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart DL

Lamellenbreite fallende Lamelle

Verpackung /
Folierung

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Treppenstufenplatte, DL, Qualität Wildeiche
ungespachtelt, Lamelle fallend, D4-DIN/EN 204 verleimt, geschliffen Korn
100, Abmessung 45 x 1500 x 650mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.

Artikel-Nr. 6985

EAN-Code 4251744569858

Bezeichnung Wildeiche kgz foliert 26x5000x1250

Stärke in mm 26

Länge in mm 5000

Breite in mm 1250

Holzart Wildeiche



Produktdatenblatt

Holzart Wildeiche

Qualität Wildeiche/Asteiche

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart kgz

Lamellenbreite Lamelle ca. 40-45mm fix

Verpackung /
Folierung

einzeln foliert

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Wildeiche, kgz, Qualität Wildeiche/Asteiche,
Lamelle ca. 40-45mm fix, einzeln foliert, D4-DIN/EN 204 verleimt, geschliffen
Korn 100, Abmessung 26mm x 5000 x 1250mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.

Artikel-Nr. 8888

EAN-Code 4251744588880

Bezeichnung Aktionsware

Stärke in mm

Länge in mm

Breite in mm

Holzart



Produktdatenblatt

Holzart

Qualität

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart

Lamellenbreite

Verpackung /
Folierung

Beschreibung vorgeschliffen Korn 100, scharfkantig, ohne Kanten- und
Oberflächenbearbeitung, Übermaß -0/+15 mm in Länge und Breite (ohne
Berechnung)

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.

Artikel-Nr. 9324

EAN-Code 4251744593242

Bezeichnung Kernesche Möbelbauplatte foliert  19x1400x1210

Stärke in mm 19

Länge in mm 1400

Breite in mm 1210

Holzart Esche Braunkern



Produktdatenblatt

Holzart Esche Braunkern

Qualität Kernesche

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart DL

Lamellenbreite fallende Lamelle

Verpackung /
Folierung

einzeln foliert

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Esche Braunkern, DL, Qualität Kernesche ,
fallende Lamelle, einzeln foliert, D3-DIN/EN 204 verleimt, SWP/1 gem. EN
13353 (Trockenbereich), geschliffen Korn 100, Abmessung 19mm x 1400 x
1210mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.

Artikel-Nr. 1628

EAN-Code 4251744516289

Bezeichnung Wildeiche kgz foliert 26x4200x1210

Stärke in mm 26

Länge in mm 4200

Breite in mm 1210

Holzart Wildeiche



Produktdatenblatt

Holzart Wildeiche

Qualität Wildeiche/Asteiche

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart kgz

Lamellenbreite Lamelle ca. 40-45mm fix

Verpackung /
Folierung

einzeln foliert

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Wildeiche, kgz, Qualität Wildeiche/Asteiche,
Lamelle ca. 40-45mm fix, einzeln foliert, D4-DIN/EN 204 verleimt, geschliffen
Korn 100, Abmessung 26mm x 4200 x 1210mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.

Artikel-Nr. 1629

EAN-Code 4251744516296

Bezeichnung Räuchereiche kgz A/B foliert 19x4200x800

Stärke in mm 19

Länge in mm 4200

Breite in mm 800

Holzart Räuchereiche / fumed oak



Produktdatenblatt

Holzart Räuchereiche / fumed oak

Qualität A/B

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart kgz

Lamellenbreite Lamelle ca. 45-50mm fix

Verpackung /
Folierung

einzeln foliert

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Räuchereiche, kgz, Qualität A/B, Lamellenbreite
ca.50mm fix, einzeln foliert, PU verleimt, geschliffen Korn 100, Abmessung
19mm x 4200 x 800mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.

Artikel-Nr. 1648

EAN-Code 4251744516487

Bezeichnung Black Hyedua/Amazakoue kgz A/B foliert 40x2000x650

Stärke in mm 40

Länge in mm 2000

Breite in mm 650

Holzart Übersee Amazakoue/Black Hyedua



Produktdatenblatt

Holzart Übersee Amazakoue/Black Hyedua

Qualität A/B

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart kgz

Lamellenbreite Lamelle 40mm fix

Verpackung /
Folierung

einzeln foliert

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Ovengkol, Black Hyedua / Amazakoue
("Guibourtia ehie"), Herkunftsland Ghana, kgz, Qualität A/B, Lamelle ca.
40mm fix, einzeln foliert, D4-DIN/EN 204 verleimt, geschliffen Korn 100,
Abmessung 40 x 2000 x 650mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.

Artikel-Nr. 1649

EAN-Code 4251744516494

Bezeichnung Black Hyedua/Amazakoue kgz A/B foliert 40x3000x650

Stärke in mm 40

Länge in mm 3000

Breite in mm 650

Holzart Übersee Amazakoue/Black Hyedua



Produktdatenblatt

Holzart Übersee Amazakoue/Black Hyedua

Qualität A/B

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart kgz

Lamellenbreite Lamelle 40mm fix

Verpackung /
Folierung

einzeln foliert

Beschreibung assivholzplatten Ovengkol, Black Hyedua / Amazakoue ("Guibourtia ehie"),
Herkunftsland Ghana, kgz, Qualität A/B, Lamelle ca. 40mm fix, einzeln foliert,
D4-DIN/EN 204 verleimt, geschliffen Korn 100, Abmessung 40 x 3000 x
650mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.

Artikel-Nr. 1924

EAN-Code 4251744519242

Bezeichnung Kernesche Möbelbauplatte foliert 40x2100x1210

Stärke in mm 40

Länge in mm 2100

Breite in mm 1210

Holzart Esche Braunkern



Produktdatenblatt

Holzart Esche Braunkern

Qualität Kernesche

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart DL

Lamellenbreite fallende Lamelle

Verpackung /
Folierung

einzeln foliert

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Esche Braunkern, DL, Qualität Kernesche ,
fallende Lamelle, einzeln foliert, D3-DIN/EN 204 verleimt, SWP/1 gem. EN
13353 (Trockenbereich), geschliffen Korn 100, Abmessung 40mm x 2100 x
1210mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.

Artikel-Nr. 1925

EAN-Code 4251744519259

Bezeichnung Kernesche Möbelbauplatte foliert 40x2200x1210

Stärke in mm 40

Länge in mm 2200

Breite in mm 1210

Holzart Esche Braunkern



Produktdatenblatt

Holzart Esche Braunkern

Qualität Kernesche

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart DL

Lamellenbreite fallende Lamelle

Verpackung /
Folierung

einzeln foliert

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Esche Braunkern, DL, Qualität Kernesche ,
fallende Lamelle, einzeln foliert, D3-DIN/EN 204 verleimt, SWP/1 gem. EN
13353 (Trockenbereich), geschliffen Korn 100, Abmessung 40mm x 2200 x
1210mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.

Artikel-Nr. 1926

EAN-Code 4251744519266

Bezeichnung Kernesche Möbelbauplatte foliert 40x2400x1210

Stärke in mm 40

Länge in mm 2400

Breite in mm 1210

Holzart Esche Braunkern



Produktdatenblatt

Holzart Esche Braunkern

Qualität Kernesche

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart DL

Lamellenbreite fallende Lamelle

Verpackung /
Folierung

einzeln foliert

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Esche Braunkern, DL, Qualität Kernesche ,
fallende Lamelle, einzeln foliert, D3-DIN/EN 204 verleimt, SWP/1 gem. EN
13353 (Trockenbereich), geschliffen Korn 100, Abmessung 40mm x 2400 x
1210mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.

Artikel-Nr. 1927

EAN-Code 4251744519273

Bezeichnung Kernesche Möbelbauplatte foliert 40x2500x1210

Stärke in mm 40

Länge in mm 2500

Breite in mm 1210

Holzart Esche Braunkern



Produktdatenblatt

Holzart Esche Braunkern

Qualität Kernesche

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart DL

Lamellenbreite fallende Lamelle

Verpackung /
Folierung

einzeln foliert

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Esche Braunkern, DL, Qualität Kernesche ,
fallende Lamelle, einzeln foliert, D3-DIN/EN 204 verleimt, SWP/1 gem. EN
13353 (Trockenbereich), geschliffen Korn 100, Abmessung 40mm x 2500 x
1210mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.

Artikel-Nr. 1928

EAN-Code 4251744519280

Bezeichnung Kernesche Möbelbauplatte foliert 40x2600x1210

Stärke in mm 40

Länge in mm 2600

Breite in mm 1210

Holzart Esche Braunkern



Produktdatenblatt

Holzart Esche Braunkern

Qualität Kernesche

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart DL

Lamellenbreite fallende Lamelle

Verpackung /
Folierung

einzeln foliert

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Esche Braunkern, DL, Qualität Kernesche ,
fallende Lamelle, einzeln foliert, D3-DIN/EN 204 verleimt, SWP/1 gem. EN
13353 (Trockenbereich), geschliffen Korn 100, Abmessung 40mm x 2600 x
1210mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.

Artikel-Nr. 1929

EAN-Code 4251744519297

Bezeichnung Kernesche Möbelbauplatte foliert 40x2700x1210

Stärke in mm 40

Länge in mm 2700

Breite in mm 1210

Holzart Esche Braunkern



Produktdatenblatt

Holzart Esche Braunkern

Qualität Kernesche

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart DL

Lamellenbreite fallende Lamelle

Verpackung /
Folierung

einzeln foliert

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Esche Braunkern, DL, Qualität Kernesche ,
fallende Lamelle, einzeln foliert, D3-DIN/EN 204 verleimt, SWP/1 gem. EN
13353 (Trockenbereich), geschliffen Korn 100, Abmessung 40mm x 2700 x
1210mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.

Artikel-Nr. 1930

EAN-Code 4251744519303

Bezeichnung Kernesche Möbelbauplatte foliert 40x3000x1210

Stärke in mm 40

Länge in mm 3000

Breite in mm 1210

Holzart Esche Braunkern



Produktdatenblatt

Holzart Esche Braunkern

Qualität Kernesche

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart DL

Lamellenbreite fallende Lamelle

Verpackung /
Folierung

einzeln foliert

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Esche Braunkern, DL, Qualität Kernesche ,
fallende Lamelle, einzeln foliert, D3-DIN/EN 204 verleimt, SWP/1 gem. EN
13353 (Trockenbereich), geschliffen Korn 100, Abmessung 40mm x 3000 x
1210mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.

Artikel-Nr. 1931

EAN-Code 4251744519310

Bezeichnung Kernesche Möbelbauplatte foliert 26x1500x1210

Stärke in mm 26

Länge in mm 1500

Breite in mm 1210

Holzart Esche Braunkern



Produktdatenblatt

Holzart Esche Braunkern

Qualität Kernesche

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart DL

Lamellenbreite fallende Lamelle

Verpackung /
Folierung

einzeln foliert

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Esche Braunkern, DL, Qualität Kernesche ,
fallende Lamelle, einzeln foliert, D3-DIN/EN 204 verleimt, SWP/1 gem. EN
13353 (Trockenbereich), geschliffen Korn 100, Abmessung 26mm x 1500 x
1210mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.

Artikel-Nr. 1932

EAN-Code 4251744519327

Bezeichnung Kernesche Möbelbauplatte foliert 26x2700x1210

Stärke in mm 26

Länge in mm 2700

Breite in mm 1210

Holzart Esche Braunkern



Produktdatenblatt

Holzart Esche Braunkern

Qualität Kernesche

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart DL

Lamellenbreite fallende Lamelle

Verpackung /
Folierung

einzeln foliert

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Esche Braunkern, DL, Qualität Kernesche ,
fallende Lamelle, einzeln foliert, D3-DIN/EN 204 verleimt, SWP/1 gem. EN
13353 (Trockenbereich), geschliffen Korn 100, Abmessung 26mm x 2700 x
1210mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.

Artikel-Nr. 1933

EAN-Code 4251744519334

Bezeichnung Kernesche Möbelbauplatte foliert 26x2800x1210

Stärke in mm 26

Länge in mm 2800

Breite in mm 1210

Holzart Esche Braunkern



Produktdatenblatt

Holzart Esche Braunkern

Qualität Kernesche

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart DL

Lamellenbreite fallende Lamelle

Verpackung /
Folierung

einzeln foliert

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Esche Braunkern, DL, Qualität Kernesche ,
fallende Lamelle, einzeln foliert, D3-DIN/EN 204 verleimt, SWP/1 gem. EN
13353 (Trockenbereich), geschliffen Korn 100, Abmessung 26mm x 2800 x
1210mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.

Artikel-Nr. 1934

EAN-Code 4251744519341

Bezeichnung Kernesche Möbelbauplatte foliert 26x3000x1210

Stärke in mm 26

Länge in mm 3000

Breite in mm 1210

Holzart Esche Braunkern



Produktdatenblatt

Holzart Esche Braunkern

Qualität Kernesche

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart DL

Lamellenbreite fallende Lamelle

Verpackung /
Folierung

einzeln foliert

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Esche Braunkern, DL, Qualität Kernesche ,
fallende Lamelle, einzeln foliert, D3-DIN/EN 204 verleimt, SWP/1 gem. EN
13353 (Trockenbereich), geschliffen Korn 100, Abmessung 26mm x 3000 x
1210mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.

Artikel-Nr. 6932

EAN-Code 4251744569322

Bezeichnung Esche Möbelbauplatte DL A/B foliert 26x2700x1210

Stärke in mm 26

Länge in mm 2700

Breite in mm 1210

Holzart Esche



Produktdatenblatt

Holzart Esche

Qualität A/B ohne Kern

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart DL

Lamellenbreite fallende Lamelle

Verpackung /
Folierung

einzeln foliert

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Esche Möbelbauplatte, DL, Qualität A/B ohne
Kern, fallende Lamelle, einzeln foliert, D3-DIN/EN 204 verleimt, SWP/1 gem.
EN 13353 (Trockenbereich), geschliffen Korn 100, Abmessung 26mm x 2700
x 1210mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.

Artikel-Nr. 6933

EAN-Code 4251744569339

Bezeichnung Eiche Tischplatte kgz A/C foliert 30x2000x1000

Stärke in mm 30

Länge in mm 2000

Breite in mm 1000

Holzart Eiche Tischplatte kgz



Produktdatenblatt

Holzart Eiche Tischplatte kgz

Qualität A/C

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart kgz

Lamellenbreite Lamelle ca.40-45mm fix

Verpackung /
Folierung

einzeln foliert

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Eiche Tischplatte, kgz, Qualität A/C, Lamelle
ca.40-45mm fix, einzeln foliert, D4-DIN/EN 204 verleimt, geschliffen Korn 100,
Abmessung 30x2000x1000mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.

Artikel-Nr. 9082

EAN-Code 4251744590821

Bezeichnung Esche Möbelbauplatte DL A/B foliert 26x2400x1210

Stärke in mm 26

Länge in mm 2400

Breite in mm 1210

Holzart Esche



Produktdatenblatt

Holzart Esche

Qualität A/B ohne Kern

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart DL

Lamellenbreite fallende Lamelle

Verpackung /
Folierung

einzeln foliert

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Esche Möbelbauplatte, DL, Qualität A/B ohne
Kern, fallende Lamelle, einzeln foliert, D3-DIN/EN 204 verleimt, SWP/1 gem.
EN 13353 (Trockenbereich), geschliffen Korn 100, Abmessung 26mm x 2400
x 1210mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.

Artikel-Nr. 9202

EAN-Code 4251744592023

Bezeichnung Birke Möbelbauplatte DL A/B foliert  20x1400x1210

Stärke in mm 20

Länge in mm 1400

Breite in mm 1210

Holzart Birke Möbelbauplatte



Produktdatenblatt

Holzart Birke Möbelbauplatte

Qualität A/B

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart DL

Lamellenbreite Lamelle ca.50-60mm fix

Verpackung /
Folierung

einzeln foliert

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Birke Möbelbauplatte, DL, Qualität A/B,
Lamellenbreite ca.50-60mm fix, einzeln foliert, D3-DIN/EN 204 verleimt,
SWP/1 gem. EN 13353 (Trockenbereich), geschliffen Korn 100, Abmessung
20x1400x1210mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.

Artikel-Nr. 9404

EAN-Code 4251744594041

Bezeichnung Eiche kgz A/B foliert 19x4200x1210

Stärke in mm 19

Länge in mm 4200

Breite in mm 1210

Holzart Eiche



Produktdatenblatt

Holzart Eiche

Qualität A/B

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart kgz

Lamellenbreite Lamelle ca.40-45 mm fix

Verpackung /
Folierung

einzeln foliert

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Eiche, kgz, Qualität A/B, Lamelle ca.40-45 mm
fix, einzeln foliert, D4-DIN/EN 204 verleimt, geschliffen Korn 100, Abmessung
19x4200x1210mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.

Artikel-Nr. 9409

EAN-Code 4251744594096

Bezeichnung Buche Treppenstufenpl. DL A/B foliert 40x3900x1210

Stärke in mm 40

Länge in mm 3900

Breite in mm 1210

Holzart Buche l.ged



Produktdatenblatt

Holzart Buche l.ged

Qualität A/B

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart DL

Lamellenbreite fallende Lamelle

Verpackung /
Folierung

einzeln foliert

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Buche l.ged Podestplatte, DL, Qualität A/B,
fallende Lamelle, einzeln foliert, D3-DIN/EN 204 verleimt, SWP/1 gem. EN
13353 (Trockenbereich), geschliffen Korn 100, Abmessung 40mm x 3900 x
1210mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.

Artikel-Nr. 9511

EAN-Code 4251744595116

Bezeichnung Buche natur Werkbankpla. kgz A/B geölt 50x1505x805

Stärke in mm 50

Länge in mm 1505

Breite in mm 805

Holzart Buche natur Werkbankpl.



Produktdatenblatt

Holzart Buche natur Werkbankpl.

Qualität A/B geölt

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart kgz

Lamellenbreite Lamelle 40mm fix

Verpackung /
Folierung

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Buche natur (=unged.), kgz, Qualität A/B geölt,
Lamelle 40mm fix, D3-DIN/EN 204 verleimt, SWP/1 gem. EN 13353
(Trockenbereich), geschliffen Korn 100, FSC 100% (SCS-COC 003282),
Gutseite auf Palette nach unten.

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.

Artikel-Nr. 1919

EAN-Code 4251744519198

Bezeichnung Buche ged. kgz A/B foliert 30x4200x1250

Stärke in mm 30

Länge in mm 4200

Breite in mm 1250

Holzart Buche l.ged



Produktdatenblatt

Holzart Buche l.ged

Qualität A/B

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart kgz

Lamellenbreite Lamelle ca. 40-45mm fix

Verpackung /
Folierung

einzeln foliert

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Buche l. ged., kgz, Qualität A/B, Lamelle ca. 40-
45mm fix, einzeln foliert, D3-DIN/EN 204 verleimt, SWP/1 gem. EN 13353
(Trockenbereich), geschliffen Korn 100, Abmessung 30 x 4200 x 1250mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.

Artikel-Nr. 0413

EAN-Code 4251744504132

Bezeichnung Wildeiche kgz 19x5000x650

Stärke in mm 19

Länge in mm 5000

Breite in mm 650

Holzart Wildeiche



Produktdatenblatt

Holzart Wildeiche

Qualität Wildeiche/Asteiche

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart kgz

Lamellenbreite Lamelle ca. 40-45mm fix

Verpackung /
Folierung

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Wildeiche, kgz, Qualität Wildeiche/Asteiche,
Lamelle ca. 40-45mm fix, D4-DIN/EN 204 verleimt, geschliffen Korn 100,
Abmessung 19mm x 5000 x 650mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.

Artikel-Nr. 0414

EAN-Code 4251744504149

Bezeichnung Wildeiche kgz 40x5000x650

Stärke in mm 40

Länge in mm 5000

Breite in mm 650

Holzart Wildeiche



Produktdatenblatt

Holzart Wildeiche

Qualität Wildeiche/Asteiche

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart kgz

Lamellenbreite Lamelle ca. 40-45mm fix

Verpackung /
Folierung

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Wildeiche, kgz, Qualität
Wildeiche/Asteiche/Rustik (=nur Unterseit max. 20% Splint erlaubt, Lamelle
ca. 40-45mm fix, D4-DIN/EN 204 verleimt, geschliffen Korn 100, Abmessung
40 x 5000 x 650mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.

Artikel-Nr. 0415

EAN-Code 4251744504156

Bezeichnung Wildeiche kgz 45x5000x650

Stärke in mm 45

Länge in mm 5000

Breite in mm 650

Holzart Wildeiche



Produktdatenblatt

Holzart Wildeiche

Qualität Wildeiche/Asteiche

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart kgz

Lamellenbreite Lamelle ca. 40-45mm fix

Verpackung /
Folierung

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Wildeiche, kgz, Qualität Wildeiche/Asteiche,
Lamelle ca. 40-45mm fix, D4-DIN/EN 204 verleimt, geschliffen Korn 100,
Abmessung 45mm x 5000 x 650mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.

Artikel-Nr. 0416

EAN-Code 4251744504163

Bezeichnung Wildeiche kgz 45x5000x700

Stärke in mm 45

Länge in mm 5000

Breite in mm 700

Holzart Wildeiche



Produktdatenblatt

Holzart Wildeiche

Qualität Wildeiche/Asteiche

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart kgz

Lamellenbreite Lamelle ca. 40-45mm fix

Verpackung /
Folierung

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Wildeiche , kgz, Qualität Wildeiche/Asteiche,
Lamelle ca. 40-45mm fix, D4-DIN/EN 204 verleimt, geschliffen Korn 100,
Abmessung 45mm x 5000 x 700mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.

Artikel-Nr. 0417

EAN-Code 4251744504170

Bezeichnung Wildeiche kgz foliert 19x2500x1250

Stärke in mm 19

Länge in mm 2500

Breite in mm 1250

Holzart Wildeiche



Produktdatenblatt

Holzart Wildeiche

Qualität Wildeiche/Asteiche

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart kgz

Lamellenbreite Lamelle ca.40-45mm fix

Verpackung /
Folierung

einzeln foliert

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Wildeiche, kgz, Qualität Wildeiche/Asteiche,
Lamelle ca. 40-45mm fix, einzeln foliert, D4-DIN/EN 204 verleimt, geschliffen
Korn 100, Abmessung 19mm x 2500 x 1250mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.

Artikel-Nr. 0503

EAN-Code 4251744505030

Bezeichnung Eiche Treppenstufenplatte DL A/B 40x2400x650

Stärke in mm 40

Länge in mm 2400

Breite in mm 650

Holzart Eiche Treppenplatte



Produktdatenblatt

Holzart Eiche Treppenplatte

Qualität A/B

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart DL

Lamellenbreite Lamelle ca. 45mm fix

Verpackung /
Folierung

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Eiche Treppenstufenplatte, DL, Qualität A/B,
Lamelle ca. 45mm fix, D4-DIN/EN 204 verleimt, geschliffen Korn 100,
Abmessung 40mm x 2400 x 650mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.

Artikel-Nr. 0504

EAN-Code 4251744505047

Bezeichnung Eiche Treppenstufenplatte DL A/B 40x2500x650

Stärke in mm 40

Länge in mm 2500

Breite in mm 650

Holzart Eiche Treppenplatte



Produktdatenblatt

Holzart Eiche Treppenplatte

Qualität A/B

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart DL

Lamellenbreite Lamelle ca. 45mm fix

Verpackung /
Folierung

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Eiche Treppenstufenplatte, DL, Qualität A/B,
Lamelle ca. 45mm fix, D4-DIN/EN 204 verleimt, geschliffen Korn 100,
Abmessung 40mm x 2500 x 650mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.

Artikel-Nr. 0505

EAN-Code 4251744505054

Bezeichnung Eiche Treppenstufenplatte DL A/B 40x2600x650

Stärke in mm 40

Länge in mm 2600

Breite in mm 650

Holzart Eiche Treppenplatte



Produktdatenblatt

Holzart Eiche Treppenplatte

Qualität A/B

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart DL

Lamellenbreite Lamelle ca. 45mm fix

Verpackung /
Folierung

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Eiche Treppenstufenplatte, DL, Qualität A/B,
Lamelle ca. 45mm fix, D4-DIN/EN 204 verleimt, geschliffen Korn 100,
Abmessung 40mm x 2600 x 650mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.

Artikel-Nr. 0506

EAN-Code 4251744505061

Bezeichnung Eiche Treppenstufenplatte DL A/B 40x2700x650

Stärke in mm 40

Länge in mm 2700

Breite in mm 650

Holzart Eiche Treppenplatte



Produktdatenblatt

Holzart Eiche Treppenplatte

Qualität A/B

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart DL

Lamellenbreite Lamelle ca. 45mm fix

Verpackung /
Folierung

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Eiche Treppenstufenplatte, DL, Qualität A/B,
Lamelle ca. 45mm fix, D4-DIN/EN 204 verleimt, geschliffen Korn 100,
Abmessung 40mm x 2700 x 650mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.

Artikel-Nr. 0507

EAN-Code 4251744505078

Bezeichnung Eiche Treppenstufenplatte DL A/B 40x2800x650

Stärke in mm 40

Länge in mm 2800

Breite in mm 650

Holzart Eiche Treppenplatte



Produktdatenblatt

Holzart Eiche Treppenplatte

Qualität A/B

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart DL

Lamellenbreite Lamelle ca. 45mm fix

Verpackung /
Folierung

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Eiche Treppenstufenplatte, DL, Qualität A/B,
Lamelle ca. 45mm fix, D4-DIN/EN 204 verleimt, geschliffen Korn 100,
Abmessung 40mm x 2800 x 650mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.

Artikel-Nr. 0508

EAN-Code 4251744505085

Bezeichnung Eiche Treppenstufenplatte DL A/B 40x2900x650

Stärke in mm 40

Länge in mm 2900

Breite in mm 650

Holzart Eiche Treppenplatte



Produktdatenblatt

Holzart Eiche Treppenplatte

Qualität A/B

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart DL

Lamellenbreite Lamelle ca. 45mm fix

Verpackung /
Folierung

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Eiche Treppenstufenplatte, DL, Qualität A/B,
Lamelle ca. 45mm fix, D4-DIN/EN 204 verleimt, geschliffen Korn 100,
Abmessung 40mm x 2900 x 650mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.

Artikel-Nr. 0516

EAN-Code 4251744505160

Bezeichnung Eiche Treppenstufenplatte DL A/B 45x1000x650

Stärke in mm 45

Länge in mm 1000

Breite in mm 650

Holzart Eiche Treppenplatte



Produktdatenblatt

Holzart Eiche Treppenplatte

Qualität A/B

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart DL

Lamellenbreite Lamelle ca. 45mm fix

Verpackung /
Folierung

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Eiche Treppenstufenplatte, DL, Qualität A/B,
Lamelle ca. 45mm fix, D4-DIN/EN 204 verleimt, geschliffen Korn 100,
Abmessung 45mm x 1000 x 650mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.

Artikel-Nr. 0517

EAN-Code 4251744505177

Bezeichnung Eiche Treppenstufenplatte DL A/B 45x1100x650

Stärke in mm 45

Länge in mm 1100

Breite in mm 650

Holzart Eiche Treppenplatte



Produktdatenblatt

Holzart Eiche Treppenplatte

Qualität A/B

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart DL

Lamellenbreite Lamelle ca. 45mm fix

Verpackung /
Folierung

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Eiche Treppenstufenplatte, DL, Qualität A/B,
Lamelle ca. 45mm fix, D4-DIN/EN 204 verleimt, geschliffen Korn 100,
Abmessung 45mm x 1100 x 650mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.

Artikel-Nr. 0518

EAN-Code 4251744505184

Bezeichnung Eiche Treppenstufenplatte DL A/B 45x1200x650

Stärke in mm 45

Länge in mm 1200

Breite in mm 650

Holzart Eiche Treppenplatte



Produktdatenblatt

Holzart Eiche Treppenplatte

Qualität A/B

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart DL

Lamellenbreite Lamelle ca. 45mm fix

Verpackung /
Folierung

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Eiche Treppenstufenplatte, DL, Qualität A/B,
Lamelle ca. 45mm fix, D4-DIN/EN 204 verleimt, geschliffen Korn 100,
Abmessung 45mm x 1200 x 650mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.

Artikel-Nr. 0523

EAN-Code 4251744505238

Bezeichnung Eiche Treppenstufenplatte DL A/B 45x1500x650

Stärke in mm 45

Länge in mm 1500

Breite in mm 650

Holzart Eiche Treppenplatte



Produktdatenblatt

Holzart Eiche Treppenplatte

Qualität A/B

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart DL

Lamellenbreite Lamelle ca. 45mm fix

Verpackung /
Folierung

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Eiche Treppenstufenplatte, DL, Qualität A/B,
Lamelle ca. 45mm fix, D4-DIN/EN 204 verleimt, geschliffen Korn 100,
Abmessung 45mm x 1500 x 650mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.

Artikel-Nr. 0524

EAN-Code 4251744505245

Bezeichnung Eiche Treppenstufenplatte DL A/B 45x1600x650

Stärke in mm 45

Länge in mm 1600

Breite in mm 650

Holzart Eiche Treppenplatte



Produktdatenblatt

Holzart Eiche Treppenplatte

Qualität A/B

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart DL

Lamellenbreite Lamelle ca. 45mm fix

Verpackung /
Folierung

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Eiche Treppenstufenplatte, DL, Qualität A/B,
Lamelle ca. 45mm fix, D4-DIN/EN 204 verleimt, geschliffen Korn 100,
Abmessung 45mm x 1600 x 650mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.

Artikel-Nr. 0525

EAN-Code 4251744505252

Bezeichnung Eiche Treppenstufenplatte DL A/B 45x1700x650

Stärke in mm 45

Länge in mm 1700

Breite in mm 650

Holzart Eiche Treppenplatte



Produktdatenblatt

Holzart Eiche Treppenplatte

Qualität A/B

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart DL

Lamellenbreite Lamelle ca. 45mm fix

Verpackung /
Folierung

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Eiche Treppenstufenplatte, DL, Qualität A/B,
Lamelle ca. 45mm fix, D4-DIN/EN 204 verleimt, geschliffen Korn 100,
Abmessung 45mm x 1700 x 650mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.

Artikel-Nr. 0526

EAN-Code 4251744505269

Bezeichnung Eiche Treppenstufenplatte DL A/B 45x1800x650

Stärke in mm 45

Länge in mm 1800

Breite in mm 650

Holzart Eiche Treppenplatte



Produktdatenblatt

Holzart Eiche Treppenplatte

Qualität A/B

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart DL

Lamellenbreite Lamelle ca. 45mm fix

Verpackung /
Folierung

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Eiche Treppenstufenplatte, DL, Qualität A/B,
Lamelle ca. 45mm fix, D4-DIN/EN 204 verleimt, geschliffen Korn 100,
Abmessung 45mm x 1800 x 650mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.

Artikel-Nr. 0527

EAN-Code 4251744505276

Bezeichnung Eiche Treppenstufenplatte DL A/B 45x1900x650

Stärke in mm 45

Länge in mm 1900

Breite in mm 650

Holzart Eiche Treppenplatte



Produktdatenblatt

Holzart Eiche Treppenplatte

Qualität A/B

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart DL

Lamellenbreite Lamelle ca. 45mm fix

Verpackung /
Folierung

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Eiche Treppenstufenplatte, DL, Qualität A/B,
Lamelle ca. 45mm fix, D4-DIN/EN 204 verleimt, geschliffen Korn 100,
Abmessung 45mm x 1900 x 650mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.

Artikel-Nr. 0528

EAN-Code 4251744505283

Bezeichnung Eiche Treppenstufenplatte DL A/B 45x2000x650

Stärke in mm 45

Länge in mm 2000

Breite in mm 650

Holzart Eiche Treppenplatte



Produktdatenblatt

Holzart Eiche Treppenplatte

Qualität A/B

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart DL

Lamellenbreite Lamelle ca. 45mm fix

Verpackung /
Folierung

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Eiche Treppenstufenplatte, DL, Qualität A/B,
Lamelle ca. 45mm fix, D4-DIN/EN 204 verleimt, geschliffen Korn 100,
Abmessung 45mm x 2000 x 650mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.

Artikel-Nr. 0533

EAN-Code 4251744505337

Bezeichnung Eiche Treppenstufenplatte DL A/B 45x2500x650

Stärke in mm 45

Länge in mm 2500

Breite in mm 650

Holzart Eiche Treppenplatte



Produktdatenblatt

Holzart Eiche Treppenplatte

Qualität A/B

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart DL

Lamellenbreite Lamelle ca. 45mm fix

Verpackung /
Folierung

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Eiche Treppenstufenplatte, DL, Qualität A/B,
Lamelle ca. 45mm fix, D4-DIN/EN 204 verleimt, geschliffen Korn 100,
Abmessung 45mm x 2500 x 650mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.

Artikel-Nr. 0534

EAN-Code 4251744505344

Bezeichnung Eiche Treppenstufenplatte DL A/B 45x2600x650

Stärke in mm 45

Länge in mm 2600

Breite in mm 650

Holzart Eiche Treppenplatte



Produktdatenblatt

Holzart Eiche Treppenplatte

Qualität A/B

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart DL

Lamellenbreite Lamelle ca. 45mm fix

Verpackung /
Folierung

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Eiche Treppenstufenplatte, DL, Qualität A/B,
Lamelle ca. 45mm fix, D4-DIN/EN 204 verleimt, geschliffen Korn 100,
Abmessung 45mm x 2600 x 650mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.

Artikel-Nr. 0535

EAN-Code 4251744505351

Bezeichnung Eiche Treppenstufenplatte DL A/B 45x2700x650

Stärke in mm 45

Länge in mm 2700

Breite in mm 650

Holzart Eiche Treppenplatte



Produktdatenblatt

Holzart Eiche Treppenplatte

Qualität A/B

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart DL

Lamellenbreite Lamelle ca. 45mm fix

Verpackung /
Folierung

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Eiche Treppenstufenplatte, DL, Qualität A/B,
Lamelle ca. 45mm fix, D4-DIN/EN 204 verleimt, geschliffen Korn 100,
Abmessung 45mm x 2700 x 650mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.

Artikel-Nr. 0536

EAN-Code 4251744505368

Bezeichnung Eiche Treppenstufenplatte DL A/B 45x2800x650

Stärke in mm 45

Länge in mm 2800

Breite in mm 650

Holzart Eiche Treppenplatte



Produktdatenblatt

Holzart Eiche Treppenplatte

Qualität A/B

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart DL

Lamellenbreite Lamelle ca. 45mm fix

Verpackung /
Folierung

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Eiche Treppenstufenplatte, DL, Qualität A/B,
Lamelle ca. 45mm fix, D4-DIN/EN 204 verleimt, geschliffen Korn 100,
Abmessung 45mm x 2800 x 650mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.

Artikel-Nr. 0537

EAN-Code 4251744505375

Bezeichnung Eiche Treppenstufenplatte DL A/B 45x2900x650

Stärke in mm 45

Länge in mm 2900

Breite in mm 650

Holzart Eiche Treppenplatte



Produktdatenblatt

Holzart Eiche Treppenplatte

Qualität A/B

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart DL

Lamellenbreite Lamelle ca. 45mm fix

Verpackung /
Folierung

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Eiche Treppenstufenplatte, DL, Qualität A/B,
Lamelle ca. 45mm fix, D4-DIN/EN 204 verleimt, geschliffen Korn 100,
Abmessung 45mm x 2900 x 650mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.

Artikel-Nr. 0538

EAN-Code 4251744505382

Bezeichnung Eiche Treppenstufenplatte DL A/B 45x3000x650

Stärke in mm 45

Länge in mm 3000

Breite in mm 650

Holzart Eiche Treppenplatte



Produktdatenblatt

Holzart Eiche Treppenplatte

Qualität A/B

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart DL

Lamellenbreite Lamelle ca. 45mm fix

Verpackung /
Folierung

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Eiche Treppenstufenplatte, DL, Qualität A/B,
Lamelle ca. 45mm fix, D4-DIN/EN 204 verleimt, geschliffen Korn 100,
Abmessung 45mm x 3000 x 650mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.

Artikel-Nr. 0833

EAN-Code 4251744508338

Bezeichnung Eur. Ahorn kgz A/B foliert 19x4200x800

Stärke in mm 19

Länge in mm 4200

Breite in mm 800

Holzart Ahorn



Produktdatenblatt

Holzart Ahorn

Qualität A/B

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart kgz

Lamellenbreite Lamelle 40mm fix

Verpackung /
Folierung

einzeln foliert

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Europ. Ahorn, kgz, Qualität A/B, Lamelle 40mm
fix, einzeln foliert, D3-DIN/EN 204 verleimt, SWP/1 gem. EN 13353
(Trockenbereich), geschliffen Korn 100, Abmessung 19mm x 4200 x 800mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.

Artikel-Nr. 0834

EAN-Code 4251744508345

Bezeichnung Eur. Ahorn kgz A/B foliert 26x2500x1250

Stärke in mm 26

Länge in mm 2500

Breite in mm 1250

Holzart Ahorn



Produktdatenblatt

Holzart Ahorn

Qualität A/B

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart kgz

Lamellenbreite Lamelle 40mm fix

Verpackung /
Folierung

einzeln foliert

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Europ. Ahorn, kgz, Qualität A/B, Lamelle 40mm
fix, einzeln foliert, D3-DIN/EN 204 verleimt, SWP/1 gem. EN 13353
(Trockenbereich), geschliffen Korn 100, Abmessung 26mm x 2500 x 1250mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.

Artikel-Nr. 0835

EAN-Code 4251744508352

Bezeichnung Eur. Ahorn kgz A/B foliert 26x4200x600

Stärke in mm 26

Länge in mm 4200

Breite in mm 600

Holzart Ahorn



Produktdatenblatt

Holzart Ahorn

Qualität A/B

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart kgz

Lamellenbreite Lamelle 40mm fix

Verpackung /
Folierung

einzeln foliert

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Europ. Ahorn, kgz, Qualität A/B, Lamelle 40mm
fix, einzeln foliert, D3-DIN/EN 204 verleimt, SWP/1 gem. EN 13353
(Trockenbereich), geschliffen Korn 100, Abmessung 26mm x 4200 x 600mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.

Artikel-Nr. 0836

EAN-Code 4251744508369

Bezeichnung Eur. Ahorn kgz A/B foliert 26x4200x800

Stärke in mm 26

Länge in mm 4200

Breite in mm 800

Holzart Ahorn



Produktdatenblatt

Holzart Ahorn

Qualität A/B

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart kgz

Lamellenbreite Lamelle 40mm fix

Verpackung /
Folierung

einzeln foliert

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Europ. Ahorn, kgz, Qualität A/B, Lamelle 40mm
fix, einzeln foliert, D3-DIN/EN 204 verleimt, SWP/1 gem. EN 13353
(Trockenbereich), geschliffen Korn 100, Abmessung 26mm x 4200 x 800mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.

Artikel-Nr. 0837

EAN-Code 4251744508376

Bezeichnung Eur.Ahorn Küchenplatte kgz A/B foliert 40x3050x650

Stärke in mm 40

Länge in mm 3050

Breite in mm 650

Holzart Ahorn KüPla



Produktdatenblatt

Holzart Ahorn KüPla

Qualität A/B

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart kgz

Lamellenbreite Lamelle 40mm fix

Verpackung /
Folierung

einzeln foliert

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Europ. Ahorn Küchenplatte, kgz, Qualität A/B,
Lamelle 40mm fix, einzeln foliert, D3-DIN/EN 204 verleimt, SWP/1 gem. EN
13353 (Trockenbereich), geschliffen Korn 100, Abmessung 40mm x 3050 x
650mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.

Artikel-Nr. 0926

EAN-Code 4251744509267

Bezeichnung Erle kgz A/B foliert 19x2500x1250

Stärke in mm 19

Länge in mm 2500

Breite in mm 1250

Holzart Erle natur



Produktdatenblatt

Holzart Erle natur

Qualität A/B

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart kgz

Lamellenbreite Lamelle 40mm fix

Verpackung /
Folierung

einzeln foliert

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Europ. Erle natur, kgz, Qualität A/B, Lamelle
40mm fix, einzeln foliert, D3-DIN/EN 204 verleimt, SWP/1 gem. EN 13353
(Trockenbereich), geschliffen Korn 100, Abmessung 19mm x 2500 x 1250mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.

Artikel-Nr. 0927

EAN-Code 4251744509274

Bezeichnung Erle kgz A/B foliert 19x4200x800

Stärke in mm 19

Länge in mm 4200

Breite in mm 800

Holzart Erle natur



Produktdatenblatt

Holzart Erle natur

Qualität A/B

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart kgz

Lamellenbreite Lamelle 40mm fix

Verpackung /
Folierung

einzeln foliert

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Europ. Erle natur, kgz, Qualität A/B, Lamelle
40mm fix, einzeln foliert, D3-DIN/EN 204 verleimt, SWP/1 gem. EN 13353
(Trockenbereich), geschliffen Korn 101, Abmessung 19mm x 4200 x 800mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.

Artikel-Nr. 0928

EAN-Code 4251744509281

Bezeichnung Erle kgz A/B foliert 26x2500x1250

Stärke in mm 26

Länge in mm 2500

Breite in mm 1250

Holzart Erle natur



Produktdatenblatt

Holzart Erle natur

Qualität A/B

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart kgz

Lamellenbreite Lamelle 40mm fix

Verpackung /
Folierung

einzeln foliert

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Europ. Erle natur, kgz, Qualität A/B, Lamelle
40mm fix, einzeln foliert, D3-DIN/EN 204 verleimt, SWP/1 gem. EN 13353
(Trockenbereich), geschliffen Korn 100, Abmessung 26mm x 2500 x 1250mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.

Artikel-Nr. 0929

EAN-Code 4251744509298

Bezeichnung Erle kgz A/B foliert 26x4200x800

Stärke in mm 26

Länge in mm 4200

Breite in mm 800

Holzart Erle natur



Produktdatenblatt

Holzart Erle natur

Qualität A/B

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart kgz

Lamellenbreite Lamelle 40mm fix

Verpackung /
Folierung

einzeln foliert

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Europ. Erle natur, kgz, Qualität A/B, Lamelle
40mm fix, einzeln foliert, D3-DIN/EN 204 verleimt, SWP/1 gem. EN 13353
(Trockenbereich), geschliffen Korn 101, Abmessung 26mm x 4200 x 800mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.

Artikel-Nr. 1132

EAN-Code 4251744511321

Bezeichnung Tischbein Eiche DL 4-fach A/B Stück 80x710x80

Stärke in mm 80

Länge in mm 710

Breite in mm 80

Holzart Eiche Tischbeine



Produktdatenblatt

Holzart Eiche Tischbeine

Qualität A/B

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart DL 4-fach

Lamellenbreite Lamelle 40mm fix

Verpackung /
Folierung

Stück foliert

Beschreibung Tischbein Eur. Eiche, 80x80, DL 4-fach, Qualität A/B, Lamelle 40mm fix, D4-
DIN/EN 204 verleimt, geschliffen Korn 100, Abmessung 80mm x 710 x 80mm,
pro Stück

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.

Artikel-Nr. 1363

EAN-Code 4251744513639

Bezeichnung Wildeiche Tischplatte DL foliert 40x1800x900

Stärke in mm 40

Länge in mm 1800

Breite in mm 900

Holzart Wildeiche Tischplatte



Produktdatenblatt

Holzart Wildeiche Tischplatte

Qualität Asteiche

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart DL

Lamellenbreite Lamelle ca.40-45mm fix

Verpackung /
Folierung

einzeln foliert

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Wildeiche Tischplatte, DL, Qualität
Wildeiche/Asteiche, Lamelle ca.40-45mm fix, einzeln foliert, D4-DIN/EN 204
verleimt, geschliffen Korn 100, Abmessung 40x1800x900mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.

Artikel-Nr. 1364

EAN-Code 4251744513646

Bezeichnung Eiche kgz A/B foliert 25x2500x1250

Stärke in mm 25

Länge in mm 2500

Breite in mm 1250

Holzart Eiche



Produktdatenblatt

Holzart Eiche

Qualität A/B

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart kgz

Lamellenbreite Lamelle ca.40-45 mm fix

Verpackung /
Folierung

einzeln foliert

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Eiche, kgz, Qualität A/B, Lamelle ca.40-45mm fix,
einzeln foliert, D4-DIN/EN 204 verleimt, geschliffen Korn 100, Abmessung
25x2500x1250mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.

Artikel-Nr. 1397

EAN-Code 4251744513974

Bezeichnung Wildeiche Küchenplatte kgz foliert 40x4200x800

Stärke in mm 40

Länge in mm 4200

Breite in mm 800

Holzart Wildeiche



Produktdatenblatt

Holzart Wildeiche

Qualität Wildeiche/Asteiche

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart kgz

Lamellenbreite Lamelle ca. 40-45mm fix

Verpackung /
Folierung

einzeln foliert

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Wildeiche Küchenplatte, kgz, Qualität
Wildeiche/Asteiche  (=nur Unterseit max. 20% Splint erlaubt), Lamelle ca. 40-
45mm fix, einzeln foliert, D4-DIN/EN 204 verleimt, geschliffen Korn 100,
Abmessung 40mm x 4200 x 800mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.

Artikel-Nr. 1498

EAN-Code 4251744514988

Bezeichnung Esche Möbelbauplatte DL A/B foliert 19x3000x1210

Stärke in mm 19

Länge in mm 3000

Breite in mm 1210

Holzart Esche



Produktdatenblatt

Holzart Esche

Qualität A/B ohne Kern

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart DL

Lamellenbreite fallende Lamelle

Verpackung /
Folierung

einzeln foliert

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Esche Möbelbauplatte, DL, Qualität A/B ohne
Kern, fallende Lamelle, einzeln foliert, D3-DIN/EN 204 verleimt, SWP/1 gem.
EN 13353 (Trockenbereich), geschliffen Korn 100, Abmessung 19mm x 3000
x 1210mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.

Artikel-Nr. 1518

EAN-Code 4251744515183

Bezeichnung Eiche Möbelbaupl. DL A/B foliert 32x1600x1210

Stärke in mm 32

Länge in mm 1600

Breite in mm 1210

Holzart Eiche Möbelbauplatte



Produktdatenblatt

Holzart Eiche Möbelbauplatte

Qualität A/B

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart DL

Lamellenbreite Lamelle 50-70mm

Verpackung /
Folierung

einzeln foliert

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Eiche ("Quercus alba"), Möbelbauplatte, DL,
Qualität A/B, Lamelle 50-70mm, einzeln foliert, D4-DIN/EN 204 verleimt,
geschliffen Korn 100, Abmessung 32mm x 1600 x 1210mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.

Artikel-Nr. 1808

EAN-Code 4251744518085

Bezeichnung Ami. Nuss DL A/B foliert 40x3000x1210

Stärke in mm 40

Länge in mm 3000

Breite in mm 1210

Holzart Nuss amerik. ged. (Black Walnut)



Produktdatenblatt

Holzart Nuss amerik. ged. (Black Walnut)

Qualität A/B

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart DL

Lamellenbreite Lamelle 45-65mm fallend

Verpackung /
Folierung

einzeln foliert

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Ami Nuss ged. (Black Walnut), DL, Qualität A/B,
Lamelle ca. 45-65mm, einzeln foliert, D4-DIN/EN 204 verleimt, geschliffen
Korn 100, Abmessung 40mm x 3000 x 1210mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.

Artikel-Nr. 1809

EAN-Code 4251744518092

Bezeichnung Ami. Nuss DL A/B foliert 40x2700x1210

Stärke in mm 40

Länge in mm 2700

Breite in mm 1210

Holzart Nuss amerik. ged. (Black Walnut)



Produktdatenblatt

Holzart Nuss amerik. ged. (Black Walnut)

Qualität A/B

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart DL

Lamellenbreite Lamelle 45-65mm fallend

Verpackung /
Folierung

einzeln foliert

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Ami Nuss ged. (Black Walnut), DL, Qualität A/B,
Lamelle ca. 45-65mm, einzeln foliert, D4-DIN/EN 204 verleimt, geschliffen
Korn 100, Abmessung 40mm x 2700 x 1210mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.

Artikel-Nr. 1825

EAN-Code 4251744518252

Bezeichnung Eiche kgz A/BC 45x5000x700mm foliert

Stärke in mm 45

Länge in mm 5000

Breite in mm 700

Holzart Eiche



Produktdatenblatt

Holzart Eiche

Qualität A/BC

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart kgz

Lamellenbreite Lamelle ca.40-45mm fix

Verpackung /
Folierung

einzeln foliert

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Eur. Eiche, kgz, Qualität A/BC (Unterseite
vereinzelt bis  max. 20% Splint), einzeln foliert, Lamellenbreite ca. 40-45mm
fix, paketweise foliert, D4-DIN/EN 204 verleimt, geschliffen Korn 100,
Abmessung 45 x 5000 x 700mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.

Artikel-Nr. 1826

EAN-Code 4251744518269

Bezeichnung Eiche kgz A/BC 45x5000x650mm foliert

Stärke in mm 45

Länge in mm 5000

Breite in mm 650

Holzart Eiche



Produktdatenblatt

Holzart Eiche

Qualität A/BC

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart kgz

Lamellenbreite Lamelle ca.40-45mm fix

Verpackung /
Folierung

einzeln foliert

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Eur. Eiche, kgz, Qualität A/BC (Unterseite
vereinzelt bis  max. 20% Splint), einzeln foliert, Lamellenbreite ca. 40-45mm
fix, paketweise foliert, D4-DIN/EN 204 verleimt, geschliffen Korn 100,
Abmessung 45 x 5000 x 650mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.

Artikel-Nr. 1827

EAN-Code 4251744518276

Bezeichnung Eiche kgz A/BC 45 x2500 x1250 mm foliert

Stärke in mm 45

Länge in mm 2500

Breite in mm 1250

Holzart Eiche



Produktdatenblatt

Holzart Eiche

Qualität A/BC

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart kgz

Lamellenbreite Lamelle ca.40-45mm fix

Verpackung /
Folierung

einzeln foliert

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Eur. Eiche, kgz, Qualität A/BC (Unterseite
vereinzelt bis  max. 20% Splint), einzeln foliert, Lamellenbreite ca. 40-45mm
fix, paketweise foliert, D4-DIN/EN 204 verleimt, geschliffen Korn 100,
Abmessung 45 x 2500 x 1250 mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.

Artikel-Nr. 1828

EAN-Code 4251744518283

Bezeichnung Eiche kgz A/BC 45 x3000 x1250 mm foliert

Stärke in mm 45

Länge in mm 3000

Breite in mm 1250

Holzart Eiche



Produktdatenblatt

Holzart Eiche

Qualität A/BC

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart kgz

Lamellenbreite Lamelle ca.40-45mm fix

Verpackung /
Folierung

einzeln foliert

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Eur. Eiche, kgz, Qualität A/BC (Unterseite
vereinzelt bis  max. 20% Splint), einzeln foliert, Lamellenbreite ca. 40-45mm
fix, paketweise foliert, D4-DIN/EN 204 verleimt, geschliffen Korn 100,
Abmessung 45 x 3000 x 1250 mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.

Artikel-Nr. 1868

EAN-Code 4251744518689

Bezeichnung Räuchereiche kgz A/B 30x5000x625 foliert

Stärke in mm 30

Länge in mm 5000

Breite in mm 625

Holzart Räuchereiche / fumed oak



Produktdatenblatt

Holzart Räuchereiche / fumed oak

Qualität A/B

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart kgz

Lamellenbreite Lamelle ca. 40mm fix

Verpackung /
Folierung

einzeln foliert

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Räuchereiche Küchenarbeitsplatte, kgz, Qualität
A/B, Lamelle ca. 40-42 mm fix, PU verleimt, einzeln foliert, geschliffen Korn
100, Abmessung 30mm x 5000 x 625mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.

Artikel-Nr. 1869

EAN-Code 4251744518696

Bezeichnung Buche Treppenstufenplatte DL A/B 45x2600x700

Stärke in mm 45

Länge in mm 2600

Breite in mm 700

Holzart Buche l.ged Wangenplatte



Produktdatenblatt

Holzart Buche l.ged Wangenplatte

Qualität A/B

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart DL

Lamellenbreite fallende Lamelle

Verpackung /
Folierung

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Buche l.ged Wangenplatte, DL, Qualität A/B,
fallende Lamelle, D3-DIN/EN 204 verleimt, SWP/1 gem. EN 13353
(Trockenbereich), geschliffen Korn 100, Abmessung 45mm x 2600 x 700mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.

Artikel-Nr. 1906

EAN-Code 4251744519068

Bezeichnung Asteiche Tipla DL 2-Schicht foliert 40x1800x1000

Stärke in mm 40

Länge in mm 1800

Breite in mm 1000

Holzart Wildeiche Tischplatte 2-S



Produktdatenblatt

Holzart Wildeiche Tischplatte 2-S

Qualität Äste ungespachtelt

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart DL 20+20mm

Lamellenbreite fallend ca.50-100mm

Verpackung /
Folierung

einzeln foliert

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Tischplatte, Qualität Asteiche, Äste
ungespachtelt, DL durchg. Lamelle mit  Lamellenbreite fallend ca. 50-
1000mm, 2-lagig (20mm+20mm Rahmen unten), unterseitig Gratleisten,
einzeln foliert, D4-DIN/EN 204 verleimt, SWP/1 gem. EN 13353
(Trockenbereich), geschliffen Korn 100, Abmessung 40mm x 1800 x 1000mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.

Artikel-Nr. 1907

EAN-Code 4251744519075

Bezeichnung Asteiche Tipla DL 2-Schicht foliert 40x2000x1000

Stärke in mm 40

Länge in mm 2000

Breite in mm 1000



Produktdatenblatt

Breite in mm 1000

Holzart Wildeiche Tischplatte 2-S

Qualität Äste ungespachtelt

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart DL 20+20mm

Lamellenbreite fallend ca.50-100mm

Verpackung /
Folierung

einzeln foliert

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Tischplatte, Qualität Asteiche, Äste
ungespachtelt, DL durchg. Lamelle mit  Lamellenbreite fallend ca. 50-
1000mm, 2-lagig (20mm+20mm Rahmen unten), unterseitig Gratleisten,
einzeln foliert, D4-DIN/EN 204 verleimt, SWP/1 gem. EN 13353
(Trockenbereich), geschliffen Korn 100, Abmessung 40mm x 2000 x 1000mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.

Artikel-Nr. 1908

EAN-Code 4251744519082

Bezeichnung Asteiche Tipla DL 2-Schicht foliert 40x2200x1000

Stärke in mm 40

Länge in mm 2200



Produktdatenblatt

Länge in mm 2200

Breite in mm 1000

Holzart Wildeiche Tischplatte 2-S

Qualität Äste ungespachtelt

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart DL 20+20mm

Lamellenbreite fallend ca.50-100mm

Verpackung /
Folierung

einzeln foliert

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Tischplatte, Qualität Asteiche, Äste
ungespachtelt, DL durchg. Lamelle mit  Lamellenbreite fallend ca. 50-
1000mm, 2-lagig (20mm+20mm Rahmen unten), Unterseitig Gratleisten,
einzeln foliert, D4-DIN/EN 204 verleimt, SWP/1 gem. EN 13353
(Trockenbereich), geschliffen Korn 100, Abmessung 40mm x 2200 x 1000mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.

Artikel-Nr. 1909

EAN-Code 4251744519099

Bezeichnung Asteiche Tipla DL 2-Schicht foliert 40x2400x1000

Stärke in mm 40



Produktdatenblatt

Stärke in mm 40

Länge in mm 2400

Breite in mm 1000

Holzart Wildeiche Tischplatte 2-S

Qualität Äste ungespachtelt

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart DL 20+20mm

Lamellenbreite fallend ca.50-100mm

Verpackung /
Folierung

einzeln foliert

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Tischplatte, Qualität Asteiche, Äste
ungespachtelt, DL durchg. Lamelle mit  Lamellenbreite fallend ca. 50-
1000mm, 2-lagig (20mm+20mm Rahmen unten), Unterseitig Gratleisten,
einzeln foliert, D4-DIN/EN 204 verleimt, SWP/1 gem. EN 13353
(Trockenbereich), geschliffen Korn 100, Abmessung 40mm x 2400 x 1000mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.

Artikel-Nr. 4005

EAN-Code 4251744540055

Bezeichnung Wildeiche Tipla Baumkante DL foliert 40x2400x1200



Produktdatenblatt

Bezeichnung Wildeiche Tipla Baumkante DL foliert 40x2400x1200

Stärke in mm 40

Länge in mm 2400

Breite in mm 1200

Holzart Wildeiche Tischplatte Baumkante

Qualität Asteiche

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart DL Baumkante

Lamellenbreite fallend mit Baumkante

Verpackung /
Folierung

einzeln foliert

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Wildeiche Tischplatte mit Baumkante, DL
durchgehende Lamelle, Lamellenbreite fallend, Qualität Wildeiche/Asteiche
(Rustikal, Äste erwünscht, Äste schwarz gespachtelt, farblich nicht sortiert,
vereinzelt Wurmlöcher erlaubt), einzeln foliert, D4-DIN/EN 204 verleimt,
SWP/1 gem. EN 13353 (Trockenbereich), geschliffen Korn 100,  FSC-100%
(SCS-COC-003282), Abmessung 40 x 2400 x 1200mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.

Artikel-Nr. 5613

EAN-Code 4251744556131



Produktdatenblatt

EAN-Code 4251744556131

Bezeichnung Buche ged. kgz A/C 40x5000x1005 FSC 100%

Stärke in mm 40

Länge in mm 5000

Breite in mm 1005

Holzart KÜPLA Buche l.ged.

Qualität A/C

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart kgz

Lamellenbreite Lamelle ca. 39-43mm fix

Verpackung /
Folierung

paketw. 10 Stk/Paket

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Buche l.ged. ("Fagus sylvatica"), kgz, Qualität
A/C, Lamelle ca. 39 - 43mm fix, D4-DIN/EN 204 verleimt, geschliffen Korn
100, FSC 100% (SCS-COC-003282), Herkunft: Bosnien (BA-SRP),
Abmessung 40mm x 5000 x 1005mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.

Artikel-Nr. 5682

EAN-Code 4251744556827



Produktdatenblatt

EAN-Code 4251744556827

Bezeichnung Esche Braunkern kgz 40x5000x650

Stärke in mm 40

Länge in mm 5000

Breite in mm 650

Holzart Esche Braunkern

Qualität Kernesche

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart kgz

Lamellenbreite Lamelle 40mm fix

Verpackung /
Folierung

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Esche Braunkern, kgz, Qualität Kernesche,
Lamelle 40mm fix, D3-DIN/EN 204 verleimt, SWP/1 gem. EN 13353
(Trockenbereich), geschliffen Korn 100, Abmessung 40mm x 5000 x 650mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.

Artikel-Nr. 5684

EAN-Code 4251744556841



Produktdatenblatt

EAN-Code 4251744556841

Bezeichnung Eiche Treppenstufenpl. DL A/B 50x900x650 2-fach

Stärke in mm 50

Länge in mm 900

Breite in mm 650

Holzart Eiche Treppenplatte 2-S

Qualität A/B

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart DL 2-schicht

Lamellenbreite Lamelle ca. 45mm fix

Verpackung /
Folierung

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Asteiche Treppenstufenplatte, DL, Qualität
Asteiche (Spachtel erlaubt), Lamelle ca. 45mm fix, D4-DIN/EN 204 verleimt,
geschliffen Korn 100, Abmessung 50mm x900mm x 650mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.

Artikel-Nr. 5685

EAN-Code 4251744556858



Produktdatenblatt

EAN-Code 4251744556858

Bezeichnung Wildeiche Tischplatte DL foliert 40x2400x1000

Stärke in mm 40

Länge in mm 2400

Breite in mm 1000

Holzart Wildeiche Tischplatte

Qualität Asteiche

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart DL

Lamellenbreite Lamelle ca.40-45mm fix

Verpackung /
Folierung

einzeln foliert

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Wildeiche Tischplatte, DL, Qualität
Wildeiche/Asteiche, Lamelle ca.40-45mm fix, einzeln foliert, D4-DIN/EN 204
verleimt, geschliffen Korn 100, Abmessung 40x2400x1000mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.

Artikel-Nr. 5996

EAN-Code 4251744559965



Produktdatenblatt

EAN-Code 4251744559965

Bezeichnung Eiche Treppenstufenplatte DL A/C 40x1000x650

Stärke in mm 40

Länge in mm 1000

Breite in mm 650

Holzart Eiche Treppenplatte A/C

Qualität A/C nur unten Splint

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart DL

Lamellenbreite Lamelle ca. 45mm fix

Verpackung /
Folierung

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Eiche Treppenstufenplatte, DL, Qualität A/C,
Lamelle ca. 45mm fix, D4-DIN/EN 204 verleimt, geschliffen Korn 100,
Abmessung 40mm x 1000 x 650mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.

Artikel-Nr. 5997

EAN-Code 4251744559972



Produktdatenblatt

EAN-Code 4251744559972

Bezeichnung Eiche Treppenstufenplatte DL A/C 40x1500x650

Stärke in mm 40

Länge in mm 1500

Breite in mm 650

Holzart Eiche Treppenplatte A/C

Qualität A/C nur unten Splint

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart DL

Lamellenbreite Lamelle ca. 45mm fix

Verpackung /
Folierung

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Eiche Treppenstufenplatte, DL, Qualität A/C,
Lamelle ca. 45mm fix, D4-DIN/EN 204 verleimt, geschliffen Korn 100,
Abmessung 40mm x 1500 x 650mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.

Artikel-Nr. 5998

EAN-Code 4251744559989



Produktdatenblatt

EAN-Code 4251744559989

Bezeichnung Eiche Treppenstufenplatte DL A/C 40x1200x650

Stärke in mm 40

Länge in mm 1200

Breite in mm 650

Holzart Eiche Treppenplatte A/C

Qualität A/C nur unten Splint

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart DL

Lamellenbreite Lamelle ca. 45mm fix

Verpackung /
Folierung

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Eiche Treppenstufenplatte, DL, Qualität A/C,
Lamelle ca. 45mm fix, D4-DIN/EN 204 verleimt, geschliffen Korn 100,
Abmessung 40mm x 1200 x 650mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.

Artikel-Nr. 6825

EAN-Code 4251744568257



Produktdatenblatt

EAN-Code 4251744568257

Bezeichnung Eiche Treppenstufenplatte DL A/C 40x1600x650

Stärke in mm 40

Länge in mm 1600

Breite in mm 650

Holzart Eiche Treppenplatte A/C

Qualität A/C nur unten Splint

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart DL

Lamellenbreite Lamelle ca. 45mm fix

Verpackung /
Folierung

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Eiche Treppenstufenplatte, DL, Qualität A/C,
Lamelle ca. 45mm fix, D4-DIN/EN 204 verleimt, geschliffen Korn 100,
Abmessung 40mm x 1600 x 650mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.

Artikel-Nr. 6913

EAN-Code 4251744569131



Produktdatenblatt

EAN-Code 4251744569131

Bezeichnung Eiche kgz A/B foliert 45x2000x1250mm

Stärke in mm 45

Länge in mm 2000

Breite in mm 1250

Holzart Eiche

Qualität A/B

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart kgz

Lamellenbreite Lamelle ca.40-45mm fix

Verpackung /
Folierung

einzeln foliert

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Eiche, kgz, Qualität A/B, Lamellenbreite ca. 40-
45mm fix, einzeln foliert, D4-DIN/EN 204 verleimt, geschliffen Korn 100,
Abmessung 45mm x 2000 x 1250mm. Solid wood panels for kitchen worktops
A/B (avoid medullary rays), fingerjointed, width of lamellas 40-42mm, glued
D4-EN 204, grit 100, humidity 8-10% m.c.,

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.

Artikel-Nr. 6916



Produktdatenblatt

Artikel-Nr. 6916

EAN-Code 4251744569162

Bezeichnung Wildeiche Tipla Baumkante DL foliert 40x2500x1200

Stärke in mm 40

Länge in mm 2500

Breite in mm 1200

Holzart Wildeiche Tischplatte Baumkante

Qualität Asteiche

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart DL Baumkante

Lamellenbreite fallend mit Baumkante

Verpackung /
Folierung

einzeln foliert

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Wildeiche Tischplatte mit Baumkante, DL
durchgehende Lamelle, Lamellenbreite fallend, Qualität Wildeiche/Asteiche
(Rustikal, Äste erwünscht, Äste schwarz gespachtelt, farblich nicht sortiert,
vereinzelt Wurmlöcher erlaubt), einzeln foliert, D4-DIN/EN 204 verleimt,
SWP/1 gem. EN 13353 (Trockenbereich), geschliffen Korn 100,  FSC-100%
(SCS-COC-003282), Abmessung 40 x 2500 x 1200mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.



Produktdatenblatt

Artikel-Nr. 6971

EAN-Code 4251744569711

Bezeichnung Wildeiche kgz 26x5000x650 foliert

Stärke in mm 26

Länge in mm 5000

Breite in mm 650

Holzart Wildeiche

Qualität Wildeiche/Asteiche

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart kgz

Lamellenbreite Lamelle ca. 40-45mm fix

Verpackung /
Folierung

einzeln foliert

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Wildeiche, kgz, Qualität Wildeiche/natur, Lamelle
ca. 40-45mm fix,einzel foliert, D4-DIN/EN 204 verleimt, geschliffen Korn 100,
Abmessung 26mm x 5000 x 650mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.



Produktdatenblatt

Artikel-Nr. 7893

EAN-Code 4251744578935

Bezeichnung Tischbein/Pfosten Eiche DL 2-fach A/B 90x1500x90

Stärke in mm 90

Länge in mm 1500

Breite in mm 90

Holzart Eiche Tischbeine

Qualität A/B

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart DL 2-fach

Lamellenbreite Lamelle 45mm fix

Verpackung /
Folierung

Stück foliert

Beschreibung Tischbein / Pfosten, Eur. Eiche, 90x90, DL 4-fach, Qualität A/B, einzeln foliert,
Lamelle 40mm fix, D4-DIN/EN 204 verleimt, geschliffen Korn 100, Abmessung
90mm x 1500 x 90mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.



Produktdatenblatt

Artikel-Nr. 7894

EAN-Code 4251744578942

Bezeichnung Tischbein Buche DL 9-fach A/B Stück 120x750x120

Stärke in mm 120

Länge in mm 750

Breite in mm 120

Holzart Buche l.ged. Tischbeine

Qualität A/B

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart DL 9-fach

Lamellenbreite Lamelle 40mm fix

Verpackung /
Folierung

Stück

Beschreibung Tischbein Buche leiche ged. 120x120, DL 9-fach, Qualität A/B, Lamelle 40mm
fix, D3-DIN/EN 204 verleimt, SWP/1 gem. EN 13353 (Trockenbereich),
geschliffen Korn 100, Abmessung 120mm x 750 x 120mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.



Produktdatenblatt

Artikel-Nr. 7912

EAN-Code 4251744579123

Bezeichnung Amerik. Nuss Möbelbauplatte DL A/B 26x3000x1210

Stärke in mm 26

Länge in mm 3000

Breite in mm 1210

Holzart Nuss amerik. ged. (Black Walnut)

Qualität A/B

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart DL

Lamellenbreite Lamelle 40-65mm fallend

Verpackung /
Folierung

einzeln foliert

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Ami Nuss ged. (Black Walnut), DL, Qualität A/B,
Lamelle 40-65mm fallend, D4-DIN/EN 204 verleimt, geschliffen Korn 100,
Abmessung 26mm x 3000 x 1210mm einzeln foliert

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.



Produktdatenblatt

Artikel-Nr. 8897

EAN-Code 4251744588972

Bezeichnung Eur. Ahorn kgz A/B 45x5000x700

Stärke in mm 45

Länge in mm 5000

Breite in mm 700

Holzart Ahorn

Qualität A/B

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart kgz

Lamellenbreite Lamelle 40mm fix

Verpackung /
Folierung

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Europ. Ahorn, kgz, Qualität A/B, Lamelle 40mm
fix, D3-DIN/EN 204 verleimt, SWP/1 gem. EN 13353 (Trockenbereich),
geschliffen Korn 100, Abmessung 45mm x 5000 x 700mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.



Produktdatenblatt

Artikel-Nr. 8898

EAN-Code 4251744588989

Bezeichnung Eiche kgz A/B foliert 20x4200x1250

Stärke in mm 20

Länge in mm 4200

Breite in mm 1250

Holzart Eiche

Qualität A/B

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart kgz

Lamellenbreite Lamelle ca.40-45 mm fix

Verpackung /
Folierung

einzeln foliert

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Eiche, kgz, Qualität A/B, Lamelle ca.40-45 mm
fix, einzeln foliert, D4-DIN/EN 204 verleimt, geschliffen Korn 100, Abmessung
20x4200x1250mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.



Produktdatenblatt

Artikel-Nr. 8899

EAN-Code 4251744588996

Bezeichnung Eiche kgz A/BC foliert 30x4200x1250

Stärke in mm 30

Länge in mm 4200

Breite in mm 1250

Holzart Eiche

Qualität A/BC

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart kgz

Lamellenbreite Lamelle ca.40-45mm fix

Verpackung /
Folierung

einzeln foliert

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Eiche, kgz, Qualität A/BC (nur Unterseite max.
20% Splint),  Lamellenbreite ca.40-45mm fix, einzeln foliert, D4-DIN/EN 204
verleimt, geschliffen Korn 100, Abmessung 30mm x 4200 x 1250mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.



Produktdatenblatt

Artikel-Nr. 9020

EAN-Code 4251744590203

Bezeichnung Kernesche Möbelbauplatte foliert 26x1400x1210

Stärke in mm 26

Länge in mm 1400

Breite in mm 1210

Holzart Esche Braunkern

Qualität Kernesche

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart DL

Lamellenbreite fallende Lamelle

Verpackung /
Folierung

einzeln foliert

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Esche Braunkern, DL, Qualität Kernesche ,
fallende Lamelle, einzeln foliert, D3-DIN/EN 204 verleimt, SWP/1 gem. EN
13353 (Trockenbereich), geschliffen Korn 100, Abmessung 26mm x 1400 x
1210mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.



Produktdatenblatt

Artikel-Nr. 9022

EAN-Code 4251744590227

Bezeichnung Esche Möbelbauplatte DL A/B foliert 26x2300x1210

Stärke in mm 26

Länge in mm 2300

Breite in mm 1210

Holzart Esche

Qualität A/B ohne Kern

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart DL

Lamellenbreite fallende Lamelle

Verpackung /
Folierung

einzeln foliert

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Esche Möbelbauplatte, DL, Qualität A/B ohne
Kern, fallende Lamelle, einzeln foliert, D3-DIN/EN 204 verleimt, SWP/1 gem.
EN 13353 (Trockenbereich), geschliffen Korn 100, Abmessung 26mm x 2300
x 1210mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.



Produktdatenblatt

Artikel-Nr. 9024

EAN-Code 4251744590241

Bezeichnung Wildeiche Tischplatte DL foliert 30x2000x1000

Stärke in mm 30

Länge in mm 2000

Breite in mm 1000

Holzart Wildeiche Tischplatte

Qualität Wildeiche/Asteiche

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart DL

Lamellenbreite Lamelle 45mm fix

Verpackung /
Folierung

einzeln foliert

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Wildeiche Tischplatte, DL, Qualität
Wildeiche/Asteiche, Lamelle 45mm fix, einzeln foliert, D4-DIN/EN 204
verleimt, geschliffen Korn 100, Abmessung 30mm x 2000 x 1000mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.



Produktdatenblatt

Artikel-Nr. 9227

EAN-Code 4251744592276

Bezeichnung Wildeiche Möbelbauplatte DL foliert 30x3000x1210

Stärke in mm 30

Länge in mm 3000

Breite in mm 1210

Holzart Wildeiche Möbelbauplatte

Qualität Wildeiche/Asteiche

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart DL

Lamellenbreite Lamelle ca. 45mm fix

Verpackung /
Folierung

einzeln foliert

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Wildeiche Möbelbauplatte, DL, Qualität
Wildeiche/Asteiche, Lamelle ca. 45mm fix, einzeln foliert, D4-DIN/EN 204
verleimt, geschliffen Korn 100, Abmessung 30mm x 3000 x 1210mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.



Produktdatenblatt

Artikel-Nr. 9268

EAN-Code 4251744592689

Bezeichnung Eiche Möbelbauplatte DL A/B foliert 30x3000x1210

Stärke in mm 30

Länge in mm 3000

Breite in mm 1210

Holzart Eiche Möbelbauplatte

Qualität A/B

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart DL

Lamellenbreite Lamelle ca. 45mm fix

Verpackung /
Folierung

einzeln foliert

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Eiche Möbelbauplatte, DL, Qualität A/B, Lamelle
ca. 45mm fix, einzeln foliert, D4-DIN/EN 204 verleimt, geschliffen Korn 100,
Abmessung 30mm x 3000 x 1210mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.



Produktdatenblatt

Artikel-Nr. 9349

EAN-Code 4251744593495

Bezeichnung Esche Möbelbauplatte DL A/B foliert 26x1400x1210

Stärke in mm 26

Länge in mm 1400

Breite in mm 1210

Holzart Esche

Qualität A/B ohne Kern

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart DL

Lamellenbreite fallende Lamelle

Verpackung /
Folierung

einzeln foliert

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Esche Möbelbauplatte, DL, Qualität A/B ohne
Kern, fallende Lamelle, einzeln foliert, D3-DIN/EN 204 verleimt, SWP/1 gem.
EN 13353 (Trockenbereich), geschliffen Korn 100, Abmessung 26mm x 1400
x 1210 mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.



Produktdatenblatt

Artikel-Nr. 9395

EAN-Code 4251744593952

Bezeichnung Hevea / Rubberwood kgz A/B 45x5000x700

Stärke in mm 45

Länge in mm 5000

Breite in mm 700

Holzart Hevea / Rubberwood

Qualität A/B

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart kgz

Lamellenbreite Lamelle ca. 45-55mm fix

Verpackung /
Folierung

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Rubberwood "Hevea brasiliensis", kgz, Qualität
A/B (Oberseite nur vereinzelt pin knots, farblich sortiert), Lamelle ca. 45-
55mm fix (einheitlich pto Platte), paketweise foliert, Holzfeuchte 8+/-2%, D4-
DIN/EN 204 verleimt, geschliffen Korn 180, Abmessung 45 x 5000 x 700mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.



Produktdatenblatt

Artikel-Nr. 9396

EAN-Code 4251744593969

Bezeichnung Kirsche gedämpft kgz A/B 40x5000x650

Stärke in mm 40

Länge in mm 5000

Breite in mm 650

Holzart Kirsche ged.

Qualität A/B

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart kgz

Lamellenbreite Lamelle 40mm fix

Verpackung /
Folierung

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Kirsche ged., kgz, Qualität A/B, Lamelle 40mm
fix, D3-DIN/EN 204 verleimt, SWP/1 gem. EN 13353 (Trockenbereich),
geschliffen Korn 100, Abmessung 40mm x 5000 x 650mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.



Produktdatenblatt

Artikel-Nr. 9456

EAN-Code 4251744594560

Bezeichnung Asteiche Treppenstufenplatte DL 45x1300x650

Stärke in mm 45

Länge in mm 1300

Breite in mm 650

Holzart Wildeiche Treppenst. astig

Qualität Asteiche

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart DL

Lamellenbreite Lamelle ca. 45mm fix

Verpackung /
Folierung

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Asteiche Treppenstufenplatte, DL, Qualität
Asteiche (Spachtel erlaubt), Lamelle ca. 45mm fix, D4-DIN/EN 204 verleimt,
geschliffen Korn 100, Abmessung 45mm x 1300 x 650mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.



Produktdatenblatt

Artikel-Nr. 9457

EAN-Code 4251744594577

Bezeichnung Asteiche Treppenstufenplatte DL 45x1400x650

Stärke in mm 45

Länge in mm 1400

Breite in mm 650

Holzart Wildeiche Treppenst. astig

Qualität Asteiche

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart DL

Lamellenbreite Lamelle ca. 45mm fix

Verpackung /
Folierung

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Asteiche Treppenstufenplatte, DL, Qualität
Asteiche (Spachtel erlaubt), Lamelle ca. 45mm fix, D4-DIN/EN 204 verleimt,
geschliffen Korn 100,  Abmessung 45mm x 1400 x 650mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.



Produktdatenblatt

Artikel-Nr. 9458

EAN-Code 4251744594584

Bezeichnung Asteiche Treppenstufenplatte DL 45x1500x650

Stärke in mm 45

Länge in mm 1500

Breite in mm 650

Holzart Wildeiche Treppenst. astig

Qualität Asteiche

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart DL

Lamellenbreite Lamelle ca. 45mm fix

Verpackung /
Folierung

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Asteiche Treppenstufenplatte, DL, Qualität
Asteiche (Spachtel erlaubt), Lamelle ca. 45mm fix, D4-DIN/EN 204 verleimt,
geschliffen Korn 100, Abmessung 45mm x 1500 x 650mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.



Produktdatenblatt

Artikel-Nr. 9459

EAN-Code 4251744594591

Bezeichnung Asteiche Treppenstufenplatte DL 45x1600x650

Stärke in mm 45

Länge in mm 1600

Breite in mm 650

Holzart Wildeiche Treppenst. astig

Qualität Asteiche

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart DL

Lamellenbreite Lamelle ca. 45mm fix

Verpackung /
Folierung

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Asteiche Treppenstufenplatte, DL, Qualität
Asteiche (Spachtel erlaubt), Lamelle ca. 45mm fix, D4-DIN/EN 204 verleimt,
geschliffen Korn 100, Abmessung 45mm x 1600 x 650mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.



Produktdatenblatt

Artikel-Nr. 9460

EAN-Code 4251744594607

Bezeichnung Asteiche Treppenstufenplatte DL 45x1700x650

Stärke in mm 45

Länge in mm 1700

Breite in mm 650

Holzart Wildeiche Treppenst. astig

Qualität Asteiche

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart DL

Lamellenbreite Lamelle ca. 45mm fix

Verpackung /
Folierung

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Asteiche Treppenstufenplatte, DL, Qualität
Asteiche (Spachtel erlaubt), Lamelle ca. 45mm fix, D4-DIN/EN 204 verleimt,
geschliffen Korn 100, Abmessung 45mm x 1700 x 650mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.



Produktdatenblatt

Artikel-Nr. 9461

EAN-Code 4251744594614

Bezeichnung Asteiche Treppenstufenplatte DL 45x1800x650

Stärke in mm 45

Länge in mm 1800

Breite in mm 650

Holzart Wildeiche Treppenst. astig

Qualität Asteiche

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart DL

Lamellenbreite Lamelle ca. 45mm fix

Verpackung /
Folierung

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Asteiche Treppenstufenplatte, DL, Qualität
Asteiche (Spachtel erlaubt), Lamelle ca. 45mm fix, D4-DIN/EN 204 verleimt,
geschliffen Korn 100, Abmessung 45mm x 1800 x 650mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.



Produktdatenblatt

Artikel-Nr. 9466

EAN-Code 4251744594669

Bezeichnung Asteiche Treppenstufenplatte DL 45x2300x650

Stärke in mm 45

Länge in mm 2300

Breite in mm 650

Holzart Wildeiche Treppenst. astig

Qualität Asteiche

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart DL

Lamellenbreite Lamelle ca. 45mm fix

Verpackung /
Folierung

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Asteiche Treppenstufenplatte, DL, Qualität
Asteiche (Spachtel erlaubt), Lamelle ca. 45mm fix, D4-DIN/EN 204 verleimt,
geschliffen Korn 100, Abmessung 45mm x 2300 x 650mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.



Produktdatenblatt

Artikel-Nr. 9467

EAN-Code 4251744594676

Bezeichnung Asteiche Treppenstufenplatte DL 45x2400x650

Stärke in mm 45

Länge in mm 2400

Breite in mm 650

Holzart Wildeiche Treppenst. astig

Qualität Asteiche

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart DL

Lamellenbreite Lamelle ca. 45mm fix

Verpackung /
Folierung

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Asteiche Treppenstufenplatte, DL, Qualität
Asteiche (Spachtel erlaubt), Lamelle ca. 45mm fix, D4-DIN/EN 204 verleimt,
geschliffen Korn 100, Abmessung 45mm x 2400 x 650mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.



Produktdatenblatt

Artikel-Nr. 9468

EAN-Code 4251744594683

Bezeichnung Asteiche Treppenstufenplatte DL 45x2500x650

Stärke in mm 45

Länge in mm 2500

Breite in mm 650

Holzart Wildeiche Treppenst. astig

Qualität Asteiche

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart DL

Lamellenbreite Lamelle ca. 45mm fix

Verpackung /
Folierung

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Asteiche Treppenstufenplatte, DL, Qualität
Asteiche (Spachtel erlaubt), Lamelle ca. 45mm fix, D4-DIN/EN 204 verleimt,
geschliffen Korn 100, Abmessung 45mm x 2500 x 650mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.



Produktdatenblatt

Artikel-Nr. 9469

EAN-Code 4251744594690

Bezeichnung Asteiche Treppenstufenplatte DL 45x2600x650

Stärke in mm 45

Länge in mm 2600

Breite in mm 650

Holzart Wildeiche Treppenst. astig

Qualität Asteiche

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart DL

Lamellenbreite Lamelle ca. 45mm fix

Verpackung /
Folierung

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Asteiche Treppenstufenplatte, DL, Qualität
Asteiche (Spachtel erlaubt), Lamelle ca. 45mm fix, D4-DIN/EN 204 verleimt,
geschliffen Korn 100, Abmessung 45mm x 2600 x 650mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.



Produktdatenblatt

Artikel-Nr. 9470

EAN-Code 4251744594706

Bezeichnung Asteiche Treppenstufenplatte DL 45x2700x650

Stärke in mm 45

Länge in mm 2700

Breite in mm 650

Holzart Wildeiche Treppenst. astig

Qualität Asteiche

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart DL

Lamellenbreite Lamelle ca. 45mm fix

Verpackung /
Folierung

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Asteiche Treppenstufenplatte, DL, Qualität
Asteiche (Spachtel erlaubt), Lamelle ca. 45mm fix, D4-DIN/EN 204 verleimt,
geschliffen Korn 100, Abmessung 45mm x 2700 x 650mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.



Produktdatenblatt

Artikel-Nr. 9476

EAN-Code 4251744594768

Bezeichnung Asteiche Treppenstufenplatte DL 40x1200x650

Stärke in mm 40

Länge in mm 1200

Breite in mm 650

Holzart Wildeiche Treppenst. astig

Qualität Asteiche

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart DL

Lamellenbreite Lamelle ca. 45mm fix

Verpackung /
Folierung

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Asteiche Treppenstufenplatte, DL, Qualität
Asteiche (Spachtel erlaubt), Lamelle ca. 45mm fix, D4-DIN/EN 204 verleimt,
geschliffen Korn 100, Abmessung 40mm x 1200 x 650mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.



Produktdatenblatt

Artikel-Nr. 9477

EAN-Code 4251744594775

Bezeichnung Asteiche Treppenstufenplatte DL 40x1300x650

Stärke in mm 40

Länge in mm 1300

Breite in mm 650

Holzart Wildeiche Treppenst. astig

Qualität Asteiche

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart DL

Lamellenbreite Lamelle ca. 45mm fix

Verpackung /
Folierung

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Asteiche Treppenstufenplatte, DL, Qualität
Asteiche (Spachtel erlaubt), Lamelle ca. 45mm fix, D4-DIN/EN 204 verleimt,
geschliffen Korn 100, Abmessung 40mm x 1300 x 650mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.



Produktdatenblatt

Artikel-Nr. 9478

EAN-Code 4251744594782

Bezeichnung Asteiche Treppenstufenplatte DL 40x1400x650

Stärke in mm 40

Länge in mm 1400

Breite in mm 650

Holzart Wildeiche Treppenst. astig

Qualität Asteiche

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart DL

Lamellenbreite Lamelle ca. 45mm fix

Verpackung /
Folierung

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Asteiche Treppenstufenplatte, DL, Qualität
Asteiche (Spachtel erlaubt), Lamelle ca. 45mm fix, D4-DIN/EN 204 verleimt,
geschliffen Korn 100, Abmessung 40mm x 1400 x 650mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.



Produktdatenblatt

Artikel-Nr. 9479

EAN-Code 4251744594799

Bezeichnung Wildeiche kgz foliert 19x4200x800

Stärke in mm 19

Länge in mm 4200

Breite in mm 800

Holzart Wildeiche

Qualität Wildeiche/Asteiche

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart kgz

Lamellenbreite Lamelle ca. 40-45mm fix

Verpackung /
Folierung

einzeln foliert

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Wildeiche, kgz, Qualität Wildeiche/Asteiche,
Lamelle ca. 40-45mm fix, einzeln foliert, D4-DIN/EN 204 verleimt, geschliffen
Korn 100, Abmessung 19mm x 4200 x 800mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.



Produktdatenblatt

Artikel-Nr. 9480

EAN-Code 4251744594805

Bezeichnung Asteiche Treppenstufenplatte DL 40x1500x650

Stärke in mm 40

Länge in mm 1500

Breite in mm 650

Holzart Wildeiche Treppenst. astig

Qualität Asteiche

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart DL

Lamellenbreite Lamelle ca. 45mm fix

Verpackung /
Folierung

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Asteiche Treppenstufenplatte, DL, Qualität
Asteiche (Spachtel erlaubt), Lamelle ca. 45mm fix, D4-DIN/EN 204 verleimt,
geschliffen Korn 100, Abmessung 40mm x 1500 x 650mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.



Produktdatenblatt

Artikel-Nr. 9481

EAN-Code 4251744594812

Bezeichnung Asteiche Treppenstufenplatte DL 40x1600x650

Stärke in mm 40

Länge in mm 1600

Breite in mm 650

Holzart Wildeiche Treppenst. astig

Qualität Asteiche

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart DL

Lamellenbreite Lamelle ca. 45mm fix

Verpackung /
Folierung

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Asteiche Treppenstufenplatte, DL, Qualität
Asteiche (Spachtel erlaubt), Lamelle ca. 45mm fix, D4-DIN/EN 204 verleimt,
geschliffen Korn 100, Abmessung 40mm x 1600 x 650mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.



Produktdatenblatt

Artikel-Nr. 9486

EAN-Code 4251744594867

Bezeichnung Asteiche Treppenstufenplatte DL 40x2100x650

Stärke in mm 40

Länge in mm 2100

Breite in mm 650

Holzart Wildeiche Treppenst. astig

Qualität Asteiche

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart DL

Lamellenbreite Lamelle ca. 45mm fix

Verpackung /
Folierung

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Asteiche Treppenstufenplatte, DL, Qualität
Asteiche (Spachtel erlaubt), Lamelle ca. 45mm fix, D4-DIN/EN 204 verleimt,
geschliffen Korn 100, Abmessung 40mm x 2100 x 650mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.



Produktdatenblatt

Artikel-Nr. 9487

EAN-Code 4251744594874

Bezeichnung Asteiche Treppenstufenplatte DL 40x2200x650

Stärke in mm 40

Länge in mm 2200

Breite in mm 650

Holzart Wildeiche Treppenst. astig

Qualität Asteiche

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart DL

Lamellenbreite Lamelle ca. 45mm fix

Verpackung /
Folierung

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Asteiche Treppenstufenplatte, DL, Qualität
Asteiche (Spachtel erlaubt), Lamelle ca. 45mm fix, D4-DIN/EN 204 verleimt,
geschliffen Korn 100, Abmessung 40mm x 2200 x 650mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.



Produktdatenblatt

Artikel-Nr. 9488

EAN-Code 4251744594881

Bezeichnung Asteiche Treppenstufenplatte DL 40x2300x650

Stärke in mm 40

Länge in mm 2300

Breite in mm 650

Holzart Wildeiche Treppenst. astig

Qualität Asteiche

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart DL

Lamellenbreite Lamelle ca. 45mm fix

Verpackung /
Folierung

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Asteiche Treppenstufenplatte, DL, Qualität
Asteiche (Spachtel erlaubt), Lamelle ca. 45mm fix, D4-DIN/EN 204 verleimt,
geschliffen Korn 100, Abmessung 40mm x 2300 x 650mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.



Produktdatenblatt

Artikel-Nr. 9489

EAN-Code 4251744594898

Bezeichnung Asteiche Treppenstufenplatte DL 40x2400x650

Stärke in mm 40

Länge in mm 2400

Breite in mm 650

Holzart Wildeiche Treppenst. astig

Qualität Asteiche

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart DL

Lamellenbreite Lamelle ca. 45mm fix

Verpackung /
Folierung

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Asteiche Treppenstufenplatte, DL, Qualität
Asteiche (Spachtel erlaubt), Lamelle ca. 45mm fix, D4-DIN/EN 204 verleimt,
geschliffen Korn 100, Abmessung 40mm x 2400 x 650mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.



Produktdatenblatt

Artikel-Nr. 9490

EAN-Code 4251744594904

Bezeichnung Asteiche Treppenstufenplatte DL 40x2500x650

Stärke in mm 40

Länge in mm 2500

Breite in mm 650

Holzart Wildeiche Treppenst. astig

Qualität Asteiche

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart DL

Lamellenbreite Lamelle ca. 45mm fix

Verpackung /
Folierung

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Asteiche Treppenstufenplatte, DL, Qualität
Asteiche (Spachtel erlaubt), Lamelle ca. 45mm fix, D4-DIN/EN 204 verleimt,
geschliffen Korn 100, Abmessung 40mm x 2500 x 650mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.



Produktdatenblatt

Artikel-Nr. 9491

EAN-Code 4251744594911

Bezeichnung Asteiche Treppenstufenplatte DL 40x2600x650

Stärke in mm 40

Länge in mm 2600

Breite in mm 650

Holzart Wildeiche Treppenst. astig

Qualität Asteiche

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart DL

Lamellenbreite Lamelle ca. 45mm fix

Verpackung /
Folierung

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Asteiche Treppenstufenplatte, DL, Qualität
Asteiche (Spachtel erlaubt), Lamelle ca. 45mm fix, D4-DIN/EN 204 verleimt,
geschliffen Korn 100, Abmessung 40mm x 2600 x 650mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.



Produktdatenblatt

Artikel-Nr. 9546

EAN-Code 4251744595468

Bezeichnung Esche Möbelbauplatte kgz A/B 19x5000x650

Stärke in mm 19

Länge in mm 5000

Breite in mm 650

Holzart Esche

Qualität A/B ohne Kern

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart kgz

Lamellenbreite Lamelle ca. 40mm fix

Verpackung /
Folierung

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Esche Möbelbauplatte, kgz, Qualität A/B ohne
Braunkern, Lamellenbreite fix ca. 40mm, paketweise foliert, D3-DIN/EN 204
verleimt, SWP/1 gem. EN 13353 (Trockenbereich), geschliffen Korn 100,
Abmessung 19 x 5000 x 650mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.



Produktdatenblatt

Artikel-Nr. 1670

EAN-Code 4251744516708

Bezeichnung Wildeiche Treppenstufenplatte DL 40x1000x650

Stärke in mm 40

Länge in mm 1000

Breite in mm 650

Holzart Wildeiche Treppenst. fallend

Qualität Wildeiche

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart DL

Lamellenbreite fallende Lamelle

Verpackung /
Folierung

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Treppenstufenplatte, DL, Qualität Wildeiche, Äste
schwarz gespachtelt, Lamellenbreite fallend, D4-DIN/EN 204 verleimt,
geschliffen Korn 100, Abmessung 40mm x 1000 x 650mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.



Produktdatenblatt

Artikel-Nr. 1671

EAN-Code 4251744516715

Bezeichnung Wildeiche Treppenstufenplatte DL 40x1100x650

Stärke in mm 40

Länge in mm 1100

Breite in mm 650

Holzart Wildeiche Treppenst. fallend

Qualität Wildeiche

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart DL

Lamellenbreite fallende Lamelle

Verpackung /
Folierung

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Treppenstufenplatte, DL, Qualität Wildeiche, Äste
schwarz gespachtelt, Lamellenbreite fallend, D4-DIN/EN 204 verleimt,
geschliffen Korn 100, Abmessung 40 x 1100 x 650mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.



Produktdatenblatt

Artikel-Nr. 1672

EAN-Code 4251744516722

Bezeichnung Wildeiche Treppenstufenplatte DL 40x1200x650

Stärke in mm 40

Länge in mm 1200

Breite in mm 650

Holzart Wildeiche Treppenst. fallend

Qualität Wildeiche

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart DL

Lamellenbreite fallende Lamelle

Verpackung /
Folierung

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Treppenstufenplatte, DL, Qualität Wildeiche, Äste
schwarz gespachtelt, Lamellenbreite fallend, D4-DIN/EN 204 verleimt,
geschliffen Korn 100, Abmessung 40mm x 1200 x 650mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.



Produktdatenblatt

Artikel-Nr. 1673

EAN-Code 4251744516739

Bezeichnung Wildeiche Treppenstufenplatte DL 40x1300x650

Stärke in mm 40

Länge in mm 1300

Breite in mm 650

Holzart Wildeiche Treppenst. fallend

Qualität Wildeiche

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart DL

Lamellenbreite fallende Lamelle

Verpackung /
Folierung

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Treppenstufenplatte, DL, Qualität Wildeiche, Äste
schwarz gespachtelt, Lamellembreite fallend, D4-DIN/EN 204 verleimt,
geschliffen Korn 100, Abmessung 40mm x 1300 x 650mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.



Produktdatenblatt

Artikel-Nr. 1674

EAN-Code 4251744516746

Bezeichnung Wildeiche Treppenstufenplatte DL 40x1500x650

Stärke in mm 40

Länge in mm 1500

Breite in mm 650

Holzart Wildeiche Treppenst. fallend

Qualität Wildeiche

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart DL

Lamellenbreite fallende Lamelle

Verpackung /
Folierung

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Treppenstufenplatte, DL, Qualität Wildeiche, Äste
schwarz gespachtelt, Lamellenbreite fallend, D4-DIN/EN 204 verleimt,
geschliffen Korn 100, Abmessung 40 x 1500 x 650mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.



Produktdatenblatt

Artikel-Nr. 1675

EAN-Code 4251744516753

Bezeichnung Wildeiche Treppenstufenplatte DL 40x1600x650

Stärke in mm 40

Länge in mm 1600

Breite in mm 650

Holzart Wildeiche Treppenst. fallend

Qualität Wildeiche

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart DL

Lamellenbreite fallende Lamelle

Verpackung /
Folierung

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Treppenstufenplatte, DL, Qualität Wildeiche, Äste
schwarz gespachtelt, Lamellenbreite fallend, D4-DIN/EN 204 verleimt,
geschliffen Korn 100, Abmessung 40mm x 1600 x 650mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.



Produktdatenblatt

Artikel-Nr. 1676

EAN-Code 4251744516760

Bezeichnung Wildeiche Treppenstufenplatte DL 40x1700x650

Stärke in mm 40

Länge in mm 1700

Breite in mm 650

Holzart Wildeiche Treppenst. fallend

Qualität Wildeiche

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart DL

Lamellenbreite fallende Lamelle

Verpackung /
Folierung

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Treppenstufenplatte, DL, Qualität Wildeiche, Äste
schwarz gespachtelt, Lamellenbreite fallend, D4-DIN/EN 204 verleimt,
geschliffen Korn 100, Abmessung 40mm x 1700 x 650mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.



Produktdatenblatt

Artikel-Nr. 1677

EAN-Code 4251744516777

Bezeichnung Wildeiche Treppenstufenplatte DL 40x1900x650

Stärke in mm 40

Länge in mm 1900

Breite in mm 650

Holzart Wildeiche Treppenst. fallend

Qualität Wildeiche

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart DL

Lamellenbreite fallende Lamelle

Verpackung /
Folierung

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Treppenstufenplatte, DL, Qualität Wildeiche, Äste
schwarz gespachtelt, Lamellenbreite fallend, D4-DIN/EN 204 verleimt,
geschliffen Korn 100, Abmessung 40 x 1900 x 650mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.



Produktdatenblatt

Artikel-Nr. 1678

EAN-Code 4251744516784

Bezeichnung Wildeiche Treppenstufenplatte DL 40x2000x650

Stärke in mm 40

Länge in mm 2000

Breite in mm 650

Holzart Wildeiche Treppenst. fallend

Qualität Wildeiche

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart DL

Lamellenbreite fallende Lamelle

Verpackung /
Folierung

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Treppenstufenplatte, DL, Qualität Wildeiche, Äste
schwarz gespachtelt, Lamellenbreite fallend, D4-DIN/EN 204 verleimt,
geschliffen Korn 100, Abmessung 40 x 2000 x 650mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.



Produktdatenblatt

Artikel-Nr. 1679

EAN-Code 4251744516791

Bezeichnung Buche Treppenstufenpl. DL A/B foliert 40x900x1210

Stärke in mm 40

Länge in mm 900

Breite in mm 1210

Holzart Buche l.ged

Qualität A/B

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart DL

Lamellenbreite fallende Lamelle

Verpackung /
Folierung

einzeln foliert

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Buche l.ged Podestplatte, DL, Qualität A/B,
fallende Lamelle, einzeln foliert, D3-DIN/EN 204 verleimt, SWP/1 gem. EN
13353 (Trockenbereich), geschliffen Korn 100, Abmessung 40mm x 900 x
1210mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.



Produktdatenblatt

Artikel-Nr. 1680

EAN-Code 4251744516807

Bezeichnung Buche Treppenstufenpl. DL A/B foliert 40x1000x1210

Stärke in mm 40

Länge in mm 1000

Breite in mm 1210

Holzart Buche l.ged

Qualität A/B

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart DL

Lamellenbreite fallende Lamelle

Verpackung /
Folierung

einzeln foliert

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Buche l.ged Podestplatte, DL, Qualität A/B,
fallende Lamelle, einzeln foliert, D3-DIN/EN 204 verleimt, SWP/1 gem. EN
13353 (Trockenbereich), geschliffen Korn 100, Abmessung 40mm x 1000 x
1210mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.



Produktdatenblatt

Artikel-Nr. 1684

EAN-Code 4251744516845

Bezeichnung Buche Treppenstufenpl. DL A/B foliert 40x1600x1210

Stärke in mm 40

Länge in mm 1600

Breite in mm 1210

Holzart Buche l.ged

Qualität A/B

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart DL

Lamellenbreite fallende Lamelle

Verpackung /
Folierung

einzeln foliert

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Buche l.ged Podestplatte, DL, Qualität A/B,
fallende Lamelle, einzeln foliert, D3-DIN/EN 204 verleimt, SWP/1 gem. EN
13353 (Trockenbereich), geschliffen Korn 100, Abmessung 40mm x 1600 x
1210mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.



Produktdatenblatt

Artikel-Nr. 1685

EAN-Code 4251744516852

Bezeichnung Buche Treppenstufenpl. DL A/B foliert 40x1700x1210

Stärke in mm 40

Länge in mm 1700

Breite in mm 1210

Holzart Buche l.ged

Qualität A/B

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart DL

Lamellenbreite fallende Lamelle

Verpackung /
Folierung

einzeln foliert

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Buche l.ged Podestplatte, DL, Qualität A/B,
fallende Lamelle, einzeln foliert, D3-DIN/EN 204 verleimt, SWP/1 gem. EN
13353 (Trockenbereich), geschliffen Korn 100, Abmessung 40mm x 1700 x
1210mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.



Produktdatenblatt

Artikel-Nr. 1686

EAN-Code 4251744516869

Bezeichnung Buche Treppenstufenpl. DL A/B foliert 40x2100x1210

Stärke in mm 40

Länge in mm 2100

Breite in mm 1210

Holzart Buche l.ged

Qualität A/B

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart DL

Lamellenbreite fallende Lamelle

Verpackung /
Folierung

einzeln foliert

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Buche l.ged Podestplatte, DL, Qualität A/B,
fallende Lamelle, einzeln foliert, D3-DIN/EN 204 verleimt, SWP/1 gem. EN
13353 (Trockenbereich), geschliffen Korn 100, Abmessung 40mm x 2100 x
1210mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.



Produktdatenblatt

Artikel-Nr. 1687

EAN-Code 4251744516876

Bezeichnung Pfosten Eiche DL 4-fach A/B 61x1200x61mm

Stärke in mm 61

Länge in mm 1200

Breite in mm 61

Holzart Eiche Treppen Pfosten

Qualität A/B

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart DL 4-fach

Lamellenbreite Lamelle 30,5mm fix

Verpackung /
Folierung

stück unfoliert

Beschreibung Pfosten, Eur. Eiche, DL, 61x1200x61mm 4-fach, Lamellenbreite fix, Qualität
A/B (außen ohne Splint), D4-DIN/EN 204 verleimt, scharfkantig, 4-Seiten
geschliffen Korn 100, Abmessung 61x1200x61mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.



Produktdatenblatt

Artikel-Nr. 5631

EAN-Code 4251744556315

Bezeichnung Eiche kgz A/B foliert 26x5000x650

Stärke in mm 26

Länge in mm 5000

Breite in mm 650

Holzart Eiche

Qualität A/B

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart kgz

Lamellenbreite Lamelle ca.40-45mm fix

Verpackung /
Folierung

einzeln foliert

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Eiche, kgz, Qualität A/B, Lamelle ca.40-45mm fix,
einzeln foliert, D4-DIN/EN 204 verleimt, geschliffen Korn 100, Abmessung
26x5000x650mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.



Produktdatenblatt

Artikel-Nr. 5632

EAN-Code 4251744556322

Bezeichnung Eiche kgz A/BC 30x5000x650

Stärke in mm 30

Länge in mm 5000

Breite in mm 650

Holzart Eiche

Qualität A/BC

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart kgz

Lamellenbreite Lamelle ca.40-45mm fix

Verpackung /
Folierung

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Eiche, kgz, Qualität A/BC (Unterseite max. 20%
Splint), Lamellenbreite ca.40-45mm fix, D4-DIN/EN 204 verleimt, geschliffen
Korn 100, Abmessung 30mm x 5000 x 650mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.



Produktdatenblatt

Artikel-Nr. 9215

EAN-Code 4251744592153

Bezeichnung Wildeiche kgz foliert 26x4200x600

Stärke in mm 26

Länge in mm 4200

Breite in mm 600

Holzart Wildeiche

Qualität Wildeiche/Asteiche

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart kgz

Lamellenbreite Lamelle ca. 40-45mm fix

Verpackung /
Folierung

einzeln foliert

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Wildeiche, kgz, Qualität Wildeiche/Asteiche,
Lamelle ca.40-45mm fix, einzeln foliert, D4-DIN/EN 204 verleimt, geschliffen
Korn 100, Abmessung 26mm x 4200 x 600mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.



Produktdatenblatt

Artikel-Nr. 9217

EAN-Code 4251744592177

Bezeichnung Eiche Tischplatte kgz A/C foliert 40x1800x900

Stärke in mm 40

Länge in mm 1800

Breite in mm 900

Holzart Eiche Tischplatte kgz

Qualität A/C

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart kgz

Lamellenbreite Lamelle ca.40-45mm fix

Verpackung /
Folierung

einzeln foliert

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Eiche Tischplatte, kgz, Qualität A/C, Lamelle
40mm fix, einzeln foliert, D4-DIN/EN 204 verleimt, geschliffen Korn 100,
Abmessung 40mm x 1800 x 900mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.



Produktdatenblatt

Artikel-Nr. 9294

EAN-Code 4251744592948

Bezeichnung Buche Treppenstufenpl. DL A/B foliert 40x2800x1210

Stärke in mm 40

Länge in mm 2800

Breite in mm 1210

Holzart Buche l.ged

Qualität A/B

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart DL

Lamellenbreite fallende Lamelle

Verpackung /
Folierung

einzeln foliert

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Buche l.ged Podestplatte, DL, Qualität A/B,
fallende Lamelle, einzeln foliert, D3-DIN/EN 204 verleimt, SWP/1 gem. EN
13353 (Trockenbereich), geschliffen Korn 100, Abmessung 40mm x 2800 x
1210mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.



Produktdatenblatt

Artikel-Nr. 9295

EAN-Code 4251744592955

Bezeichnung Buche Treppenstufenpl. DL A/B foliert 40x3000x1210

Stärke in mm 40

Länge in mm 3000

Breite in mm 1210

Holzart Buche l.ged

Qualität A/B

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart DL

Lamellenbreite fallende Lamelle

Verpackung /
Folierung

einzeln foliert

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Buche l.ged Podestplatte, DL, Qualität A/B,
fallende Lamelle, einzeln foliert, D3-DIN/EN 204 verleimt, SWP/1 gem. EN
13353 (Trockenbereich), geschliffen Korn 100, Abmessung 40mm x 3000 x
1210mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.



Produktdatenblatt

Artikel-Nr. 1882

EAN-Code 4251744518825

Bezeichnung Esche Treppenstufenplatte DL A/B 45x2000x650

Stärke in mm 45

Länge in mm 2000

Breite in mm 650

Holzart Esche  Treppenstufenplatte

Qualität A/B ohne Kern

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart DL

Lamellenbreite fallende Lamelle

Verpackung /
Folierung

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Esche Treppenstufenplatte, DL, Qualität A/B ohne
Kern, fallende Lamelle, D3-DIN/EN 204 verleimt, SWP/1 gem. EN 13353
(Trockenbereich), geschliffen Korn 100, Abmessung 45mm x 2000 x 650mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.



Produktdatenblatt

Artikel-Nr. 1883

EAN-Code 4251744518832

Bezeichnung Eiche natur Wildeiche DL 40-45 KOM

Stärke in mm 40

Länge in mm 2100

Breite in mm 1000

Holzart Eiche Tischplatte breite LB

Qualität Natur/Wildeiche B/B

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart DL

Lamellenbreite Breitlamelle 85-95mm

Verpackung /
Folierung

einzeln foliert

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Wildeiche Treppenstufenplatte, DL, Qualität
"Natur/Wildeiche", Lamelle ca. 85-95mm fix, D4-DIN/EN 204 verleimt,
geschliffen Korn 100, Abmessung

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.



Produktdatenblatt

Artikel-Nr. 1943

EAN-Code 4251744519433

Bezeichnung Buche Treppenstufenplatte DL A/B 45x3500x700

Stärke in mm 45

Länge in mm 3500

Breite in mm 700

Holzart Buche l.ged Wangenplatte

Qualität A/B

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart DL

Lamellenbreite fallende Lamelle

Verpackung /
Folierung

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Buche l.ged Wangenplatte, DL, Qualität A/B,
fallende Lamelle, D3-DIN/EN 204 verleimt, SWP/1 gem. EN 13353
(Trockenbereich), geschliffen Korn 101, Abmessung 45mm x 3500 x 700mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.



Produktdatenblatt

Artikel-Nr. 1948

EAN-Code 4251744519488

Bezeichnung Esche kgz A/B 19x4200x800 foliert

Stärke in mm 19

Länge in mm 4200

Breite in mm 800

Holzart Esche

Qualität A/B ohne Kern

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart kgz

Lamellenbreite Lamelle ca. 40mm fix

Verpackung /
Folierung

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Esche ged., kgz, einzeln foliert, Qualität A/B,
Lamelle 40-45mm fix, D3-DIN/EN 204 verleimt, SWP/1 gem. EN 13353
(Trockenbereich), geschliffen Korn 100, Abmessung 19mm x 4200 x 800mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.



Produktdatenblatt

Artikel-Nr. 1949

EAN-Code 4251744519495

Bezeichnung Kernesche Möbelbauplatte foliert 40x2800x1210

Stärke in mm 40

Länge in mm 2800

Breite in mm 1210

Holzart Esche Braunkern

Qualität Kernesche

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart DL

Lamellenbreite fallende Lamelle

Verpackung /
Folierung

einzeln foliert

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Esche Braunkern, DL, Qualität Kernesche ,
fallende Lamelle, einzeln foliert, D3-DIN/EN 204 verleimt, SWP/1 gem. EN
13353 (Trockenbereich), geschliffen Korn 100, Abmessung 40mm x 2800 x
1210mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.



Produktdatenblatt

Artikel-Nr. 1950

EAN-Code 4251744519501

Bezeichnung Kernesche Möbelbauplatte foliert 40x2900x1210

Stärke in mm 40

Länge in mm 2900

Breite in mm 1210

Holzart Esche Braunkern

Qualität Kernesche

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart DL

Lamellenbreite fallende Lamelle

Verpackung /
Folierung

einzeln foliert

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Esche Braunkern, DL, Qualität Kernesche ,
fallende Lamelle, einzeln foliert, D3-DIN/EN 204 verleimt, SWP/1 gem. EN
13353 (Trockenbereich), geschliffen Korn 100, Abmessung 40mm x 2900 x
1210mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.



Produktdatenblatt

Artikel-Nr. 1951

EAN-Code 4251744519518

Bezeichnung Kernesche Möbelbauplatte foliert 40x3100x1210

Stärke in mm 40

Länge in mm 3100

Breite in mm 1210

Holzart Esche Braunkern

Qualität Kernesche

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart DL

Lamellenbreite fallende Lamelle

Verpackung /
Folierung

einzeln foliert

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Esche Braunkern, DL, Qualität Kernesche ,
fallende Lamelle, einzeln foliert, D3-DIN/EN 204 verleimt, SWP/1 gem. EN
13353 (Trockenbereich), geschliffen Korn 100, Abmessung 40mm x 3100 x
1210mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.



Produktdatenblatt

Artikel-Nr. 1689

EAN-Code 4251744516890

Bezeichnung Eiche Treppenstufenplatte DL A/B 41x1500x650

Stärke in mm 41

Länge in mm 1500

Breite in mm 650

Holzart Eiche Treppenplatte fallend

Qualität A/B

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart DL

Lamellenbreite fallende Lamelle

Verpackung /
Folierung

paketweise foliert

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Eiche Treppenstufenplatte, DL, Qualität A/B,
Lamelle fallend ca. 45-95mm, D4-DIN/EN 204 verleimt, geschliffen Korn 100,
Abmessung 41x1500x650mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.



Produktdatenblatt

Artikel-Nr. 1690

EAN-Code 4251744516906

Bezeichnung Eiche Treppenstufenplatte DL A/B 41x1600x650

Stärke in mm 41

Länge in mm 1600

Breite in mm 650

Holzart Eiche Treppenplatte fallend

Qualität A/B

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart DL

Lamellenbreite fallende Lamelle

Verpackung /
Folierung

paketweise foliert

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Eiche Treppenstufenplatte, DL, Qualität A/B,
Lamelle fallend ca. 45-95mm, D4-DIN/EN 204 verleimt, geschliffen Korn 100,
Abmessung 41x1600x650mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.



Produktdatenblatt

Artikel-Nr. 1691

EAN-Code 4251744516913

Bezeichnung Eiche Treppenstufenplatte DL A/B 41x1700x650

Stärke in mm 41

Länge in mm 1700

Breite in mm 650

Holzart Eiche Treppenplatte fallend

Qualität A/B

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart DL

Lamellenbreite Lamelle fallend

Verpackung /
Folierung

paketweise foliert

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Eiche Treppenstufenplatte, DL, Qualität A/B,
Lamelle fallend, D4-DIN/EN 204 verleimt, geschliffen Korn 100, Abmessung
41x1700x650mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.



Produktdatenblatt

Artikel-Nr. 1875

EAN-Code 4251744518757

Bezeichnung Buche ged. kgz A/B foliert 43x4200x650

Stärke in mm 43

Länge in mm 4200

Breite in mm 650

Holzart Buche l.ged

Qualität A/B

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart kgz

Lamellenbreite Lamelle ca. 40-45mm fix

Verpackung /
Folierung

einzeln foliert

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Buche l.ged., kgz , Qualität A/B, Lamelle 40-
45mm fix,einzeln foliert, D3-DIN/EN 204 verleimt, SWP/1 gem. EN 13353
(Trockenbereich), geschliffen Korn 100, Abmessung 43x4200x650mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.



Produktdatenblatt

Artikel-Nr. 1877

EAN-Code 4251744518771

Bezeichnung Esche Möbelbauplatte DL A/B foliert 19x900x1210

Stärke in mm 19

Länge in mm 900

Breite in mm 1210

Holzart Esche

Qualität A/B ohne Kern

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart DL

Lamellenbreite fallende Lamelle

Verpackung /
Folierung

einzeln foliert

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Esche Möbelbauplatte, DL, Qualität A/B ohne
Kern, fallende Lamelle, einzeln foliert, D3-DIN/EN 204 verleimt, SWP/1 gem.
EN 13353 (Trockenbereich), geschliffen Korn 100, Abmessung 19mm x 900 x
1210mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.



Produktdatenblatt

Artikel-Nr. 1878

EAN-Code 4251744518788

Bezeichnung Kernesche Möbelbauplatte foliert 19x2900x1210

Stärke in mm 19

Länge in mm 2900

Breite in mm 1210

Holzart Esche Braunkern

Qualität Kernesche

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart DL

Lamellenbreite fallende Lamelle

Verpackung /
Folierung

einzeln foliert

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Esche Braunkern, DL, Qualität Kernesche ,
fallende Lamelle, einzeln foliert, D3-DIN/EN 204 verleimt, SWP/1 gem. EN
13353 (Trockenbereich), geschliffen Korn 100, Abmessung 19mm x 2900 x
1210mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.



Produktdatenblatt

Artikel-Nr. 1879

EAN-Code 4251744518795

Bezeichnung Esche Möbelbauplatte DL A/B foliert 26x1900x1210

Stärke in mm 26

Länge in mm 1900

Breite in mm 1210

Holzart Esche

Qualität A/B ohne Kern

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart DL

Lamellenbreite fallende Lamelle

Verpackung /
Folierung

einzeln foliert

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Esche Möbelbauplatte, DL, Qualität A/B ohne
Kern, fallende Lamelle, einzeln foliert, D3-DIN/EN 204 verleimt, SWP/1 gem.
EN 13353 (Trockenbereich), geschliffen Korn 100, Abmessung 26mm x 1900
x 1210mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.



Produktdatenblatt

Artikel-Nr. 1952

EAN-Code 4251744519525

Bezeichnung Kernesche Möbelbauplatte foliert 40x3200x1210

Stärke in mm 40

Länge in mm 3200

Breite in mm 1210

Holzart Esche Braunkern

Qualität Kernesche

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart DL

Lamellenbreite fallende Lamelle

Verpackung /
Folierung

einzeln foliert

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Esche Braunkern, DL, Qualität Kernesche ,
fallende Lamelle, einzeln foliert, D3-DIN/EN 204 verleimt, SWP/1 gem. EN
13353 (Trockenbereich), geschliffen Korn 100, Abmessung 40mm x 3200 x
1210mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.



Produktdatenblatt

Artikel-Nr. 1953

EAN-Code 4251744519532

Bezeichnung Kernesche Möbelbauplatte foliert 40x3300x1210

Stärke in mm 40

Länge in mm 3300

Breite in mm 1210

Holzart Esche Braunkern

Qualität Kernesche

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart DL

Lamellenbreite fallende Lamelle

Verpackung /
Folierung

einzeln foliert

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Esche Braunkern, DL, Qualität Kernesche ,
fallende Lamelle, einzeln foliert, D3-DIN/EN 204 verleimt, SWP/1 gem. EN
13353 (Trockenbereich), geschliffen Korn 100, Abmessung 40mm x 3300 x
1210mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.



Produktdatenblatt

Artikel-Nr. 1954

EAN-Code 4251744519549

Bezeichnung Kernesche Möbelbauplatte foliert 40x3400x1210

Stärke in mm 40

Länge in mm 3400

Breite in mm 1210

Holzart Esche Braunkern

Qualität Kernesche

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart DL

Lamellenbreite fallende Lamelle

Verpackung /
Folierung

einzeln foliert

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Esche Braunkern, DL, Qualität Kernesche ,
fallende Lamelle, einzeln foliert, D3-DIN/EN 204 verleimt, SWP/1 gem. EN
13353 (Trockenbereich), geschliffen Korn 100, Abmessung 40mm x 3400 x
1210mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.



Produktdatenblatt

Artikel-Nr. 1955

EAN-Code 4251744519556

Bezeichnung Kernesche Möbelbauplatte foliert 40x3700x1210

Stärke in mm 40

Länge in mm 3700

Breite in mm 1210

Holzart Esche Braunkern

Qualität Kernesche

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart DL

Lamellenbreite fallende Lamelle

Verpackung /
Folierung

einzeln foliert

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Esche Braunkern, DL, Qualität Kernesche ,
fallende Lamelle, einzeln foliert, D3-DIN/EN 204 verleimt, SWP/1 gem. EN
13353 (Trockenbereich), geschliffen Korn 100, Abmessung 40mm x 3700 x
1210mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.



Produktdatenblatt

Artikel-Nr. 1956

EAN-Code 4251744519563

Bezeichnung Kernesche Möbelbauplatte foliert 40x2300x1210

Stärke in mm 40

Länge in mm 2300

Breite in mm 1210

Holzart Esche Braunkern

Qualität Kernesche

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart DL

Lamellenbreite fallende Lamelle

Verpackung /
Folierung

einzeln foliert

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Esche Braunkern, DL, Qualität Kernesche ,
fallende Lamelle, einzeln foliert, D3-DIN/EN 204 verleimt, SWP/1 gem. EN
13353 (Trockenbereich), geschliffen Korn 100, Abmessung 40mm x 2300 x
1210mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.



Produktdatenblatt

Artikel-Nr. 1958

EAN-Code 4251744519587

Bezeichnung Buche Möbelbauplatte DL A/B foliert 19x3400x1210

Stärke in mm 19

Länge in mm 3400

Breite in mm 1210

Holzart Buche l.ged

Qualität A/B

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart DL

Lamellenbreite fallende Lamelle

Verpackung /
Folierung

einzeln foliert

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Buche l.ged, DL, Qualität A/B, fallende Lamelle,
einzeln foliert, D3-DIN/EN 204 verleimt, SWP/1 gem. EN 13353
(Trockenbereich), geschliffen Korn 100, Abmessung 19mm x 3400 x 1210mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.



Produktdatenblatt

Artikel-Nr. 1959

EAN-Code 4251744519594

Bezeichnung Buche Möbelbauplatte DL A/B foliert 19x3500x1210

Stärke in mm 19

Länge in mm 3500

Breite in mm 1210

Holzart Buche l.ged

Qualität A/B

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart DL

Lamellenbreite fallende Lamelle

Verpackung /
Folierung

einzeln foliert

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Buche l.ged, DL, Qualität A/B, fallende Lamelle,
einzeln foliert, D3-DIN/EN 204 verleimt, SWP/1 gem. EN 13353
(Trockenbereich), geschliffen Korn 100, Abmessung 19mm x 3500 x 1210mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.



Produktdatenblatt

Artikel-Nr. 1960

EAN-Code 4251744519600

Bezeichnung Red Alder / Rot-Erle DL AA/B 20x1200x1210

Stärke in mm 20

Länge in mm 1200

Breite in mm 1210

Holzart Erle rot / Red Alder

Qualität AA/B

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart DL

Lamellenbreite Lamelle 40-65mm fallend

Verpackung /
Folierung

einzeln foliert

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Red Alder / Rot-Erle ("Alnus rubra"), Qualität
AA/B, DL durchgehende Lamelle, Lamellenbreite ca. 40-65mm fallend, D3-
DIN/EN 204 verleimt, geschliffen Korn 100, einzeln foliert, Abmessung 20 x
1200 x 1210mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.



Produktdatenblatt

Artikel-Nr. 1884

EAN-Code 4251744518849

Bezeichnung Erle Möbelbauplatte DL A/B foliert 26x1400x1220

Stärke in mm 26

Länge in mm 1400

Breite in mm 1220

Holzart Erle natur

Qualität A/B

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart DL

Lamellenbreite fallende Lamelle

Verpackung /
Folierung

einzeln foliert

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Europ. Erle natur, DL, Qualität A/B, fallende
Lamelle, einzeln foliert, D3-DIN/EN 204 verleimt, SWP/1 gem. EN 13353
(Trockenbereich), geschliffen Korn 100, Abmessung 26mm x 1400 x 1220mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.



Produktdatenblatt

Artikel-Nr. 1886

EAN-Code 4251744518863

Bezeichnung Buche ged. kgz A/B 26x3000x1220

Stärke in mm 26

Länge in mm 3000

Breite in mm 1220

Holzart Buche l.ged

Qualität A/B

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart kgz

Lamellenbreite Lamelle ca. 40-45mm fix

Verpackung /
Folierung

einzeln foliert

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Buche l.ged., kgz, Qualität A/B, Lamelle 40-45mm
fix, D3-DIN/EN 204 verleimt, SWP/1 gem. EN 13353 (Trockenbereich),
geschliffen Korn 100, Abmessung 26mm x 3000 x 1220 mm, einzeln foliert

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.



Produktdatenblatt

Artikel-Nr. 1890

EAN-Code 4251744518900

Bezeichnung Kernesche Möbelbauplatte foliert 19x2700x1210

Stärke in mm 19

Länge in mm 2700

Breite in mm 1210

Holzart Esche Braunkern

Qualität Kernesche

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart DL

Lamellenbreite fallende Lamelle

Verpackung /
Folierung

einzeln foliert

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Esche Braunkern, DL, Qualität Kernesche ,
fallende Lamelle, einzeln foliert, D3-DIN/EN 204 verleimt, SWP/1 gem. EN
13353 (Trockenbereich), geschliffen Korn 100, Abmessung 19mm x 2700 x
1210mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.



Produktdatenblatt

Artikel-Nr. 1891

EAN-Code 4251744518917

Bezeichnung Räuchereiche DL A/B foliert 19x2300x1210

Stärke in mm 19

Länge in mm 2300

Breite in mm 1210

Holzart Räuchereiche / fumed oak

Qualität A/B

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart DL

Lamellenbreite Lamelle ca. 50mm fix

Verpackung /
Folierung

einzeln foliert

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Räuchereiche, DL, Qualität A/B (nur unten bis zu
20% Splint erlaubt), Lamellenbreite ca. 50mm fix, einzeln foliert, PU verleimt,
geschliffen Korn 100, Abmessung 19 x 2300 x 1210mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.



Produktdatenblatt

Artikel-Nr. 1892

EAN-Code 4251744518924

Bezeichnung Räuchereiche DL A/B foliert 19x2000x1210

Stärke in mm 19

Länge in mm 2000

Breite in mm 1210

Holzart Räuchereiche / fumed oak

Qualität A/B

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart DL

Lamellenbreite Lamelle ca. 50mm fix

Verpackung /
Folierung

einzeln foliert

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Räuchereiche, DL, Qualität A/B (nur unten bis zu
20% Splint erlaubt), Lamellenbreite ca. 50mm fix, einzeln foliert, PU verleimt,
geschliffen Korn 100, Abmessung 19 x 2000 x 1210mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.



Produktdatenblatt

Artikel-Nr. 7885

EAN-Code 4251744578850

Bezeichnung Eiche kgz A/B foliert 19x5000x650

Stärke in mm 19

Länge in mm 5000

Breite in mm 650

Holzart Eiche

Qualität A/B

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart kgz

Lamellenbreite Lamelle ca.40-45mm fix

Verpackung /
Folierung

einzeln foliert

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Eiche, kgz, Qualität A/B, Lamelle ca.40-45 mm
fix, einzeln foliert, D4-DIN/EN 204 verleimt, geschliffen Korn 100, Abmessung
19x5000x650mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.



Produktdatenblatt

Artikel-Nr. 9526

EAN-Code 4251744595260

Bezeichnung Asteiche Treppenstufenplatte DL 45x2800x650

Stärke in mm 45

Länge in mm 2800

Breite in mm 650

Holzart Wildeiche Treppenst. astig

Qualität Asteiche

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart DL

Lamellenbreite Lamelle ca. 45mm fix

Verpackung /
Folierung

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Asteiche Treppenstufenplatte, DL, Qualität
Asteiche (Spachtel erlaubt), Lamelle ca. 45mm fix, D4-DIN/EN 204 verleimt,
geschliffen Korn 100, Abmessung 45mm x 2800 x 650mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.



Produktdatenblatt

Artikel-Nr. 9527

EAN-Code 4251744595277

Bezeichnung Asteiche Treppenstufenplatte DL 45x2900x650

Stärke in mm 45

Länge in mm 2900

Breite in mm 650

Holzart Wildeiche Treppenst. astig

Qualität Asteiche

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart DL

Lamellenbreite Lamelle ca. 45mm fix

Verpackung /
Folierung

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Asteiche Treppenstufenplatte, DL, Qualität
Asteiche (Spachtel erlaubt), Lamelle ca. 45mm fix, D4-DIN/EN 204 verleimt,
geschliffen Korn 100, Abmessung 45mm x 2900 x 650mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.



Produktdatenblatt

Artikel-Nr. 9528

EAN-Code 4251744595284

Bezeichnung Asteiche Treppenstufenplatte DL 45x3000x650

Stärke in mm 45

Länge in mm 3000

Breite in mm 650

Holzart Wildeiche Treppenst. astig

Qualität Asteiche

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart DL

Lamellenbreite Lamelle ca. 45mm fix

Verpackung /
Folierung

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Asteiche Treppenstufenplatte, DL, Qualität
Asteiche (Spachtel erlaubt), Lamelle ca. 45mm fix, D4-DIN/EN 204 verleimt,
geschliffen Korn 100, Abmessung 45mm x 3000 x 650mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.



Produktdatenblatt

Artikel-Nr. 6812

EAN-Code 4251744568127

Bezeichnung Ahorn Möbelbauplatte DL A/B foliert 19x1200x1220

Stärke in mm 19

Länge in mm 1200

Breite in mm 1220

Holzart Ahorn

Qualität A/B

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart DL

Lamellenbreite fallende Lamelle

Verpackung /
Folierung

einzeln foliert

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Europ. Ahorn, DL, Qualität A/B, fallende Lamelle,
einzeln foliert, D3-DIN/EN 204 verleimt, SWP/1 gem. EN 13353
(Trockenbereich), geschliffen Korn 100, Abmessung 19mm x 1200 x 1220mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.



Produktdatenblatt

Artikel-Nr. 6813

EAN-Code 4251744568134

Bezeichnung Eiche Treppenstufenplatte DL A/C 40x1700x650

Stärke in mm 40

Länge in mm 1700

Breite in mm 650

Holzart Eiche Treppenplatte A/C

Qualität A/C nur unten Splint

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart DL

Lamellenbreite Lamelle ca. 45mm fix

Verpackung /
Folierung

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Eiche Treppenstufenplatte, DL, Qualität A/C,
Lamelle ca. 45mm fix, D4-DIN/EN 204 verleimt, geschliffen Korn 100,
Abmessung 40mm x 1700 x 650mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.



Produktdatenblatt

Artikel-Nr. 6814

EAN-Code 4251744568141

Bezeichnung Ahorn Möbelbauplatte DL A/B foliert 26x1200x1220

Stärke in mm 26

Länge in mm 1200

Breite in mm 1220

Holzart Ahorn

Qualität A/B

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart DL

Lamellenbreite fallende Lamelle

Verpackung /
Folierung

einzeln foliert

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Europ. Ahorn, DL, Qualität A/B, fallende Lamelle,
einzeln foliert, D3-DIN/EN 204 verleimt, SWP/1 gem. EN 13353
(Trockenbereich), geschliffen Korn 100, Abmessung 26mm x 1200 x 1220mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.



Produktdatenblatt

Artikel-Nr. 6815

EAN-Code 4251744568158

Bezeichnung Eiche Treppenstufenplatte DL A/C 40x1100x650

Stärke in mm 40

Länge in mm 1100

Breite in mm 650

Holzart Eiche Treppenplatte A/C

Qualität A/C nur unten Splint

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart DL

Lamellenbreite Lamelle ca. 45mm fix

Verpackung /
Folierung

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Eiche Treppenstufenplatte, DL, Qualität A/C,
Lamelle ca. 45mm fix, D4-DIN/EN 204 verleimt, geschliffen Korn 100,
Abmessung 40mm x 1100 x 650mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.



Produktdatenblatt

Artikel-Nr. 6816

EAN-Code 4251744568165

Bezeichnung Eiche Treppenstufenplatte DL A/C 40x0900x650

Stärke in mm 40

Länge in mm 900

Breite in mm 650

Holzart Eiche Treppenplatte A/C

Qualität A/C nur unten Splint

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart DL

Lamellenbreite Lamelle ca. 45mm fix

Verpackung /
Folierung

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Eiche Treppenstufenplatte, DL, Qualität A/C,
Lamelle ca. 45mm fix, D4-DIN/EN 204 verleimt, geschliffen Korn 100,
Abmessung 40mm x 900 x 650mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.



Produktdatenblatt

Artikel-Nr. 0623

EAN-Code 4251744506235

Bezeichnung Wildeiche Möbelbauplatte DL foliert 19x1400x1210

Stärke in mm 19

Länge in mm 1400

Breite in mm 1210

Holzart Wildeiche Möbelbauplatte

Qualität Wildeiche/Asteiche

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart DL

Lamellenbreite Lamelle ca. 45mm fix

Verpackung /
Folierung

einzeln foliert

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Wildeiche Möbelbauplatte, DL, Qualität
Wildeiche/Asteiche, Lamelle ca. 45mm fix, einzeln foliert, D4-DIN/EN 204
verleimt, geschliffen Korn 100, Abmessung 19mm x 1400 x 1210mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.



Produktdatenblatt

Artikel-Nr. 0624

EAN-Code 4251744506242

Bezeichnung Wildeiche Möbelbauplatte DL foliert 19x1500x1210

Stärke in mm 19

Länge in mm 1500

Breite in mm 1210

Holzart Wildeiche Möbelbauplatte

Qualität Wildeiche/Asteiche

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart DL

Lamellenbreite Lamelle ca. 45mm fix

Verpackung /
Folierung

einzeln foliert

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Wildeiche Möbelbauplatte, DL, Qualität
Wildeiche/Asteiche, Lamelle ca. 45mm fix, einzeln foliert, D4-DIN/EN 204
verleimt, geschliffen Korn 100, Abmessung 19mm x 1500 x 1210mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.



Produktdatenblatt

Artikel-Nr. 0625

EAN-Code 4251744506259

Bezeichnung Wildeiche Möbelbauplatte DL foliert 19x1600x1210

Stärke in mm 19

Länge in mm 1600

Breite in mm 1210

Holzart Wildeiche Möbelbauplatte

Qualität Wildeiche/Asteiche

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart DL

Lamellenbreite Lamelle ca. 45mm fix

Verpackung /
Folierung

einzeln foliert

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Wildeiche Möbelbauplatte, DL, Qualität
Wildeiche/Asteiche, Lamelle ca. 45mm fix, einzeln foliert, D4-DIN/EN 204
verleimt, geschliffen Korn 100, Abmessung 19mm x 1600 x 1210mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.



Produktdatenblatt

Artikel-Nr. 0626

EAN-Code 4251744506266

Bezeichnung Wildeiche Möbelbauplatte DL foliert 19x1700x1210

Stärke in mm 19

Länge in mm 1700

Breite in mm 1210

Holzart Wildeiche Möbelbauplatte

Qualität Wildeiche/Asteiche

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart DL

Lamellenbreite Lamelle ca. 45mm fix

Verpackung /
Folierung

einzeln foliert

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Wildeiche Möbelbauplatte, DL, Qualität
Wildeiche/Asteiche, Lamelle ca. 45mm fix, einzeln foliert, D4-DIN/EN 204
verleimt, geschliffen Korn 100, Abmessung 19mm x 1700 x 1210mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.



Produktdatenblatt

Artikel-Nr. 0627

EAN-Code 4251744506273

Bezeichnung Wildeiche Möbelbauplatte DL foliert 19x1800x1210

Stärke in mm 19

Länge in mm 1800

Breite in mm 1210

Holzart Wildeiche Möbelbauplatte

Qualität Wildeiche/Asteiche

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart DL

Lamellenbreite Lamelle ca. 45mm fix

Verpackung /
Folierung

einzeln foliert

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Wildeiche Möbelbauplatte, DL, Qualität
Wildeiche/Asteiche, Lamelle ca. 45mm fix, einzeln foliert, D4-DIN/EN 204
verleimt, geschliffen Korn 100, Abmessung 19mm x 1800 x 1210mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.



Produktdatenblatt

Artikel-Nr. 0632

EAN-Code 4251744506327

Bezeichnung Wildeiche Möbelbauplatte DL foliert 19x2300x1210

Stärke in mm 19

Länge in mm 2300

Breite in mm 1210

Holzart Wildeiche Möbelbauplatte

Qualität Wildeiche/Asteiche

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart DL

Lamellenbreite Lamelle ca. 45mm fix

Verpackung /
Folierung

einzeln foliert

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Wildeiche Möbelbauplatte, DL, Qualität
Wildeiche/Asteiche, Lamelle ca. 45mm fix, einzeln foliert, D4-DIN/EN 204
verleimt, geschliffen Korn 100, Abmessung 19mm x 2300 x 1210mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.



Produktdatenblatt

Artikel-Nr. 0633

EAN-Code 4251744506334

Bezeichnung Wildeiche Möbelbauplatte DL foliert 19x2400x1210

Stärke in mm 19

Länge in mm 2400

Breite in mm 1210

Holzart Wildeiche Möbelbauplatte

Qualität Wildeiche/Asteiche

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart DL

Lamellenbreite Lamelle ca. 45mm fix

Verpackung /
Folierung

einzeln foliert

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Wildeiche Möbelbauplatte, DL, Qualität
Wildeiche/Asteiche, Lamelle ca. 45mm fix, einzeln foliert, D4-DIN/EN 204
verleimt, geschliffen Korn 100, Abmessung 19mm x 2400 x 1210mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.



Produktdatenblatt

Artikel-Nr. 0634

EAN-Code 4251744506341

Bezeichnung Wildeiche Möbelbauplatte DL foliert 19x2500x1210

Stärke in mm 19

Länge in mm 2500

Breite in mm 1210

Holzart Wildeiche Möbelbauplatte

Qualität Wildeiche/Asteiche

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart DL

Lamellenbreite Lamelle ca. 45mm fix

Verpackung /
Folierung

einzeln foliert

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Wildeiche Möbelbauplatte, DL, Qualität
Wildeiche/Asteiche, Lamelle ca. 45mm fix, einzeln foliert, D4-DIN/EN 204
verleimt, geschliffen Korn 100, Abmessung 19mm x 2500 x 1210mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.



Produktdatenblatt

Artikel-Nr. 0635

EAN-Code 4251744506358

Bezeichnung Wildeiche Möbelbauplatte DL foliert 19x2600x1210

Stärke in mm 19

Länge in mm 2600

Breite in mm 1210

Holzart Wildeiche Möbelbauplatte

Qualität Wildeiche/Asteiche

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart DL

Lamellenbreite Lamelle ca. 45mm fix

Verpackung /
Folierung

einzeln foliert

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Wildeiche Möbelbauplatte, DL, Qualität
Wildeiche/Asteiche, Lamelle ca. 45mm fix, einzeln foliert, D4-DIN/EN 204
verleimt, geschliffen Korn 100, Abmessung 19mm x 2600 x 1210mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.



Produktdatenblatt

Artikel-Nr. 0636

EAN-Code 4251744506365

Bezeichnung Wildeiche Möbelbauplatte DL foliert 19x2700x1210

Stärke in mm 19

Länge in mm 2700

Breite in mm 1210

Holzart Wildeiche Möbelbauplatte

Qualität Wildeiche/Asteiche

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart DL

Lamellenbreite Lamelle ca. 45mm fix

Verpackung /
Folierung

einzeln foliert

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Wildeiche Möbelbauplatte, DL, Qualität
Wildeiche/Asteiche, Lamelle ca. 45mm fix, einzeln foliert, D4-DIN/EN 204
verleimt, geschliffen Korn 100, Abmessung 19mm x 2700 x 1210mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.



Produktdatenblatt

Artikel-Nr. 0641

EAN-Code 4251744506419

Bezeichnung Wildeiche Möbelbauplatte DL foliert 26x1000x1210

Stärke in mm 26

Länge in mm 1000

Breite in mm 1210

Holzart Wildeiche Möbelbauplatte

Qualität Wildeiche/Asteiche

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart DL

Lamellenbreite Lamelle ca. 45mm fix

Verpackung /
Folierung

einzeln foliert

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Wildeiche Möbelbauplatte, DL, Qualität
Wildeiche/Asteiche, Lamelle ca. 45mm fix, einzeln foliert, D4-DIN/EN 204
verleimt, geschliffen Korn 100, Abmessung 26mm x 1000 x 1210mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.



Produktdatenblatt

Artikel-Nr. 0643

EAN-Code 4251744506433

Bezeichnung Wildeiche Möbelbauplatte DL foliert 26x1200x1210

Stärke in mm 26

Länge in mm 1200

Breite in mm 1210

Holzart Wildeiche Möbelbauplatte

Qualität Wildeiche/Asteiche

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart DL

Lamellenbreite Lamelle ca. 45mm fix

Verpackung /
Folierung

einzeln foliert

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Wildeiche Möbelbauplatte, DL, Qualität
Wildeiche/Asteiche, Lamelle ca. 45mm fix, einzeln foliert, D4-DIN/EN 204
verleimt, geschliffen Korn 100, Abmessung 26mm x 1200 x 1210mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.



Produktdatenblatt

Artikel-Nr. 0644

EAN-Code 4251744506440

Bezeichnung Wildeiche Möbelbauplatte DL foliert 26x1300x1210

Stärke in mm 26

Länge in mm 1300

Breite in mm 1210

Holzart Wildeiche Möbelbauplatte

Qualität Wildeiche/Asteiche

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart DL

Lamellenbreite Lamelle ca. 45mm fix

Verpackung /
Folierung

einzeln foliert

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Wildeiche Möbelbauplatte, DL, Qualität
Wildeiche/Asteiche, Lamelle ca. 45mm fix, einzeln foliert, D4-DIN/EN 204
verleimt, geschliffen Korn 100, Abmessung 26mm x 1300 x 1210mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.



Produktdatenblatt

Artikel-Nr. 0645

EAN-Code 4251744506457

Bezeichnung Wildeiche Möbelbauplatte DL foliert 26x1400x1210

Stärke in mm 26

Länge in mm 1400

Breite in mm 1210

Holzart Wildeiche Möbelbauplatte

Qualität Wildeiche/Asteiche

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart DL

Lamellenbreite Lamelle ca. 45mm fix

Verpackung /
Folierung

einzeln foliert

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Wildeiche Möbelbauplatte, DL, Qualität
Wildeiche/Asteiche, Lamelle ca. 45mm fix, einzeln foliert, D4-DIN/EN 204
verleimt, geschliffen Korn 100, Abmessung 26mm x 1400 x 1210mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.



Produktdatenblatt

Artikel-Nr. 1970

EAN-Code 4251744519709

Bezeichnung Eiche kgz A/B einzeln foliert 18x3000x1210

Stärke in mm 18

Länge in mm 3000

Breite in mm 1210

Holzart Eiche

Qualität A/B

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart kgz

Lamellenbreite Lamelle ca.40-45mm fix

Verpackung /
Folierung

einzeln foliert

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Eiche, kgz, Qualität A/B, Lamelle 40 mm fix,
einzeln foliert, D4-DIN/EN 204 verleimt, geschliffen Korn 100, Abmessung
18mm x 3000 x 1210mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.



Produktdatenblatt

Artikel-Nr. 1971

EAN-Code 4251744519716

Bezeichnung Buche Treppenstufenplatte DL A/B 45x900x700

Stärke in mm 45

Länge in mm 900

Breite in mm 700

Holzart Buche l.ged Stufenplatte

Qualität A/B

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart DL

Lamellenbreite fallende Lamelle

Verpackung /
Folierung

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Buche l.ged Stufenplatte, DL, Qualität A/B FSC,
fallende Lamelle, D3-DIN/EN 204 verleimt, SWP/1 gem. EN 13353
(Trockenbereich), geschliffen Korn 100, Abmessung 45mm x 900 x 700mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.



Produktdatenblatt

Artikel-Nr. 1972

EAN-Code 4251744519723

Bezeichnung Kiefer kgz A/A 27x5000x700 mm

Stärke in mm 27

Länge in mm 5000

Breite in mm 700

Holzart Kiefer

Qualität Kiefer A/A astfrei

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart kgz

Lamellenbreite Lamelle ca. 40-45mm fix

Verpackung /
Folierung

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Kiefer, kgz, Qualität A/A astfrei für Treppen und
Möbel, einheitliche Farbe und Struktur auf der Oberseite, Unterseite
Farbdifferenzen erlaubt, beidseitig keine Äste, keine Spachtel,  Lamellenbreite
einheitlich pro Platte ca.40-45 mm, D4-DIN/EN 204 verleimt, HF 8+/-2%,
SWP/1 gem. EN 13353 (Trockenbereich), geschliffen Korn 120, paketweise
foliert, Abmessung:27x5000x700mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.



Produktdatenblatt

Artikel-Nr. 1973

EAN-Code 4251744519730

Bezeichnung Buche Treppenstufenpl. DL A/B foliert 40x2600x1210

Stärke in mm 40

Länge in mm 2600

Breite in mm 1210

Holzart Buche l.ged

Qualität A/B

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart DL

Lamellenbreite fallende Lamelle

Verpackung /
Folierung

einzeln foliert

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Buche l.ged Podestplatte, DL, Qualität A/B,
fallende Lamelle, einzeln foliert, D3-DIN/EN 204 verleimt, SWP/1 gem. EN
13353 (Trockenbereich), geschliffen Korn 100, Abmessung 40mm x 2600 x
1210mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.



Produktdatenblatt

Artikel-Nr. 1974

EAN-Code 4251744519747

Bezeichnung Buche Treppenstufenpl. DL A/B foliert 40x2700x1210

Stärke in mm 40

Länge in mm 2700

Breite in mm 1210

Holzart Buche l.ged

Qualität A/B

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart DL

Lamellenbreite fallende Lamelle

Verpackung /
Folierung

einzeln foliert

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Buche l.ged Podestplatte, DL, Qualität A/B,
fallende Lamelle, einzeln foliert, D3-DIN/EN 204 verleimt, SWP/1 gem. EN
13353 (Trockenbereich), geschliffen Korn 100, Abmessung 40mm x 2700 x
1210mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.



Produktdatenblatt

Artikel-Nr. 1975

EAN-Code 4251744519754

Bezeichnung Buche Treppenstufenpl. DL A/B foliert 40x2900x1210

Stärke in mm 40

Länge in mm 2900

Breite in mm 1210

Holzart Buche l.ged

Qualität A/B

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart DL

Lamellenbreite fallende Lamelle

Verpackung /
Folierung

einzeln foliert

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Buche l.ged Podestplatte, DL, Qualität A/B,
fallende Lamelle, einzeln foliert, D3-DIN/EN 204 verleimt, SWP/1 gem. EN
13353 (Trockenbereich), geschliffen Korn 100, Abmessung 40mm x 2900 x
1210mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.



Produktdatenblatt

Artikel-Nr. 1977

EAN-Code 4251744519778

Bezeichnung Birke Küchenarbeitsplatte kgz A/C 40x5000x1255 FSC

Stärke in mm 40

Länge in mm 5000

Breite in mm 1255

Holzart KÜPLA Birke

Qualität A/C

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart kgz

Lamellenbreite Lamelle ca. 39-43mm fix

Verpackung /
Folierung

paketw. 10 Stk/Paket

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Birke ("Betula pendula"), kgz, Qualität A/C,
Lamelle ca. 39 - 43mm fix, D4-DIN/EN 204 verleimt, geschliffen Korn 100,
FSC 100% (SCS-COC-003282), Herkunft: Litauen (Region North: PaneveZys,
Siauliai), Abmessung 40mm x 5000 x 1255mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.



Produktdatenblatt

Artikel-Nr. 1978

EAN-Code 4251744519785

Bezeichnung Birke Küchenarbeitsplatte kgz A/C 30x5000x1255 FSC

Stärke in mm 30

Länge in mm 5000

Breite in mm 1255

Holzart KÜPLA Birke

Qualität A/C

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart kgz

Lamellenbreite Lamelle ca. 39-43mm fix

Verpackung /
Folierung

paketw. 5 Stk/Paket

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Birke ("Betula pendula"), kgz, Qualität A/C,
Lamelle ca. 39 - 43mm fix, D4-DIN/EN 204 verleimt, geschliffen Korn 100,
FSC 100% (SCS-COC-003282), Herkunft: Litauen (Region North: PaneveZys,
Siauliai), Abmessung 30mm x 5000 x 1255 mm, paketweise foliert

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.



Produktdatenblatt

Artikel-Nr. 0393

EAN-Code 4251744503937

Bezeichnung Eiche kgz A/B 40x5000x650

Stärke in mm 40

Länge in mm 5000

Breite in mm 650

Holzart Eiche

Qualität A/B splintfrei

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart kgz

Lamellenbreite Lamelle ca.40-45mm fix

Verpackung /
Folierung

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Eiche , kgz, Qualität A/B,  Lamellenbreite ca. 40-
45mm fix, D4-DIN/EN 204 verleimt, geschliffen Korn 100, Abmessung 40mm x
5000 x 650mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.



Produktdatenblatt

Artikel-Nr. 0394

EAN-Code 4251744503944

Bezeichnung Eiche kgz A/B 40x5000x700

Stärke in mm 40

Länge in mm 5000

Breite in mm 700

Holzart Eiche

Qualität A/B splintfrei

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart kgz

Lamellenbreite Lamelle ca.40-45mm fix

Verpackung /
Folierung

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Eiche , kgz, Qualität A/B, Lamellenbreite ca. 40-
45mm fix, D4-DIN/EN 204 verleimt, geschliffen Korn 100, Abmessung 40mm x
5000 x 700mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.



Produktdatenblatt

Artikel-Nr. 0396

EAN-Code 4251744503968

Bezeichnung Eiche kgz A/B foliert 45x5000x650

Stärke in mm 45

Länge in mm 5000

Breite in mm 650

Holzart Eiche

Qualität A/B

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart kgz

Lamellenbreite Lamelle ca.40-45mm fix

Verpackung /
Folierung

einzeln foliert

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Eiche, kgz, Qualität A/B, Lamellenbreite ca. 40-
45mm fix, einzeln foliert, D4-DIN/EN 204 verleimt, geschliffen Korn 100,
Abmessung 45mm x 5000 x 650mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.



Produktdatenblatt

Artikel-Nr. 0397

EAN-Code 4251744503975

Bezeichnung Eiche kgz A/B foliert 40x4200x600

Stärke in mm 40

Länge in mm 4200

Breite in mm 600

Holzart Eiche

Qualität A/B

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart kgz

Lamellenbreite Lamelle ca.40-45mm fix

Verpackung /
Folierung

einzeln foliert

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Eiche, kgz, Qualität A/B,  Lamellenbreite ca.40-
45mm fix, einzeln foliert, D4-DIN/EN 204 verleimt, geschliffen Korn 100,
Abmessung 40mm x 4200 x 600mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.



Produktdatenblatt

Artikel-Nr. 9557

EAN-Code 4251744595574

Bezeichnung Hevea / Rubberwood kgz A/B 18x5000x700 foliert

Stärke in mm 18

Länge in mm 5000

Breite in mm 700

Holzart Hevea / Rubberwood

Qualität A/B

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart kgz

Lamellenbreite Lamelle ca. 45-55mm fix

Verpackung /
Folierung

einzeln foliert

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Rubberwood "Hevea brasiliensis", kgz, Qualität
A/B (Oberseite nur vereinzelt pin knots, farblich sortiert), Lamelle ca. 45-
55mm fix, einzeln foliert, D4-DIN/EN 204 verleimt, SWP/1, geschliffen Korn
240, Abmessung 18 x 5000 x 700mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.



Produktdatenblatt

Artikel-Nr. 0650

EAN-Code 4251744506501

Bezeichnung Wildeiche Möbelbauplatte DL foliert 26x1900x1210

Stärke in mm 26

Länge in mm 1900

Breite in mm 1210

Holzart Wildeiche Möbelbauplatte

Qualität Wildeiche/Asteiche

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart DL

Lamellenbreite Lamelle ca. 45mm fix

Verpackung /
Folierung

einzeln foliert

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Wildeiche Möbelbauplatte, DL, Qualität
Wildeiche/Asteiche, Lamelle ca. 45mm fix, einzeln foliert, D4-DIN/EN 204
verleimt, geschliffen Korn 100, Abmessung 26mm x 1900 x 1210mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.



Produktdatenblatt

Artikel-Nr. 0651

EAN-Code 4251744506518

Bezeichnung Wildeiche Möbelbauplatte DL foliert 26x2000x1210

Stärke in mm 26

Länge in mm 2000

Breite in mm 1210

Holzart Wildeiche Möbelbauplatte

Qualität Wildeiche/Asteiche

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart DL

Lamellenbreite Lamelle ca. 45mm fix

Verpackung /
Folierung

einzeln foliert

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Wildeiche Möbelbauplatte, DL, Qualität
Wildeiche/Asteiche, Lamelle ca. 45mm fix, einzeln foliert, D4-DIN/EN 204
verleimt, geschliffen Korn 100, Abmessung 26mm x 2000 x 1210mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.



Produktdatenblatt

Artikel-Nr. 0652

EAN-Code 4251744506525

Bezeichnung Wildeiche Möbelbauplatte DL foliert 26x2100x1210

Stärke in mm 26

Länge in mm 2100

Breite in mm 1210

Holzart Wildeiche Möbelbauplatte

Qualität Wildeiche/Asteiche

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart DL

Lamellenbreite Lamelle ca. 45mm fix

Verpackung /
Folierung

einzeln foliert

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Wildeiche Möbelbauplatte, DL, Qualität
Wildeiche/Asteiche, Lamelle ca. 45mm fix, einzeln foliert, D4-DIN/EN 204
verleimt, geschliffen Korn 100, Abmessung 26mm x 2100 x 1210mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.



Produktdatenblatt

Artikel-Nr. 0653

EAN-Code 4251744506532

Bezeichnung Wildeiche Möbelbauplatte DL foliert 26x2200x1210

Stärke in mm 26

Länge in mm 2200

Breite in mm 1210

Holzart Wildeiche Möbelbauplatte

Qualität Wildeiche/Asteiche

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart DL

Lamellenbreite Lamelle ca. 45mm fix

Verpackung /
Folierung

einzeln foliert

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Wildeiche Möbelbauplatte, DL, Qualität
Wildeiche/Asteiche, Lamelle ca. 45mm fix, einzeln foliert, D4-DIN/EN 204
verleimt, geschliffen Korn 100, Abmessung 26mm x 2200 x 1210mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.



Produktdatenblatt

Artikel-Nr. 0654

EAN-Code 4251744506549

Bezeichnung Wildeiche Möbelbauplatte DL foliert 26x2300x1210

Stärke in mm 26

Länge in mm 2300

Breite in mm 1210

Holzart Wildeiche Möbelbauplatte

Qualität Wildeiche/Asteiche

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart DL

Lamellenbreite Lamelle ca. 45mm fix

Verpackung /
Folierung

einzeln foliert

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Wildeiche Möbelbauplatte, DL, Qualität
Wildeiche/Asteiche, Lamelle ca. 45mm fix, einzeln foliert, D4-DIN/EN 204
verleimt, geschliffen Korn 100, Abmessung 26mm x 2300 x 1210mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.



Produktdatenblatt

Artikel-Nr. 0659

EAN-Code 4251744506594

Bezeichnung Wildeiche Möbelbauplatte DL foliert 26x2800x1210

Stärke in mm 26

Länge in mm 2800

Breite in mm 1210

Holzart Wildeiche Möbelbauplatte

Qualität Wildeiche/Asteiche

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart DL

Lamellenbreite Lamelle ca. 45mm fix

Verpackung /
Folierung

einzeln foliert

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Wildeiche Möbelbauplatte, DL, Qualität
Wildeiche/Asteiche, Lamelle ca. 45mm fix, einzeln foliert, D4-DIN/EN 204
verleimt, geschliffen Korn 100, Abmessung 26mm x 2800 x 1210mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.



Produktdatenblatt

Artikel-Nr. 0660

EAN-Code 4251744506600

Bezeichnung Wildeiche Möbelbauplatte DL foliert 26x2900x1210

Stärke in mm 26

Länge in mm 2900

Breite in mm 1210

Holzart Wildeiche Möbelbauplatte

Qualität Wildeiche/Asteiche

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart DL

Lamellenbreite Lamelle ca. 45mm fix

Verpackung /
Folierung

einzeln foliert

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Wildeiche Möbelbauplatte, DL, Qualität
Wildeiche/Asteiche, Lamelle ca. 45mm fix, einzeln foliert, D4-DIN/EN 204
verleimt, geschliffen Korn 100, Abmessung 26mm x 2900 x 1210mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.



Produktdatenblatt

Artikel-Nr. 0661

EAN-Code 4251744506617

Bezeichnung Wildeiche Möbelbauplatte DL foliert 26x3000x1210

Stärke in mm 26

Länge in mm 3000

Breite in mm 1210

Holzart Wildeiche Möbelbauplatte

Qualität Wildeiche/Asteiche

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart DL

Lamellenbreite Lamelle ca. 45mm fix

Verpackung /
Folierung

einzeln foliert

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Wildeiche Möbelbauplatte, DL, Qualität
Wildeiche/Asteiche, Lamelle ca. 45mm fix, einzeln foliert, D4-DIN/EN 204
verleimt, geschliffen Korn 100, Abmessung 26mm x 3000 x 1210mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.



Produktdatenblatt

Artikel-Nr. 0662

EAN-Code 4251744506624

Bezeichnung Wildeiche Möbelbauplatte DL foliert 26x900x1210

Stärke in mm 26

Länge in mm 900

Breite in mm 1210

Holzart Wildeiche Möbelbauplatte

Qualität Wildeiche/Asteiche

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart DL

Lamellenbreite Lamelle ca. 45mm fix

Verpackung /
Folierung

einzeln foliert

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Wildeiche Möbelbauplatte, DL, Qualität
Wildeiche/Asteiche, Lamelle ca. 45mm fix, einzeln foliert, D4-DIN/EN 204
verleimt, geschliffen Korn 100, Abmessung 26mm x 900 x 1210mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.



Produktdatenblatt

Artikel-Nr. 0714

EAN-Code 4251744507140

Bezeichnung Wildeiche Treppenstufe DL foliert 40x1300x1210

Stärke in mm 40

Länge in mm 1300

Breite in mm 1210

Holzart Wildeiche MöbelTisch/Podest

Qualität Wildeiche/Asteiche

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart DL

Lamellenbreite Lamelle ca. 45mm fix

Verpackung /
Folierung

einzeln foliert

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Wildeiche Tisch/Podestplatte, DL, Qualität
Wildeiche/Asteiche, Lamelle ca. 45mm fix, einzeln foliert, D4-DIN/EN 204
verleimt, geschliffen Korn 100, Abmessung 40mm x 1300 x 1210mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.



Produktdatenblatt

Artikel-Nr. 0715

EAN-Code 4251744507157

Bezeichnung Wildeiche Treppenstufe DL foliert 40x1400x1210

Stärke in mm 40

Länge in mm 1400

Breite in mm 1210

Holzart Wildeiche MöbelTisch/Podest

Qualität Wildeiche/Asteiche

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart DL

Lamellenbreite Lamelle ca. 45mm fix

Verpackung /
Folierung

einzeln foliert

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Wildeiche Tisch/Podestplatte, DL, Qualität
Wildeiche/Asteiche, Lamelle ca. 45mm fix, einzeln foliert, D4-DIN/EN 204
verleimt, geschliffen Korn 100, Abmessung 40mm x 1400 x 1210mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.



Produktdatenblatt

Artikel-Nr. 0716

EAN-Code 4251744507164

Bezeichnung Wildeiche Treppenstufe DL foliert 40x1500x1210

Stärke in mm 40

Länge in mm 1500

Breite in mm 1210

Holzart Wildeiche MöbelTisch/Podest

Qualität Wildeiche/Asteiche

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart DL

Lamellenbreite Lamelle ca. 45mm fix

Verpackung /
Folierung

einzeln foliert

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Wildeiche Tisch/Podestplatte, DL, Qualität
Wildeiche/Asteiche, Lamelle ca. 45mm fix, einzeln foliert, D4-DIN/EN 204
verleimt, geschliffen Korn 100, Abmessung 40mm x 1500 x 1210mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.



Produktdatenblatt

Artikel-Nr. 0717

EAN-Code 4251744507171

Bezeichnung Wildeiche Treppenstufe DL foliert 40x1600x1210

Stärke in mm 40

Länge in mm 1600

Breite in mm 1210

Holzart Wildeiche MöbelTisch/Podest

Qualität Wildeiche/Asteiche

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart DL

Lamellenbreite Lamelle ca. 45mm fix

Verpackung /
Folierung

einzeln foliert

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Wildeiche Tisch/Podestplatte, DL, Qualität
Wildeiche/Asteiche, Lamelle ca. 45mm fix, einzeln foliert, D4-DIN/EN 204
verleimt, geschliffen Korn 100, Abmessung 40mm x 1600 x 1210mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.



Produktdatenblatt

Artikel-Nr. 0718

EAN-Code 4251744507188

Bezeichnung Wildeiche Treppenstufe DL foliert 40x1700x1210

Stärke in mm 40

Länge in mm 1700

Breite in mm 1210

Holzart Wildeiche MöbelTisch/Podest

Qualität Wildeiche/Asteiche

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart DL

Lamellenbreite Lamelle ca. 45mm fix

Verpackung /
Folierung

einzeln foliert

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Wildeiche Tisch/Podestplatte, DL, Qualität
Wildeiche/Asteiche, Lamelle ca. 45mm fix, einzeln foliert, D4-DIN/EN 204
verleimt, geschliffen Korn 100, Abmessung 40mm x 1700 x 1210mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.



Produktdatenblatt

Artikel-Nr. 0723

EAN-Code 4251744507232

Bezeichnung Wildeiche Treppenstufe DL foliert 40x2200x1210

Stärke in mm 40

Länge in mm 2200

Breite in mm 1210

Holzart Wildeiche MöbelTisch/Podest

Qualität Wildeiche/Asteiche

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart DL

Lamellenbreite Lamelle ca. 45mm fix

Verpackung /
Folierung

einzeln foliert

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Wildeiche Tisch/Podestplatte, DL, Qualität
Wildeiche/Asteiche, Lamelle ca. 45mm fix, einzeln foliert, D4-DIN/EN 204
verleimt, geschliffen Korn 100, Abmessung 40mm x 2200 x 1210mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.



Produktdatenblatt

Artikel-Nr. 0724

EAN-Code 4251744507249

Bezeichnung Wildeiche Treppenstufe DL foliert 40x2300x1210

Stärke in mm 40

Länge in mm 2300

Breite in mm 1210

Holzart Wildeiche MöbelTisch/Podest

Qualität Wildeiche/Asteiche

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart DL

Lamellenbreite Lamelle ca. 45mm fix

Verpackung /
Folierung

einzeln foliert

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Wildeiche Tisch/Podestplatte, DL, Qualität
Wildeiche/Asteiche, Lamelle ca. 45mm fix, einzeln foliert, D4-DIN/EN 204
verleimt, geschliffen Korn 100, Abmessung 40mm x 2300 x 1210mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.



Produktdatenblatt

Artikel-Nr. 0725

EAN-Code 4251744507256

Bezeichnung Wildeiche Treppenstufe DL foliert 40x2400x1210

Stärke in mm 40

Länge in mm 2400

Breite in mm 1210

Holzart Wildeiche MöbelTisch/Podest

Qualität Wildeiche/Asteiche

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart DL

Lamellenbreite Lamelle ca. 45mm fix

Verpackung /
Folierung

einzeln foliert

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Wildeiche Tisch/Podestplatte, DL, Qualität
Wildeiche/Asteiche, Lamelle ca. 45mm fix, einzeln foliert, D4-DIN/EN 204
verleimt, geschliffen Korn 100, Abmessung 40mm x 2400 x 1210mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.



Produktdatenblatt

Artikel-Nr. 0726

EAN-Code 4251744507263

Bezeichnung Wildeiche Treppenstufe DL foliert 40x2500x1210

Stärke in mm 40

Länge in mm 2500

Breite in mm 1210

Holzart Wildeiche MöbelTisch/Podest

Qualität Wildeiche/Asteiche

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart DL

Lamellenbreite Lamelle ca. 45mm fix

Verpackung /
Folierung

einzeln foliert

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Wildeiche Tisch/Podestplatte, DL, Qualität
Wildeiche/Asteiche, Lamelle ca. 45mm fix, einzeln foliert, D4-DIN/EN 204
verleimt, geschliffen Korn 100, Abmessung 40mm x 2500 x 1210mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.



Produktdatenblatt

Artikel-Nr. 0727

EAN-Code 4251744507270

Bezeichnung Wildeiche Treppenstufe DL foliert 40x2600x1210

Stärke in mm 40

Länge in mm 2600

Breite in mm 1210

Holzart Wildeiche MöbelTisch/Podest

Qualität Wildeiche/Asteiche

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart DL

Lamellenbreite Lamelle ca. 45mm fix

Verpackung /
Folierung

einzeln foliert

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Wildeiche Tisch/Podestplatte, DL, Qualität
Wildeiche/Asteiche, Lamelle ca. 45mm fix, einzeln foliert, D4-DIN/EN 204
verleimt, geschliffen Korn 100, Abmessung 40mm x 2600 x 1210mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.



Produktdatenblatt

Artikel-Nr. 9335

EAN-Code 4251744593358

Bezeichnung Wildeiche kgz foliert 19x4200x600

Stärke in mm 19

Länge in mm 4200

Breite in mm 600

Holzart Wildeiche

Qualität Wildeiche/Asteiche

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart kgz

Lamellenbreite Lamelle ca. 40-45mm fix

Verpackung /
Folierung

einzeln foliert

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Wildeiche, kgz, Qualität Wildeiche/Asteiche,
Lamelle ca. 40-45mm fix, einzeln foliert, D4-DIN/EN 204 verleimt, geschliffen
Korn 100, Abmessung 19mm x 4200 x 600mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.



Produktdatenblatt

Artikel-Nr. 9337

EAN-Code 4251744593372

Bezeichnung Ovengkol/Amazakoué Küpla kgz A/B fol. 40x4100x650

Stärke in mm 40

Länge in mm 4100

Breite in mm 650

Holzart Übersee Ovengkol / Amazakoué

Qualität A/B

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart kgz

Lamellenbreite Lamelle 40mm fix

Verpackung /
Folierung

einzeln foliert

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Ovengkol/Amazakoué (Guibourtia ehie), kgz,
Qualität A/B, Lamelle 40mm fix, einzeln foliert, D4-DIN/EN 204 verleimt,
geschliffen Korn 100, Abmessung 40mm x 4100 x 650mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.



Produktdatenblatt

Artikel-Nr. 0753

EAN-Code 4251744507539

Bezeichnung Buche gedämpft kgz A/B 45x1500x700

Stärke in mm 45

Länge in mm 1500

Breite in mm 700

Holzart Buche l.ged

Qualität A/B kgz gekappt

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart kgz

Lamellenbreite Lamelle ca.40-45mm fix

Verpackung /
Folierung

Beschreibung  Buche l. ged, kgz, Qualität A/B, 40-45mm fix, Abmessung 45mm x 1500 x
700mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.



Produktdatenblatt

Artikel-Nr. 0754

EAN-Code 4251744507546

Bezeichnung Buche gedämpft kgz A/B 45x1600x700

Stärke in mm 45

Länge in mm 1600

Breite in mm 700

Holzart Buche l.ged

Qualität A/B kgz gekappt

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart kgz

Lamellenbreite Lamelle ca.40-45mm fix

Verpackung /
Folierung

Beschreibung  Buche l. ged, kgz, Qualität A/B, 40-45mm fix, Abmessung 45mm x 1600 x
700mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.



Produktdatenblatt

Artikel-Nr. 0755

EAN-Code 4251744507553

Bezeichnung Buche gedämpft kgz A/B 45x1700x700

Stärke in mm 45

Länge in mm 1700

Breite in mm 700

Holzart Buche l.ged

Qualität A/B kgz gekappt

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart kgz

Lamellenbreite Lamelle ca.40-45mm fix

Verpackung /
Folierung

Beschreibung  Buche l. ged, kgz, Qualität A/B, 40-45mm fix, Abmessung 45mm x 1700 x
700mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.
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Artikel-Nr. 0756

EAN-Code 4251744507560

Bezeichnung Buche gedämpft kgz A/B 45x1000x700

Stärke in mm 45

Länge in mm 1000

Breite in mm 700

Holzart Buche l.ged

Qualität A/B kgz gekappt

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart kgz

Lamellenbreite Lamelle ca.40-45mm fix

Verpackung /
Folierung

Beschreibung  Buche l. ged, kgz, Qualität A/B, Lamelle ca. 40-45mm fix, Abmessung 45mm
x 1000 x 700mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.
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Artikel-Nr. 0757

EAN-Code 4251744507577

Bezeichnung Buche gedämpft kgz A/B 45x1100x700

Stärke in mm 45

Länge in mm 1100

Breite in mm 700

Holzart Buche l.ged

Qualität A/B kgz gekappt

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart kgz

Lamellenbreite Lamelle ca.40-45mm fix

Verpackung /
Folierung

Beschreibung  Buche l. ged, kgz, Qualität A/B, Lamelle ca. 40-45mm fix, Abmessung 45mm
x 1100 x 700mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.
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Artikel-Nr. 0769

EAN-Code 4251744507690

Bezeichnung Esche A/B kgz 40x5000 x650

Stärke in mm 40

Länge in mm 5000

Breite in mm 650

Holzart Esche

Qualität A/B ohne Kern

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart kgz

Lamellenbreite Lamelle 40mm fix

Verpackung /
Folierung

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Esche, kgz, Qualität A/B, Lamelle 40mm fix, D3-
DIN/EN 204 verleimt, SWP/1 gem. EN 13353 (Trockenbereich), geschliffen
Korn 100, Abmessung 40mm x 5000 x 650mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.
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Artikel-Nr. 0770

EAN-Code 4251744507706

Bezeichnung Esche A/B kgz 45x5000x650

Stärke in mm 45

Länge in mm 5000

Breite in mm 650

Holzart Esche

Qualität A/B ohne Kern

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart kgz

Lamellenbreite Lamelle 40mm fix

Verpackung /
Folierung

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Esche, kgz, Qualität A/B, Lamelle 40mm fix, D3-
DIN/EN 204 verleimt, SWP/1 gem. EN 13353 (Trockenbereich), geschliffen
Korn 100, Abmessung 45mm x 5000 x 650mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.
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Artikel-Nr. 1029

EAN-Code 4251744510294

Bezeichnung Amerik. Nuss Möbelbauplatte DL A/B 19x3000x1210

Stärke in mm 19

Länge in mm 3000

Breite in mm 1210

Holzart Nuss amerik. ged. (Black Walnut)

Qualität A/B

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart DL

Lamellenbreite Lamelle 40-70mm fallend

Verpackung /
Folierung

einzeln foliert

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Ami Nuss ged. (Black Walnut), DL, Qualität A/B,
Lamelle 40-65mm fallend, paketweise, D4-DIN/EN 204 verleimt, geschliffen
Korn 100,  Abmessung 19mm x 3000 x 1220mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.
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Artikel-Nr. 1033

EAN-Code 4251744510331

Bezeichnung Ami. Nuss Tischplatte DL A/B foliert 40x1600x900

Stärke in mm 40

Länge in mm 1600

Breite in mm 900

Holzart Nuss amerik. ged. (Black Walnut)

Qualität A/B Tischpl.

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart DL

Lamellenbreite Lamelle 45-65mm fallend

Verpackung /
Folierung

einzeln foliert

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Ami Nuss ged. (Black Walnut), DL, Qualität A/B
Tischpl., Lamelle ca. 45-65mm, einzeln foliert, D4-DIN/EN 204 verleimt,
geschliffen Korn 100, Abmessung 40mm x 1600 x 900mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.
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Artikel-Nr. 1034

EAN-Code 4251744510348

Bezeichnung Ami. Nuss Tischplatte DL A/B foliert 40x1800x900

Stärke in mm 40

Länge in mm 1800

Breite in mm 900

Holzart Nuss amerik. ged. (Black Walnut)

Qualität A/B Tischpl.

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart DL

Lamellenbreite Lamelle 45-65mm fallend

Verpackung /
Folierung

einzeln foliert

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Ami Nuss ged. (Black Walnut), DL, Qualität A/B
Tischpl., Lamelle ca. 45-65mm, einzeln foliert, D4-DIN/EN 204 verleimt,
geschliffen Korn 100, Abmessung 40mm x 1800 x 900mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.
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Artikel-Nr. 1914

EAN-Code 4251744519143

Bezeichnung Wildeiche Tipla Baumkante DL foliert 40x2800x1000

Stärke in mm 40

Länge in mm 2800

Breite in mm 1000

Holzart Wildeiche Tischplatte Baumkante

Qualität Äste ungespachtelt

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart DL echte Baumkante

Lamellenbreite fallend ca. 50-150mm

Verpackung /
Folierung

einzeln foliert

Beschreibung Massivholzplatte ungespachtelte Asteiche, Tischplatte mit echter Baumkante
"Live-Edge", DL durchgehende Lamelle mit fallender breiter Lamellenbreite,
Qualität Wildeiche/Asteiche (Rustikal, Äste nicht gespachtelt, farblich nicht
sortiert, vereinzelt Wurmlöcher erlaubt), einzeln foliert, D4-DIN/EN 204
verleimt, SWP/1 gem. EN 13353 (Trockenbereich), geschliffen Korn 100,
Abmessung 40 x 2800 x 1000mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.
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Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der

Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.

Artikel-Nr. 1915

EAN-Code 4251744519150

Bezeichnung Wildeiche Tipla Baumkante DL foliert 40x3000x1000

Stärke in mm 40

Länge in mm 3000

Breite in mm 1000

Holzart Wildeiche Tischplatte Baumkante

Qualität Äste ungespachtelt

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart DL echte Baumkante

Lamellenbreite fallend ca. 50-150mm

Verpackung /
Folierung

einzeln foliert

Beschreibung Massivholzplatte ungespachtelte Asteiche, Tischplatte mit echter Baumkante
"Live-Edge", DL durchgehende Lamelle mit fallender breiter Lamellenbreite,
Qualität Wildeiche/Asteiche (Rustikal, Äste nicht gespachtelt, farblich nicht
sortiert, vereinzelt Wurmlöcher erlaubt), einzeln foliert, D4-DIN/EN 204
verleimt, SWP/1 gem. EN 13353 (Trockenbereich), geschliffen Korn 100,
Abmessung 40 x 3000 x 1000mm
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Beschreibung Massivholzplatte ungespachtelte Asteiche, Tischplatte mit echter Baumkante

"Live-Edge", DL durchgehende Lamelle mit fallender breiter Lamellenbreite,
Qualität Wildeiche/Asteiche (Rustikal, Äste nicht gespachtelt, farblich nicht
sortiert, vereinzelt Wurmlöcher erlaubt), einzeln foliert, D4-DIN/EN 204
verleimt, SWP/1 gem. EN 13353 (Trockenbereich), geschliffen Korn 100,
Abmessung 40 x 3000 x 1000mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.

Artikel-Nr. 1916

EAN-Code 4251744519167

Bezeichnung Eiche B/B Türrahmenplatten kgz 3-lagig 70mm

Stärke in mm 70

Länge in mm 2520

Breite in mm 1250

Holzart Eiche 3-lagig Türrahmen

Qualität B/B

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart kgz

Lamellenbreite Lamelle ca. 40mm fix

Verpackung /
Folierung
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Beschreibung LARBON Massivholzplatten Eiche B/B Türrahmenplatten, kgz, 3-lagig
(3x23,3mm) symmetrisch verleimt (Kreuzfuge), Qualität B/B (nur vereinzelt
geschlossenen Punktäste, allseitig max. 5% Splint erlaubt), Lamellenbreite fix
ca. 40mm, D4-DIN/EN 204 verleimt, geschliffen Korn 100, Abmessung
70x2520x1250mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.

Artikel-Nr. 1917

EAN-Code 4251744519174

Bezeichnung Eiche B/B Türrahmenplatten kgz 4-lagig 80mm

Stärke in mm 80

Länge in mm 2520

Breite in mm 1250

Holzart Eiche 4-lagig Türrahmen

Qualität B/B

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart kgz

Lamellenbreite Lamelle ca. 40mm fix
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Lamellenbreite Lamelle ca. 40mm fix

Verpackung /
Folierung

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Eiche B/B Türrahmenplatten, kgz, 4-lagig
(4x20mm) symmetrisch verleimt (Kreuzfuge), Qualität B/B (nur vereinzelt
geschlossenen Punktäste, allseitig max. 5% Splint erlaubt), Lamellenbreite fix
ca. 40mm, D4-DIN/EN 204 verleimt, geschliffen Korn 100, Abmessung
80x2520x1250mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.

Artikel-Nr. 1918

EAN-Code 4251744519181

Bezeichnung Buche ged. kgz A/B foliert 30x4200x800

Stärke in mm 30

Länge in mm 4200

Breite in mm 800

Holzart Buche l.ged

Qualität A/B

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart kgz



Produktdatenblatt

Lamellenart kgz

Lamellenbreite Lamelle ca. 40-45mm fix

Verpackung /
Folierung

einzeln foliert

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Buche l. ged., kgz, Qualität A/B, Lamelle ca. 40-
45mm fix, einzeln foliert,  D3-DIN/EN 204 verleimt, SWP/1 gem. EN 13353
(Trockenbereich), geschliffen Korn 100, Abmessung 30 x 4200 x 800mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.

Artikel-Nr. 7798

EAN-Code 4251744577983

Bezeichnung Amerik. Nuss Möbelbauplatte DL A/B 19x1300x1210

Stärke in mm 19

Länge in mm 1300

Breite in mm 1210

Holzart Nuss amerik. ged. (Black Walnut)

Qualität A/B

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart DL



Produktdatenblatt

Lamellenart DL

Lamellenbreite Lamelle 40-70mm fallend

Verpackung /
Folierung

einzeln foliert

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Ami Nuss ged. (Black Walnut), DL, Qualität A/B,
Lamelle 40-65mm fallend, paketweise, D4-DIN/EN 204 verleimt, geschliffen
Korn 100, Abmessung 19mm x 1300 x 1210mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.

Artikel-Nr. 7799

EAN-Code 4251744577990

Bezeichnung Amerik. Nuss Möbelbauplatte DL A/B 26x1000x1210

Stärke in mm 26

Länge in mm 1000

Breite in mm 1210

Holzart Nuss amerik. ged. (Black Walnut)

Qualität A/B

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart DL



Produktdatenblatt

Lamellenart DL

Lamellenbreite Lamelle 40-65mm fallend

Verpackung /
Folierung

einzeln foliert

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Ami Nuss ged. (Black Walnut), DL, Qualität A/B,
Lamelle 40-65mm fallend, D4-DIN/EN 204 verleimt, geschliffen Korn 100,
Abmessung 26mm x 1000 x 1210mm einzeln foliert

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.

Artikel-Nr. 7803

EAN-Code 4251744578034

Bezeichnung Amerik. Nuss Möbelbauplatte DL A/B 26x1100x1210

Stärke in mm 26

Länge in mm 1100

Breite in mm 1210

Holzart Nuss amerik. ged. (Black Walnut)

Qualität A/B

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart DL



Produktdatenblatt

Lamellenart DL

Lamellenbreite Lamelle 40-65mm fallend

Verpackung /
Folierung

einzeln foliert

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Ami Nuss ged. (Black Walnut), DL, Qualität A/B,
Lamelle 40-65mm fallend, D4-DIN/EN 204 verleimt, geschliffen Korn 100,
Abmessung 26mm x 1100 x 1210mm einzeln foliert

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.

Artikel-Nr. 9192

EAN-Code 4251744591927

Bezeichnung Kernesche Möbelbauplatte foliert 26x2200x1210

Stärke in mm 26

Länge in mm 2200

Breite in mm 1210

Holzart Esche Braunkern

Qualität Kernesche

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart DL



Produktdatenblatt

Lamellenart DL

Lamellenbreite fallende Lamelle

Verpackung /
Folierung

einzeln foliert

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Esche Braunkern, DL, Qualität Kernesche ,
fallende Lamelle, einzeln foliert, D3-DIN/EN 204 verleimt, SWP/1 gem. EN
13353 (Trockenbereich), geschliffen Korn 100, Abmessung 26mm x 2200 x
1210mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.

Artikel-Nr. 9195

EAN-Code 4251744591958

Bezeichnung Esche Möbelbauplatte DL A/B foliert 19x2400x1210

Stärke in mm 19

Länge in mm 2400

Breite in mm 1210

Holzart Esche

Qualität A/B ohne Kern

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart DL



Produktdatenblatt

Lamellenart DL

Lamellenbreite fallende Lamelle

Verpackung /
Folierung

einzeln foliert

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Esche Möbelbauplatte, DL, Qualität A/B ohne
Kern, fallende Lamelle, einzeln foliert, D3-DIN/EN 204 verleimt, SWP/1 gem.
EN 13353 (Trockenbereich), geschliffen Korn 100, Abmessung 19mm x 2400
x 1210mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.

Artikel-Nr. 9197

EAN-Code 4251744591972

Bezeichnung Esche Möbelbauplatte DL A/B foliert 19x1400x1210

Stärke in mm 19

Länge in mm 1400

Breite in mm 1210

Holzart Esche

Qualität A/B ohne Kern

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart DL



Produktdatenblatt

Lamellenart DL

Lamellenbreite fallende Lamelle

Verpackung /
Folierung

einzeln foliert

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Esche Möbelbauplatte, DL, Qualität A/B ohne
Kern, fallende Lamelle, einzeln foliert, D3-DIN/EN 204 verleimt, SWP/1 gem.
EN 13353 (Trockenbereich), geschliffen Korn 100, Abmessung 19mm x 1400
x 1210mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.

Artikel-Nr. 1893

EAN-Code 4251744518931

Bezeichnung Räuchereiche DL A/B foliert 19x1200x1210

Stärke in mm 19

Länge in mm 1200

Breite in mm 1210

Holzart Räuchereiche / fumed oak

Qualität A/B

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart DL



Produktdatenblatt

Lamellenart DL

Lamellenbreite Lamelle ca. 50mm fix

Verpackung /
Folierung

einzeln foliert

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Räuchereiche, DL, Qualität A/B (nur unten bis zu
20% Splint erlaubt), Lamellenbreite ca. 50mm fix, einzeln foliert, PU verleimt,
geschliffen Korn 100, Abmessung 19 x 1200 x 1210mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.

Artikel-Nr. 1895

EAN-Code 4251744518955

Bezeichnung Buche ged kgz A/B 19x4200x1250 foliert

Stärke in mm 19

Länge in mm 4200

Breite in mm 1250

Holzart Buche l.ged

Qualität A/B

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart kgz



Produktdatenblatt

Lamellenart kgz

Lamellenbreite Lamelle ca. 40-45mm fix

Verpackung /
Folierung

einzeln foliert

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Buche l.ged., kgz, Qualität A/B, Lamelle ca. 40-
45mm fix, einzeln foliert, D3-DIN/EN 204 verleimt, SWP/1 gem. EN 13353
(Trockenbereich), geschliffen Korn 100, Abmessung 19mm x 4200 x 1250mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.

Artikel-Nr. 1896

EAN-Code 4251744518962

Bezeichnung Kufenuntergestell Stahl schwarz Lack H720 B780

Stärke in mm 720

Länge in mm

Breite in mm 700

Holzart Tischbein Kufe Stahl schwarz

Qualität Stahl schwarz Lack

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart



Produktdatenblatt

Lamellenart

Lamellenbreite 2x40x100 Profil

Verpackung /
Folierung

Stück

Beschreibung 1 Kufenuntergestell aus Stahl, Qualität Rohstahl, Lackierung schwarz, "Made
in Germany", Höhe 720mm x Breite 700mm, Material Rohr: 100 x 40mm,
Wandstärke 2mm, Abmessung Aufnahmeplatte 780 x 170 x 4mm mit 8
Bohrungen in der Aufnahmeplatte, Preis pro Stück

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.

Artikel-Nr. 1897

EAN-Code 4251744519136

Bezeichnung Wildeiche Tipla Baumkante DL foliert 40x2600x1200

Stärke in mm 40

Länge in mm 2600

Breite in mm 1200

Holzart Wildeiche Tischplatte Baumkante

Qualität Äste ungespachtelt

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart DL echte Baumkante



Produktdatenblatt

Lamellenart DL echte Baumkante

Lamellenbreite fallend ca. 50-150mm

Verpackung /
Folierung

einzeln foliert

Beschreibung Massivholzplatte ungespachtelte Asteiche, Tischplatte mit echter Baumkante
"Live-Edge", DL durchgehende Lamelle mit fallender breiter Lamellenbreite,
Qualität Wildeiche/Asteiche (Rustikal, Äste nicht gespachtelt, farblich nicht
sortiert, vereinzelt Wurmlöcher erlaubt), einzeln foliert, D4-DIN/EN 204
verleimt, SWP/1 gem. EN 13353 (Trockenbereich), geschliffen Korn 100,
Abmessung 40 x 2600 x 1200mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.

Artikel-Nr. 1898

EAN-Code 4251744519136

Bezeichnung Wildeiche Tipla Baumkante DL foliert 40x2800x1200

Stärke in mm 40

Länge in mm 2800

Breite in mm 1200

Holzart Wildeiche Tischplatte Baumkante

Qualität Äste ungespachtelt

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)



Produktdatenblatt

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart DL echte Baumkante

Lamellenbreite fallend ca. 50-150mm

Verpackung /
Folierung

einzeln foliert

Beschreibung Massivholzplatte ungespachtelte Asteiche, Tischplatte mit echter Baumkante
"Live-Edge", DL durchgehende Lamelle mit fallender breiter Lamellenbreite,
Qualität Wildeiche/Asteiche (Rustikal, Äste nicht gespachtelt, farblich nicht
sortiert, vereinzelt Wurmlöcher erlaubt), einzeln foliert, D4-DIN/EN 204
verleimt, SWP/1 gem. EN 13353 (Trockenbereich), geschliffen Korn 100,
Abmessung 40 x 2800 x 1200mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.

Artikel-Nr. 1899

EAN-Code 4251744519136

Bezeichnung Wildeiche Tipla Baumkante DL foliert 40x3000x1200

Stärke in mm 40

Länge in mm 3000

Breite in mm 1200

Holzart Wildeiche Tischplatte Baumkante

Qualität Äste ungespachtelt



Produktdatenblatt

Qualität Äste ungespachtelt

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart DL echte Baumkante

Lamellenbreite fallend ca. 50-150mm

Verpackung /
Folierung

einzeln foliert

Beschreibung Massivholzplatte ungespachtelte Asteiche, Tischplatte mit echter Baumkante
"Live-Edge", DL durchgehende Lamelle mit fallender breiter Lamellenbreite,
Qualität Wildeiche/Asteiche (Rustikal, Äste nicht gespachtelt, farblich nicht
sortiert, vereinzelt Wurmlöcher erlaubt), einzeln foliert, D4-DIN/EN 204
verleimt, SWP/1 gem. EN 13353 (Trockenbereich), geschliffen Korn 100,
Abmessung 40 x 3000 x 1200mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.

Artikel-Nr. 1961

EAN-Code 4251744519617

Bezeichnung Red Alder / Rot-Erle DL AA/B 20x1600x1210

Stärke in mm 20

Länge in mm 1600

Breite in mm 1210

Holzart Erle rot / Red Alder



Produktdatenblatt

Holzart Erle rot / Red Alder

Qualität AA/B

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart DL

Lamellenbreite Lamelle 40-65mm fallend

Verpackung /
Folierung

einzeln foliert

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Red Alder / Rot-Erle ("Alnus rubra"), Qualität
AA/B, DL durchgehende Lamelle, Lamellenbreite ca. 40-65mm fallend, D3-
DIN/EN 204 verleimt, geschliffen Korn 100, einzeln foliert, Abmessung 20 x
1600 x 1210mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.

Artikel-Nr. 1963

EAN-Code 4251744519631

Bezeichnung Red Alder / Rot-Erle DL AA/B 20x2000x1210

Stärke in mm 20

Länge in mm 2000

Breite in mm 1210

Holzart Erle rot / Red Alder



Produktdatenblatt

Holzart Erle rot / Red Alder

Qualität AA/B

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart DL

Lamellenbreite Lamelle 40-65mm fallend

Verpackung /
Folierung

einzeln foliert

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Red Alder / Rot-Erle ("Alnus rubra"), Qualität
AA/B, DL durchgehende Lamelle, Lamellenbreite ca. 40-65mm fallend, D3-
DIN/EN 204 verleimt, geschliffen Korn 100, einzeln foliert, Abmessung 20 x
2000 x 1210mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.

Artikel-Nr. 1964

EAN-Code 4251744519648

Bezeichnung Red Alder / Rot-Erle DL AA/B 20x2500x1210

Stärke in mm 20

Länge in mm 2500

Breite in mm 1210

Holzart Erle rot / Red Alder



Produktdatenblatt

Holzart Erle rot / Red Alder

Qualität AA/B

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart DL

Lamellenbreite Lamelle 40-65mm fallend

Verpackung /
Folierung

einzeln foliert

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Red Alder / Rot-Erle ("Alnus rubra"), Qualität
AA/B, DL durchgehende Lamelle, Lamellenbreite ca. 40-65mm fallend, D3-
DIN/EN 204 verleimt, geschliffen Korn 100, einzeln foliert, Abmessung 20 x
2500 x 1210mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.

Artikel-Nr. 1965

EAN-Code 4251744519655

Bezeichnung Red Alder / Rot-Erle DL AA/B 20x2800x1210

Stärke in mm 20

Länge in mm 2800

Breite in mm 1210

Holzart Erle rot / Red Alder



Produktdatenblatt

Holzart Erle rot / Red Alder

Qualität AA/B

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart DL

Lamellenbreite Lamelle 40-65mm fallend

Verpackung /
Folierung

einzeln foliert

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Red Alder / Rot-Erle ("Alnus rubra"), Qualität
AA/B, DL durchgehende Lamelle, Lamellenbreite ca. 40-65mm fallend, D3-
DIN/EN 204 verleimt, geschliffen Korn 100, einzeln foliert, Abmessung 20 x
2800 x 1210mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.

Artikel-Nr. 1966

EAN-Code 4251744519662

Bezeichnung Buche Möbelbauplatte DL A/B foliert 19x3100x1210

Stärke in mm 19

Länge in mm 3100

Breite in mm 1210

Holzart Buche l.ged



Produktdatenblatt

Holzart Buche l.ged

Qualität A/B

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart DL

Lamellenbreite fallende Lamelle

Verpackung /
Folierung

einzeln foliert

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Buche l.ged, DL, Qualität A/B, fallende Lamelle,
einzeln foliert, D3-DIN/EN 204 verleimt, SWP/1 gem. EN 13353
(Trockenbereich), geschliffen Korn 100, Abmessung 19mm x 3100 x 1210mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.

Artikel-Nr. 1968

EAN-Code 4251744519686

Bezeichnung Eur. Nuss kgz A/B 18x4000x1210

Stärke in mm 18

Länge in mm 4000

Breite in mm 1210

Holzart Nussbaum eur. ged.



Produktdatenblatt

Holzart Nussbaum eur. ged.

Qualität A/B

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart kgz

Lamellenbreite Lamelle 40mm fix

Verpackung /
Folierung

einzeln foliert

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Eur. Nussbaum ged., kgz, Qualität A/B, Lamelle
40mm fix, D3-DIN/EN 204 verleimt, SWP/1 gem. EN 13353 (Trockenbereich),
geschliffen Korn 100, Abmessung 18mm x 4000 x 1210mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.

Artikel-Nr. 1969

EAN-Code 4251744519693

Bezeichnung Eur. Nuss kgz A/B 26x4000x1210

Stärke in mm 26

Länge in mm 4000

Breite in mm 1210

Holzart Nussbaum eur. ged.



Produktdatenblatt

Holzart Nussbaum eur. ged.

Qualität A/B

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart kgz

Lamellenbreite Lamelle 40mm fix

Verpackung /
Folierung

einzeln foliert

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Eur. Nussbaum ged., kgz, Qualität A/B, Lamelle
40mm fix, D3-DIN/EN 204 verleimt, SWP/1 gem. EN 13353 (Trockenbereich),
geschliffen Korn 100, Abmessung 26mm x 4000 x 1210mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.

Artikel-Nr. 1979

EAN-Code 4251744519792

Bezeichnung Eur. Kirschbaum kgz A/C 30x5000x1255 FSC 100%

Stärke in mm 30

Länge in mm 5000

Breite in mm 1255

Holzart KÜPLA Kirsche europ.



Produktdatenblatt

Holzart KÜPLA Kirsche europ.

Qualität A/C

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart kgz

Lamellenbreite Lamelle ca. 39-43mm fix

Verpackung /
Folierung

paketw. 5 Stk/Paket

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Eur. Kirsche ged. ("Prunus avium"), kgz, Qualität
A/B, Lamelle ca. 39 - 43mm fix, D4-DIN/EN 204 verleimt, geschliffen Korn
100, packetweise foliert, FSC 100% (SCS-COC-003282), Herkunft:
Nordkroatien, Region Grad Zagreb, Abmessung 30mm x 5000 x 1255mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.

Artikel-Nr. 1980

EAN-Code 4251744519808

Bezeichnung Eur. Kirschbaum kgz A/C 40x5000x1255 FSC 100%

Stärke in mm 40

Länge in mm 5000

Breite in mm 1255

Holzart KÜPLA Kirsche europ.



Produktdatenblatt

Holzart KÜPLA Kirsche europ.

Qualität A/C

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart kgz

Lamellenbreite Lamelle ca. 39-43mm fix

Verpackung /
Folierung

paketw. 5 Stk/Paket

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Eur. Kirsche ged. ("Prunus avium"), kgz, Qualität
A/B, Lamelle ca. 39 - 43mm fix, D4-DIN/EN 204 verleimt, geschliffen Korn
100, packetweise foliert, FSC 100% (SCS-COC-003282), Herkunft:
Nordkroatien, Region Grad Zagreb, Abmessung 40mm x 5000 x 1255mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.

Artikel-Nr. 1981

EAN-Code 4251744519815

Bezeichnung Buche ged. kgz A/C 40x5000x1255 FSC 100%

Stärke in mm 40

Länge in mm 5000

Breite in mm 1255

Holzart KÜPLA Buche l.ged.



Produktdatenblatt

Holzart KÜPLA Buche l.ged.

Qualität A/C

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart kgz

Lamellenbreite Lamelle ca. 39-43mm fix

Verpackung /
Folierung

paketw. 10 Stk/Paket

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Buche l.ged. ("Fagus sylvatica"), kgz, Qualität
A/C, Lamelle ca. 39 - 43mm fix, D4-DIN/EN 204 verleimt, geschliffen Korn
100, FSC 100% (SCS-COC-003282), Herkunft: Bosnien (BA-SRP),
Abmessung 40mm x 5000 x 1255mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.

Artikel-Nr. 1982

EAN-Code 4251744519822

Bezeichnung Buche ged. kgz A/C 30x5000x1255 FSC 100%

Stärke in mm 30

Länge in mm 5000

Breite in mm 1255

Holzart KÜPLA Buche l.ged.



Produktdatenblatt

Holzart KÜPLA Buche l.ged.

Qualität A/C

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart kgz

Lamellenbreite Lamelle ca. 39-43mm fix

Verpackung /
Folierung

paketw. 10 Stk/Paket

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Buche l.ged. ("Fagus sylvatica"), kgz, Qualität
A/C, Lamelle ca. 39 - 43mm fix, D4-DIN/EN 204 verleimt, geschliffen Korn
100, FSC 100% (SCS-COC-003282), Herkunft: Bosnien (BA-SRP),
Abmessung 30mm x 5000 x 1255mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.

Artikel-Nr. 1983

EAN-Code 4251744519839

Bezeichnung Eiche kgz A/C 40x5000x1255 FSC 100%

Stärke in mm 40

Länge in mm 5000

Breite in mm 1255

Holzart KÜPLA Eiche



Produktdatenblatt

Holzart KÜPLA Eiche

Qualität A/C

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart kgz

Lamellenbreite Lamelle ca. 39-43mm fix

Verpackung /
Folierung

paketw. 10 Stk/Paket

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Eur. Eiche ("Quercus robur"), kgz, Qualität A/C,
Lamelle ca. 39 - 43mm fix, D4-DIN/EN 204 verleimt, geschliffen Korn 100,
FSC 100% (SCS-COC-003282), Herkunft: Nordkroatien, Region Grad Zagreb,
Abmessung 40mm x 5000 x 1255mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.

Artikel-Nr. 1984

EAN-Code 4251744519846

Bezeichnung Eiche kgz A/C 30x5000x1255 FSC 100%

Stärke in mm 30

Länge in mm 5000

Breite in mm 1255

Holzart KÜPLA Eiche



Produktdatenblatt

Holzart KÜPLA Eiche

Qualität A/C

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart kgz

Lamellenbreite Lamelle ca. 39-43mm fix

Verpackung /
Folierung

paketw. 10 Stk/Paket

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Eur. Eiche ("Quercus robur"), kgz, Qualität A/C,
Lamelle ca. 39 - 43mm fix, D4-DIN/EN 204 verleimt, geschliffen Korn 100,
packetweise foliert, FSC 100% (SCS-COC-003282), Herkunft: Nordkroatien,
Region Grad Zagreb, Abmessung 30 x 5000 x 1255mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.

Artikel-Nr. 1985

EAN-Code 4251744519853

Bezeichnung Eiche kgz Asteiche 30x5000x1255 FSC 100%

Stärke in mm 30

Länge in mm 5000

Breite in mm 1255

Holzart KÜPLA Asteiche



Produktdatenblatt

Holzart KÜPLA Asteiche

Qualität Asteiche

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart kgz

Lamellenbreite Lamelle ca. 39-43mm fix

Verpackung /
Folierung

paketw. 10 Stk/Paket

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Eur. Eiche ("Quercus robur"), kgz, Qualität
Asteiche "Rustik" (oben ohne Splint, Äste oben bis 35mm Durchmesser
schwarz gespachtelt mit Thermelt), Lamellenbreite ca. 39 - 43mm fix, D4-
DIN/EN 204 verleimt, geschliffen Korn 100, FSC 100% (SCS-COC-003282),
Herkunft: Nordkroatien, Region Grad Zagreb, Abmessung 30 x 5000 x
1255mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.

Artikel-Nr. 1986

EAN-Code 4251744519860

Bezeichnung Eiche kgz Asteiche 40x5000x1255 FSC 100%

Stärke in mm 40

Länge in mm 5000

Breite in mm 1255



Produktdatenblatt

Breite in mm 1255

Holzart KÜPLA Asteiche

Qualität Asteiche

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart kgz

Lamellenbreite Lamelle ca. 39-43mm fix

Verpackung /
Folierung

paketw. 10 Stk/Paket

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Eur. Eiche ("Quercus robur"), kgz, Qualität
Asteiche "Rustik" (oben ohne Splint, Äste oben bis 35mm Durchmesser
schwarz gespachtelt mit Thermelt), Lamellenbreite ca. 39 - 43mm fix, D4-
DIN/EN 204 verleimt, geschliffen Korn 100, FSC 100% (SCS-COC-003282),
Herkunft: Nordkroatien, Region Grad Zagreb, Abmessung 40 x 5000 x
1255mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.

Artikel-Nr. 1988

EAN-Code 4251744519884

Bezeichnung Eur. Nuss Rustik kgz 30x5000x1255

Stärke in mm 30

Länge in mm 5000



Produktdatenblatt

Länge in mm 5000

Breite in mm 1255

Holzart KÜPLA Nussbaum eur. ged. Rustik

Qualität Rustik A/C

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart kgz

Lamellenbreite Lamelle ca. 39-43mm fix

Verpackung /
Folierung

paketw. 5 Stk/Paket

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Eur. Nussbaum ged., kgz, Qualität Rustikal A/C
(Äste bis 35mm, Oberseite schwarz gespachtelt mit König IF-139 schwarz),
Lamelle ca. 39 - 43mm fix, FSC 100% (SCS-COC-003282)  "Juglans regia"
Herkunftsland Kroatien (Region Zagreb), D4-DIN/EN 204 verleimt, SWP/1
gem. EN 13353 (Trockenbereich), geschliffen Korn 100, Abmessung 30mm x
5000 x 1255mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.

Artikel-Nr. 2010

EAN-Code 4251744520101

Bezeichnung Eur. Kirschbaum kgz A/C 38x5000x705 FSC 100%

Stärke in mm 38



Produktdatenblatt

Stärke in mm 38

Länge in mm 5000

Breite in mm 705

Holzart KÜPLA Kirsche europ.

Qualität A/C

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart kgz

Lamellenbreite Lamelle ca. 39-43mm fix

Verpackung /
Folierung

paketw. 5 Stk/Paket

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Eur. Kirsche ged. ("Prunus avium"), kgz, Qualität
A/B, Lamelle ca. 39 - 43mm fix, D4-DIN/EN 204 verleimt, geschliffen Korn
100, packetweise foliert, FSC 100% (SCS-COC-003282), Herkunft:
Nordkroatien, Region Grad Zagreb, Abmessung 38mm x 5000 x 705mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.

Artikel-Nr. 2011

EAN-Code 4251744516739

Bezeichnung Wildeiche Treppenstufenplatte DL 40x1400x650

Stärke in mm 40



Produktdatenblatt

Stärke in mm 40

Länge in mm 1400

Breite in mm 650

Holzart Wildeiche Treppenst. fallend

Qualität Wildeiche

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart DL

Lamellenbreite fallende Lamelle

Verpackung /
Folierung

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Treppenstufenplatte, DL, Qualität Wildeiche, Äste
schwarz gespachtelt, Lamellembreite fallend, D4-DIN/EN 204 verleimt,
geschliffen Korn 100, Abmessung 40mm x 1400 x 650mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.

Artikel-Nr. 2012

EAN-Code 4251744509533

Bezeichnung Ulme Küchenpla kgz A/B foliert 40x4100x650

Stärke in mm 40



Produktdatenblatt

Stärke in mm 40

Länge in mm 4100

Breite in mm 650

Holzart Ulme KüPla

Qualität A/B

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart kgz

Lamellenbreite Lamelle ca. 40mm fix

Verpackung /
Folierung

einzeln foliert

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Ulme (=Rüster) Küchenplatte, kgz, Qualität A/B,
Lamelle ca. 40mm fix, einzeln foliert, D3-DIN/EN 204 verleimt, SWP/1 gem.
EN 13353 (Trockenbereich), geschliffen Korn 100, Abmessung 40 x 4100 x
650mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.

Artikel-Nr. 1692

EAN-Code 4251744516920

Bezeichnung Eiche kgz A/B 40x1000x650

Stärke in mm 40



Produktdatenblatt

Stärke in mm 40

Länge in mm 1000

Breite in mm 650

Holzart Eiche

Qualität A/B splintfrei

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart kgz

Lamellenbreite Lamelle ca.40-45mm fix

Verpackung /
Folierung

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Eiche , kgz, Qualität A/B, Lamellenbreite ca.40-
45mm fix, D4-DIN/EN 204 verleimt, geschliffen Korn 100, Abmessung 40mm x
1000 x 650mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.

Artikel-Nr. 1694

EAN-Code 4251744516944

Bezeichnung Räuchereiche kgz A/B foliert 26x4200x600 mm

Stärke in mm 26



Produktdatenblatt

Stärke in mm 26

Länge in mm 4200

Breite in mm 600

Holzart Räuchereiche / fumed oak

Qualität A/B

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart kgz

Lamellenbreite Lamelle ca. 45-50mm fix

Verpackung /
Folierung

einzeln foliert

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Räuchereiche, kgz, Qualität A/B, Lamellenbreite
ca.50mm fix, einzeln foliert, PU verleimt, geschliffen Korn 100, Abmessung
26mm x 4200 x 600 mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.

Artikel-Nr. 1696

EAN-Code 4251744516968

Bezeichnung Pfosten Eiche DL 4-fach A/B 61x1200x81mm

Stärke in mm 61



Produktdatenblatt

Stärke in mm 61

Länge in mm 1200

Breite in mm 81

Holzart Eiche Treppen Pfosten

Qualität A/B

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart DL 4-fach

Lamellenbreite Lamelle 40,5mm fix

Verpackung /
Folierung

stück unfoliert

Beschreibung Pfosten, Eur. Eiche, DL, 4-fach verleimt, Lamellenbreite fix, Qualität A/B
(außen ohne Splint), D4-DIN/EN 204 verleimt, scharfkantig, 4 Seiten
geschliffen Korn 100, Abmessung 61x1200x81mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.

Artikel-Nr. 4000

EAN-Code 4251744540000

Bezeichnung Wildeiche Tipla Baumkante DL foliert 40x2000x1000

Stärke in mm 40



Produktdatenblatt

Stärke in mm 40

Länge in mm 2000

Breite in mm 1000

Holzart Wildeiche Tischplatte Baumkante

Qualität Asteiche

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart DL Baumkante

Lamellenbreite fallend mit Baumkante

Verpackung /
Folierung

einzeln foliert

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Wildeiche Tischplatte mit Baumkante, DL
durchgehende Lamelle, Lamellenbreite fallend, Qualität Wildeiche/Asteiche
(Rustikal, Äste erwünscht, Äste schwarz gespachtelt, farblich nicht sortiert,
vereinzelt Wurmlöcher erlaubt), einzeln foliert, D4-DIN/EN 204 verleimt,
SWP/1 gem. EN 13353 (Trockenbereich), geschliffen Korn 100,  FSC-100%
(SCS-COC-003282), Abmessung 40 x 2000 x 1000mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.

Artikel-Nr. 7963

EAN-Code 4251744579635

Bezeichnung Eiche Möbelbauplatte DL A/BC foliert 40x3400x1210



Produktdatenblatt

Bezeichnung Eiche Möbelbauplatte DL A/BC foliert 40x3400x1210

Stärke in mm 40

Länge in mm 3400

Breite in mm 1210

Holzart Eiche Möbelbauplatte

Qualität A/BC

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart DL

Lamellenbreite Lamelle ca. 45mm fix

Verpackung /
Folierung

einzeln foliert

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Eiche Möbelbauplatte, DL, Qualität A/BC (=nur
Unterseite max. 20% Splint erlaubt), Lamelle ca. 45mm fix, einzeln foliert, D4-
DIN/EN 204 verleimt, geschliffen Korn 100, Abmessung 40 x 3400 x 1210mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.

Artikel-Nr. 7964

EAN-Code 4251744579642

Bezeichnung Eiche Möbelbauplatte DL A/BC foliert 40x3800x1210



Produktdatenblatt

Bezeichnung Eiche Möbelbauplatte DL A/BC foliert 40x3800x1210

Stärke in mm 40

Länge in mm 3800

Breite in mm 1210

Holzart Eiche Möbelbauplatte

Qualität A/BC

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart DL

Lamellenbreite Lamelle ca. 45mm fix

Verpackung /
Folierung

einzeln foliert

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Eiche Möbelbauplatte, DL, Qualität A/BC (=nur
Unterseite max. 20% Splint erlaubt), Lamelle ca. 45mm fix, einzeln foliert, D4-
DIN/EN 204 verleimt, geschliffen Korn 100, Abmessung 40 x 3800 x 1210mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.

Artikel-Nr. 7965

EAN-Code 4251744579659

Bezeichnung Eiche Möbelbauplatte DL A/BC foliert 40x4000x1210



Produktdatenblatt

Bezeichnung Eiche Möbelbauplatte DL A/BC foliert 40x4000x1210

Stärke in mm 40

Länge in mm 4000

Breite in mm 1210

Holzart Eiche Möbelbauplatte

Qualität A/BC

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart DL

Lamellenbreite Lamelle ca. 45mm fix

Verpackung /
Folierung

einzeln foliert

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Eiche Möbelbauplatte, DL, Qualität A/BC (=nur
Unterseite max. 20% Splint erlaubt), Lamelle ca. 45mm fix, einzeln foliert, D4-
DIN/EN 204 verleimt, geschliffen Korn 100, Abmessung 40 x 4000 x 1210mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.

Artikel-Nr. 7966

EAN-Code 4251744579666

Bezeichnung Wildeiche Treppenstufe DL foliert 40x3100x1210



Produktdatenblatt

Bezeichnung Wildeiche Treppenstufe DL foliert 40x3100x1210

Stärke in mm 40

Länge in mm 3100

Breite in mm 1210

Holzart Wildeiche MöbelTisch/Podest

Qualität Wildeiche/Asteiche

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart DL

Lamellenbreite Lamelle ca. 45mm fix

Verpackung /
Folierung

einzeln foliert

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Wildeiche Tisch/Podestplatte, DL, Qualität
Wildeiche/Asteiche, Lamelle ca. 45mm fix, einzeln foliert, D4-DIN/EN 204
verleimt, geschliffen Korn 100, Abmessung 40mm x 3100 x 1210mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.

Artikel-Nr. 7967

EAN-Code 4251744579673

Bezeichnung Wildeiche Treppenstufe DL foliert 40x3200x1210



Produktdatenblatt

Bezeichnung Wildeiche Treppenstufe DL foliert 40x3200x1210

Stärke in mm 40

Länge in mm 3200

Breite in mm 1210

Holzart Wildeiche MöbelTisch/Podest

Qualität Wildeiche/Asteiche

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart DL

Lamellenbreite Lamelle ca. 45mm fix

Verpackung /
Folierung

einzeln foliert

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Wildeiche Tisch/Podestplatte, DL, Qualität
Wildeiche/Asteiche, Lamelle ca. 45mm fix, einzeln foliert, D4-DIN/EN 204
verleimt, geschliffen Korn 100, Abmessung 40mm x 3200 x 1210mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.

Artikel-Nr. 7968

EAN-Code 4251744579680

Bezeichnung Wildeiche Treppenstufe DL foliert 40x3400x1210



Produktdatenblatt

Bezeichnung Wildeiche Treppenstufe DL foliert 40x3400x1210

Stärke in mm 40

Länge in mm 3400

Breite in mm 1210

Holzart Wildeiche MöbelTisch/Podest

Qualität Wildeiche/Asteiche

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart DL

Lamellenbreite Lamelle ca. 45mm fix

Verpackung /
Folierung

einzeln foliert

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Wildeiche Tisch/Podestplatte, DL, Qualität
Wildeiche/Asteiche, Lamelle ca. 45mm fix, einzeln foliert, D4-DIN/EN 204
verleimt, geschliffen Korn 100, Abmessung 40mm x 3400 x 1210mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.

Artikel-Nr. 7969

EAN-Code 4251744579697

Bezeichnung Wildeiche Treppenstufe DL foliert 40x3600x1210



Produktdatenblatt

Bezeichnung Wildeiche Treppenstufe DL foliert 40x3600x1210

Stärke in mm 40

Länge in mm 3600

Breite in mm 1210

Holzart Wildeiche MöbelTisch/Podest

Qualität Wildeiche/Asteiche

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart DL

Lamellenbreite Lamelle ca. 45mm fix

Verpackung /
Folierung

einzeln foliert

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Wildeiche Tisch/Podestplatte, DL, Qualität
Wildeiche/Asteiche, Lamelle ca. 45mm fix, einzeln foliert, D4-DIN/EN 204
verleimt, geschliffen Korn 100, Abmessung 40mm x 3600 x 1210mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.

Artikel-Nr. 9576

EAN-Code 4251744595765

Bezeichnung Kiefer kgz A/A astfrei 40x5000x700mm



Produktdatenblatt

Bezeichnung Kiefer kgz A/A astfrei 40x5000x700mm

Stärke in mm 40

Länge in mm 5000

Breite in mm 700

Holzart Kiefer

Qualität Kiefer AA astfrei

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart kgz

Lamellenbreite Lamelle ca. 40-45mm fix

Verpackung /
Folierung

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Kiefer, kgz, Qualität A/A astfrei für Treppen und
Möbel, einheitliche Farbe und Struktur auf der Oberseite, Unterseite
Farbdifferenzen erlaubt, beidseitig keine Äste, Lamellenbreite einheitlich pro
Platte ca.40-45 mm, D3-DIN/EN 204 verleimt, HF 8+/-2%, SWP/1 gem. EN
13353 (Trockenbereich), geschliffen Korn 80 oder 100, paketweise foliert,
Abmessung:40x5000x700 mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.

Artikel-Nr. 9579

EAN-Code 4251744595796



Produktdatenblatt

EAN-Code 4251744595796

Bezeichnung Hevea / Rubberwood kgz A/B 27x5000x700 foliert

Stärke in mm 27

Länge in mm 5000

Breite in mm 700

Holzart Hevea / Rubberwood

Qualität A/B

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart kgz

Lamellenbreite Lamelle ca. 45-55mm fix

Verpackung /
Folierung

einzeln foliert

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Rubberwood "Hevea brasiliensis", kgz, Qualität
A/B (Oberseite nur vereinzelt pin knots, farblich sortiert), Lamelle ca. 45-
55mm fix, einzeln foliert, D4-DIN/EN 204 verleimt, SWP/1, geschliffen Korn
240, Abmessung 27 x 5000 x 700mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.

Artikel-Nr. 7970

EAN-Code 4251744579703



Produktdatenblatt

EAN-Code 4251744579703

Bezeichnung Wildeiche Treppenstufe DL foliert 40x3800x1210

Stärke in mm 40

Länge in mm 3800

Breite in mm 1210

Holzart Wildeiche MöbelTisch/Podest

Qualität Wildeiche/Asteiche

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart DL

Lamellenbreite Lamelle ca. 45mm fix

Verpackung /
Folierung

einzeln foliert

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Wildeiche Tisch/Podestplatte, DL, Qualität
Wildeiche/Asteiche, Lamelle ca. 45mm fix, einzeln foliert, D4-DIN/EN 204
verleimt, geschliffen Korn 100, Abmessung 40mm x 3800 x 1210mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.

Artikel-Nr. 7971

EAN-Code 4251744579710



Produktdatenblatt

EAN-Code 4251744579710

Bezeichnung Wildeiche Treppenstufe DL foliert 40x4000x1210

Stärke in mm 40

Länge in mm 4000

Breite in mm 1210

Holzart Wildeiche MöbelTisch/Podest

Qualität Wildeiche/Asteiche

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart DL

Lamellenbreite Lamelle ca. 45mm fix

Verpackung /
Folierung

einzeln foliert

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Wildeiche Tisch/Podestplatte, DL, Qualität
Wildeiche/Asteiche, Lamelle ca. 45mm fix, einzeln foliert, D4-DIN/EN 204
verleimt, geschliffen Korn 100, Abmessung 40mm x 4000 x 1210mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.

Artikel-Nr. 7972

EAN-Code 4251744579567



Produktdatenblatt

EAN-Code 4251744579567

Bezeichnung Yellow Poplar / Tulipwood DL A/B 45x4600x700

Stärke in mm 45

Länge in mm 4600

Breite in mm 700

Holzart Yellow Poplar

Qualität A/B

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart DL

Lamellenbreite Lamelle ca. 50-70mm

Verpackung /
Folierung

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Yellow Polar / Tulipwood / American Whitewood,
Treppenbauplatte, DL, Qualität A/B, Lamelle ca. 50-70mm, D3-DIN/EN 204
verleimt, geschliffen Korn 100, Abmessung 45 x 4600 x 700mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.

Artikel-Nr. 7973

EAN-Code 4251744579567



Produktdatenblatt

EAN-Code 4251744579567

Bezeichnung Yellow Poplar / Tulipwood DL A/B 45x4700x700

Stärke in mm 45

Länge in mm 4700

Breite in mm 700

Holzart Yellow Poplar

Qualität A/B

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart DL

Lamellenbreite Lamelle ca. 50-70mm

Verpackung /
Folierung

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Yellow Polar / Tulipwood / American Whitewood,
Treppenbauplatte, DL, Qualität A/B, Lamelle ca. 50-70mm, D3-DIN/EN 204
verleimt, geschliffen Korn 100, Abmessung 45 x 4700 x 700mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.

Artikel-Nr. 1723

EAN-Code 4251744517231



Produktdatenblatt

EAN-Code 4251744517231

Bezeichnung Wildeiche kgz 40 x 4200 x 1250 foliert

Stärke in mm 40

Länge in mm 4200

Breite in mm 1250

Holzart Wildeiche

Qualität Wildeiche/Asteiche

Oberfläche vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)

Lamellenart kgz

Lamellenbreite Lamelle ca. 40-45mm fix

Verpackung /
Folierung

einzeln foliert

Beschreibung LARBON Massivholzplatten Wildeiche Möbelbauplatte, keilgezinkt, Qualität
Wildeiche/Asteiche/Rustik (=nur Unterseit max. 20% Splint erlaubt), Lamelle
ca. 40mm fix, einzeln foliert, D4-DIN/EN 204 verleimt, geschliffen Korn 100,
Abmessungen 40 x 4200 x 1250 mm

Holzfeuchte Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der
Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem
gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.

Verleimung Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen
Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und
D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser
PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen
Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder
Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung
geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die
verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind
Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen
Leimanteil von bis zu 10%).

Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.
Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten
gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.


